P.B. Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7

Spis tre Sci

1.CZESC OPISOWA . ...ttt et 3
2. INSTALACJIA C.O.. oottt ettt 4
3. WYKAZ URZADZEN | ARMATURY .....oooviiiieieieee e e 7

4. SPIS RYSUNKOW.
1.Plan sytuacyjny.

2.Rzut przyziemia.

3.Rzut parteru.

4.Rzut 1 pietra.

5.Rzut 2 pietra.

6.Rozwiniecie instalacji c.o. Cz. 1.
7.Rozwiniecie instalacji c.o. Cz. 2.
8.Rozwiniecie instalacji c.o. Cz. 3.
9.Rozwiniecie instalacji c.o. Cz. 4.

10.Rozwiniecie instalacji c.o. Cz. 5.

M P Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
#rojelt Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz



P.B. Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7

1.Czes$¢ opisowa.

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkét w
Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7.

Podstawa opracowania.
Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
. ustalen z Inwestorem,
- wizji lokalnej w obiekcie,
. obowigzujacych norm i normatywdw projektowania,
« norm i katalogéw branzowych,
« katalogdéw i danych technicznych urzadzen,
- Projekt Technologiczny rozbudowy i modernizacji szkoty podstawowej w Koszecinie wykonany
przez Biuro Projektéow budownictwa Ogdlnego Miastoprojekt Czestochowa wykonany w 1986
r.
- Projekt Budowlany instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej wykonany przez mgr
inz. Henryka Parkitnego w lutym 2001 r.

Opis stanu istniejacego.
Budynek szkolny sktada sie z:
« budynku gtéwnego potaczonego z salg gimnastyczng facznikiem, w budynku gtdwnym miesci
sie Szkota Podstawowa, budynek wybudowany w latach 50-tych ubiegtego wieku,
« czesci dobudowanej pofaczonej z budynkiem gtdwnym tacznikiem, w budynku miesci sie
Gimnazjum, budynek wybudowany pod koniec lat 70-tych,
. sali sportowej potaczonej facznikiem z tgcznikiem pomiedzy budynkiem gtdwnym a czescig
dobudowang, budynek wybudowany w 2002 r.
Budynek gtéwny trzykondygnacyjny z najnizsza kondygnacjq czeSciowo zagtebiong w ziemi, budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z ceglty ceramicznej petnej gr. 53cm
obustronnie otynkowane, stropy miedzykondygnacyjne typu Ackreman gr. 26cm, strop pod
nieogrzewanym poddaszem wylewany Zzelbetowy gr. 25cm, dach konstrukcji drewnianej pokryty z
zewnatrz papa. Sala gimnastyczna — budynek jednokondygnacyjny, Sciany zewnetrzne z cegty
ceramicznej petnej gr. 58cm obustronnie otynkowane docieplone 5cm warstwag styropianu, stropodach
nad salg niewentylowany, ptyta betonowa gr. 20cm, pustka powietrzna gr. 30cm, dach — konstrukcja
drewniana kryta z zewnatrz papa. Zaplecze sali — cze$¢ jednokondygnacyjna, Sciany zewnetrzne gr.
53cm z cegly ceramicznej petnej, strop nad zapleczem typu Klein gr. 12cm z betonowg ptyta
wyréwnawczg gr. 4cm, dach o konstrukcji drewnianej pokryty z zewnatrz papa.
Budynek dobudowany czterokondygnacyjny z najnizsza kondygnacja czeSciowo zagtebiong w ziemi,
budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne przyziemia: warstwa betonu gr.
40cm, docieplenie styropianem gr. 4cm, mur z cegty dziurawki gr. 6¢cm. Sciany gzeéci nadziemnej:
pustak MAX gr. 29cm, pustka powietrzna gr. 2cm, pustak MAX gr. 19cm. Sciany zewnetrzne
obustronnie otynkowane. Strop pod nieogrzewanym poddaszem typu DZ3 gr. 18cm, z ptytq betonowg
gr. 4cm, docieplenie wetng mineralng gr. 12cm, dach o konstrukcji drewnianej, kryty z zewnatrz papa.
tacznik pomiedzy czescig dobudowang a budynkiem gtéwnym trzykondygnacyjny, Sciany wykonane
jak w czesci dobudowanej, strop pod nieogrzewany poddaszem tak jak w czesSci dobudowanej lecz
bez docieplenia wetng mineralna. Dach nad wejéciem do budynku — piyta Zelbetowa gr. 15cm,
docieplenie styropianem gr. 10cm, ptyt betonowa gr. 3cm, pokryty z zewnatrz papa.
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Czes$¢ okien wymienionych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7 [W/m?K] a pozostatem
stare drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta U=3,2 [W/mK].

Zasilanie w ciepto z istniejacej kottowni weglowej miatowej wyposazonej w dwa kotty firmy Gizex
typu KW-GR 500 o mocy 380kW kazdy. Sterowanie kottowni: automatyka sterujgca kottami oraz
automatyka pogodowa sterujgca poszczegdlnymi obiegami grzewczymi tj. pompami i zaworami
tréjdrogowymi. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pojemnosciowym podgrzewaczu o
pojemnosci 300dm?. Kottownia wybudowana zostata w roku 2004.

Instalacja c.0. w budynku szkoty wykonana jako stalowa, z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi typu T-
1 wyposazonymi w zawory odcinajgce, regulacjia poprzez kryzowanie, brak zaworow
termostatycznych przygrzejnikowych. Rozprowadzenie instalacji w kanale podpodtogowym, piony i
gatazki prowadzone po wierzchu Scian. Stan instalacji kwalifikujacy ja do wymiany ze wzgledu na
duze wyeksploatowanie i zakamienienie.

W roku 2002 dobudowano hale sportowg wraz z facznikiem. Sala — cze$¢ jednokondygnacyjna,
zaplecze — cze$¢ dwukondygnacyjna, tacznik — cze$¢ jednokondygnacyjna. Sala sportowa w stanie
istniejagcym jest docieplona, z nowg stolarka okienng i drzwiowa. Sale wyposazono w wewnetrzng
instalacje c.o. Instalacja wyposazona w grzejniki ptytowo-konwektorowe firmy Purmo dolnozasilane,
na sali sportowej nagrzewnice powietrza. Orurowanie instalacji z rur PP, doprowadzenie czynnika
grzewczego z kottowni w szkole za pomoca sieci cieplnej preizolowanej. Grzejniki wyposazone w
zawory termostatyczne wraz z gtowicami, rozprowadzenie instalacji w podtodze oraz w bruzdach w
$cianie. Sala sportowa nie wchodzi w zakres objety ponizszym opracowaniem.

Opis przyjetego rozwigzania.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem instalacji czeSciowo pod
stropem i nad podtogg przyziemia po wierzchu $cian wykonang z rur stalowych czarnych wyposazong
w grzejniki ptytowo — konwektorowe firmy Kermi. Doprowadzenie instalacji do grzejnikdw za pomocg
pionéw i gatgzek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu $cian. Grzejniki wyposazone bedg w
zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne
na zakonczeniach piondw automatyczne zawory odpowietrzajace.

Instalacja rozdzielona bedzie na dwa odrebne obiegi grzewcze.

2. Instalacja c.o.

Parametry pracy instalacji ustala sie 80/60°C.
Instalacja c.o. rozdzielona bedzie na dwa obiegi grzewcze:

Lp. Strata ci$nienia Moc grzewcza
[mH:0] [kwW]

Obieg nr 1 2,31 120,553

Obieg nr 2 2,99 144,969

Instalacja zasilana bedzie z istniejacej kottowni weglowej umieszczonej w przyziemiu budynku.
Kottownia zasila ponadto budynek sali gimnastycznej o zapotrzebowaniu ciepta 128,85 kW.
Rozprowadzenie instalacji w budynku pod stropem piwnic, nad podtogg parteru i pod stropem parteru
(rozprowadzenie obudowac ptytg karton-gips). Doprowadzenie instalacji do grzejnikdw za pomocg
piondw i gatazek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu $cian.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe - plytowe bocznozasilane o wysokosci 0.5 i
0,6m typu: PROFIL-11K-50, PROFIL-11K-60, PROFIL-22K-50, PROFIL-22K-60, PROFIL-33K-50 i
PROFIL-33K-60. W mieszkaniu w tazience (pom. nr 30) zastosowano grzejnik ptytowo-konwektorowy
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galwanizowany typu VB-22-60 firmy Stelrad (przystosowany do pracy w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci).

W pomieszczeniach kuchni i jadalni (pom. nr P15 i P16) zastosowano grzejniki higieniczne typu PHO-
30-60.

Wszystkie grzejniki wyposazone bedq w zawory przygrzejnikowe z nastawq wstepng firmy Danfoss
typu RTD-N-P dnl5 oraz w zawory grzejnikowe powrotne firmy Danfoss typu RLV-P dnl5 (z
mozliwoscig odciecia i oprdznienia grzejnika). Zawory termostatyczne wyposazone bedg w gtowice
termostatyczne antykradziezowe.

W przypadku zastosowania zawordw powrotnych grzejnikowych bez mozliwosci spustu wody na
kazdym pionie nalezy zainstalowac¢ zawory spustowe.

Grzejniki nalezy montowac w taki sposob aby zachowa¢ minimalne odlegtosci od podtogi i parapetu
10 cm oraz wytyczne producenta grzejnikow.

Instalacja c.0. w cze$ci mieszkalnej.

W mieszkaniu tj. w pomieszczeniach nr P25, P27, P28 i P30 grzejniki dobrano z zapasem mocy.
Grzejniki dobrano przy zatozeniu obnizenia temperatury w szkole do poziomu +8°C (temperatura
dyzurna) oraz obnizeniu parametrow pracy instalacji do poziomu 65/50°C.

Rurociagi i armatura.

Catos¢ instalacji wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem faczonych przez spawanie, rury uktadac
ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku zrddta ciepta (w/g rozwiniecia instalaciji c.o.).

Armatura odcinajaca — zawory kulowe do wody goracej z koncdwkami gwintowanymi na ci$nienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI ,Instal”. Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o
cze$¢ obliczeniowq i rysunki. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za
pomocq automatycznych odpowietrznikéw Afriso o $rednicy dn15.

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o $rednicach o
dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewododw.

Mocowanie instalacji do $cian wykona¢ za pomocg typowych uchwytéw w normatywnych
odlegtosciach.

Obudowa przewodow.

Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem oraz nad podtogg obudowac ptytg karton-gips.
Przewody obudowane zaizolowa¢ cieplnie.

Odbidr instalacji.

Przed rozruchem instalacji nalezy dokonac¢ jej odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z
dokumentacja, oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych centralnego
ogrzewania.

Regulacja.

Po doktadnym wyptukaniu instalacji nalezy dokonac nastaw wstepnych wedtug rozwiniecia instalacji
na zaworach grzejnikowych oraz na zaworach STAD.

Po uruchomieniu instalacji c.o. nalezy jq doregulowa¢ poprzez ewentualng korekte nastaw na
zaworach przygrzejnikowych.

Préby.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu
0,6 MPa zgodnie z PN/M-02650, a nastepnie probie na gorgco przy cisnieniu roboczym.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnieniowej rurociagi oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg
ftalowo-silikonowq do zabezpieczania rurociggdw cieptowniczych. Konstrukcje wsporcze zabezpieczyé
poprzez oczyszczenie do II stopnia czystosci i pomalowaé dwukrotnie farbg miniowg 60%.
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Izolacja cieplna.

Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu rurociggi winny by¢ zaizolowane cieplnie. Przewody
instalacji w kottowni oraz przewody rozprowadzajace zaizolowac¢ cieplnie otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035 [W/m
K].

Izolacja winna spetniaé wymogi rozporzadzenia Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie w sprawie warunkéw,
jakim powinny spetniac¢ budynki ich usytuowanie”

Grubos¢ izolacji przewodow rozdzielczych winna wynosic:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ Izolacji [mm]

do 22mm 20

od 22-35mm 30

od 35 - 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

Ostony grzejnikowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75. Poz. 690
W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” §302.3.:
W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osdb niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaC ostony, ochraniajgce od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym”.

Ostony grzejnikowe nalezy zatozy¢ na wszystkich grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt dzieci oraz na korytarzach, klatkach schodowych i w salach gimnastycznych.

Wytyczne p.poz.

Przepusty przewoddw prowadzonych przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe (Sciany wewn.
kottowni) nalezy uszczelni¢ pastg uszczelniajacq (posiadajacg odpowiedni atest p.poz.) o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej tych przegrod t.j. EI6O0.

Uwaga:
1. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

2. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych firm o ,niegorszych” parametrach
niz zastosowane w powyzszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian nalezy o
dokona¢ konsultacji z projektantem.

3. We wszystkich oknach zamontowa¢ nawietrzaki okienne.
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3. Wykaz urzadzen i armatury
Instalacja c.o.

Zestawienie grzejnikow

Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
VB-22-60 galwanizowany 1.10m 1 Stelrad
PHO-30-60 1.20m 2 Kermi
PHO-30-60 1.81m 1 -/ -
PHO-30-60 2.0lm 1 -/ -
PROFIL-11K-50 0.60m 2 -/ -
PROFIL-11K-50 0.70m 1 -/ -
PROFIL-11K-60 0.50m 2 -/ -
PROFIL-11K-60 0.60m 4 -/ -
PROFIL-11K-60 0.70m 2 -/ -
PROFIL-11K-60 0.80m 2 -/ -
PROFIL-22K-50 0.50m 1 -/ -
PROFIL-22K-50 0.70m 1 -/ -
PROFIL-22K-50 0.80m 2 -/ -
PROFIL-22K-50 0.90m 2 -/ -
PROFIL-22K-50 1.00m 1 -/ -
PROFIL-22K-50 1.10m 4 -/ -
PROFIL-22K-50 1.20m 3 -/ -
PROFIL-22K-50 1.60m 18 -/ -
PROFIL-22K-50 1.80m 1 -/ -
PROFIL-22K-60 0.60m 2 -/ -
PROFIL-22K-60 0.70m 4 -/ -
PROFIL-22K-60 0.80m 2 -/ -
PROFIL-22K-60 0.90m 4 -/ -
PROFIL-22K-60 1.10m 3 -/ -
PROFIL-22K-60 1.20m 8 -/ -
PROFIL-22K-60 1.40m 10 -/ -
PROFIL-33K-50 1.00m 1 -/ -
PROFIL-33K-50 1.10m 1 -/ -
PROFIL-33K-50 1.20m 33 -/ -
PROFIL-33K-50 1.40m 15 -/ -
PROFIL-33K-50 1.60m 3 -/ -
PROFIL-33K-50 1.80m 1 -/ -
PROFIL-33K-60 1.00 3 -/ -
PROFIL-33K-60 1.20 2 -/ -
PROFIL-33K-60 1.40 3 -/ -
PROFIL-33K-60 1.60 11 -/ -
Zestawienie armatury
Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
Zawor kulowy dn15 48 Valvex
Zawor kulowy dn20 33 -/ -
Zawor kulowy dn25 17 -/ -
Zawor kulowy dn32 5 -/ -
Zawor kulowy dn40 1 -/ -
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Zawor kulowy dn50 2 -/ -
Zawor kulowy dn65 3 -/ -
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng RTD-N 157 Danfoss
- dn15 + gtowica termostatyczna antykradziezowa
Zawor odcinajacy prosty z mozliwoscig spustu wody, typ RLV- 157
P —dni5 /-
Zawor qdc[najacy _prosty z na's,ta'wq_ wstepng, typ STAD, bez 2 Tour&Anderson
odwodnienia, pomiar spadku cisnienia dn15
j.w. lecz dn20 1 -/ -
j.w. lecz dn25 1 -/ -
j.w. lecz dn32 9 -/ -
j.w. lecz dn40 1 -/ -
j.w. lecz dn50 5 -/ -
Zawor spustowy dni15 4 Valvex
Odpowietrznik automatyczny dni5 50 Afriso
Zestawienie rurociggdw istniejacych
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Rura stalowa czarna ze szwem dn15 646m -
-/ - dn20 208m -
-/ - dn25 197m -
-/ - dn32 186m -
-/ - dn40 68m B
-/ - dn50 68m -
-/ - dn65 100m -
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze: ,Projekt Budowlany przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Zespotu Szkdt w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7” zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi,
normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

PowyZzsze o$wiadczenie sporzadzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: 'Projektant a takze
sprawdzajacy o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza oswiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej”.

Projektant: Sprawdzajacy:
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