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I Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
STACJA DMUCHAW — OB. NR 7.2

1. DANE OGOLNE
Zespol obiektéw oznaczonych na planie zagospodarowanie 5.2, 6.2, 7.2, 8.3 i 8.4 jestIl
etapem zrealizowanej —oczyszczalni scickéw w  Koszecinie. Obiekty —obecnie
projektowane sa projektowane w ukladzie zwierciadlanego odbicia w stosunku do
obiektow juz istniejacych, z zachowang odlegloscia 80 cm pomigdzy konstrukcyjnymi
$cianami reaktorow biologicznych.
Budynek stacji dmuchaw jest obicktem mieszczacym urzadzenia technologiczne
zwiazane z reaktorem biologicznym sciekow.
Jest to budynek przylegajacy do stacji dmuchaw wykonanej w pierwszym etapie
realizacji inwestycji, do reaktora biologicznego i zbiornika osadu.
Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, o konstrukeji murowanej, z dachem

spadzistym krytym blacha fatldowa.

pow. uzytkowa  -33,25 m’
pow. zabudowy - 37,65 m’

kubatura - 155,49 m’

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

e Fundamenty — zelbetowe, wylewane z betonu C16/20, stal A-IIT11 A-I

e Sciany - murowane z pustaka ZMS 30x20x20, k1.15, grub.20 i 29 cm, na zaprawie
cem.-wap. M”'5”, ocieplone styropianem 8 cm
Filarki z cegly pelnej kl. 20 na zapr. cem.-wap. M”8”
Scianki grub. 12,0 em z cegly dziurawki

o Nadproza, wieiice, podciagi, stupki—zelbetowe, wylewane z betonu C16/20,stal A-111

o Konstrukcja dachu - drewniana, wigzar dachowy z drewna K-27 zabezpicczony wg
proj. konstrukeji, kryty blacha fatdowa od spodu plyta gipsowa GKB na tatach
drewnianych

o Wrota zewnetrzne — aluminiowe lub stalowe, ocieplone, malowane proszkowo

fabrycznie—k max = 3.0 W/ m® k
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e Izolacje cieplne
$ciany- styropian samogasnacy 8.0 cm
strop- wetna mineralna 8,0 cm
posadzka- pas szer. 1,00 m wokél écian zewnetrznych ze styropianu M20, grub.
8.0 cm
o Izolacje przeciwwilgociowe
izolacja pionowa — DEKORIN SUPER

izolacja pozioma - 2 x papa na lepiku

WYKONCZENIE BUDYNKU

Sciany — do wysokosei 2,10 m lamperia olejna w kolorze biatym,
powyzej tynk cementowy

Posadzka - betonowa,

Cokot - do wysokosci, jak na stacji dmuchaw obok, z plytek
klinkierowych, klejonych na styropianie

Tynki - tynk akrylowy na styropianie, jak na stacji dmuchaw obok

Obrébki blacharskie - z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia dachu

Dach - blacha faldowa lub trapezowa, jak na stacji dmuchaw obok

Rury i rynny spustowe -2z NPCW w kolorze szarym

. INSTALACJE

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:
- instalacja technologiczna
- instalacja wentylacji mechaniczne]

- instalacja elektryczna o$wietleniowa i zasilajgca

. KOLORYSTYKA
Cokol - phytki klinkierowe w kolorze cegly zoltej, piaskowej
Sciany - jasnoszary
Wrota - szaro-niebieski

Czerpnia $cienna - szaro-niebieska

Dach i obrobki blacharskie - clemnoszare
Rynny - szare
Balustrady - z0Hte
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Jezeli w trakcie realizacji istniejacej stacji dmuchaw dokonano zmian w zakresie
kolorystyki, nalezy dostosowa¢ wykonywang obecnie stacje dmuchaw do istniejgce;.
Uwaga :
Wszystkie materialy uzyte do budowy muszq posiadaé $wiadectwa ITB, oraz znak B o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek jednokondygnacyjny produkeyjno-techniczny zaliczony do kategorii PM.
W budynku nie wystepuje pobyt ludzi, nie jest wicc zaliczany do kategorii ZL.
Obciazenie ogniowe budynku Q < 500 MJ/m?.
Klasa odpornosci pozarowej wymagana ,,E”.
Elementom budynku nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odporno$ci ogniowe;.
Elementy budynku moga stabo rozprzestrzenia¢ ogien.
W budynku nie beda przechowywane materiaty latwopalne ani nie ma pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
Materialy wykonczeniowe zastosowane Ww budynku sa materiatami niepalnym 1
niezapalnymi.
Strefy pozarowe — Budynek o powierzchni I etap+1I etap= 62,50 m”® miesci sie w strefie
pozarowej dla tego typu budynkow wynoszacej 8000 m”.

Drogi ewakuacyine —. Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie

przekracza wymaganych 100 m. Drzwi wyjéciowe posiadaja szerokos¢ 1.4 m w swietle
oécieznicy i otwierajg si¢ na zewnatrz.

Wyposazenic_instalacyine — Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczna,
instalacje wentylacji mechanicznej i technologiczng

Wyposazenie w sprzet ppoz.- Budynek bedzie wyposazony w podrgezny sprzet gasniczy
w postaci gasnic $niegowo-proszkowych ABC.

Dojazd przeciwpozarowy — Dojazd przeciwpozarowy zapewniony zostal poprzez

istniejaca utwardzona droge wewngtrzng
Budynek jest zlokalizowany w odleglosciach wigkszych niz:
- 8 m od innych budynkow kategorii ZL

- 8 m od budynkow PM o Q <1000 MI/m?

/g%._}?’f%&%
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Budynek dmuchaw

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE
BUDYNK DMUCHAW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Czesé: konstrukcyjna

I - OPIS TECHNICZNY:

1 Podstawa opracowania

2 7.akres opracowania

g Warunki gruntowo - wodne

4 Posadowienie obiektu

5 Opis konstrukcji 1 wykonania

6 Izolacje

7 Przyjete zatozenia i podstawowe wyniki obliczen
8 Warunki BHP

II - RYSUNKI:

1/K Rzut i przekroje fundamentow
2/K Wiezba dachowa

3/K Szezegot posadzki pod dmuchawa,
4/K Rzut wiezby dachowe]

5/K Wigzar drewniany

6/K Szczegdl mocowania wigzarow

7/K Podstawa dachowa pod wentylator z rurgq ochronng
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OPIS TECHNICZNY
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KOSZECINIE
BUDYNEK DMUCHAW — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Czesé: konstrukeyjna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:

e '"Dokumentacja geotechniczna dla terenu projektowanej oczyszczalni sciekow w
Koszecinie". Opracowanie Biura Badawczo-Projektowego Geologii i Ochrony
Srodowiska ,,Geobis” Sp. z 0.0, kwiecieri 2000 r.

o Uzupelniajace badania geotechniczne pod projektowang rozbudowg oczyszczalni
o reaktor biologiczny i budynek dmuchaw. Badania wykonane przez Biuro
Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,Geobis” Sp. z 0.0,
sierpien 2007 r

e Uzgodnienia branzowe dokonane na etapie opracowywania projektu

e Polskie normy i wytyczne projektowania oraz informacje o produkowanych
materiatach

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej czesei jest konstrukcja budynku  stacji
dmuchaw

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W  budowie geologicznej terenu  stwierdzono  wystgpowanie — utworéw
czwartorzedowych akumulacji rzecznej oraz wodnolodowcowej. Rozpoznanie wykonano
badaniami geologicznymi do glebokosci 6,0 m.

Bezposrednio ponizej poziomu terenu zalegaja: humus, torfy i namuly. Grunty te
nawiercono maksymalnie do glebokosci 1,6 m ppt. Pod warstwg gruntéw niebudowlanych,
stwierdzono utwory piaszczyste reprezentowane przez piaski drobne i $rednie. Piaski
czesciowo sa zanieczyszcezone czesciami organicznymi i przewarstwione pylami.

Grunty piaszczyste wystepuja w stanie $redniozageszezonym (Ip = 0,47 — 0,63) w
partiach przypowierzchniowych, a wraz ze zmiang glebokosci przechodza w stan zageszezony
(Ip=0,70).

Wode gruntowa nawiercono w poziomie torfow i namuléw. lJej zwierciadio
stabilizuje si¢ na rzednej 270,80 do 269,75 m npm tj. okolo 0.30 m bezposrednio pod
terenem. Poziom wody uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych. Woda gruntowa
wykazuje cechy $redniej agresywnosdci weglanowej (m,) w stosunku do betonu.

Maksymalny poziom wody gruntowej przyjeto na rzednej 271,00 m npm.
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4. POSADOWIENIE OBIEKTU

Obiekt bedzie posadowiony na wspélnej plycie zelbetowej wykonanej dla zbiornika
SBR, tak wiec przygotowanie posadowienia budynku nalezy wykonaé jednoczesnie z
realizacja posadowienia reaktora biologicznego i wedlug wytycznych oraz zasad okreslonych
w projekcie reaktora biologicznego SBR.

5. OPIS KONSTRUKCJI I WYKONANIA

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony o
wymiarach zewnetrznych w planie 4,85 x 7,69 m, wysokosci pomieszczenia 3,0 m,
dobudowany do reaktora biologicznego. Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej o
podtuznym ukladzie $cian nosnych w rozstawie 4,85 m. Obiekt przekryty dachem
jednospadowym o wiezbie w konstrukcji drewnianej. Wysoko$¢ dachu wynosi - 1,65 m.

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 29 cm wykonane z pustakow $ciennych
modularnych ZMS 29 x 20 x 20 klasy "15" na zaprawie cementowo-wapiennej marki "5"
MPa. Sciany stykajace sie z reaktorem grubodci 12 cm wzmocnione pilastrem 25 cm z cegly
pelnej klasy ,,15”. Mur z pustakéw i z cegly pelnej taczy¢ na strzepia z zelbetowym stupkiem
naroznikowym. lub zastosowa¢ zbrojenie laczace z preta @ 6 w co drugiej warstwie.

Wieniec o przekroju 25 x 29 c¢m i 25 x 25 cm z betonu C16/20 zbrojony stala Al
(St3SX). W wiencu zabetonowane elementy stalowe do mocowania wigzaréw.

Na $cianie reaktora biologicznego zabetonowana marka do mocowania ochronnej
rury stalowej przewodu wentylacyjnego @ 355,6/8 mm (h=2000 mm) z kohierzami
stalowymi.

Sciany fundamentowe grubosci 30 cm z betonu C16/20, na lawie zelbetowej
szerokoéci 60, 65 1 70 cm zbrojone stlg AT (St3SX).

Konstrukcja dachu to drewniany ustréj kratownicowy jednospadowy o nachyleniu
28° wykonany z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy K 27. Na konstrukcje dachu
skladaja si¢ wiazar dla rozpigtosei 4,60 m z dwoma punktami podparcia na skrajach
kratownicy

Pasy, dolny o przekroju 6 x 12 cm i gorny o przekroju 6 x 14 cm, wigzara kratowego
wykonane jako ciggle. Stupek 6 x 12 cm, krzyzulec 6 x 8 cm. Prety kratownicy taczone ze
sobg dwoma nakladkami grubosci 12,5 mm ze sklejki konstrukcyjnej, lisciaste],
wodoodpornej. Laczenia wykonane przy uzyciu gwozdzi stalowych srednicy 3,5 mm .
Rozstawy wiazarow co 0,875m .

Konstrukcja wiezby dachowej w kierunku podtuznym usztywniona:

- wiatrownicg 3,2 x 12 cm mocowang od spodu do paséw gérnych

- laty 5 x 6 cm w rozstawie co 35 ¢cm

- rygle stropu podwieszonego o przekroju 4 x 4 cm w rozstawie co 40 cm

mocowane od spodu do paséw dolnych.

Wiazary mocowane bezposrednio do wiefica za pomoca $rub M20 i elementu
stalowego zakotwionego w wiencu.
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6. IZOLACJE

Zabezpieczeniem powierzchni taw i $cian fundamentowych od strony gruntu jest
izolacja powlokowa np. grubosci 3 mm z Dekorinu — Super Pruszkowskich Zaktadow
Materiatow Izolacyjnych.

Elementy drewniane konstrukeji zabezpieczone przed korozja biologiczng np.
Imprexem budowlanym, a przed dziataniem ognia preparatem np. przeciwogniowym Ocean
441 (producent Inco)

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do I-go
stopnia czystosci, nastgpnie pokrycie farba epoksydows do gruntowania, przeciwrdzewng
miniowa (7421-002-270) i malowane dwukrotnie emalia epoksydowa o symbolu SWA 1317-
462-10

7. PRZYJETE ZALOZENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Budynek parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii ,tradycyjnej” o
podtuznym uktadzie $cian konstrukcyjnych.
Otrzymane wyniki obliczen :
- trojkatny wigzar kratowy -M=1,03 kNm; N=12,7
wieniec — belka -M=17,5kNm

8. WARUNKI BHP

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji jest zobowigzany do przestrzegania
wymagan BHP zawartych w odnosnych przepisach i normach, a szczegdlnie w Dzienniku
Ustaw nr 13 z 1979 1. (poz. 93).

Ponadto inwestycje nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymaganiami W zakresie
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych zawartych w:

o Warunkach technicznych wykonywania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni
wody i $ciekow
e  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom I — budownictwo ogolne
tom II - instalacje sanitarne i przemystowe

Przed rozruchem oczyszczalni niezbedne bedzie opracowanie instrukcji eksploatacji,
zawierajacej rowniez wymagania w zakresie BHP.
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