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1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestycja

Przedmiotem zamowienia jest projekt budowlany rozbudowy istniejacej mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni sciekow o dziataniu automatycznym dla miejscowosci Koszecin, Prady i
Strzebin, we wsi Koszecin, powiat Lubliniec, woj. Slaskie. Planowane pmedsiqwziecie polegat bedzie
na zwiekszeniu sredniodobowe] przepustowoéci oczyszczalni z 500 m’/dobe do przepustowoéci 1056
m? éciekow/dobe.

Zatozenia bilansowe przyjgto na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajacego 0raz z lite-

ratury branzowej.

Technologia oczyszczania sciekow zagwarantuje uzyskanie parametrow sciekow
oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Z dnia 24.07.2006 r. W sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz W sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984), ktore beda je

kwalifikowac do wprowadzenia do wod rzeki Lesnicy, poprzez istniejace urzadzenia kanalizacyjne i

wodne (kolektor odprowadzajacy * wylot do rzeki Lesnicy). SPAROEIND PO ATONY
' whiline:

1.2. Inwestor . AL Pderev ki TR b ier

Wydzial Budo wiiviwa {arriitelinry

Inwestorem pezposrednim inwestycji jest Gmina Koszgcin.

1.3. Jednostka projektowania
Biurem autorskim projektu jest PROKOM Sp. 2 0.0, 00—718 Warszawa, ul. Czerniakowska 71.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czese technologiczna projekiu budowlanego roz-
budowy oczyszczalni sciekow dia gminy Koszecin.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje rozwigzania technologiczno — inzynierskie nastepuja-
cych obiektow oczyszczaini:

rozbudowa lub modernizacja

- budynek techniczno = socjalny
- wezef sit obrotowych
. stacja dozowania PIX ~ do likwidacji W zaleznosci od parametrow sciekow oczyszczonych
wskazanych W pozwoleniu wodnoprawnym
nowe obiekty
- reaktor biologiczny (Il etap) — ob. 5.2
. zbiornik osadu (Il etap) — ob. 6.2
. stacja dmuchaw (I etap) - ob. 7.2
. komory odplywu (Il etap) — ob. 83i8.4

. zewnetrzne sieci technologiczne

. sie¢ kanalizacii lokalnej na dziatce oczyszezalni

.3
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1.5. Podstawa opracowania
Podstawa formalng opracowania jest umowa nr I-PM/599/2007 na wykonanie ,Dokumentacji
projektowej rozbudowy oczyszczalni Sciekéw dia miejscowosci Koszecin, Prady i Strzebin”,
zapewniajace]j przyjecie docelowej ilosci Sciekow z obszaru o réwnowaznej liczbie mieszkan-
cow RLM 90317, zawarta w dniu 30.03.2007 pomiedzy Gming Koszecin a PROKOM Sp. z 0.0.
Materiatami pomochiczymi wykorzystywanymi przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji sg
rowniez:
— ,Dokumentacja geotechniczna dla ferenu projektowanej oczyszczalni §ciekow w Koszecinie”, wy-
konana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska GEOBIOS Sp. z0.0. W

kwietniu 2000r.
- ,,Dokumehtacja geotechniczna dla projektu rozbudowy oczyszczalni sciekow W Koszecinie” wyko-

z

nana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony &rodowiska GEOBIOS Sp. z 0.0. W

sierpniu 2007 r.

_  Pismo Nr BP-7327-64/2007 z dnia 2007.04.27 wydane przez Urzad Gminy Koszecin oraz wypis i
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesttzehnego terenu w Koszecinie przy ulicy
Piaskowej w rejonie oczyszczalni sciekow. |

_  Protokét nr 111/2007 uzgodnienia dokumentacji projektowej pismo nr WGK.7442-111/2007 z dn.
12.07.2007 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Lublincu — Powiatowy Zespot Uzgodnien Do-

kumentaciji Projektowe;. ey 0 TTOWE

—  Wizja lokalna w terenie.

b idienvsieisws Leeplieliimry

1.6. Lokalizacja obiektu
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow realizowana bedzie, zgodnie Z wypisem | wyrysem z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Koszecin, na dziatkach obecnej

oczyszczalni oznaczonych nr ewidencyjnymi 59 | 324/51.

Teren zajmowany przez oczyszczalnig potozony jest w odleglosai ok. 1 km od centrum
zabudowy Koszecina. Dziatka oczyszczalni $ciekow polozona jest w poblizu ul. Piaskowe] w
Koszecinie. W celu dogodnego dojazdu z ulicy Piaskowej na teren oczyszczalni wykonana zostata

droga o utwardzonej nawierzchni prowadzaca do obiektow oczyszczalni.

Powierzchnia dziatki wynosi 3989 m?, co zapewnia potrzeby planowanej rozbudowy istniejace]

oczyszczalni do przepustowosci 1056 m° sciekéw/dobe.

Potrzeby komunikacyjne zapewnia utwardzona droga dojazdowa do oczyszczalni
wybudowana w | etapie realizacji. Szczegdly lokalizacji projektowanego obiektu ilustruje zatgczony

Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow w miejscowoséci Koszgein (I} etap budowy) w

skali 1:1000.
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1.7. Charakterystyka terenu
1.7.1. Rzezba terenu

Teren oczyszczalni charakteryzuje sie nieréwnomiernym spadkiem. Na terenie projektowanej
oczyszezalni réznica poziomow terenu wynosi 1,8m. Rzedne terenu wahaja,si¢ w granicach 270,8 —-
272.6m n.p.m.

1.7.2. Warunki gruntowo — wodne

W strefie posadowienia i oddziatywania budowli na podioze wystepuja grunty niespoiste sedy-
mentacji rzecznegj i wodnolodowcowej. Te ostatnie charakteryzuja sig wysokim stopniem zageszcze-
nia. Ponizej rzednej 269,5 m npm w czesci potudniowe] | 271,0 m npm w czgsci péinocnej, warunki
posadowienia s bardzo dobre.

Teren charakieryzuje si¢ plytkim zaleganiem wod podziemnych poziomu czwartorzgdowegdo.
Zwierciadto wody o charakierze swobodnym lub iokalnie, przy wystepowaniu torfu pozornie naporo-
wym zalega tuz pod powierzehnig terenu na rzednych 270,82 - 271,65. Odplyw podziemny nastepuje
w kierunku poludniowym do podstawy lokalnego drenazu rzeki Les$nicy. Badania agresywnosci wody
wykazaty typ Srednioagresywny w stosunku do betondw o typie agresywnosci weglanowej.

Warstwa wodonosna charakteryzuje sie dos¢ niskim wspé’rézynnikiem filtracji.

1.8. Strefa uciazliwosci |

Ocena oddzialywania na Srodowisko projektowanej oczyszczalni sciekow zawarta jest w opraco-
waniu mgr Krystyny Uminskiej i mgr inz. Marka Macha, wykonanym na etapie uzgadniania decyzji 0
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Autorzy wskazuja na brak ucigzliwoé¢ obiektu na ofoczenie podczas jego prawid{owej eksploata-
cji. Wynika to z zamierzonych cech konstrukcyjnych (hermetyzacja sbiornikow technologicznych), za-
stosowanych tienowych procesow oczyszczania $ciekow, oraz przyjetego sposobu zagospodarowé-
nia osadow.

Brak uciazliwosci oczyszcezalni zapewniaja W szczegolnosci nastepujace rozwigzania projektowe:
wyeliminowanie srodet nadmiernego hatasu (obudowy dzwigkochtonne dmuchaw),

zastosowanie hermetycznych sit bebnowych zamiast kraty i piaskownika,

- o PREIR
R R I S S
[ PO I S B RPN

hermetyczne magazynowanie i skiadowanie skratek,

=

=

—» prowadzenie swiezo wodnych procesow oczyszczania $Ciekow,
-

— flenowa stabilizacja i kondycjonowanie osadéw nadmiernych,
=

skierowanie odciekow z oczyszczalni do ponownego oczyszozenia.

Powyzsze rozwigzania umoziiwiaja ustanowienie ogrodzenia dziatki oczyszczalni jako granicy jej

oddziatywania na bezposrednie otoczenie.




PBW rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw dla migjscowo$ci Koszecin, Prady i Strzebin, Gm. Koszecin — Technologia

1.9. Odbiornik sciekow ,

Odbiornikiem Sciekow oczyszezonych bedzie rzeka Leénica bgdaca doptywem Matej Panwi.

W celu odprowadzenia asciekow oczyszczonych wybudowano w | etapie realizacji przewod
DN2300 (Dz 315x7,7) zlokalizowany na terenie dziatek bedacych whasnoscig Gminy (324/51, 59) oraz
przez teren Agencii Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa (dz nr 1252/58).

Miejsce zrzutu sciekow oddalone jest od terenu oczyszczalni o ok. 80 m. W miejscu zrzutu $cie-
kow szerokosé rzeki wynosi ok. 5,00 m, gtebokos¢ 0,43 m dla Q miarodajnego 0,233 m/s, rzedna
dna 268,0 m n.p.m.

Przeplywy charakterystyczne rzeki Lesénicy, obliczone wg empirycznego Wzoru lszkowskiego, $3
nastepujace:

- §rednia normalna woda SNQ =0,122m%fs

- najmniejsza normalna woda NNQ =0,070 m’/s

Przeptyw SNQ rzeki Leénicy w miejscu zrzutu sciekow pozwala na odprowadzenie sciekow
oczyszczonych o parametrach podanych w Zataczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2008 r. Dz.U. Nr 137 poz. 984. Sredniodobowa ilo$¢ wprowadzanych sciekow w etapie

docslowym Q=1056 m’/d (0,013 ¥ls) ie przskracza 10%

rzece (0,122 m*/s).

S jﬂ:";’i;t'f,“‘lé}ﬁ'*és"“tf:gﬁ gy S R
wartosci $redniego niskiego

1.10. Zatrudnienie

Na potrzeby oczyszczalni w i etapie wystarczy 2 pracownikéw na pierwszej-zmianie W wymiarze
1 etatu kazdy. Pracownicy nadzorowaé beda prawidtowo$é przebiegu procesu oczyszczania, konser-
wowaé urzadzenia mechaniczne i elektryczne - zgodnie Z instrukcjami producentow oraz, zgodnie z
instrukcja, oczyszczalni, wykonywaé prace fizyczne zwigzane Z odbiorem i zatadunkiem skratek
oraz odwodnieniem i zatadunkiem osadéw. Z uwagi na potrzebg dozorowania obiektu mozna doce-

lowo zatrudnié¢ dodatkowo po 1 pracowniku na Il i [l zmianie.

1.11. Ogdiny opis procesu oczyszczania éciekow po modernizacji ‘1 i

Oczyszczanie Sciekow przehiegaé bedzie cvklicznie w wyniku nastepujacych procesow:
1. Oczyszczanie mechaniczne - oddzielenie czesci statych (ptywajacych i wleczonych) i czeéciowo

piasku i ttuszczy. Proces przebiega dzigki sastosowaniu kraty koszowej 0 prze$wicie 4 cm zain-

stalowanej w pompowni ciekow surowych — ob. nr 1 oraz dwdch sit bebnowych Roto - Sieve AB
ze Szwecji zainstalowanych w budynku technologicznym — ob. nr 3. Scieki surowe (mieszanina
sciekow z kanalizacji | $ciekow dowozonych), po wstgpnym oczyszezeniu na kracie koszowej, do-
prowadzane bgda do sit bebnowych pompami zatapialnymi z pompowni lokalnej na terenie
oczyszczalni — ob. nr 1. Pompownia odbiera §cieki surowe Z miejscowosci Koszecin, Prady |
Strzebift oraz scieki dowozone i powstajace na oczyszczalni {odcieki odwodnienia osadu, prze-

lewy oraz wody z mycia pomieszczen technologicznych i placow).

RSO YT s ot mgari ot

“przeplywu w - -
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Retencjonowahie_$ciekow oczyszczonych mechanicznie - nastepuje w zbiorniku usredniajacym -
- stanowigcym wydzielony sbiomik — ob. nr 4 (istniejacy). W zbiorniku buforowym zainstalowane

sq 2 pompy zatapialne sfuzace do przepompowania sciekow do reaktorow biclogicznych — ob. nr

5.1 (istniejacy) i 5.2. (projektowany). W celu unikniecia odkiadania sig osadéw na dnie w najniz-
szej czesci zbiornika uéredniajacego zainstalowano system perforowanych rur napowietrzajacych.
Retencjonowanie §ciekow jest wymagane w cyklu biologicznego oczyszczania sciekow, podczas
ktérego w reaktorze biologicznym przebiega proces sedymentacji i dekantacji. W pozostatych cy-
klach pracy oczyszczaini zbiornik uéredniajacy jest pompownia,

Biologiczne oczyszczanie sciekow - zachodzi w reaktorach biologicznych — ob. nr 5.115.2 przy

zastosowaniu metody niskoobcigzonego osadu czynnego. Proces polega na utlenianiu zZwigzkow

wegla organicznedo | azotu w wyniku napowietrzania. Do napowietrzania §ciekow zastosowano
YA TOWD

s
T

system dyfuzorow napowietrzajacych Flygt Sanitaire BT SR NG

chlinon

i
sropitekinry

Biologiczne oczyszczanie Sciekéw obejmuje nastepujgce Procesy. ;A
"4¥btany) - pro-

vofa
A

a) nitryfikacja, czyli przemiana azotu amonowego W azot nieorganiczﬁ?f‘(aﬁé’ty\*ig

i
ces przebiega w reaktorach biologicznych podczas fazy napowietrzania (natleniania),

b) denitryfikacja, czyli usuwanie azotu nieorganicznego (azotanow i azotynow) poprzez rozklad
na drodze biologicznej do azotu gazowego - proces przebiega w reaktorach biologicznych w
warunkach niedotlenienia (bez napowietrzania), dzieki intensywnemu mieszaniu catej zawar-
tosci komory. Do tego celu zastosowano 8 mieszadet zatapiainych, po 2 mieszadta w kazde] z
czesci reaktorow. ‘ _ _

c) defosfatacia - stracanie zwigzkéw fosforu metoda koagulacji (defosfatacja chemiczna) — W
przypadku koniecznoéci stracania zwigzkow fosforu przewiduje sig¢ wykorzystanie istniejace]
instalacji dozowania koagulantu PIX" (7% roztwor [Fex(S04)s])- Koagulant PiX jest dozowany
pompg membranows, zainstalowana w budynku technologicznym oczyszczalni — ob. nr 3 (je-
zeli pozwolenie wodnoprawne nie natozy zaostrzonych parametréw w zakresie stezenia
zwigzkow fosforu na odptywie, mozliwa bgdzie likwidacja stacji dozowania P1X).

_ Tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego przebiega w reaktorach biologicznych podczas wydtu-

zonego cyklu napowietrzania. Efektywnos¢ procesu zalezna jest od koncentracji osadu w komo-

rach biologicznych i ,0gélnego wieku osadu’.

Sedymentacja wstepna, czyli oddzielenie osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych biologicz-

nie. Proces przebiega w reaktorach biologicznych w warunkach statycznych. Osad czynny gro-

madzi sie na dnie reaktorow. Przyrost masy osadu, czyli tzw. ,0sad nadmierny”, jest cyklicznie
usuwany przy pomocy pomp zatapialnych do sbiornikow magazynowych osadu — ob. nr 8.1 (ist-
niejacy) i1 6.2 (projektowany).

Dekantacja - czyli odprowadzanie sklarowanych §ciekow oczyszczonych biologicznie. Proces

przebiega w reaktorach biologicznych za posrednictwem dekanteréw umieszczonych po 2 sztuki

w kazdej komorze reaktorow. Dekantery zbierajg, powierzchniowa warstwg sciekow sklarowanych

-7-
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kierujac ja do 4 studni odp+ywowych, a nastepnie do odbiornika. Zrzut sciekow oczyszczonych
odbywa si¢ w okresionym etapie cyklu oczyszczania Sciekow w reaktorach.

Sterowanie zasuwami w komorach odptywu nastgpuje za posrednictwem hydrostatycznej sondy
gtebokosci, rejestrujacej poziomy sciekow w reaktorach biologicznych. Zainstalowano po jednej
sondzie w kazdej z komor reaktorow biologicznych.

Zageszczanie i magazynowanie osadu nadmiernego nastepuje w sbiornikach osadu —ob. nr 8.1
6.2. Osad nadmierny, po zageszczeniu grawitacyjnym do ok. 3% sm, jest pobierany pompa sli-
makowa i podawany ha odwadniajaca prase filtracyjna. Pompa osadowa wraz z ukiadem do me-
chanicznego odwadniania osadu (prasa + system przygotowania i dozowania polielektrolitu + ze-
spot odzysku wody pluczacej) umieszczong sa W budynku technologicznym — ob. nr 3. Odwod-
niony na prasie osad 0 zawartosci ok. 20 % sm odprowadzany jest przeno$nikiem slimakowym na
przyczepeg znajdujaca sie w pomieszczeniu odbioru osadu.

Pomiar ilogci $ciekow oczyszczonych odprowadzanych z reaktoréw biologicznych nastepuje za
posrednictwem hydrostatycznych sond poziomu umieszczonych w komorach reaktoréw biologicz-

nych - ob. nr5:115.2.

UWAGI:

1.

Wyzej opisane procesy przebiegaja, sekwencyjhie (cyklicznie), sg sterowane automatycznie i na-
stepujg wg wymienionej powyzej kolejnosci.
Elementem sterujacym pracg urzadzen sg odpowiednio zaprogramowane sterowniki mikroproce-

sorowe‘EIBE“éii'szan*égW':éieé't:i*"?;OICJaIﬁ;e'j"Bbifaifﬁk"u oczyszczalni w pomieszczeniu ,Sterownia”.
Czasy reakcji sg dostosowane do charakteru procesoéw technalogicznych. Wykonawca automaty-
ki powinien uwzglgdnié mozliwoéé korygowania tych czasow i spossb opisac w instrukcji branzo-

wej. Zmiany cykli pracy przeprowadzac moze jedynie osoba przeszkolona i uprawniona.
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2. ZALOZENIA DO PROJEKTU

2 1. Bilans $ciekow

llosé Sciekow oczyszezanych docelowo (0

w dia miejscowosci Koszecin, Prady i Strzebin, Gm. Koszge

in — Technologia

Rodzaj ciekow |

k. 8700 RLM)

ot sciekow

Qd

—Qdmax | anmax

T wal [ (bl

Scieki bytowo - gospodarcze

| Scieki dowozone

Ogéina ilos¢ sciekow

1006
50
1056

_

1323
50
1373

v ]

117
I
10

A

127

Jakoéé §ciekow doprowadz

anych do oczyszczalni po rozbudowie

31 5‘ Lp ‘-:;z:

 Wekadni zariecajszczsh

| Stezenia [g/m’]

tadunki [ ko/dl

BZTs

513

542

Zawiesina ogoina

513

542

Azot ogoiny.

94

99

ol wl m] 2l

Fosfor ogolny

17

18
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1, Parametry procesowo

— technologiczne proje

w dla miejscowosci Koszecin, Prady i Sizebin, Grn. Koszgcin - Tachnologia

ktowanej oczyszczalni Sciekow

Zestawienie parametrow procesowo - technologicznych

T Rosapaamet | Jodnostka | Etapl | Etapll
n P.ojemnoéé czynna reaktora biolo- o 1200 5 ¥ 1200

gicznego
2. Temperatura $ciekow °C 12 12
3 | Obcigzenie tadunkiem BZT5 kg BZT:kg s 0,058 0,05
4, Stezenie osadu w reaktorze kg sm/m3 47 50
5. Wiek osadu d 20 23
8. Przyrost osadu kg /kg BZTS 0,97 0,86
7. Maksymaine godzinowe zuzycie tlenu kg O2/godz. 15,2 31,5
8. Czas napowietrzania w ciagu doby h 16 12,8
9. Czas mieszania w ciagu doby h 1,5 6,2
10. | Czas sedymentacji w ciggu doby h 2 2
11. | Czas dekantacji w ciagu doby h 3 3
12. | Zuzycie koagulanta PIX dm3/d 38 _
13. | lloé osadu facznie: kg sm/d 246 426
- Objetos¢ osadu - (1,0% sm) m’/d 24,6 42,6
- Objetosé osadu - (2% sm) m°/d 12,3 21,3
- Objetosé osadu - (25% -20% s.m) m°/d 008-123 | 1,7-21
14. | Pojemnos¢ zbiornika osadu m"> 85 2x85
75 | Sredni czas magazynowania osadu d 4 4

3.2. Prognozowany stopieft oczyszczenia

&cieki oczyszczone beda spetnialy warunki usta!one":dl'a‘“é’ci'ékbv'\‘r‘otlpifOWE:idEénych do wod
powierzchniowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu scickéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 084 z 2006 r.).

-
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NajwyZzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczert lub minimalny procent redukgji zanie-

dopuszczalne wartosci wskaznikéw lub mini-

1 Najwyzsze
| p. Nazwa wekaznika Jednost- malny procent redukcji zanieczyszczen przy RLM
ka Ponizej od 2 000 Wm Powyze]
2 000 do 9 999* do 14 999 | do 99 999| 100 000
T TPiociodobowe bioche- | mg Ozl | 40 - 25 | 25 15 15
miczne zapotrzebowa- | min. % i Iub lub iub jub
nie flenu (BZTs), ozna- | redukdi _ |'70-90 | 70-90 | 90 90
czane z dodatkiem in- |
hibitora nitryfikacji
2 | Chemiczne zapotrze- mg Oof! 150 125 125 125
\ bowanie tlenu (ChZT- min. % Jub jub lub
J cr), 0znaczane metodg | redukcii - 75 75 75
dwuchromianowa
3 | Zawiesiny ogélne mg/l min. 50 35 35 35
% reduk- jub jub lub
1 cii - 90 90 00

*norma wymagana dia sciekow komunalnych
3.3. Charakterystyka wyposazenia technologicznego

w zwiazku z RLM éktualnym i docelowym

Kompletne wyposazenie technologiczne zainstalowane na oczyszczalni po zakoficzeniu rozbudowy,
przedstawiono w ponizszej tabeli STARORYRY :-' DRUTATONE
Charakterystyka wyposazenia technologicznego Wkt s iR
ETAP | |ETAP Il
L.p. Wyszczegélnienie Producent llosé Nosé
Dystrybutor
szt, kpl.| szt, kp).
1 2 3 4 5
1. POMPOWNIA SCIEKOW — OB. NR 1
~ Pompa zatapiaina ¢ G=26dm™s, Fi=8.4m N, =315 | np. no. KSB lub Flygt, _'”; Tﬂf—
KW z kompletem mocowar ' ABS
B il S T o R T
nym, rynng zsypowa i opuszczona krata zabezpie- Energopol, Lublin 1 -
czajaca wlot do pompowni
> ZESPOL STACJI ZLEWCZEJ ~ OB.NR 2
'"*"—‘U“%mfﬁ@afmm%ﬁ ———prokoM | 1 | -
> i
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Ns=0,37 kW

pompa osadu i szafkg zasilajgco-sterownicza

Sito o przepustowosci Qmax = 38 Ifs, otwory $2,5 mr_‘nj

Prasa taémowa o przeplywie hydraulicznym 2:6m’h

z zespotem przygotowania i dozowania polielektrolitu

—
|
ROTO-SIEVE 1 1
TEKNOFANGHI 1 -

R
Pompa PIXQ =51h,Ns = 0,25 kKW.

np. Seen, ProMinent

— ZBIORNIK USREDNIAJACY - OB.NR 4

Pompy zatapiaine Q =20 I/'s, H=10,5m, Ns = 5,5 kW

np. KSB lub Flygt,

_42-

> kompletem mocowan ABS 2 1
REAKTOR BIOLOGICZNY - OB. NR 5.
System napowietrzania (dyfuzory, ruszt) ITT Flygt, Stalbudom 2 2
\ “VWykonanie warszta-
Dekanter Q=50+80 m'/h 4 4
_ fowe
Pompy zatapialne do osadu Q = 6 I/s, H=1,5m N = np. KSB lub Flygt, 2 2
0,8 KW z kempletem mocowal , ABS
Mieszadta zatapialne Ns = 2,5 KW z mocowaniem np. KSB fub Flygt, 4 A
gornym i dolnym, prowadnica i faricuchem. ABS
Sonda tlenowa Endress-Hauser 1 1
ZBIORNIK OSADU — OB. NR 8.
Zastawka nascienna 30 x 40 cm z jednym uchem do T
np. Erhard 1 1
recznego zamykania przelewu wod nadosadowych
_ |STACJA DMUCHAW - OB. NR 7. REER R
Dmuchawy rotacyjne z silnikami dwubiegowymi \\\UIH ﬂ#——: T
Q ~ 15 m°/min, p = 500 mbar, Ns = 17,6/14,3 KW, SPOMASZ Ostréw 5 )
n=2930/1465 min") w obudowach dzwiekochtonnych Wikp.
drugi etap — sterowane falownikami N=22 kKW
8. WIATA PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM
' M&?ﬁﬁ?ﬁmﬁméT —EKO-CELKON | 1 | -
1,5 kW)
INSTALACJE AKPIiA
Szafa zasilajaco-sterownicza W pomieszczeniu ste- ]
_ PROKOM 1 1
rowni
— ISterownik programéw. MODICON TSX MICRO Schneider Electric | 1§ -
~ Panel operacyjny MABELIS MODICON " Sohmeider Blectic | 1 | -
| Oprogramowanie sterownika PROKOM N 1

P
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Agregat pradotworczy typu HE-P80P1 o mocy 60 HORUS ]
KVA / 48 kKW z silnikiem wysokopreznym 4-suwowym, ) 1 -

. Energia
chtodzonym cieczg
Komputer typu PCL PROKOM 1 -
Szafki obiektowe PROKOM 6 3

Pomiar iloéci odprowadzanych sciekdw oczyszczo-
: Endress-tHauser 2 2

nych

* zakup wyposazenia jako rezerwa do magazynu

SEPARGETWO POWIATOWE

3.4. Rozwiazania technologiczne W Lublificy '

3.4.1. Pompownia $ciekéw — ob. nt 1 doposazenie %lvdin:\;.m\.:‘: i ::)lt':_'i!] |!LI!;||“\
W pierwszym etapie realizacji wykonano pompownie z prefabrykatow betonowych o $rednicy 2,5
m | glebokosci czynnej 5,7 m. Scieki do pompownhi doplywaja przewodem kanalizacyjnym DN 300. Na
wlocie rurociagu do pompowni zainstélowana jest krata koszowa firmy Energopol Lublin, typu KPP
300 o przes$wicie miedzy pretami 4 cm, wyposazona we wgiagnik elektryczny do wyciagania kraty
oraz opuszczang kratke zabezpieczajaca, wiot $ciekéw do pompowni, W czasie gdy krata koszowa

jest wyciagana do oczyszczenia. Krata koszowa petni funkcie zabezpieczenia pomp przed wiekszymi

gabarytowo czgsciami zanieczyszczen doprowadzanymi wraz ze sciekami (zwlaszcza dowozonymi}
do oczyszczalni. Kosz kraty wykonany jest ze stali kwasoodpornej, natomiast konstrukcja prowadnicy
kosza ze stali ocynkowanej ogniowo.

W pompowni, w | etapie realizacji oczyszczalni, zainstalowano dwie pompy zatapialne (w tym jed-
na rezerwowa) firmy KSB typu E 80-210, o wydajnosci ok. 20 dm®s kazda. W drugim etapie przewi-
duje sie zakup irzeciej pompy do magazynu jako rezerwy, przy salozeniu, ze pozostate dwie pompy
beda pracowaty rownolegle.

Pompownia petni jednoczesnie funkcje zbicrnika retencyjnego o pojemnoséci ok. 10 m® na $cieki
dowozone.

W pompowni, na przewodzie tlocznym DN 150, wykonane jest odejscie przewodu DN 80 ze stali
nierdzewnej z armaturag odcinajaca. Odejscie to umozliwia w razie potrzeby odwodnienié przewodu
ffocznego.

3.4.2. Zespot stacji zlewczej - ob. ar 2 — bez zmian

Nie przewiduje sig zmian w obiekcie. Dla drugiego etapu przyjeto, ze do oczyszczaini beda dowo-
sone Scieki w ilosci 50 m°/d |

W celu roztadowania wozow, bez stwarzania ucigzliwosci dla otoczenia zespot stacii zlewczej
sktada sie z 1 stanowiska zlewczego — ob. nr 2.1 oraz stacji pomiarowej — ob. nr 2.2.

Stanowisko zlewcze $ciekow dowozonych wykonane jest w postaci zelbetowej tacy o wymiarach

45 x 8 m uzbrojonej w odwodnienie ciagte do odprowadzania odciekow z przewodu zasilajacego

oraz ze sptukiwania zanieczyszczen z tacy.

-13 -
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W stacji pomiarowej slokalizowany jest system odbioru i pomiardw ilosci i jakosci (pomiar pH)
dowozonych $ciekow oraz system i identyfikacji PrZewozZnikow.

Uktad pomiarowy skiada sig z przeptywomierza elektromagnetycznego Promagd 30FH1H DN100
(produkcja np. Endress-Hauser) oraz zestawu do pomiaru pH (firmy np. Endress-Hauser) skladaja-
cego sig z elektrody CPS11-2AA2ESA, uchwytu do elektrody oraz przetwornika CPM253-PR0010.
Sygnat z uktadu pomiarowego przesytany jest do sterowni znajdujace; sie w budynku technicznym.
Na przewodzie DN 100 pomigdzy przeplywomierzem a przytaczem szybko-zigcznym zainstalowana
jest zasuwa nozowa DN 100 (firmy np. SISTAG) z napedem elektrycznym, otwierana sygnatem Z
identyfikatora przewoznika, a zamykana sygnatem z przeptywomierza o braku przeplywu.

Do roztadunku samochodu asenizacyjnego wykonang jest hermetyczne przylacze typu szybko-
ztacznego (system odbioru). Przyjmowanie sciekow rejestrowane jest automatycznie za pomoca sys-
temu wyposazonego W identyfikatory (system identyfikaci). Jednostka identyfikacyina jest zainstalo-
wana na écianie obiekiu.

Do utrzymania czystosci i do spiukiwania ewentualnych rozlewow wykonany jest punkt czerpalny
wody wodociggowej.

Scieki dowozone oraz wszystkie odcieki (ze zmywania tacy oraz z budynku) sg skierowane do
pompowni.

3.4.3. Budynek techniczno — socjalny — ob. nr 3 - doposazenie

Budynek technologiczno — socjainy wybudowano jako jednokondygnacyjny o wymiarach w planie
7,09 x 8,29 m — CZ. socjalna i 14,00 X 7,09 —cz. technologiczna.

W czesci socjainej 0 wymiarach w planie 7,09 x 8,29m i wysokosci 3,03m zrealizowane s nastepu-

jace pomieszczenia:

. szatnia odziezy czystej, TARONTWO POWITOWE

; Y LA
wobubliney o
£ e “{J’f‘: “‘ o ""’

. szatnia odziezy roboczej,

IRTHHETN

- wezet sanitarny (WC, natrysk, umywalka), bt | Arvchiokinm

- pomieszczenie porzadkowe,

- sterownia.
W czescl technicznej o wymiarach w planie 7 x 15m i wysokosci 3m srealizowane s3 nastgpujace
pomieszczenia:

- pomieszczenie sit obrotowych i prasy filtracyjne],

- pomieszczenie agregatu pradotworczego,

. wiata odbioru osadu (czesé budynku jedynie z zadaszeniem).
W pomieszczeniu sit obrotowych i prasy filtracyjnej zainstalowane beda docelowo nastepujace urza-

dzenia:
- sito obrotowe ROTO-SIEVE {(docelowo dwa) firmy ITT Flygt, typ RS 4024-40/2,5.

-
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W pierwszym etapie zainstalowane bylo jedno sito bebnowe zZ otworami o przeéwicie 2,5 mm.
Przepustowos¢ sita wynosi ~ 18 dm3/s (ok. 65 m3/h). W etapie docelowym przewiduje sie zain-
stalowanie drugiego sita o tej samej wydajnosci i rownolegta prace obu sit.

Do sit doprowadzane beda $cieki z pompowni (ob. nr 1). Dzigki specjalnej konstrukciji sit od-
dzielane na nich bgda zanieczyszczenia mechaniczne, zawiesiny organiczne oraz piasek. Do ptu-
kania sita istniejacego wykonana jest specjaina instalacja wody zimnej i cieptej dziatajaca auto-
matycznie. Taka sama instalacja wykonana bedzie dla nowego sita.

Odseparowane na sitach skratki i piasek beda odwadniane na praskach i gromadzone W po-
jemnikach o pojemnoéci ca. 85 | w rekawach foliowych, przesypywane wapnem chlorowym iwta-
kiej postaci wywozone okresowo na skiadowisko odpadow.

W | etapie wykonana zostata moziiwosé awaryjnego ominigcia sit i odprowadzania Sciekow
bezposrednio do zbiornika usredniajacego (ob. nr 4). Po zamontowaniu drugiego sita istnieje
mozliwosé wymiennej pracy urzadzen.

- pompa do dozowania koagulantu PIX typu np. LMl B 743-112 0 wydajnosci Q=5 Ih oraz po-
jemnik na PIX 0 objetosci V=1000 |, zainstalowane w pierwszy etapie; docelowo nie przewiduje
sie zainstalowania drugiej pompy dawkujacej, Z uwagi na zmiang przepisow odnoscie jakosci
&cickow oczyszczonych W zakresie usuwania zwigzkow fosforu. W zaIeZnoéci od pozwolenia
wodnoprawnego mozliwa bedzie likwidacja stanowiska dozowania PIX . STARS t_";" l AT

— pompa podajaca osad na pras¢ typ PF-MH10-B, firmy TEKNOFANG'ﬂ;‘.-@i}"fﬁ;:;'_,;w.:L,l,_l_‘i:.m ORI

- zespotdo przygotowania i dozowania polielektrofitu typ CMP10-XL, firmy TEKNOFANGHI

— prasa tasmowa MONOBELT typ NP08 CEK, firmy TEKNOFANGHI

Osad wsiepnie zageszczony w zbiorniku osadu, jest po zmieszaniu z roztworem polielektrolitu

kierowany na prasg tasmowa, dzieki kiére] nastepuje jego odwodnienie do ok. 20% - 25 % zawar-

tosci sm. Po odwodnieniu osad kierowany jest przeno$nikiem slimakowym na przyczepe, awaryj-

nie i w okresie zimowym do mniejszych kontenerdow o pojemnosci ok. 1 m® w celu wywiezienia na

awaryjny plac sktadowania osadu. Po napetieniu przyczepy jest wywozony na skiadowisko. W

etapie docelowym przewiduje si¢ prace stacji odwadniania osadu okoto 6 godz. codziennie. Wiel-

ko$é placu awaryjnego przewiduje sig na zatrzymanie osadu przez ok. 30 dni.

W pozostatej czesci technicznej budynku wybudowano pomieszczenie agregatu prado-
twérczego (wg proj. elektrycznego).

Czest budynku technicznego zajmuje wiata odbioru osadu. Wiata o powierzchni uzytkowej 21
m? przykryta wspolnym dachem z budynkiem techniczno-socjalnym; wewnatrz wytozona glazura i
wyposazona w instalacje oswietlenia. Posadzka betonowa Z wpustem deszczowym przystosowana
do zmywania. Do zatadunku odwodnionego osadu do kontenera wykorzystany jest przenosnik sli-
makowy w wykonaniu ze stali KO o min. szerokoséci koryta 8 = 0,16 m,L=45m.

Budynek technologiczno — socjalny wypasazony jest w instalacje wod.-kan. z tworzyw sztucznych,
instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacje oswietleniowa. Przewidziano ogrze-

wanie elektryczne. W okresie zimowym w pomieszczeniach technicznych utrzymana bedzie tempera-
-15 -
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tura + 80C, aw dyspozytorni (sterowni) +20 °C. i pomigszczeniu sanitarnym. * 250C. Potaczenia
technologiczne ze stali KO i tworzyw sztucznych.
3.4.5. Zbiornik usredniajacy — ob. nr 4 - doposazenie

Zbiornik istniejacy o kubaturze wewnetrznej 90 m?® konstrukeji zelbetowej wylewanej, zagtgbiony,
przykryty zelbetowym stropem wyposazonym w otwory montazowe i wlazy zamykane pokrywani sta-
lowymi ocynkowanymi. Zbiornik przeznaczony byt na etap docelowy.

Pojemno$¢ czynna zbiornika wynosi ok. 73 m3_, co pozwala na zmagazynowanie sciekdw oczysz-
czonych mechanicznie na czas trwania procesow sedymentacii | dekantacji w reaktorach oczyszcza-
nia biologicznego (2 h). W zbiorniku zainstalowane $3 dwie pompy zatapiaine 0 wydajnosci ~20 Ifs
kazda, firmy KSB, typ E 80-210/024U. W etapie docelowym przewiduje sie zakup trzeciej pompy do
magazynu jako rezerwa, przy zatozeniu, ze dwie pozostate pompy bedg pracowaty rownolegle.

Pompowanie &ciekéw do reaktorow biologicznych {(ob. nr 5.1, 5.2) bedzie nastepowato w cyklu
automatycznym, wg cyklogramu.

Do okresowego mieszania zawartosci zainstalowany jest ruszt z rur perforowanych Dz 63x3 (stal
ocynkowana) zasilanych sprezonym powietrzem ze stacji dmuchaw.

3.4.6. Reaktory biologiczne — ob. nr 5.1, 5.2 - rozbudowa

Reaktor istnigjacy od. nr 5.1 o tacznej kubaturze wewnetrznej ok. 1300 m® wykonany jest jako
konstrukcja zelbetowa wylewana przykryta stropem zelbetowym wyposazonym w otwory montazowe i
wiazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi, czesciowo wyniesiony i obsypany. Reaktor
jest podzielony na dwie komory o kubaturze wewnetrznej po ok. 650 m".

Reaktor biologiczny 5.1 jest wyposazony W nastepujace urzadzenia:
- system napowietrzania —ruszt z rur PVC z dyfuzorami membranowymi

typu SANITAIRE firmy ITT Flygt
- mieszadta zatapialne Amamix 322/16 firmy KSB
- pompy zatapialne do osaduAmarex F 65-160 firmy KSB i vy sy e iy
- dekantery wykonane ze stali KO firmy Energopol Lublin

Rurociagi ttoczne pomp wykonane z& stali nierdzewnej. el il

Catkowita pojemnos< czynna istnigjgcego reaktora biologicznego wynosi 1200 m®. W etapie docelo-
wym zaprojektowano drugi reaktor (5.2} 0 takiej samej pojemnosci czynnej oraz takim samym wypo-
sazeniu mechanicznym, dostosowanym do parametréw procesu.

Do natleniania $ciekow w procesie nitryfikacji zastosowano ruszty drobnopecherzykowe. Powietrze
do rusztow napowietrzajacych dostarczaé beda dmuchawy rotacyine w ~abudowie zewnetrznej —
dzwiekochtonnej, docelowo z dwéch staci dmuchaw pracujacych niezaleznie, kazda stacja na jeden
reaktor. Do wymieszania sciekéw zastosowano po dwa mieszadta zatapialne w kazdej komorze. Mie-
szadla zapewniajg, intensywno$¢ cyrkulacjiv = 2 0,30 s. Do okresowego usuwania osadu nadmierne-
go zastosowano po dwie pompy zatapialne w kazdym reaktorze. 53 one uruchamiane automatycznie

w koncowej fazie cyklu dekantacii, odprowadzajac okreslong porcjg osadu do zbiornika osadu. Scieki
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oczyszczone biologicznie i sklarowane ujmowane bedg za pomocy plywajacych przelewow — dekan-
teréw (po dwa na kazda komore) i kierowane do komér odptywowych sciekow oczyszczonych.
Wszystkie urzadzenia zainstalowane w reakiorze biologicznym dziatajg w cykKlu aufomatycznym
zgodnie z cykiogramem. Cykl odprowadzenia Sciekéw oczyszczonych nastepuje po otworzeniu sig
elektrycznej przepustnicy wg cyklogramu.
3.4.7. Zbiorniki osadu — ob. nr 6.1, 6.2 - rozbudowa

Istniejacy zbiornik osadu ob. 6.1 o facznej kubaturze wewnetrznej ok. 100 m® wykonany jest jako
konstrukcja zelbetowa wylewana, przykryty stropem zelbetowym wyposazonym W otwory montazowe
i wlazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi, czesciowo wyniesiony i ocieplony, zblokowa-
hy - reaktorem 5.1. Zbiornik osadu jest wyposazony W Ture centralng ze stali ocynkowanej ogniowo
DN 250 doprowadzajaca osad.
Zbiornik osadu stuzy do gromadzenia osadu odbieranego z reaktora biologicznego. Konstrukcja
zbiornika pozwala na grawitacyjne zageszczenie osadu do zawartosci ok. 2 % sm. Pojemnos¢ reten-
cyjna zbiornika — 85 m° pozwala na gromadzenie osadu przez okres 4 dni. Przewiduje sie odprowa-
dzanie wod nadosadowych za pomocg dwéch otworéw w Scianie zhiornika, wyposazonych w zastaw-
ki odcinajace 30 x 40 do reaktora biologicznego (ob. nr 5.1).
Docelowo przewiduje si¢ wybudowanie drugiego sbiornika osadu — ob. nr6.2 o takiej samej kubatu-
rze, zblokowanego Z drugim reaktorem biologicznym. W etapie docelowym czas magazynowania
osadu w kazdym ze zbiornikow wyniesie rowniez 4 dni.
Osad zageszczony bedzie pompowany do stacji mechanicznego odwadnianiaiosadu, znajdujacej sig¢

w budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni. STA RGO PO AT
bublineg |

3.4.8. Stacje dmuchaw - ob. 7.1, 7.2 - rozbudowa o
Istnigjacy budynek 7.1 wybudowany w czasie realizaciji | efapu ma poﬁié?i&H

m?, o wymiarach w planie 6,9 x 4,75 x3,0m, wykonany w konstrukcji murowanej na fundamentach

AR T TR

Hil UZytkowe oK:'28

betonowych z dachem konstrukcji drewnianej ze stropem podwieszanym; wrota stalowe ocieplane 0
wymiarach 1,5 x2,0 m, instalacja oswietleniowa, wentylacja mechaniczna.

W budynku zainstalowane sa dwie dmuchawy z silnikami dwubiegowymi firmy Spomasz, typu
Roots'a DR-125T-5.7-T-D-Np-05 w wentylowanych obudowach dzwiekochionnych 0D 125.

W etapie docelowym przewiduje sig wybudowanie drugie] stacji dmuchaw — ob. nr 7.2. 0 po-
wierzchni uzytkowe] nieco wickszej 33 m?, co pozwoli na uzyskanie jednolite] bryty architektonicznej
obiektow technolagicznych. W budynku zainstalowane zostang dwie dmuchawy rotacyjne z silnikami
sterowanymi falownikami typu Roots'a DR 125T T (Q ~ 15 m*min, p = 500 mbar, Ns = 22 kW) w
obudowach dzwigkochtonnych OD 125. Dmuchawy ustawione beda na fundamentach. Sprezong po-
wietrze ttoczone bedzie przewodem tfocznym DN 200, wykonanym z& stali KO.

Dmuchawy dobrano przy zatozeniu, ze dla pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na powie-
trze wigczone zostang 1.5 dmuchawy (jedna na pierwszym i druga na drugim biegu). W przypadku
awarii jednej z dmuchaw, druga pracujgca pokryje srednie zapotrzebowanie na tien, ¢o umozliwi bez-
problemowe prowadzenie procesu biologicznego utleniania.
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Na rurociagach ttocznych z dmuchaw do kolektora zbiorczego zainstalowane begda przepustnice
zaporowe z napgdem recznym dzwigniowym DN 150. Przewiduje sig rowniez zamontowanie reczne-
go zaworu upustowego DN 80 na odejéciu od rurociggu ttocznego kazdej z dmuchaw. Zawdr ten be-
dzie uruchamiany podczas pierwszego rozruchu dmuchawy oraz podczas rozruchu po dluzszej prze-
rwie w eksploatacji dmuchawy.

Na rurociagach DN 150 doprowadzajacych sprezone powietrze do dwoch systemow napowie-
trzania umieszczonych w dwoéch czesciach reaktora biologicznégo (ob. nr 5.1) zamontowane bgda
odcinajace przepustnice z napgdem recznym DN 150.

Wentylacja w nowoprojektowanym budynku dmuchaw — analogiczna jak w istniejacym — wg. proj.
podstawowego.

3 4.9. Komory odplywu — ob. nr 8.1, 8.2 - rozbudowa

Dwie istniejace komory odptywu 8.1 zrealizowane w | etapie realizacji sg to obiekty podziemne ©
kubaturze wewnetrznej po ok. 4,5 m®, konstrukcji selbetowej wylewanej ze stropem zelbetowym, Z
otworami montazowymi w postaci typowych wiazéw zeliwnych. W komorach zainstalowane s wezly
zasuw (1 przepustnica z napedem rgcznym oraz 1 przepustnica Z napedem elektrycznym) na ruro-
ciagu ze stali nierdzewnej Dz.204x2,0. Dla etapu ! wykonahe zostaly 2 komory (8.1182), docelowo
zaprojektowano - dodatkowo 2 komory (8.3 1 8.4}. W komorach 1 i |l etapu przewiduje sig zainstalo-
wanie dodatkowych zaworow elekiromagnetycznych dia odprowadzenie {zw. czarnej chmury {j. pozo-
statosci osadu Czynnego gromadzacego sie w przewodzie spustowym dekanteréw przed sedymenta-

: TEAROUTWO POV D AR

3.5. Zewnetrzne sieci technologiczne o Lubliion
. . . wb gy kicen oLt

Na dzialce dia rozbudowy oczyszczalni zaprojektowano nasjt@pmqg@ﬁbﬁzewqdy.-,tgglgmplog|czne:

_ kanalizacja wtasna Z rur PVC klasy odprowadzajaca odptywy z przelewdw Dz 200 x 5,9 PVC kia-

sy S,

—  przewod cisnieniowy osadu nadmiernego ze zbiornika osadu (ob. nr 6.2) do wezia odwadniania
osadu w budynku technicznym (ob. nr 3) PE 90 x 51, :

—  przewdd zrzutowy sciekdw oczyszczonych Z reaktora biologicznego {ob. nr 5.2) do komoér odpty-
wu (ob. nr 8.2) ido kanatu odplywowego; stal nierdzewna Dz 204 x 2,0 mm, =2 x Bm=12m;
Przewody nalezy uktada¢ z godnie z instrukcja producentow rur. Z uwagi na zmienne warunki

gruntowe i wystepowanie lokalnie gruntow nienognych (torfow), nalezy przewidzie¢ w tych miejscach

wymiang grunfu w szerokosci wykopu (ok. 1m) i na gtebokosci do osiagniecia podtoza noénego. Usu-
nigty grunt wymieni¢ na grunt piaszczysty | odpowiednio zagescic. W pozostatych odcinkach sieci

przewody uktadaé na podsypce piaskowej zgodnie z normami, zgodnie Z instrukcja, producenta, W

wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo wypraskami i odwadnianymi przy zastosowa-

niu igtofitirow.
Przewody grawitacyjne z PVC zaprojektowane 83 Z fur taczonych kielichowo. Przewody cisnie-

niowe z PE faczone s3 poprzez zgrzewanie doczotowe.

-
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Studnie rewizyjne na przewodach grawitacyjnych zaprojektowano jako typowe betonowe o §red-
nicy 1000 mm z whazami zeliwne typu lekkiego w terenie nieutwardzonym.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu dzialki przewidziane byio w | etapie jako powierzchnio-
we poprzez odpowiednig niwelete drog, placow i uksztattowanie terenu. Wszelkie odcieki z po-

wierzchni technologicznych odprowadzane $3 do systemu kanalizacii wewnetrznej i oczyszczane.

3.6. Prognozowana ilogé i rodzaj odpadow

W procesie technologicznym oczyszczania §ciekow wytwarzane beda nastgpujace odpady ©

ilos¢é dia analizowane] oczyszczalni po jej rozbudowie do przepustowoéci Qsrd = 1056 m®/d

prognozowana ilogé odpadow

Skratki 80 Mg/a
Odwodnione ustabilizowane osady komunaine 960.0Mg/a
Odpady komunalne 2,0 Mg/a
Razem 1042 Mg/a

3.7. Doprowadzenie mediéw na teren oczyszczalni

3.7.1. Media podstawowe

Planowana do realizacji oczyszczalnia bedzie funkcjonowata na terenie, gdzie usytuowana
jest istnigjaca oczyszczalnia wyposazona w niezbedne media, przylacza, infrastrukture. W Zwigzku Z
planowang docelowa plzepustowoéciq oczyszczaini nalezy spodzieWac’: sie wzrostu zuzycia energii i

wody W po_réwnaniu do stanu aktualnego.

Woda

Zuzycie wody po rozbudowie oczyszczalni do przepustowosci 1056 m°/d ksztattowac sie
bedzie nastgpujaco: '

_  dobowe zapotrzebowanie wody: 9 m*/d T AT
RS U IR A PRt s e 1
_  miesieczne zapotrzebowanie wody 270 m°imies. e ohubiian
H Wl i sthewndviag Lyt
. roczne zapotrzebowanie wody: 3285 m'frok st it

Energia elektryczna

Wraz z zastosowaniem do procesu technologicznego nowych urzadzen i wzrostem ilosci
sciekow doptywajacych przewiduje sig wzrost zuzycia energii elektrycznej. Po wykonaniu rozbudowy

przewiduje sig:

— zuzycie dobowe: 670 kWh/d
—  zuzycie miesigczne: 20100 kWh/mies.
— Zuzycie roczne! 244550 kKWhirok

Oczyszczalnia bedzie zasilana elektrycznie z linii energetycznej 15kV.
-19 - —
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Oczyszczainia typu SBR moze utrzyrﬁac': zdolno&é zyciowa osadu Czynnego przez okres 6 godz. Dla
takiego czasu przerwy W zasilaniu energetycznym w | etapie realizacji oczyszczalni przewidziano re-
tencjonowanie sciekéw w kanalizacji doprowadzajace] &cieki do oczyszczalni. Natomiast w | etapie
realizacji przewiduje sig zainstalowanie agregatu pradotworczego z automatycznym rozruchem i za-
trzymaniem, zgodnie z projektem elektrycznym.

3.7.2. Media pomocnicze
Do procesu technologicznego wykorzystywane beda nastepujace srodki chemiczne:

Polielekirolit

Do procesow odwadniania osadu W celu polepszenia flokulacji ktaczkow | uzyskania
maksymalnego stopnia odwodnienia stosuje sie wspomagajaco polielektrolit. Zuzycie polielektrolitu

przewiduje sig W nastepujacych iloéciach:

dobowa ilosé polielekirofitu 3.6 kg/d

zapas miesieczny: 108 kgfm-c

|

o1 Paderpwshiegs yonblinger

Wovdviad Bndewiicnws B8 renriteladsry

|

zuzycie roczne. . 1314 kgfa

. OGOLNE WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI
Rozruch technologiczny powinien by¢ przeprowadzony Przez powotang w tym celu specjalistyczna

I

grupe rozruchowa, W oparciu 0 wezedhiej opracowany projekt rozruchu. Przed rozruchem technolo-
gicznym nalezy sprawdzi¢ droznosé przewodow, wyregulowac pomiary pozioméw, a nastepnie prze-
prowadzié rozruch hydrauliczny na medium zastgpczym W postaci wody. Po przeprowadzeniu rozru-
chu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu technologicznego na &ciekach dopiywajacych Z
~ kanalizacii. '
Po wykonaniu wszystkich prob i rozruchu technologicznym, grupa rozruchowa powinna opracowaé

na podstawie wtasnych doswiadczeh, szczegoiowa, instrukcje eksploatacii.

5. WYTYCZNE AKP

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe programu sterujacego oczyszczalnig o mozliwoéé sterowania czaso-
wego pomp osadu W reaktorach 5.115.2. Poza tym wszystkie zasuwy Z napedami powinny posiadac
sterowania zarowno reczne jak i automatyczne z centralnej dyspozytorni. Nowe urzadzenia technolo-

giczne w obiektach 3, 5.2, 6.2, 7.2, 8.3 | 8.4 winny posiadac sterowanie rownowazne jak dia urzadzen

istnigjacych.

we e Lovrplor? Banaszewski
Lo bt an pegl] hez szon e pegjalnodei
w s yrzadien

1nskalals jney ks
clepliyeiy 2R oo, wodneigeo-
wych [ Kanmhizay]is wi. M Lievesimin P00

Sy



PBW rozbudowy Oczyszezaini $ciekow dia migjscowosci Koszecin, Prady i Strzebir, Gm. Koszecin - Technologia
BUDOWY

6. WYMAGANIA BHP | PPOZ. 1 INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W trakcie realizacji nalezy zabezpieczy¢ na budowie i przestrzegad obowigzujace przepisy BHP a w

szczegblnosci wg:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z 6.1.2003 w sprawie BHP przy wykonaniu robot budowla-
nych (Dz. U. 47103 poz. 401)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i pudownictwa przy eksploatacji, konserwacji
sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni sciekow z dnia 1.X. 1093 1. (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437 i 438).
W zakresie robot technologicznych wg niniejszego ppracowania zagrozenia dia bezpieczenstwa

ludzi stwarzaja: SPLROETND POTITONT
Gl

¢ wykopy pod przewody

I
Y

ab Padere s

Wyiliial it Architekinry

+ zbiorniki bez stropow lub bez pokryw na stropach
Pracownicy winni by¢ instruowani i wyposazeni W srodki ochrony (kaski, itp.). Nalezy stosowaé barie-
ry ochronne, przykrycia tymczasowe otworéw na stropach nad zbiornikami, ktadki w przejsciach nad
wykopami. Nie uzywaé otwartego ognia w poblizu zbiornika Sciekow, osadéw. Przed wejsciem do
sbiornika wentylowa¢ go mechanicznie i sprawdzaé na obecnosé metanu i siarkowodoru. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury Z 23 Vi, 2003 r. dla budowy opracowaé plan bioz" (Dz. U
120/03 POZ. 1126).

Pracownicy obstugujacy obiekty, jak réwniez wykonujacy remonty, czyszczehie zbiornikow, itp. mu-
szg byt przeszkoleni W zakresie bezpieczne] obstugi w oparciu 0 ogoine przepisy BHP dotyczace
oczyszczalni sciekow. '

W czasie eksploatacii nalezy zwrdcié uwage na utrzymanie obiektéw w czystosci, szczegolnie w wa-
“runkach zimowych W czasie opadow sniegu oraz na mycie i intensywne wentylowanie obiektow przed
wejsciem do nich na czas remontu lub czyszczenia. Wejscie do zamknietych komor i obiektéw moze
nastapi¢ dopiero po wywietrzeniu oraz po stwierdzeniu odpowiednim czujnikiem, ze W obiekcie nie
wystepuja gazy trujace jub palne.

Wykonywanie prac remontowych lub czyszczenie musi sie odbywaé z ubezpieczeniem, przy udziale
co najmniej 3 pracownikow. W trakcie eksploatacii lub biezace) konserwacji pomp nalezy pompe wy-
ciggnat na poziom stropu pompowni. Wejscie takie W razie awarii musi by¢ prowadzone ze SzCZ€-
golng ostroznoscia i zachowaniem wszystkich Wymogow BHP. Bezpo$rednio przed wejsciem do
zbiornika nalezy wtaczyc wentylacje mechaniczng na minimum 15 min, a nastepnie sprawdzi¢ za po-
moca sygnalizatorow czy W zbiorniku nie ma gazow duszacych lub palnych. Pracownik powinien po-
siada¢ indywidualne srodki ochrony (zgodnie z Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eks-
ploatacii obiektow i urzadzen wodociagowo - gciekowych w gospodarce komunaine]”) i winien byé
asekurowany przez dwie inne osoby stojace na powierzchni terenu.

Przy wykonywaniu prac remontowych na stropie zbiornika otwarte moga by¢ tylko te wiazy, pizy kto-
rych odbywaja sie prace. Wszystkie pozostate wiazy musza byc bezwzglednie zamkniete. Wiazy, ktd-
re pozostaja otwarte musza by¢ zabezpieczone przestawnymi barierami ochronnymi. /f’ 7/(

mer inz. Grzegorz e naszewski
e G0 PIG) DEZ OZranczen w Speciainesct
salacyinej v zakresie sicci, instatacji i urzadzen
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266 Koszecin : '
woj. slgskie : Koszecin, dnia 2007-04-27

BP- 7327-64/2007

,PROKOM” Sp.z 0.0
mgr inz.Grzegorz Banaszewski

ul. Czerniakowska 73/79
00-718 Warszawa

Urzad Gminy w Koszecinie informuje, se dziatka - oznaczona N
324/51, KW 43944, i nr 59, KW 30186, km 2.4 obreb-Koszecin, ~ stanowigce: . -
wiasnosé Gmina Koszecin, potozone W Koszecinie przy ulicy: Piaskowej-zgodnie Z.zons -
planem  migjscowym zagospodarowania przestrzennego~;:_.-.‘.(—L‘zminy_q; ‘Koszegin: iz
-atwierdzonym uchwata Nr 169/XX/2004 z dnia 17 -sierpnia; 2004 roku -Rady Gminy: <. .-
w Koszecinie ogioszong W Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 105, poz- 2054,z dni@ 05 i1 v
listopada 2004 roku, lezy na terenach, ktére w tym planie aznaczone $a nastepujaco. -

Symbol w planie — ON lokalizacia oczyszz_:zalni mechaniczno—biologicznej.7

" W zatgczeniu:

1. Wypis z planu miejSCOWego
2. Wyrys z planu

Oplate skarbowa w kwocie
et 2B 2 ... zAPTRCONO
w dnin FaERE
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~ dnia 8 lipca 2003 1. ...

Uchwata Nr 169/XX/2004
Rady Gminy w Koszgcinie

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w Koszecinie przy ul. Piaskowej w rejonie oczyszczalni Sciekow.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p62n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (ij. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.) -

Rada Gminy w Koszeci'nie

stwierdza zgodno$é projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow W

Koszecinie przy ul. Piaskowej w rejonie oczyszczalni Sciekdw z ustaleniami Studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. Gminy Koszecin, przyjetego uchwalg nr 79/\V111/2003 2

uchwala:

- Figjscowy - plan zagdspoc_iaﬁ@jwa'nié' ‘przestrzennego terenU';po{dionegd':-fv& Koszgcinie “przy ul.
. Piaskowej wréjonie aczyszezalni Sciekow. : S T R

Rozdziat |
Ustalenia ogélne

§1

Migjscowy plan . zagospodarowaria pizestrzennego zwany dalej planem, obejmuje tereny w
miejscowosci Koszgcin, potozone pizy ulicy Piaskowej w rejonie oczyszczalni §ciekow 0 pow. 0,8 ha

w granicach okreslonych w zataczniku graficznym do uchwaty Nr 85/1X/2003 Rady Gminy w
Koszecinle z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia wiw planu.

§2

1. Celem regulacji zawartych w planie jest okreslenie:

1) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania, '

2) zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,

3) zasad ochrony Srodowiska,

4) szozegoinych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy, |

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacii | infrastruktury technicznej,

6) wymagail wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

7) stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala sig oplate z tytulu wzrostu. warloscl
nieruchomoéci na skutek uchwalenia planu. .

2. Na obszarze objetym planem brak przestanek do okreslenia:

1) zasad ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dabr kultury wspdiczesnej i
krajobrazu kutturowego,

2) parametrow i wskaZnlkow ksztattowania zabudowy oraz zagespodarowania terenu, W tym linii

~zabudowy, gabarytéw obiektéw i wskaznikow intensywno$ci zabudowy,

3) szczegOtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci,

4) granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiekiow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych,

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania terendw.

§3

1. Plan skiada sie z czesci tekstowe], stanowiace] tre$¢ uchwaly oraz czesai graficzne], zwanej dalej

rysunkiem planu.

2. Rysunek planu, sporzadzony w skali 1:1000 stanowigcy zatgcznik Nr 1 do uchwaly, okresla

nastepujace obowigzujgce ustalenia:



1) granice obszaru objetego planem,
2) linle rozgraniczajace tereny 0 r6znym  przeznaczeniu iub
zagospodarowania,
3) symbole przeznaczenia i uzytkowania terenaw,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3 Pozostate oznaczenia na rysunku planu maja charakier informacyjny.

réznych zasadach

Rozdziat Il
Przeznaczenie terenéw i zasady zagospodarowania

§4

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ,ON" przeznacza sie pod lokalizacje oczyszczalni
- —&ciekéw  mechanicznos -biologiczng, nie powodujace] ponadnormatywrych’ emisjl substanc]i
szkodliwych oraz drgan i hatasu do Srodowiska. SR
“Teren stanow] przestrzefi publiczna, Dla tego terenu ustala sie: S A
1) zasady zabudowy i ksztaltowania fadu przestrzennego i ochrony Srodowiska: ©- -
a) powierzchnia dziatki min, 5000 m™, . ) : TR
b) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terent do 80 % pow. dziaiki, pozostay teren winien byé - -
: wykorzystany na zielef, wskaznik infensywnosci zabudowy maks. 0,6, S '
- ¢) wysoko$¢ zabudowy do maks. dwdch kondygnacii nadziemnych,
d) linia zabudowy nieprzekraczaina od ul. Piaskowej. 10 m, od torow kolejowych 30 m,
e) rozmieszczenie pudynkow, urzgdzen i uzbrojenia na terenie, zgodnie z ohowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, ' : :
f) naterenie oczyszcezalni dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
2) zasady obstugi komunikacyjnej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej:
a) obstuga komunikacyjna od strony istniejacej drogi gminnej- ul. Piaskowej,
b) zaopatrzenie w wodg z istniejgcego wodociagu wiejsklego,
¢) odprowadzenie wéd deszczowych poprzez osadniki do rowu przy granicy z PKP,
d) zaopatrzenie w energig elektryczng poprzez siec napowietrzne lub kablowe zgodnie z
: koncepcja zasilania uzgodniong z zaktadem energetycznym,
e) wywoz odpadow statych na skladowisko speiniajace wymogi ochrony Srodowiska.
2. Tereny oznaczone na rysunku symbolem ,Rz" stanowia }aki, na ktérych dopuszcza sie mozliwo5é

lokalizowania urzadzen infrastruktury techniczne].
_ -
Na terenach objetych planem, z uwagi na ochrone Srodowiska i potozenie W obrebie gtéwnych

sbiormnikéw wod podziemnych zakazuje sig: '
1. lokalizacji obiektéw niezgodnych z w/w przeznaczeniem, okreSionymi wymogami i warunkami

zabudowy,

2. realizacji obiektow i 'urzqdzer'l mogacych zhacza,cd oddziatywaé na Srodowisko, wymagajgce badZ

mogace wymagac sporzadzenia raportu oddzialywania na &rodowisko, zgodnie z prawem O

ochronie $rodowiska, , :
3. uzytkowania terenow i obiektéw w sposéb mogacy pogorszyé stan srodowiska przyrodniczego,
poza okreslong strefg ochronna, za wyjatkiem kanalizacji sanitarnej,

4, odprowadzanie $ciekow bytowych | wéd opadowych zanieczyszczonych, bezporednio do gruntu,

Rozdziat il
Przepisy koncowe

§6

Dla terenu oznaczonego Symbolem JON" ustala sig stawki procentowe, stuzace naliczeniu
jednorazowej opfaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci na skutek . uchwalenia planu, W

wysokosci 30%.
57
ry techniczng]

Opis sposcbu realizacji i zasad finansowania inwestycji Z zakresu infrastrukiu
nalezacych do zadan wiasnych gminy, okresla zatgcznik Nr 2 do uchwaly.



§8
Wykonanie uchwaty powierza sig Woéijtowi Gminy Koszgcin.
§9
Uchwata wchodzi rw zycie po uptywie 30 dni od daty ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewddziwa Slaskiego.
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STAROSTWO POWIATOWE Powiat lubliniecki
w LU.b lidcu Migjscowose KOSZECIN
ung?i{:'?’g‘f%’ 7:.‘.12?00 Lubliniec Jednostka ewidencyjna 240706_2, KOSZECIN
Je odezji, Kartografii
i Gospodarki Mieniem Obreb KOSZECIN

Wypis z rejestru gruntow
Nr jednostki rejestrowej  (G.1427 '

wiagcicie! GMINA KOSZECIN Udziat : 1/1
42-286 KOSZECIN, POWSTANCOW SLASKICH 7

. S, Ozn. uz| Powierzchnia L
Ark. Numer | Blizsze okreslenie S . — — Nr ksiegt .. | ..
e R R T T Opisy uzytkéw | i-kont. | uzytkéw | dziatki wieczystei
mapy | dziatki P ) : klasyf. | wha “wha ystel
2-1 59 _ flaki tMgle 3\ 0.2580 0.2580 30186
i GO SO0 AR EARS T T e
21 281/54 ° - }lqki"tw}"me 1\ 0.4120 0.1120 43044
W a7 240706 20003 AR 2128154 T
2-1 324/51 : |1qu trwale J LIV 0.5207 0.5207 43944
1d 4z 240706_2.0003 AR 2132451
Razem 0.8907 0.8907

Slownie: osiem tysiecy dziewiedset siedem m. kw.
Sporzgdzono wedfug stanu z dnia:  20.04.2007
Na podstawie art. 3 ustawy o optacie skarbowej z dn. 16 listohlda ROPEK(Oz Y. R2006r. nr 225 poz. 1635) nie

podlega oplacie skarbowej . w Wydziale/GeoYezji, Kartografii
Lubliniec d"iaﬂ]ﬂ?‘ P adnotacje zamieseit. .. .. J.Gasfpdark].Misriem
. i {Podpis i pieczatka)
mgr

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporzadzil{a); Joanna Brytka

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony INSPpE
do 7 w Wy.dziale Ge':;d R
dokonywania wpisu w ksiedze wieczysts| ' (Imig i nfagb?%?@’a‘es i $%%‘7 ii
(Pieczed urzgdowa) ' MG P j b0
Supiinieey 0045007 r




[UR——)

oo

Lubliniec, dnia 2007-07-12

Powintawy Zespd! Uzgodrien
Pokumentacil Projektowe]
ul. Paderewskiego 7. tel 33-10-536

WGK.7442-/111/2007

(uzgodnienia do'kumentacji projektowe])

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacyjna, energetyczna, obiekty oczyszczalni-
$ciekow. . - . . ' .
dia: Urzad Gminy Koszecin

na wniosek z dnia: 2007-07-05 znak nr: 111/2007

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe]j wydaje opinie pozytywna 0 Iokalizatji,
obiektu potozonego: : .

opis lokalizacji: Koszecin, ul. Piaskowa dz. 59, 324/51

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkl , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 20051, Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
Sprawie geodezyjne] ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 4355).

Uwagi i zalecenia; :

Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W sblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a W przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotows branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejécie na teren uliczny ofaz W
wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskac indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal przez Zespot uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie Z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geadezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 19801 art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
,sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z- dnia
15.04.1999t. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pozniejszymi zmianami) dlatego tez wiw pkt winny byé
zabezpieczone na €zas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyinego, przed

Stroma 1z 3
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Pokumentacy : r&j;}.kiawﬁj ‘ o .
ul. Paderewskicgo 7. tel. 33-10-536 Lubliniec, dnia 2007-07-12

przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku naraZenia punktéw na trwale zniszczenie
nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Lublificu. W przypadku przediuzajacego
sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskac informacje w ZUDP Lubliniec o aktualno$ci

‘projektu (dotyczy to nowych projektow i zmian zaistnialych na mapach w zasobie geodezyjnym)

celem unikniecia kolizji. Po srealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnioneg)
jednostce wykonawstwa geodezyinego wykonanie geodezyjne] inwentaryzacjl powykonawczej
(w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Tntegralna czeécia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym proj ektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

Nazwa: JTES .
Opis : Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

Tre$é: Uzgodniono.
Autor: Robert Koscielniak / JTES

Nazwa: TP.S.A.

Opis : Rejon Telekomunikacji Lubliniec
Treéé: Uzgodniono.

Autor: Dariusz Popezyk / TP.S.A.

Nazwa: SZMiIUW :

Opis : Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czestochowa
Tresé: Uzgodniono.

Autor: Jolanta Skubata / SZMiUW

Nazwa: ENION S.A.

. Opis : ENION S.A. Zaktad Energetyczny Cz@stdchowa—Rejon Dystrybucji Lubliniec

Treéé: informujemy, ze po terenie projektowanych urzadzen przebiegaja rowniez kable
energetyczne nie bedace w naszej eksploatacji.
Autor: Piotr Budzyfiski /ENION S.A.

Nazwa: OGP
Opis : Operator Gazociagow Przesylowych S.A. Gaz System

Tresé: Uzgodniono.
Autor: Marian Kuklewski / OGP

Opinia jest wazna do dnia: 11.07.2010

Strona 2z 3
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\ ul. Paderewn

Lubliniec, dnia 2007-07-12

Uzgodnienie traci wazmoséé w przypadku o ktérym mowa w § 13 wiw rozporzadzenia MRRIB z
dnia 02.04.2001r,

[

Dinia 05.07.2007r. pobrano oplatg skarbowq w wysokodei 17 zt nr pokwitowania( rachunku bankowegao} 3792434

INSPEKITOR
w Wydzi il Irafii
Lubliniee dnia 12.07.2007r. adnotacfe zamiefeit .. ... %G@;Ef 4 1, Kia :Tt‘ogr afii

mgring Tofnasz Hadzik
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STAROSTA LUBLINIECK

ul. Paderewskiegs 7

42-700 LUBLINIEC

’ Lubliniec, dnia 14 08.2007 r.
W0S.7644-3-4 1107

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 §5 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z poZn. zmianami) oraz art. 51 ust, 3 pkt Loart 378
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr {29,
poz. 902 z pdzn. zmianami), § 3 ust. | pkt 72 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004
roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na s$rodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowail zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
Faportii 0 oddziatywaniu nd $rodowisko (Dz. V.-Nr 257, poz. 2573 z poin. ziiianami’) po rozpatizeniu
pisma Wojta Gminy Koszecin z dnia 03.08.2007r. Nr 0S$F-7624/11//2007 w' sprawie obowigzku
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko i okreslenia jego zakresu przed wydaniem decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajaceyo na rozbudowie
oczyszezalni sciekow dla miejscowosci Koszgein, Prady i Strzebin '

postanawiam

nie zobowiazywa¢ inwestora, tj. Gminy Koszeein, ul. Powstancow SI. 10, 42-286 Koszgein
do sporzadzenia - przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia - raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko planowanego przedsigwzigeia polegajacego.
na rozbudowie oczyszezalni $cickow dla miejscowosci Koszgein: Prady i Strzebin .

UZASADNIENIE

Spetniajac wymagania art. 51 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z p6in. zmianami) dnia 03.08.2007r. Wojt Gminy
Koszecin wystapit do Starosty Lublinieckiego z pismem Nr OSF-7624/11/2007 (data wplywu
07.08..2007r) o przediozenie opinii co do koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziafywaniu
na $rodowisko i okreslenia jego zakresu przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjg przedsigwziecia polegajacego  na rozbudowie oczyszczalni  Sciekow
dla miejscowosci Koszgcin, Prady i Strzebin . .

W my$l § 3 ust. | pkt 72 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreélenia rodzajow  przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegdtowyeh uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zmianami ) planowane
przedsiewzigcie zakwalifikowano do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérych obowiazek sporzadzania raportu moze byé wymagany.

Przedmiotem projektowanego przedsigwziecia jest rozbudowa oczyszezalni dla  migjscowosci
Koszecin, Prady i Strzebin. Planowana inwestycja ma na celu realizacje 11 etapu mechaniczno-
biologicznej oczyszezalni sciekow o dzialaniu automatycznym w Koszgeinie. Istniejaca oczyszezalnia
éciekdw zajmuje powierzchnig ok. 4500 m? i ziokalizowana jest na dzialkach 324/51 139 koo, 2-1.
obreb Koszecin. otoczonych pasem zieleni. Odleglosé obiektu od najblizszych zabudowan wynosi
okolo 150 m. Rozbudowa oczyszczalni sciekow nie spewoduje powigkszenia obszaru dotychezas
zajmowanego. Drugi etap realizacji oczyszezalni zakiada wybudowanie nowego reaktora biologicznevn
o wymiarach 19,05 m x 15.70 m: zageszczacza - zbiornika magazynowanego osadu © wymiirach
4.85 m x 4.85 m. stacji dmuchaw o wymiarach 4,85 x 7.25 m oraz polaczen migdzyobiektowyeh.
Docelowa przepustowosé oczyszezalni wynosi¢ bedzie 1056 m'/d (9031 RLM). Rezbudowa istaigjace]
oczyszezalni ma na celu zwiekszenie przepustowoscl oczyszezalni w celu umozliwienia odbioru
sciekdw od wszystkich mieszKancow miejscowosel Koszecin, Prady i Strzebin z uwzelednientem
FeZErwy na rozwej gminy.
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7 tego powodu przewiduje sie dobudowe drugiego bloku technologicznego. analogicznego
jak istniejacy. Hermetyzacja zbiornikéw, urzadzen technologicznych: zastosowanie tlenowych
procesow 0CzZyszczania Sciekow: wglebnego, drobnopgcherzykowego napowietrzania  Sciekow:
zastosowanie dzwiekochtonnych obudéw: tlenowa stabilizacja i kondycjonowanie osaddw nadmiernych
pozwalajg na stwierdzenie, iz przy prawidlowej eksploatacji obiekt nie bgdzie ucigzliwy dla otoczenia.
Powyzsze rozwiazania umozliwiaja ograniczenic poziomu emisji zapachow, zanieczyszezen Oraz
hatasu do granic istniejacego ogrodzenia oczyszezalni. Niekorzystoe oddzialywanie miesci¢ sig bedzie
w bezpoérednim otoczeniu emitorow. '

Oddzielone na sicie obrotowym drobne zanieczyszczenia mechaniczne, skratki i piasek po higienizacji

i zapakowaniu w rekawy foliowe gromadzone bgda w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,

A nastépiie wywiezione na skiadowisko odpadéw. Ustabilizowane tlenowo. odwadniane osady
éciekowe beda wywozone na sktadowisko odpaddw. Scieki oczyszezone, spefniajace warunki ustatone
dla éciekéw komunalnych odprowadzanych do wod powierzchniowych odprowadzone zostang do rzeki
Lesnica. '

Celem przedsigwzigcia jest uporzadkowanie gospodarki iciekowej oraz wyeliminowanie mozliwosci
negatywnego oddzialywania nieszczelnych  zbiorikéw bezodplywowych na  stan srodowiska
gruntowo-wodnego, co W znacznym stopniu przyczyni sig do poprawy stanu érodowiska naturalnego
w miejscowosciach Koszgein, Prady i Strzebin. '

-Bioragc powyzsze pod uwagg, uwzgledniajac rodzaj . i charakter przedsigwzigcia. odstapiono

od obowiazku sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko i okreslenia jego zakresu przed
wydaniem decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego

przedsigwzigcia.
Na niniejsze postanowienie nie sluzy stronie prawo wniesienia zazalenia
~ Zup. STAROSTY
p.o. NACZELNIKA WYDZIALU

Ochrony Srodowisks, Rolrictwa | Lesnictwa

Otrzymuia:
1. Wit Giminy Koszgein

ul. Powstaincow SI. 10
42-286 Koszecin

.. PROKOM ™ Sp. z 0. 0.
ul. Czerniakowska 73/79
00 — 718 Warszawa

a/a
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINCU
42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17
tel.(034) 356-32-85, 356-26-74 fax: (034) 356-32-85 &N psselubliniec@wp.pl

Lubliniec, dnia 31 sierpnia 2007r.
NS-NZ/523/38-2/07 -

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:
1. art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Paistwowej Inspekcji Sanitamej

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z pozn. zm.), ‘

2. art.51ust. 1 pkt2iart. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pom. zm.),

3. § 3 ust. 1 pkt 72 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreélenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowa zwiazanych z  kwalifikowaniem przedsigwzigeia do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.)
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublincu

po zapoznaniu si¢ z dokumentacja przedlozong przy wniosku Wéjta Gminy Koszgcin znak
OSF-7624/11/2007 z donia 03.08.2007r. (wplyw 07.08.2007r.) uzupeiniona w dniu
23.08.2007r. wyraza opinie, ze ze wzgleddw higienicznych i zdrowotnych zachodzi
konieczno§é = sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na. $rodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Rozbudowie- oczyszczalni Sciekow dla miejscowosci Koszgcein, Prady i
Strzebif™ na dziatce nr 324/51, 59 w Koszgcinie. S :

Raport oddziatywaniana $rodowisko powinien spelnia¢ wymogi okreslone w art. 52ust. 11i
3 cytowanej ustawy z dnia 27.04.2007r. Prawo ochrony érodowiska.

UZASADNIENIE '

Wéjt Gminy Koszecin wystapit do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lublificu o opinie w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu. o oddziatywaniu na $rodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni $ciekdw dia miejscowosci Koszgein, Prady
i Strzebih. Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie w Koszecinie w poblizu ulicy Piaskowej na
dziatkach nr 324/51 i 59 - teren istnicjacej oczyszczalni Sciekdw bytoWo-gospodarczjych.
Rozbudowywana oczyszezalnia $ciekéw bedzie posiadata docelowa przepustowosé 1056m/d i
bedzie obshigiwata 9031 RLM miejscowosci Koszecin, Prady oraz Strzebin. Projektowany I etap
rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszezalni éciekéw o dzialaniu automatycznym obejmuje
wybudowanie nowego reaktora biologicznego, zaggszezacza —zbiornika magazynowego osadu, stacji
dmuchaw oraz niezbednych polacze migdzyobiektowych. Odbiornikiem oczyszczonych Sciekow
bedzie rzeka Lesnica. Realizacja przedsigwzigeia przyczyni sig do poprawy warunkow zycia
mieszkancéw oraz wplynie na poprawe stanu $rodowiska naturalnego. -
Z uwagi na charakter inwestycjl oraz zakwalifikowanie przedsigwzigcia do mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane zachodzi
konieczno$é sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
Majac powyzsze na uwadze wydano opinig jak w sentencji.

Otrzymuje:
1. Waéjt Gminy Koszecin , ul. Powstaficéw 1. 10, 42-286 Koszecin
2. PROKOM Sp. z 0.0., ul. Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
Nadzor Zapobiegawczy, ul. Brata Alberta 6, 42-200 Czgstochowa
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WOJT GM_INY Koszecin dn. 11.09.2007 1.
Koszgcin

OSE- 7624/11/2007

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22001, Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.}i § 3 ust. 1 pkt 72 Rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé. mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko oraz szczegblowych uwarunkowaft zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowiska (Dz. U. 2 2004 r. Nr 257
poz. 2573 z pbzn. zm.) po zasiegnigciu opinii Starosty Lublinieckiego i Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublificu w sprawie obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko i okreélenia jego zakresu dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie

oczyszezalni §ciekéw dla miejscowosci Koszecin, Prady i Strzebin.

postanawiam

stwierdzi¢ potrzeby sporzqdzehia Taportu © oddzia]ywaniu na $rodowisko planowanego
przedsigwziecia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni éciekéw dla miejscowosdcl Koszecin, |
Prady i Strzebin, przed wydaniem decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Woioskiem z dnia 10.05.2007 r. firma ,,PROKOM” Sp. z o.0. ul. Czerniakowska 73/79, 00-718
Warszawa, zwrocita sig o wydanie decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie oczyszezalni §ciekow dla miejscowosci
Koszecin, Prady i Strzebin. '
Spelniajac wymagania art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony érodowiska
(Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.) W dniu 03.08.2007 r. Wéjt Gminy Koszecin wystapit
do Starosty Lublinieckiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublificu o
przedlozenie opinii co do koniecznosci sporzadzenia raportu 0 oddzialywaniu na §rodowisko i jego
zakresu przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
polegajacego na rozbudowie oczyszczalni $ciekdw dla miejscowosci Koszgein, Prady 1 Strzebin..

W dniu 31.08.2007 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublificu pisment nr NS — NZ/523/38-2/07
wydal opini¢ sanitarng, stwierdzajac konieczno$é sporzadzenia raporfu o oddzialywaniu na
srodowisko i Starosta Lubliniecki w dniu 14.08.2007r. pismem nr WOS — 7644-3-41/2007 wydat
opinig, stwierdzajac brak koniecznodci sporzadzenia raportu o oddziatywanin na $rodowisko
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni éciekow dla miejscowosc Koszecin,
Prady i Strzebin.

W my$l § 3 ust. 1 pkt 72 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzatywaé na $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowaf zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowiska (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z pbzn. zm.)
rozbudowana oczyszczalnia éciekéw bedzie posiadata docelowa przepustowosé 1056 m3/d i bedzie
obstugiwata 9031 RLM miejscowosci Koszecin, Prady i Strzebin. Projektowany II etap rozbudowy
mechaniczno  biologicznej oczyszezalni  Sciekdw 0 dziataniu  automatycznym obejmuje



wybudowanie nowego reaktora biologicznego, zageszczacza — zbiomika magazynowego osadu,
stacji dmuchaw oraz niezbednych polaczen migdzyobiektowych. Odbiornikiem oczyszczonych
sciekow jest 1 bedzie rzeka Le$nica.

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy warunkow zycia mieszkafncOw oraz wptynie
na poprawe stanu §rodowiska. '

Z uwagi na charakter inwestycji oraz zakwalifikowanie przedsigwzigcia do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane zachodzi
koniecznosé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisku.

Od niniejszego postanowienia stizy stronie prawo whiesienia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Czestochowie Al Niepodlegtosci 20/22, za posrednictwem Wojta

Gty Koszecin w terminie 7 dni od daty jego doreczénia.

Otrzymuja;
1.,,PROKOM ” Sp. z 0.0.
ul. Czemiakowska 73/79
00— 718 WARSZAWA
2.Strony postepowania wg rozdzielnika
3.A/A ' )

Do wiadomosci:
1.Starostwo Powiatowe
w Lublificu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniecki
2 Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
__w Lublificu
ul. Dworcowa 17
42-700 Lublinicc
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