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OPIS
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w KOSZECINIE dla miejscowosci
KOSZECIN, PRADY i STRZEBIN

ARUDTWO POWIATOW?T
w Lublincuy
ul. Paderewskicoo 7. 42.700 blini

1. DANE OGOLNE Wydzial Budownictwn i Arehitekfurs

1.1. Inwestycja

Przedmiotem zaméwienia jest projekt budowlano-wykonawezy rozbudowy istniejacej
mechaniczno -biologicznej oczyszezalni Scickow dla miejscowosci  Koszecin, Prady i
Strzebin, w Koszecinie, powiat Lubliniec, woj. Slaskie. Planowane przedsigwzigcie polegaé
bedzie na zwigkszeniu $redniodobowej przepustowosci oczyszezalni z 500 m*/dobe do
przepustowosci 1056 m’ Sciekdw/dobe,

Technologia oczyszczania $cickow zagwarantuje uzyskanie parametrow $ciekdw
oczyszezonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137,
poz. 984).

Oczyszezone scieki odprowadzane beda do wod rzeki Lesnicy, poprzez istniejace

urzgdzenia kanalizacyjne i wodne.

1.2. Inwestor

[nwestorem inwestycji jest Gmina Koszecin.

1.3._ Jednostka projektowania

Biurem autorskim projektu jest PROKOM Sp. z 0.0., 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska

i

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
— Umowa nr I-PM/599/2007 na wykonanie wDokumentacji  projektowej rozbudowy

oczyszczalni sciekéw dla miejscowosci Koszecin, Prady i Strzebin”, zapewniajacej
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przyjecie docelowej ilodci $ciekdw z obszaru o rownowaznej liczbie mieszkancow RLM
90317, zawarta w dniu 30.03.2007 pomigdzy Gming Koszecin a PROKOM Sp. z o.0.

— ..Dokumentacja geotechniczna dla terenu projektowanej oczyszczalni $ciekdéw w
Koszgcinie”, wykonana przez Biuro Badawczo-Projektowe  Geologii i Ochrony
Srodowiska GEOBIOS Sp. z 0.0. w kwietniu 2000r.

— Pismo Nr BP-7327-64/2007 z dnia 2007.04.27 wydane przez Urzad Gminy Koszecin oraz
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
Koszgeinie przy ulicy Piaskowej w rejonie oczyszezalni $ciekow

— Protokét  nr  111/2007  uzgodnienia dokumentacji  projektowej  pismo nr
WGK.7442/111/2007 z dn. 12.07.2007 wydany przez Starostwo Powiatowe w Lublificu —

Powiatowy Zespol Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu

rozbudowywanej oczyszczalni $ciekéw w Koszecinie.

nowoprojektowane obiekty STAR( ISTWO PO
11 p

reaktor biologiczny (Il etap) — ob. 5.2 ul. Paderewskjop

71}/ N
-1 Ly Mg

- ZbiOl'Ilik osadu (H etap) o Ob. 6.2 SRE Budownictwy j \rchitektury

stacja dmuchaw (II etap) — ob. 7.2
- komory odptywu (I etap) — ob. 8.3 i 8.4

wraz z zagospodarowaniem terenu i sieciami technologicznymi i elektryczng.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja obiektu

Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw realizowana bedzie, zgodnie z wypisem i wyrysem
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Koszgcin, na dziatkach obecnej

oczyszczalni oznaczonych nr ewidencyjnymi 59 i 324/51.

Teren zajmowany przez oczyszczalnie polozony jest w odleglosci ok. 1 km od
centrum zabudowy Koszecina. Dziatka oczyszezalni $ciekow polozona jest w poblizu ul.
Piaskowej w Koszecinie. Powierzchnia dzialki wynosi 3989 m”, i realizowana inwestycja

miesci si¢ w granicach ogrodzenia dziatki wykonanego w [ etapie.

Dojazd do oczyszczalni zapewnia utwardzona droga dojazdowa wybudowana w I
ctapie realizacji

STAROSTWO POWIATOWL
w Lublifcu
2.2. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo-wodne ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lublinic

Wydzial Budownictwa i Architektur

Rzezba terenu
Teren oczyszczalni  charakteryzuje sie nieréwnomiernym spadkiem. Na terenie
projektowanej oczyszezalni réznica pozioméw terenu wynosi 1,8m. Rzedne terenu wahajq sie
w granicach 270,8 — 272,6m n.p.m. W obrgbie projektowanych budynkéw roznice terenu

mieszcza si¢ w granicach 1,00 m, co w projekcie wyréwnano skarpami terenowymi.

Warunki gruntowo — wodne

W strefie posadowienia i oddziatywania budowli na podloze wystepuja grunty niespoiste
sedymentacji rzecznej i wodnolodowcowej. Te ostatnie charakteryzuja si¢ wysokim stopniem
zageszezenia. Ponizej rzednej 269,5 m npm w czgsci poludniowej i 271,0 m npm w czesci
polnocnej, warunki posadowienia sa bardzo dobre.

Teren  charakteryzuje si¢  plytkim zaleganiem  wod  podziemnych  poziomu
czwartorzedowego. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym lub lokalnie, przy
wystepowaniu torfu pozornie naporowym zalega tuz pod powierzchnig terenu na rz¢dnych
270.82 — 271,65. Odplyw podziemny nastgpuje w kierunku poludniowym do podstawy
lokalnego  drenazu  rzeki Lednicy.  Badania agresywnosci  wody wykazaly  typ
srednioagresywny w stosunku do betonéw o typie agresywnosci weglanowe;.

Warstwa wodonosna charakteryzuje si¢ dog¢ niskim wspolezynnikiem filtracji.
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2.3.

Strefa ucigzliwosci

Ocena oddzialywania na $rodowisko projektowanej oczyszczalni $ciekow zawarta jest w

opracowaniu mgr Krystyny Uminskiej i mgr inz. Marka Macha, wykonanym na etapie

uzgadn

iania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Autorzy wskazujg na brak ucigzliwo$¢ obiektu na otoczenie podezas jego prawidlowej

cksploatacji. Wynika to z zamierzonych cech konstrukeyjnych (hermetyzacja zbiornikdw

technol

ogicznych), zastosowanych tlenowych procesoOw oczyszczania $ciekow, oraz

przyjetego sposobu zagospodarowania osadow.

Brak ucigzliwosci oczyszezalni zapewniajg w szezegolnosei nastepujgce rozwigzania

projektowe:

L

wyeliminowanie Zrédel nadmiernego halasu (obudowy dzwigkochtonne dmuchaw),
zastosowanie hermetycznych sit bebnowych zamiast kraty i piaskownika,

prowadzenie $wiezo wodnych procesow oczyszczania $ciekow,

STAROSTWO POWIATUW,
w Lublifdcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lublinie

Wydzial Budownictwa i A rehiteltor

hermetyczne magazynowanie i skladowanie skratek,
tlenowa stabilizacja i kondycjonowanie osadéw nadmiernych,

skierowanie odcickow z oczyszezalni do ponownego oczyszczenia.

Powyzsze rozwiazania umozliwiaja ustanowienie ogrodzenia dziatki oczyszczalni jako

granicy jej oddziatywania na bezposrednie otoczenie.

24

Odbiornik $ciekéw

Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych bedzie rzeka Lesnica bedaca doptywem Malej

Panwi,

2.5

Zainwestowanie istniejace dzialki

Na terenie istnicjacej i dzialajacej Oczyszezalni  Scickow w  pierwszym etapie

zrealizowano nastepujace obiekty:

Pompownia $ciekdw

Stanowisko zleweze sciekdw dowozonych
Budynek technologiczno-socjalny
Zbiornik usredniajgcy

Reaktor biologiczny



Projekt bnd’o1-vlano-1-vykonmvczy rozbudowy Oczyszczalni $ciekéw dia miefscowosci Koszecin, Prady i
Strzebin, Gm. Koszecin — Projekt zagospodarowania tereny

— Zbiornik osadu

— Stacje dmuchaw

—  Komory odptywu

— Awaryjny plac sktadowania osadu
— Ogrodzenie terenu

— Drogi wewnetrzne i chodniki oraz dojazd do dziatki

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 _Charakterystyka technologiczna oczyszezalni Sciekow

Oczyszczanie $ciekéw przebiega¢ bedzie cyklicznie w wyniku nastepujacych procesow:
oczyszczania  mechanicznego scickéw,  retencjonowania  $ciekow oczyszczonych
mechanicznie, biologicznego ich oczyszezania poprzez poddawanie ich procesom nitryfikacji,
denitryfikacji i defosfatacji. W dalszych procesach przeprowadzona zostanie tlenowa
stabilizacja osadu nadmiernego, sedymentacja wstepna, i dekatacja sciekow. Zageszezanie i
magazynowanie osadu nadmiernego nastepuje w zbiornikach osadu—ob. nr6.116.2

Pomiar ilosci $ciekow oczyszezonych odprowadzanych z reaktorow biologicznych nastgpuje
w komorach reaktoréw biologicznych - ob. nr 5.1 1 5.2,

3.2.Charakterystyka zabudowy obiektéw projektowanych YTAROSTWO POWIA
w Lublifcu

ul. .".;\EUU\‘.‘,\HLU“ 7. 42-700 ( 1hhinie

:J\’\_

Wydzial Rudownictwas i Architektor

OB. nr5.2

reaktor biologiczny — obiekt inzynierski, konstrukcji - zelbetowe;] wylewane;j
przykryte stropem zelbetowym.
Wymiary gabarytowe reaktordw: 19,25m x 15,80m x 4,00m

- pow. zabudowy-304,15 m?

- kubatura -1200,0 m’
OB. nr 6.2
zbiornik osadu - obiekt inzynierski, o konstrukeji zelbetowej, zblokowany z

reaktorami biologicznymi i stacja dmuchaw.
Zbiornik przykryty zelbetowym stropem wyposazonym we

wiazy zamykane pokrywani stalowymi ocynkowanymi.
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- pow. zabudowy - 25,2 m’

- kubatura - 66,8 m’
OB. nr 7.2
budynek dmuchaw Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, o konstrukeji

murowanej, z dachem spadzistym o konstrukeji drewnianej
krytym blachg faldowa, dobudowany z trzech stron do
reaktora biologicznego, zbiornika osadu i istniejacej stacji
dmuchaw.

pow. uzytkowa - 33,25 m?

pow. zabudowy - 37,65 m?

kubatura - 155,49 m*

OB.nr8.3i8.4

komory odplywu - obiekty projektowane, o konstrukcji zelbetowej, o

wymiarach zewnetrznych 1,90x1,90x2,30. Sg to obiekty
podziemne, wystajace 25 cm nad teren.

- pow. zabudowy -2x3,61 m*

3 TARUS WO POWIATUW
) kubatura -2X8,30 m LAKUD L ‘\\r‘ i | }J’\“ 1A Wl
w Lublincu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lublinjec
Wrydzial Budownictwa i Arehitekturs

3.3 Modernizacja obiektow istniejacych

W ramach projektu nastapi tez modernizacja i wymiana niektérych zespolow
technologicznych w budynku techniczno — socjalnym, w wezle sit obrotowych i w
stacji dozowania PIX .Nie przewiduje si¢ zmian ani konstrukcyjnych, ani

ogolnobudowlanych.

3.4 Drogi
Do nowoprojektowanych obiektéw zostang wykorzystane drogi wybudowane w I

etapie. Na obecnym etapie zostanie poprowadzony jedynie chodnik, stanowiacy

dojscie do stacji dmuchaw.
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3.5 Sieci uzbrojenia
Na terenie zaprojektowano nowe przewody kanalizacji sanitarnej, przewod Sciekow
oczyszczonych, przewdd osadu nadmiernego oraz nowe przewody kabli
energetycznych.
3.6 Zasilanie energetyczne
Przylacze energetyczne wykonane w | etapie zapewnia prawidlowe zasilanie
projektowanych obiektéw po wymianie zabezpieczen.
3.7  Ziclen
Tereny wolne od zabudowy przeznaczono pod zielen niska.
3.8 _Ogrodzenie terenu STARUSTWO POWIATOWL
. . . . . . . - 1 | 3 3 1
Ogrodzenie terenu istniejace, nie wymagajace zmian, ‘ w Lublificu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniee
Wydzial Budownictwa i Architekturs
3.9 Bilans terenu
Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia 3989,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej 523,10 m?
. . . ‘ 2
Powierzchnia zabudowy projektowanej 374,22 m

Powierzchnia drog, placéw i chodnikow istniejacych 602,00 m?
Powierzchnia chodnikéw projektowanych 13,50 m?

Powierzchnia zieleni ' 2476,18 m*

- //.;f(/’ o 7



lgiz;&D GMINY
266 Koszecip
Woj. slgskie Koszecin, dnia 2007-04-27

BP- 7327-64/2007

»PROKOM” Sp.z o.0.
mgr inz.Grzegorz Banaszewski

ul. Czerniakowska 73/79
00-718 Warszawa

Urzad Gminy w Koszecinie informuje, ze dziatka:- oznaczona nr:;... -

324751, KW 43944, i nr 59, KW 30186, km 2-1,: obreb::Koszecin, istanovyiqce,'~.,,'\.-'
wlasno$¢ Gmina Koszecin, potozone w Koszgcinie przy ulicy. Piaskowej-zgodnie z. ... .

planem  miejscowym zagospodarowania  przestrzennego. - Gminy:; Koszecin; <=

zatwierdzonym uchwatg Nr 169/XX/2004 z dnia 17 sierpnia; 2004 roku -Rady Gminy |
w Koszecinie ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Sigskiego Nr 105, poz. 2954z dnia 05 i .

listopada 2004 roku, lezy na terenach, ktére w tym planie oznaczone sg nastepujgco:
Symbol w planie — ON lokalizacja oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.

W zatgczeniu:

1. Wypis z planu miejscowego
2. Wyrys z planu

Oplate skarbowa w kwocie
won B C8 2 ... zaptacono
w dnin ZE2E.27/na konto UG
RIS B2C R BTG,
Tj\? (. R2EHR BTG,

EKTOR (F
h =

A 1 g : GMIN“
“itgiia Kandora




et gt

f- ~dnia 8 lipca 2003 r. ...

Uchwata Nr 169/XX/2004
Rady Gminy w Koszecinie

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
' w Koszecinie przy ul. Piaskowej w rejonie oczyszczalni $ciekéw.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 T. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust, 1 ustawy z
.dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.)

Rada Gminy w Koszecinie

~Stwierdza -zgodno$¢ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw w

Koszgcinie przy ul. Piaskowej w rejonie oczyszczalni $ciekéw z ustaleniami Studium uwarunkowari
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego. Gminy Koszecin, przyjetego uchwatq nr 79/VII11/2003 z

uchwala:

* miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego  terenu ' polozonego w Koszgcinie “przy- ul.

Piaskowej wréjonie oczyszczalni Sciekdw.

Rozdziat |
Ustalenia ogélne

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem, obejmuje tereny w
miejscowosci Koszecin, potozone przy ulicy Piaskowej w rejonie oczyszczalni ciekow o pow. 0,8 ha
W granicach okreslonych w zataczniku graficznym do uchwaty Nr 85/1X/2003 Rady Gminy w
Koszgcinie z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia wiw planu.

§2

1. Celem regulacji zawartych w planie jest okre$lenie: =

1) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania,

2) zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

3) zasad ochrony $rodowiska,

4) szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy,

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) wymagari wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

7) stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala sie opfate z tytutu wzrostu. wartosci
nieruchomosci na skutek uchwalenia planu.

2. Na obszarze objetym planem brak przestanek do okre$lenia:

1) zasad ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej i
krajobrazu kulturowego,

2) parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikow intensywnosci zabudowy,

3) szczegdtowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci,

4) granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw Jub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terendw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

5) sposobu iterminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw.

§3

1. Plan skfada sie z czesci tekstowej, stanowiacej tresé uchwaty oraz czgsci graficznej, zwanej dalej

rysunkiem planu.
2. Rysunek planu, sporzadzony w skali 1:1000 slanowiqcy zatgcznik Nr 1 do uchwaly, okresla

nastepujace obowiazujace ustalenia:



S

‘Teren stanowi przestrzen publiczna. Dla tego terenu ustala sie:

1) granice obszaru objetego planem,

2) linie  rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub
zagospodarowania,

3) symbole przeznaczenia i uzytkowania terenow,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

Pozostate oznaczenia na rysunku planu majg charakter informacyjny.

réznych  zasadach

Rozdziat Il
Przeznaczenie terenéw i zasady zagospodarowania

§4

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ,ON” przeznacza sig pod lokalizacje oczyszczalni

—$ciekédw -mechaniczno- biologiczng nie powodujacej ponadnormatywnych emisji substarcji

szkodliwych oraz drgan i hatasu do Srodowiska.

1) zasady zabudowy i ksztattowania tadu przestrzennego i ochrony $rodowiska:

a) powierzchnia dziatki min, 5000 m*, - *fhen g

b) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 80 % pow. dziatki, pozostaty teren winien by¢
wykorzystany na zielen, wskaznik intensywnosci zabudowy maks. 0,6, e '

¢)  wysoko$¢ zabudowy do maks. dwéch kondygnacji nadziemnych,

d) linia zabudowy nieprzekraczalna od ul. Piaskowej 10 m, od toréw kolejowych 30 m,

e) rozmieszczenie budynkéw, urzadzer i uzbrojenia na terenie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

f)  naterenie oczyszczalni dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

2) zasady obslugi komunikacyjnej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej:

a) obstuga komunikacyjna od strony istniejacej drogi gminnej- ul. Piaskowej,

b) zaopatrzenie w wode z istniejacego wodociagu wiejskiego, :

C) odprowadzenie wéd deszczowych poprzez osadniki do rowu przy granicy z PKP,

d) zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez sieci napowietizne lub kablowe zgodnie z
koncepcjg zasilania uzgodniong z zaktadem energetycznym,

e) wywdz odpaddw statych na skiadowisko spefniajace wymogi ochrony $rodowiska.

Tereny oznaczone na rysunku symbolem ,Rz" stanowig faki, na ktérych dopuszcza sie mozliwosé

lokalizowania urzadzer infrastruktury technicznej.

§5

Na terenach objetych planem, Z uwagi na ochrong $rodowiska i pofozenie w obrebie gtéwnych
zbiornikéw wéd podziemnych zakazuje sie:

1.

2.

Dla terenu oznaczonego symbolem ,ON" ustala sie stawki procentowe,
jednorazowej optaty z tytutu wzrostu warto

lokalizacji obiektéw niezgodnych z wiw przeznaczeniem, okre$lonymi wymogami i warunkami

zabudowy, ‘ ]
realizacji obiektéw i urzadzer mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymagajace badz
mogqce wymagac sporzgdzenia raportu oddziatywania na $rodowisko, zgodnie z prawem o

ochronie $rodowiska; ..
uzytkowania terendw i obiektéw w Sposob mogacy pogorszyé stan $rodowiska przyrodniczego,

poza okreslong strefg ochronng, za wyjatkiem kanalizacji sanitarnej,
odprowadzanie $ciekéw bytowych i wod opadowych zanieczyszczonych, bezposrednio do gruntu,

Rozdziat Il
Przepisy koncowe
§6

stuzace naliczeniu
sci nieruchomosci na skutek uchwalenia planu, w

wysokosci 30%.

Opis sposobu realizacji i zasad finansowania

§7

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

nalezacych do zadan wtasnych gminy, okresla zatacznik Nr 2 do uchwaty.



§8

Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy Koszecin.

§9

Uchwata wchodzi w 7

) ycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego. '

/.ucjan Karasiewicy
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G S PR e Lubliniec, dnia 2007-07-12
o TARCSTWGO POWIATOWE

w Lublificn
Powiatowy Zesedl Uzgodnien

Dokumentacii Projakiowej
ul. Paderewskicgo 7. t2l. 35-10-536

WGK.7442-/111/2007
| Opinia. Nr 111/2007 RN o

(uzgodnienia dokumentacji projektowe;j)
Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacyjna, energetyczna, obiekty oczyszczalni

$ciekow.
dla: Urzad Gminy Koszecin

na wniosek z dnia: 2007-07-05 znak nr: 111./2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydaje opinie pozytywna o lokalizacji
obiektu potozonego:

opis lokalizacji: Koszecin, ul. Piaskowa dz. 59, 324/51

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRiB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii
projektowe;j” (Dz.U. Nr 38, poz. 4;5).

Uwagi 1 zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotowsa, branzg w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejécie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespolu dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng, i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 1 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»Sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych” z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz454 z pézniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny byé
zabezpleczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
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Lubliniec, dnia 2007-07-12

przystapieniem do realizacji inwestycji .\W przypadku narazenia punktow na trwale zniszczenie
nalezy porozumieé sie¢ ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedhizajacego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP Lubliniec o aktualno$ci
‘projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czgscia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

Nazwa: JTES

Opis : Jednostka Terenowa Eksploatacii Sieci Lubliniec
Tres¢: Uzgodniono.

Autor: Robert Koscielniak / JTES

Nazwa: TP.S.A.

Opis : Rejon Telekomunikacji Lubliniec
Tres¢: Uzgodniono.

Autor: Dariusz Popczyk / TP.S.A.

Nazwa: SZMiUW

Opis : Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Katowicach o/Czestochowa
Tres¢: Uzgodniono.

Autor: Jolanta Skubala / SZMiUW

Nazwa: ENION S.A.
- Opis : ENION S.A. Zakfad Energetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
Tre§é: informujemy, Ze po terenie projektowanych urzadzen przebiegaja, rowniez kable
energetyczne nie bedace w naszej eksploatacji.
Autor: Piotr Budzyfiski / ENION S.A.

Nazwa: OGP
Opis : Operator Gazociagéw Przesytowych S.A. Gaz System

Tre$¢: Uzgodniono.
Autor: Marian Kuklewski / OGP

Opinia jest wazna do dnia; 11.07.2010
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Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z
dnia 02.04.2001r.

Dnia 05,07.2007r. pobrano oplate skarbowaq w wysokodci 17 zt nr pokwitowania( rachunku bankowego) 3792454
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