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OPIS TECHNICZNY

11. Podstawa opracowania

- Umowa Nr 2/PB/00

- Koncepcja skanalizowania gminy Koszecin opracowana przez POLWOD —
Przedsiebiorstwo Wodno-Melioracyjne Sp. z 0.0. 45-317 Opole ul. G.Morcinka 43

- Aktualne podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urzad
Gminy Koszecin

- Dokumentacja geotechniczna

- Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z wtascicielami posesji

- Protokot uzgodnien PZUDP w Lublincu

- Uzgodnienia z PKP

- Uzgodnienia z Zarzgdem Gminy Koszecin

- Uzgodnienie w zakresie zlokalizowania kanalizacji sanitarnej w pasie drogi

wojewoddzkiej

1.2. Zakres i cel projektu

Celem niniejszego projektu jest odprowadzenie $ciekébw bytowo —
gospodarczych z miejscowosci Strzebin i Prady do oczyszczalni Sciekow, ktora
zlokalizowana bedzie w potudniowej czesci miejscowosci Koszecin.

Zadaniem projektowanej kanalizacji jest odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z

budynkdéw mieszkalnych do oczyszczalni Sciekdw.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem sie¢ kanalizacji sanitarnej o splywie
grawitacyjnym wraz z przytgczami, przepompownie sciekdw wraz z zasilaniem
energetycznym, rurociggi ttoczne, lokalizacje pierwszych studzienek rewizyjnych na
terenie poszczegolnych posesji wraz z naniesieniem trasy projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego.

Z wuwagi na charakterystyke uksztaltowania terenu, niemozliwe jest

odprowadzenie catosci sciekébw kanatami grawitacyjnymi do oczyszczalni sciekow.
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Dlatego w miejscach niekorzystnego uksztaltowania terenu konieczne jest

zastosowanie przepompowni $ciekow i rurociggéw ttocznych.

1.3. Istniej gce uzbrojenie w ulicach

Kanat sanitarny grawitacyjny, jak i rurocigg ttoczny bedzie biegt w pasach
drég gminnych, powiatowych w pasie drogi wojewoddzkiej, oraz po prywatnych
posesjach. W drogach tych znajdujg sie przewody wodociggowe, kable telefoniczne,
kable energetyczne a takze w niektérych ulicach kanalizacja deszczowa. Przed
przystgpieniem do robo6t ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowan projektowanej
kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem zalozy¢ rury dwudzielne typu
AROTA. W przypadku przebudowy istniejgcego uzbrojenia nalezy zwréci¢ sie o

zgode do eksploatatora danej sieci.
1.4 Bilans sciekow
» stan liczby mieszka ncéw w latach 1996-2000 w miejscowo $ciach Strzebi n,

Prady, Bukowiec, tazy uzyskane w dn. 01.12.2000 r. w U rzedzie Gminy

Kosz ecin

- L. Liczba mieszka ncoéw w poszczegolnych latach
Miejscowo scC

1996 1997 1998 1999 2000
Strzebi n 2888 2897 2909 2036 2923
Prady 171 175 170 169 171
Bukowiec 196 193 190 188 184
tazy 175 169 169 164 166
Suma 3430 3434 3438 3457 3444
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WARIANT |
ZALO ZENIA:

¢ ilos¢ sciekow odptywajacych do kanalizacji zbiorczej: 130 I/Mk*d,

¢ ilos¢ sciekow powstajacych w wyniku swiadczenia ustug dla ludnosci: 10 I/Mk*d,

¢ wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd:
» dla mieszkalnictwa 1,30
» dlaustug 1,10

¢ wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh:

> dla mieszkalnictwa 1,60
» dla ustug 2,50

¢ Infiltracja 15%

JGRUPA L eeal e L | | W | o
dm¥Mk/d m¥d m¥d
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3
Mieszkalnictwo| 488 130 63,44 1,30 82,47 1,60 5,50 1,53
Ustugi 488 10 4,88 1,10 5,37 2,50 0,56 0,16
Razem 68,32 87,84 6,06 1,68
Wody infiltracyjne 15% 10,25 13,18 0,91 0,25
OGOLEM 78,57 101,02 6,97 1,93
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4
Mieszkalnictwo| 228 130 29,64 1,30 38,53 1,60 2,57 0,71
Ustugi 228 10 2,28 1,10 2,51 2,50 0,26 0,07
Razem 31,92 41,04 2,83 0,79
Wody infiltracyjne 15% 4,79 6,16 0,42 0,12
OGOLEM 36,71 47,20 3,25 0,90
WARIANT I
ZALO ZENIA:

¢ ilosc¢ sciekéw odptywajacych do kanalizacji zbiorczej: 90 I/Mk*d,

¢ ilos¢ sciekow powstajacych w wyniku swiadczenia ustug dla ludnosci: 10 I/Mk*d,

¢ wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd:
» dla mieszkalnictwa 1,30
» dlaustug 1,10

¢ wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh:
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> dla mieszkalnictwa: 1,60
» dla ustug 2,50

¢ infiltracja 15%

JSRUPA g | MM S L | S| e
dm?*Mk/d m?/d m3/d
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3
Mieszkalnictwo| 488 90 43,92 1,30 57,10 1,60 3,81 1,06
Ustugi 488 10 4,88 1,10 5,37 2,50 0,56 0,16
Razem 48,80 62,46 4,37 1,21
Wody infiltracyjne 15% 7,32 9,37 0,65 0,18
OGOLEM 56,12 71,83 5,02 1,39
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4
Mieszkalnictwo| 228 90 20,52 1,30 26,68 1,60 1,78 0,49
Ustugi 228 10 2,28 1,10 2,51 2,50 0,26 0,07
Razem 22,80 29,18 2,04 0,57
Wody infiltracyjne 15% 3,42 4,38 0,31 0,08
OGOLEM 26,22 33,56 2,35 0,65

W niniejszym projekcie przyjeto ,WARIANT [I” bilansu ilosci $ciekéw, gdyz
uwzglednia on mozliwos¢ wigczenia nowych terendw przeznaczonych pod budowe a
ponadto uwzglednia perspektywiczng mozliwos¢ wigczenia miejscowosci Bukowiec i

tazy.

1.5 Trasy kanatéw

Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji biegnie wzdtuz drog asfaltowych
czesciowo w pasie jezdni, czesciowo w poboczach, a czesciowo po prywatnych
posesjach o nawierzchni gruntowej.

Trasa kanatéw zostata wybrana tak, by w trakcie realizacji uszkodzeniu ulegta
jak najmniejsza czes¢ nawierzchni asfaltowej jezdni, a takze azeby zachowane byty
minimalne normatywne odlegto$ci od uzbrojenia podziemnego. Ponadto trasa
kanalizacji zostata tak zaprojektowana aby skanalizowa¢ caty obszar miejscowosci
Strzebin i Prady i perspektywiczne wigczenie do uktadu miejscowosci Bukowiec i

tazy
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Trase kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przykanalikami oraz
lokalizacje przepompowni, naniesiono na mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali
1:1 000.

Lokalizacje studni rewizyjnych na kanale sanitarnym wyznaczajg wspoétrzedne
geodezyjne stanowigce czes¢ niniejszego opracowania.
Z projektowanym kanatem sanitarnym krzyzuje sie istniejgcy wodocigg oraz
istniejacy kabel energetyczny i kabel telefoniczny z tego powodu zaprojektowano
rury ochronne na kablu energetycznym i telefonicznym. Przy bardzo duzych
spadkach kanatu, przy rurach spadowych zastosowac bloki oporowe (rys. nr 240).
Przejscia pod drogami asfaltowymi wykonaé¢ za pomocg przecisku.
Uszkodzone nawierzchnie drogi (asfalt itp.) nalezy doprowadzi¢ do stanu, jaki byt
przed utozeniem kanatu, rOwniez rozebrane ogrodzenia i rozkopy terenu nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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STATUS LOKALIZACJA NR
UILICA NAWIERZCHNIA ODCINEK
DROGI KANALU SANITARNEGO | OPIS RYS.
Strzebin — kanat prowadzony w ulicy asfaltowej, pétnocna czes¢
ASFALTOWA . SK327-SK353 16, 17, 20
1-MAJA POWIATOWA ulicy _ . —— =
Strzebin — kanat prowadzony w ulicy utwardzonej, p6tnocna czes¢
UTWARDZONA i SK353-SK364 20
ulicy
Strzebin — kanat i rurociag ttoczny prowadzony w ulicy asfaltowej, SK368-SK376
ASFALTOWA . o 19, 20
KOSMONAUTOW POWIATOWA zacthrna czes$é ulicy . . SK368-SK353
Strzebin — kanat prowadzony w drodze utwardzonej, wschodnia
UTWARDZONA . SK365-SK367 20
czesé ulicy
Strzebin — ze wzgledu na wystepowanie po obu stronach ulicy duzej
liczby drzew /starych debéw/ a co za tym idzie niebezpieczenstwa
DEBOWA POWIATOWA ASFALTOWA ) o o SK318-SK327 14, 16
wywrocenia, braku miejsca w poboczu ze wzgledu na istniejace
uzbrojenie podziemne kanat prowadzony w centralnej cze$ci drogi
Strzebin — kanat prowadzony w drodze utwardzonej,
POPRZECZNA GMINNA UTWARDZONA pétnocna czesé drogi SK273-SK276 18, 21, 20
wschodnia czes$¢ drogi SK 276-SK280
Strzebin — kanat prowadzony w drodze utwardzonej
KS.MUSZERA GMINNA UTWARDZONA péinocna czesé drogi SK321-SK395 14
wschodnia cze$¢ drogi SK395-SK398
, Strzebin — kanat prowadzony w drodze utwardzonej, potudniowa
SW.BARBARY GMINNA UTWARDZONA ) SK323-SK403 14
czes¢ drogi
GRUNTOWA Strzebin — kanal prowadzony w s$rodkowej czesci drogi, 2m od SK3403.SK408 4
PIASKOWA GMINNA istniejgcego wodociagu
UTWARDZONA Strzebin — kanat prowadzony przez prywatne posesje SK409-SK416 14
Strzebin - kanal prowadzony zgodnie z ustaleniami z Zarzgdem SK408-SK418
SZKOLNA GMINNA ASFALTOWA 14, 13
Gminy w poboczu SK424-SK426
LOMPY GMINNA ASFALTOWA Strzebin — kanat prowadzony w poboczu, poludniowa czes¢ ulicy SK421-SK423 14
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Strzebin — kanat i rurocigg ttoczny prowadzony w drodze
LOMPY UTWARDZONA . . SK424-SK559 14
utwardzonej, péinocna czesc¢ drogi
Strzebin — kanat prowadzony w drodze asfaltowej, pétnocna czesé SK532-SK534
KOLEJOWA GMINNA ASFALTOWA drogi SK540-SK549 13, 16
Kanat prowadzony w poboczu, pétnocna cze$é drogi SK535-SK540
Strzebin — kanat i rurocigg ttoczny prowadzony w drodze asfaltowej SK531-SK572
DWORCOWA GMINNA ASFALTOWA o ) ) 13,12, 14
w zachodniej czesci drogi SK531-SK561
Strzebin — kanal prowadzony w drodze asfaltowej w potudniowej
BEMA GMINNA ASFALTOWA _ _ SK566-SK589 13
czesci drogi
Strzebin — kanat prowadzony w drodze utwardzonej w potudniowej
KRZYWA GMINNA UTWARDZONA SK569-SK580 13

czesci drogi

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOSCI STRZEBIN | PRADY GM. KOSZECIN




- 11 -
1.6 Srednice, materialy i diugo  $ci kanatu sanitarnego
grawitacyjnego
Kanat sanitarny dla miejscowosci Strzebin i Pragdy nalezy wykona¢ z rur PCV

@200/5,9mm klasy S klasy S itgczonych na uszczelke gumowg, a w miejscach

przewiertu sterowanego @225/13,4mm PE80 PN6 SDR17 f{gczonych metodg

zgrzewania.
ZESTAWIENIE DEUGOSCI KANALU GRAWITACYJNEGO
ULICA SREDNICA DLUGOSC
1-MAJA ©200/5,9mm 1338,50mb
KOSMONAUTOW ©200/5,9mm 485,50mb
DEBOWA ©200/5,9mm 425,00mb
POPRZECZNA ©200/5,9mm 331,50mb
KS.MUSZERA ©200/5,9mm 316,50mb
SW.BARBARY ©200/5,9mm 233,00mb
PIASKOWA ©200/5,9mm 439,50mb
SZKOLNA ©200/5,9mm 141,00mb
LOMPY ©200/5,9mm 471,00mb
KOLEJOWA ©200/5,9mm 591,50mb
STAWOWA @200/5,9mm 72,50mb
DWORCOWA ©200/5,9mm 629,50mb
BEMA @200/5,9mm 426,00mb
KRZYWA ©200/5,9mm 280,50mb
ZIELONA ©200/5,9mm 115,50mb
KROTKA ©200/5,9mm 58,50mb
WASKA ©200/5,9mm 274,50mb
BOCZNE OD 1-MAJA ©200/5,9mm 196,50mb
SUMA @200/5,9mm 6.826,50mb

Doboru srednic dokonano w oparciu o komputerowy program doboru hydraulicznego
Firmy MABO z zachowaniem warunku samooczyszczania i przewietrzania kanatow.
Dobér srednic i przepompowni prowadzono w oparciu 0 dwa warianty bilansu

Sciekdéw wg wyliczenia (pkt. 1.4).
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1.7. Studzienki rewizyjne na kanale grawitacyjnym

Sie¢ kanalizacyjna uzbrojona bedzie w studzienki rewizyjne, przelotowe,
potagczeniowe [ 1,2 m. Studzienki projektuje sie z kregow zelbetowych 1,2 m ze
stopniami ztazowymi zeliwnymi, przykrytych piytg zelbetowg z wiazem zeliwnym [
600 mm typu ciezkiego klasy D (40 kN) z pokrywg ozebrowang tzn. z obcigznikiem. Z
uwagi na trudne warunki gruntowo - wodne zalecane jest stosowanie
prefabrykowanych, kompletnych studni z betonu klasy B — 40 firmy ,JANSON” lub P.
V. ,PREFABET” KLUCZBORK S.A. lub innych o zblizonych parametrach.
Wszelkie potaczenia rur ze Scianami studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé przy
uzyciu przejs¢ szczelnych.
Elementy betonowe studzienek rewizyjnych nalezy zabezpieczyé przed wodg

gruntowg srodkami firmy Deiterman Superflex 10.

1.8 Warunki gruntowo — wodne

Poto zenie

Wedtug podziatu Polski na jednostki geograficzne (J.Kondracki 1971r.) teren
na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna lezy na progu woznickim. Rzezba
terenu charakteryzuje sie stabym urozmaiceniem. Teren jest lekko pofalowany.
Generalnie omawiany teren opada w kierunku zachodnim. Rzedne otworoéw wynoszg
od 275,5 m n.p.m. /otw. nr 1/ do 304,9 m n.p.m. /otw. nr 39/.

Sie¢ hydrograficzng reprezentuje rzeka Lesnica (doptyw Matej Panwi), oraz
bezimienne potoki odprowadzajgce wody od Lesnicy jak rOwniez rowy melioracyjne.
Czesto w dolinach potokow teren jest podmokty.

Budowa geologiczna

Na omawianym terenie wystepujg osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej
i wodno - lodowcowej oraz utwory jury dolnej i triasu gornego. Utwory
czwartorzedowe wyksztalcone sg gltownie w postaci gruntow sypkich rzadziej
gruntow spoistych oraz organicznych. Utwory organiczne (namuly i piaski
préchniczne) napotkano w otworach nr 4, 14, 19, 23, 38, 50 51.
Migzszosc¢ tych utworéw wynosi od 0,4m (otw. nr 51) do 2,5m (otw. nr 4).

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOSCI STRZEBIN | PRADY GM. KOSZECIN



-13 -

Utwory sypkie reprezentowane sg tu przewaznie przez piaski drobne i pylaste,
rzadziej piaski srednie, luzne i srednio zageszczone. Utwory spoiste wyksztalcone sg
w postaci piaskow gliniastych, pytow, pytdw piaszczystych, glin, glin piaszczystych,
glin pylastych, glin pylastych zwieztych oraz itdw i itbw piaszczystych. Grunty spoiste
posiadajg konsystencje twardoplastyczng i pétzwartg rzadziej plastyczna.

W profilach otworow nr 1, 2, 9, 19, 29, 22, 26, 28, 33, 37, 42, 43, 47, 49 i 57
dokumentacji geotechnicznej pod warstwg gleby wystepujg same utwory sypkie
reprezentowane przez luzne i srednio zageszczone piaski pylaste, drobne i $rednie.
W pozostatych otworach grunty sypkie wystepujg na przemian z gruntami spoistymi.
Utwory jury dolnej napotkano w otworach nr 41 i 50. Reprezentowane sg one przez
piaski czasami z wkladkami piaskowcow. Utwory triasu gdérnego nawiercono w
otworach nr 15, 16, 21 i 38. Utwory te wyksztatcone sg w postaci itow i i#éw
piaszczystych o konsystencji twardoplastycznej, pétzwartej i zwartej. W itach tych
napotka¢ mozna okruchy i wktadki wapieni.

Woda gruntowa wystepuje w przewazajgcej czesci wykonanych otworéw

geotechnicznych.

Warunki Geotechniczne Wykonania Wykopéw Liniowych i Posadowienia

Kanalu.

Wobec istniejgcych zréznicowan zakresu niezbednych prac ponizej podano

analize dla poszczegolnych odcinkéw kanalizacji:

ULICA POPRZECZNA
Odwaodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym jednorzedowym.

ULICA DEBOWA
Odwaodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym dwurzedowym.

ULICA 1-MAJA

Warunki zréznicowane. Wysoki poziom wody gruntowej. Odwodnienie

zestawem igtofiltrowym jedno i dwurzedowym.
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ULICA WASKA

Warunki posadowienia kanatu dobre.

ULICA KS. MUSZERA
Na odcinku SK321-SK393 odwodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym

jednorzedowym.

ULICA SW.BARBARY

Warunki geotechniczne zréznicowane. Odwodnienie wykopu na odcinku

SK323-SK400 przy pomocy zestawu igtofiltrowego dwurzedowego, a na odcinku

SK400-SK404 zestawem igtofiltrowym jednorzedowym.

ULICA ZIELONA
Na odcinku SK534-SK555 odwodnienie wykopu saczkiem ceramicznym z

podbudowg ttuczniowa.

ULICA PIASKOWA

Odwaodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym jednorzedowym.

ULICA LOMPY
Odwodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym jednorzedowym, a pomiedzy
studniami SK559-SK428, SKb547-SK552, SK551-SK553 odwodnienie sgczkiem

ceramicznym z podbudowg ttuczniowa.

ULICA SZKOLNA

Odwaodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym jednorzedowym.

ULICA DWORCOWA
Wystepowanie piaskow pylastych i pytdbw. Odwodnienie wykopu saczkiem

ceramicznym z podbudowg tluczniowa.

ULICA STAWOWA
Odwaodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym dwurzedowym.
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3 UL. DIWVORCOWA (OTWOR NR 31)

W miejscu posadowienia przepompowni $ciekow P3 przy ul. Dworcowej

nalezy zaplanowa¢ catkowitg wymiane gruntu. Woda gruntowa wystepuje na
gtebokosci 1,5m. Umocnienie pionowe wykopu za pomocg grodzic stalowych.
Odwodnienie wykopu otworami depresyjnymi (wykonawstwo robot w czesci projektu

przepompowni sciekéw P3).

ULICA BEMA
Wystepowanie piaskow pylastych i pytow. Odwodnienie wykopu saczkiem

ceramicznym jedno i dwurzedowym z podbudowg ttuczniowg. W rejonie otworu nr 29

wymiana gruntu oraz odwodnienie zestawem iglofiltrowym.

ULICA KRZYWA

Odwaodnienie wykopu saczkiem ceramicznym z podbudowg ttuczniowa.

ULICA KOLEJOWA

Odwaodnienie wykopu saczkiem ceramicznym z podbudowg ttuczniowa.

ULICA KOSMONAUTOW
Odwaodnienie wykopu zestawem igtofiltrowym jednorzedowym.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4 UL. KOSMONAUTOW (OTWOR 31)

W miejscu posadowienia przepompowni sciekow P4 przy ul. Kosmonautow

wystepujg potzwarte i zwarte, trudno urabialne ity triasowe. Wody nie nawiercono.
Umocnienie pionowe wykopu za pomocg grodzic stalowych (wykonawstwo robét w

czesci projektu przepompowni sciekow P4).

Zaleca sie zastosowanie scianek metalowych zagtebionych do 6,0m i
odwadnianie wewnatrz scianki pompowaniem w wykopie. Odwadnianie bez $cianek,
niezaleznie od metody nie wyeliminuje doptywdw po stronie gruntow spoistych i ich
uplastycznienie ( pociggnie to za sobg koniecznos¢ wzmacniania podtoza z wymiang

gruntow).
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Uwaga: posadowienie generalnie bezposrednie na podsypce ochronnej dla rur PCV.

W przypadku uplastycznienia gruntdw w poziomie posadowienia (prace w okresach

opadow) zaleca sie wzmocnienie podioza przez utozenie podbudowy z tlucznia o

granulacji 10,0-31,5 mm. Materiat na wzmocnienia: ttuczeh naturalny: dolomit, bazalt

lub zuzel stalowniczy. Nie wolno stosowa ¢ zuzla wielkopiecowego.

¢ W utworach piaszczystych zawodnionych zabrania sie pompowania w otwartym
wykopie
Z uwagi na mozliwo$¢ pogorszenia sie warunkow fizykotechnicznych gruntu i w
konsekwencji niekontrolowanego osiadania kanatu.

¢ W utworach spoistych (glinach) odwodnienie powierzchniowe saczkami
uzaleznione jest od warunkoéw atmosferycznych i pory roku realizacji (kontakt
gliny z wodg tworzy grunt niespoisty i podczas uktadania kanatow konieczna staje
sie podbudowa z klinca. Wielkos¢ odwodnienia i podbudowy winna byé oceniana
na biezgco przez Inspektora Nadzoru.

¢ Projektowane sposoby odwodnienia wykopOw naniesiono wraz z przekrojami

otworow badawczych na profile podtuzne kanatow.

1.9. Wykopy, uktadanie kanatu

Budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ w wykopie
wasko przestrzennym o szerokosci 1,1 m (z uwagi na grunt nawodniony). Do
gtebokosci 4,0 m wykopy nalezy umocni¢ obudowg pionowg z wyprasek stalowych.
Powyzej gtebokosci 4,0 m wykop winien by¢ umocniony przy pomocy grodzic
stalowych GZ 4. W miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych szerokos¢ wykopow

wynosi¢ powinna 2,5 m.

Z uwagi na lokalizacje przewoddéw kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej,
odtworzenie asfaltu nalezy przyja¢ z warunkami brzegowymi Zarzadcy Drogi. Na
odcinkach wystepowania w wykopie piaskéw nalezy wydobyty piasek odwiez¢ na
odrebne sktadowisko celem wykorzystania go do podsypki i zasypki. Miejsce
sktadowania uzgodni¢ z Zarzgdem Gminy.

Z uwagi na fakt, iz trasa kanatow przebiega w pasie drogowym i poboczu

drég, realizacja kanatéw odbywac sie bedzie podczas normalnego ruchu pojazdow.
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W zwigzku z powyzszym niemozliwe staje sie sktadowanie wydobytego gruntu tuz
obok wykopu. Dlatego niezbedny staje sie odwodz wydobytego urobku (przyjeto
odwoz na odlegtos¢ do 1km).

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
i uzgodni¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach.

Przed przystgpieniem do robot w miejscu skrzyzowan i istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem szczegétowego ustalenia
przebiegu uzbrojenia podziemnego i jego posadowienia.

Przewody kanalizacyjne przyjeto z rur PCV typ ciezki O 200/5,9 mm.
Rury posadowi¢ zgodnie z instrukcjg montazu rur PCV opracowang przez danego
producenta, np. gdy bedg to rury Wavin — instrukcja montazu opracowana przez tq
firme itd.

Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku grubosci min. 20 cm
zageszczonego recznie do DPR 90. W miejscach wystepowania utworow
plastycznych dodatkowo wykona¢ nalezy podbudowe klincowg grubosci 15 cm.
Utozenia rur nalezy dokona¢ na wyprofilowanym podtozu pod rure na obwodzie 90° z
wyprofilowanym spadkiem co stanowi¢ bedzie toze nosne rur. Zabrania sie
podktada¢ pod rury kawatkéw drewna, kamieni itp. sztywnych czesci. Ulozony
odcinek rur, po uprzednim sprawdzeniu rzednych i spadkow nalezy zastabilizowac¢
poprzez wykonanie obsypki ochronnej. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze
sieci nalezy uzupetni¢ obsypke rur do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem obsypki do 92%.

W miejscach lokalizacji przysztych przytgczy kanalizacyjnych nalezy zamontowac
trojniki 00 200/160 mm PCV wraz ze stéjkami do projektowanej rzednej przykanalika
(wg profili podtuznych przytaczy kanalizacyjnych).

Z uwagi na niewielkg ilos¢ sciekdw w poczatkowych odcinkach kanatow sanitarnych,
zaleca sie okresowe ich przeptukiwanie.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej i

przykanalikdw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zastosowac:

- rury ochronne Arot typ PS [0 80 dla zabezpieczenia kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych L=3 m .
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1.10. Ruroci agi ttoczne

Kanat sanitarny ttoczny stuzy do przepompowywania $ciekOw sanitarnych
surowych z przepompowni sciekéw z P3 do SR3, z P4 do SR4. Kanat tloczny
zaprojektowano na gtebokosci 1,60 m. do osi.

Kanalizacje sanitarng ttoczng zaprojektowano wg zalecen firmy ,KORDES”, ktéra
dobrata odpowiednie s$rednice rurociggéw ttocznych w zaleznosci od wymagane]
wydajnosci przepompowni.

Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur PES80 PN10 SDR11 wodociggowych o

nastepujacych srednicach:

ZESTAWIENIE SREDNIC | DLUGO SCI KANALOW Tt OCZNYCH

Odcinek kanatu Dilugo s$¢ kanatu [m] Srednica i materiat
P3-SR3 376,00 @3/5,8mm PE
P4-SR4 308,50 @63/5,8mm PE

Na kanale ttocznym od przepompowni do studni rozpreznych przewidziano studnie
rewizyjne z kregdw zelbetowych [01,0m, stuzacych do okresowego ptukania kanatu i
studnie z kregobw zelbetowych [1,2m z urzadzeniem odpowietrzajgco
-napowietrzajgcym firmy HAWLE wg rysunkow szczegotowych. W kazdej studni
rewizyjnej nalezy zamontowac trojnik /wg odpowiedniej srednicy kanatu ttocznego/ z
zasuwg kotnierzowg i ztgczem hydrantowym ¢ 75mm, dzieki czemu mozliwe stanie
sie ewentualne czyszczenie rurociggu.

Na zatamaniach rurociggéw nalezy wykonaé¢ bloki oporowe. Na wigczeniu kanatéw
rurociggow ttocznych do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano studnie

rozprezne 01,2 m wg rysunkow szczego6towych.

ZESTAWIENIE STUDNI NA KANALACH TLOCZNYCH
STUDNIA STUDNIA STUDNIA
ODCINEK .
REWIZYJNA ST ODPOWIETRZAJACA SO ROZPREZNA SR
KANALU
01,0m 01,0m 01,2m
P3-SR3 2szt. _ 1szt.
P4-SR4 1szt. _ 1szt.
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1.11. Przepompownie s$ciekow

Przepompownie Sciekow P3, P4 stosownie do ustalen z Zarzadem Gminy
Koszecin projektuje sie bez nadbudowy.

Przepompownie P3, P4 zaprojektowano prefabrykowane firmy KORDES Co &

Sp. z 0.0. Sg to obiekty catkowicie podziemne pracujgce w cyklu automatycznym.
Dzieki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji pomp zatapialnych nie wymagane jest
stosowanie krat ochronnych przed pompownig. Ucigzliwos¢ przepompowni dla
Srodowiska jest wiec znikoma, niepotrzebne staje sie ustanawianie stref ochronnych
wokot przepompowni. W celu zabezpieczenia przepompowni przed dostepem osob
nieupowaznionych projektuje sie wokot obiektu ogrodzenie z siatki stalowej na cokole
betonowym z bramg wjazdows i furtkg. Wygrodzony teren nalezy utwardzi¢ zuzlem
granulowanym.
Zbiornik przepompowni jest cylindryczny i wykonany ze zbrojonego betonu klasy B
45. Przykryty jest pokrywg betonowg bez otworéw wentylacyjnych, przez ktére
mogtyby przedostawaé sie zanieczyszczenia state (ziemia, piach). Zbiornik
pompowni wentylowany jest przy pomocy rur wywiewnych zamocowanych na rurach
ostonowych, w ktérych ukladane sg przewody zasilajgce pompy i przewody
sterownicze. Armatura wewnatrz przepompowni wykonana jest z rur zeliwnych
lgczonych kotnierzowo. Jako armature zabezpieczajgcg zastosowano zasuwy
odcinajgce i zawory zwrotne kulowe zamontowane na kazdym pionie tlocznym.
Pompy sg umocowane w zbiorniku przy pomocy uniwersalnej zeliwnej stopy
sprzegajacej. Sterowanie pracg pomp odbywa sie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspotpracujacego z czujnikiem hydrostatycznym i przekaznikiem. W
okreslonych przypadkach sterownik moze wspoétpracowaé z instalacjg do zdalnego
przesytania informacji o stanie pracy przepompowni do oczyszczalni $ciekow.

Dobér wielkosci pomp 1 objetosci zbiornikbw podziemnych przepompowni
zostat dokonany przez dostawce przepompowni tj. firme KORDES Co & Sp. z 0.0. na
podstawie obliczen hydraulicznych dostarczonych przez P.1.S.W. ,EKOSAN”".
Projekty technologiczne jak i zasilanie energetyczne dla poszczegolnych
przepompowni stanowi odrebne opracowanie wchodzace w skiad niniejszego

projektu.
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Lokalizacje przepompowni ustalono na nastepujacych dziatkach:
¢ PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3
Dziatka nr 353 ul. Dworcowa m. Strzebin
wt. PKP Zakfad Nieruchomosci
42-200 Czestochowa ul. Wolnosci 21c
¢+ PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4
Dziatka nr 876 ul. Kosmonautéw m. Strzebih
wt. Matgorzata Jaskota

zam. Strzebih ul. 1-Maja 73

1.12. Przykanaliki sanitarne

Przykanaliki sanitarne stosownie do uzgodnien z Zarzadem Gminy zostaly
zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia posesji. Projekt zaktada
wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego wigczenia pierwszej studzienki
rewizyjnej na posesji do kanatu grawitacyjnego. Trasa kanatu zostata pokazana na
planie sytuacyjno — wysokosciowym 1:1000. Trasa ta zostata kazdorazowo
uzgodniona z wiascicielem posesji. Dla kazdego przykanalika opracowano profil
podtuzny w skali 1:100/100. Rzedna przykanalika daje mozliwos¢ prawidtowego
wilaczenia instalacji wewnetrznej oraz likwidacje zbiornikéw $ciekow. Przejscia
przylaczy kanalizacyjnych pod drogami asfaltowymi nalezy wykona¢ metodg
przewiertu w rurach ochronnych stalowych [0 273/5,6 mm (tgcza dlugos¢ 603,50 m —
75 szt.). Przykanaliki zaprojektowano z rur ¢ 160/4,7mm i ¢ 200/5,9 mm PCV typ
ciezki.

Studzienki rewizyjne na przykanalikach zaprojektowano z tworzyw sztucznych
@ 400mm np. PP firmy MABO lub WAVIN wg rys. . Studzienki wyposazy¢ we wtazy
zeliwne klasy B (12,5 kN).

ZESTAWIENIE PRZYL ACZY KANALIZACYJNYCH
¢ 160/4,7mm PCV ULICAMI

ULICA szt. DLUGOSC
LUBLINIECKA 10 110,00mb
DEBOWA 23 237,00mb
1-MAJA 91 700,50mb
KOSMONAUTOW 20 143,00mb
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POPRZECZNA 3 17,00mb
KROTKA 4 25,00mb
WASKA 8 42,00mb

STAWOWA 4 25,00mb
KOLEJOWA 30 308,00mb
SZKOLNA 3 22,50mb
ZIELONA 7 50,00mb
LOMPY 29 334,00mb
SW. BARBARY 9 64,50mb
KS. MUSZERA 8 61,00mb
PIASKOWA 19 162,50mb
DWORCOWA 13 130,00mb
BEMA 28 249,00mb
KRZYWA 18 120,50mb
RAZEM 327 2801,50mb

W iacznej dlugosci przykanalikbw sanitarnych 2801,50mb  uwzgledniono
rowniez 8 sztuk przykanalikow zaprojektowanych z rur ¢ 200/5,9mm PCV typ ci ezki
o tacznej diugosci 115,00mb.

Przykanaliki nalezy wilacza¢ do kanatu sanitarnego za pomocg trojnikéw
@ 200/200mm PCV, @ 200/150mm PCV, lub bezposrednio do studni rewizyjnych /wg
planéw sytuacyjnych i profili/.

Szczegbtowe zestawienie przykanalikOw sanitarnych znajduje sie w zestawieniu

przykanalikbw sanitarnych.

1.13. Przekraczanie przeszkod terenowych
Przejscia kanatu sanitarnego i rurociggu ttocznego pod jezdnig asfaltowg jak
rowniez pod rowami malioracyjnymi wykona¢ metoda przewiertu w rurach

przewiertowych stalowych, tgczna diugosé przewiertow:

RURA OCHRONNA .
KANAL SANITARNY LICZBA DLUGO SC
STALOWA
GRAWITACYJINY
0 323/7,2mm 4szt. 41,00mb
00 200/5,9mm PCV

Zaktadanie rur ochronnych winno odbywac sie pod nadzorem uzytkownika.
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Wszystkie w/w rury ochronne zostaty wniesione graficznie na profilach podtuznych

kanatow sanitarnych i przytagczy kanalizacyjnych.

1.14. ZESTAWIENIE ZADANIA IV —cz. B
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RODZAJ INWESTYCJI

NUMER ULICA KANAL RUROCIAG RIS PREEEOMPOW NUMER
ZADANIA ZAKRES SANITARNY TEOCZNY SCIEKOW RYSUNKU *
DLUGOSE [m] | DLUGOSE [m] | SZTUK | DrLUGOS$E CICZBA
LUBLINIECKA - 10 110,00 - 14, 163.170-172,
425,00 - 23 237,00 ; 13.14,64,67,
DEBOWA 160-162,164,173
POPRZECZNA 331,50 - 3 17.00 } 18.20.21,63,202
1-MAJA 1338,50 - oL 20050 } 16.17.20,64.65.71,75174-
BOCZNE OD 1-MAJA 196,50 - ' - 184,187,189-194,231
MUSZERA 316,50 - 8 61,00 } 14.66,162-163
PIASKOWA 439,50 - 19 162,50 } 14,68,163,168-172
471,00 - 29 334,00 ; 14.69,82,84,165-
LOMPY 168,211,212,218.220
KOLEJOWA 591,50 3 30 308,00 } 13.14.80,213,215-219
BEMA 426,00 ; 28 249,00 } 13.85,222-225
KRZYWA 280,50 ; 18 120,50 } 13,86,226-228
1V OWORCOWA 629,50 - 13 130,00 ; 12-14,79.81,172,210,212,
213.221
Cz.B ZIELONA 11550 ; 7 50,00 : 13.14,83,213.214
KOSMONAUTOW 485,50 - 20 143,00 ; 19,20,74223122,1190,203,
STAWOWA 72.50 ; 4 25.00 : 16.17,71,177
WASKA 274,50 ; 8 42,00 } 17,72,185,186
KROTKA 58,50 - 4 25,00 - 17,20,73,188
—_SZKOLNA 141,00 ; 3 22,50 } 13.14.70,165, 168
SW.BARBARY 233,00 ; 9 64,50 } 14,68,164,166
P3-SR3 - DN65 376,00| - - 1 13.14.87
P4-SR4 - DN65 30850| - - 1 19.20,90
DN200 682650 | DN65 684,50 | 327 2801,50: 2
DN160- 2686,5
RO DN200- 115,00 )

12-21 - NUMERY RYSUNKOW SYTUACYJNYCH

63-90 — NUMERY RYSUNKOW PROFLI KANALOW SANITRNYCH
160-231 — NUMERY RYSUNKOW PRZYKANALIKOW SANITARNYCH
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1.15. Wykonanie i odbior przewodow.

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze
otoczenia od 5° do 30° C. Opuszczanie i uktadanie p rzewodu na dnie wykopu
wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza (rys. nr E). Montaz przeprowadzi¢ tak
aby zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkoéw. Bezposrednio przed utozeniem w
wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Budowe kanatu z tworzyw sztucznych
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze], Gazowe] i Klimatyzaciji.
Warszawa 1996 r.)

Zaleca sie poddac przewod badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/
B-10735. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych

przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

1.16. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne —
wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w
sposOb zmechanizowany. W rejonie przecie¢ z kablami energetycznymi i
telefonicznymi oraz wodociggiem roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznosci. Zakonczenie robot zgtosi¢ inwestorowi, wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

Zasypujac wykop nalezy zwréci¢ uwage na zageszczenie zasypki pod drogami w
celu zapobiegania osiadania gruntu i wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem 430
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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Nalezy roéwniez wykluczy¢ mozliwos¢ styku $cian zewnetrznych kanatu PCV z
kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi.

Jezeli grunt rodzimy bedzie nadawat sie do podsypki i obsypki kanatu i po uzyskaniu
zgody inspektora nadzoru to podsypke i obsypke rury wykona¢ z tego gruntu, w
innym wypadku nalezy przewidzie¢ podsypke pod rure i obsypke z piasku
dowiezionego. Utozenie kanatu w wykopie z wykonaniem podsypki i obsypki nalezy
wykonac¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Umocnienie wykopow wykona¢ za pomocg wyprasek i grodzic z zachowaniem zasad
BHP. Podczas rob6t w pasie drogowym teren nalezy oznakowac¢ w sposéb widoczny,

zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie drogi.

1.17. Specyfika norm i podstaw prawnych

WYKAZ NORM POLSKICH
DLA REALIZACJI SIECI KANALIZACYJNEJ
POLSKIE NORMY
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-89/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-71/B-02710 — Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow
Sciekowych
PN-85/B-01700 — Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia
na rysunkach.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.
PN-90/B-02711 — Kanalizacja. Pomiar cigglty natezenia przeptywu objetosciowego
Sciekdw w przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych.
Wytyczne
projektowe.
PN-B/10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-87/H-74051/00 — Wiazy kanatowe. Ogb6lne wymagania i badania.

PN-87/H-74051/01 — Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-87/H-74051/02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-93/H-74124 — Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

PN-76/M-34034 — Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B/01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia

graficzne.
PN-85-/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Literatura:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych rozdziat 3

— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umow g,
obowi gzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i jest

kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stu ~ zyé.
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