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1.Czes$¢ opisowa.

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje remont wraz z wymiang urzadzen instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w
budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie.

Podstawa opracowania.
Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
. ustalen z Inwestorem,
- wizji lokalnej w obiekcie,
. obowigzujacych norm i normatywdw projektowania,
« norm i katalogéw branzowych,
« katalogdéw i danych technicznych urzadzen,

Opis stanu istniejacego.

Istniejacy budynek Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie skfada sie z dwoch czesci
funkcjonalnych Scisle ze sobg potaczonych, to jest z czesci administracyjnej wraz z pomieszczeniami
magazynowymi sprzetu sportowego oraz z czesci hotelowej. Istniejacy budynek wybudowany zostat
w latach 80-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Cze$¢ administracyjna jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, czes¢ hotelowa budynku jest dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym.
Sciany zewnetrzne — w czeSci administracyjnej murowane z pustakéw alfa grubosci 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. w czesci hotelowej Sciany parteru i pietra
gr 47 cm z pustakéw Zzuzlobetonowych oraz z cegly petnej, Sciany poddasza gr. 33 cm z pustaka
ceramicznego typy max i cegty petnej. Sciany wewnetrzne nosne — w czesci hotelowej gr. 25 cm z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dzialowe — w czesci administracyjnej z
pustakow ZuZzlobetonowych z uzupetnieniem z cegty petnej. w czesci hotelowej gr 12 cm z cegty
dziurawki. Stropy — w cze$ci administracyjnej zelbetowy monolityczny. w czesci hotelowej stropy nad
parterem i pietrem typu Ackermana. Dach — w czesci administracyjnej stropodach o konstrukcji
drewnianej, jednospadowy kryty papq asfaltowq na deskowaniu petnym. w czesci hotelowej dach o
konstrukcji drewnianej dwuspadowy konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, krokwie 7x13 cm
kryty blachg. Stolarka okienna — stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym. ,stolarka
drzwiowa — drzwi wejsciowe drewniane w ztym stanie technicznym.

Wyposazenie w instalacje — obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje: instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna oswietleniowa i sitowa oraz instalacja teletechniczna.
wentylacja catego budynku realizowana jest poprzez system wentylacji naturalne;j.

Budynek w stanie istniejagcym wyposazony jest w instalacje sanitarne.

Opis przyjetego rozwigzania.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej wykonang z rur stalowych ocynkowanych
dostarczajacg wode do pomieszczen fazienek, w.c. oraz kuchni. Instalacja wyposazona bedzie w
zestaw gtownego wodomierza sktadajacy sie z wodomierza skrzydetkowego 1S 2,5 Z dn20 firmy
PoWoGaz, zaworu antyskazeniowego EA 291FN 1 1/4” firmy Danfoss. Instalacja wykonana bedzie z
rur stalowych ocynkowanych faczonych przez skrecanie w obrebie kottowni, w pozostatej czesci
budynku z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT w systemie firmy Uponor. Catos$¢ instalacji
zaizolowana bedzie cieplnie Wymienione zostang ponadto wszystkie przybory.

Catos¢ instalacji obudowana bedzie w obudowie z ptyty karton-gips za wyjatkiem pomieszczen
magazynowych na parterze ( pom. nr: 6, 7 i 8).
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2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektuje sie remont wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wraz z wymiang
urzadzen.

Instalacja wody pitnej zasilana bedzie z istniejagcego przytacza wodociggowego dn32 PE.

Woda ciepta dla budynku przygotowywana bedzie centralnie w kotlowni w podgrzewaczu
pojemnosciowym typu WGJ-S 500 firmy Elektromet o pojemnosci 500dm?®.

Wodomierz ]S 2,5 umieszczony bedzie na parterze budynku i wyposazony w zawory kulowe
odcinajace, zawor spustowy. Przed wodomierzem zamontowany bedzie ponadto filtr siatkowy, za
wodomierzem zawor antyskazeniowy typu EA 291FN 1 1/4” firmy Danfoss.

Wodomierz gtéwny powinien by¢ zainstalowany w pomieszczeniu w ktérym nie wystepuje
niebezpieczenstwo jego zamarzniecia a odlegto$¢ od Sciany zewnetrznej budynku powinna by¢ nie
wieksza niz 1,0m.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem tgczonych przez skrecanie (w obrebie
kottowni) w pozostatej czesci budynku z rur wielowarstwowych z wkiadka aluminiowq typu PE-RT/AL/
PE-RT firmy Uponor.

UWAGA

Instalacja cieptej wody powinna zapewniac uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie nizszej
niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C ( Dz.U.75 §120 pkt.1 z
dnia 15.04.2002r.).

Zaprojektowany podgrzewacz pojemnosciowy WGI-S 500 firmy Elektromet przystosowany jest do
pracy przy podwyzszonej temperaturze cieptej wody — dopuszczalna temperatura wody zasilana w
obiegu wtérnym wynosi 90°C.

Izolacja cieplna

Po wykonaniu préby wodnej rurociggi wszystkie winny by¢ zaizolowane cieplnie.

Izolacja winna spetniaé wymogi rozporzadzenia Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie w sprawie warunkéw,
jakim powinny spetnia¢ budynki ich usytuowanie”

Grubosc izolacji przewodoéw rozdzielczych winna wynosic:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ Izolacji [mm)]

do 22mm 20

od 22-35mm 30

od 35 - 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych firm o ,niegorszych” parametrach niz
zastosowane w powyzszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian nalezy o dokonac
konsultacji z projektantem.

M P Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz 4



P.B. Remont instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku Gminnego Os$rodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie przy
ul. Sportowej 1

3. Wykaz urzadzen i armatury

Rurociggi
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/ PE-RT 16x2 269 Uponor
-/ - 20x2,25 60 -/ -
-/ - 25x2,5 46 -/ -
-/ - 32x3 6,5 -/ -
-/ - 40x4 1,0 -/ -
Rury stalowe ocynkowane ze szwem dni5 22 -
-/ - dn20 1,0 -
-/ - dn25 7,0 -
-/ - dn32 10 -
Izolacje
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Izolacja rur wielowarstowych PE A=0,37 W/mK 016x20 221 -
-l - 016x50 48 -
-l - [020x20 46 -
-/ - [120x50 14 -
-l - 026x20 18 -
-l - [126x50 28 -
-l - 032x20 6,5 -
-l - 040x20 1,0
Izolacja rur stalowych ocynk. PE A=0,37 W/mK  [022x20 22 -
-l - 128x20 1,0 -
-l - [034x20 7,0 -
-l - 044x20 10 -
Armatura
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Zawor kulowy dn15 8 -

Zawor kulowy dn20
Zawor kulowy dn25
Zawor kulowy dn32
Filtr siatkowy dn32
Zawor ze zlaczka do weza dni5
Zawor kulowy ¢wiercobrotowy dni15 15

== W[N]

Wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 2,5m3/h dn20 1 PoWoGaz

Zawor termostatyczny MTCV-B do cyrkulacji cwu z 8 Danfoss

automatyczng funkcjg dezynfekgji dn15

Zawor antyskazeniowy typu EA 291FN 1 14" 1 Danfoss

Zawor odcinajacy prosty z nastawg wstepng STAD dni10 7 Tour&Anderson
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Przybory

Wyszczegdlnienie Tlos¢ Producent
Umywalka Solo 40 45x35cm z otworem Koto Sanitec
Miska ustepowa stojgca kompakt Idol
Umywalka narozna Primo 35 z otworem
Umywalka standardowa Rekord 60 z otworem
Miska ustepowa wiszgca Nova Top + stelaz
Brodzik B/CL 70x8015+ST1 kolor biaty + kabina KNN-2-c-
80-S kolor biaty
Zlew stalowy dwukomorowy 50x80cm z otworem
Bateria stojaca umywalkowa z ruchoma wylewka dn15
Bateria stojaca zlewozmywakowa z ruchomg wylewka dni15
Bateria prysznicowa z ruchoma wylewka i z recznym
natryskiem dn15
Brodzik prysznicowy 80x80cm
Pralka automatyczna
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze: ,Projekt Budowlany remont instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji w budynku Gminnego Os$rodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie przy ul.
Sportowej 1” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

PowyZsze o$wiadczenie sporzadzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: 'Projektant a takze
sprawdzajacy o ktéorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dofacza oswiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej”.

Projektant:
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