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1.Czes$¢ opisowa.

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- budowe kottowni weglowej
- przebudowe instalacji centralnego ogrzewania

Podstawa opracowania.
Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
- ustalen z Inwestorem,
« wizji lokalnej w obiekcie,
- obowigzujacych norm i normatywdw projektowania,
« norm i katalogdw branzowych,
+ katalogdéw i danych technicznych urzadzen,

Opis stanu istniejacego.

Istniejacy budynek Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie sktada sie z dwdch czesci
funkcjonalnych Scisle ze sobg potaczonych, to jest z czesci administracyjnej wraz z pomieszczeniami
magazynowymi sprzetu sportowego oraz z czesci hotelowej. Istniejacy budynek wybudowany zostat
w latach 80-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Cze$¢ administracyjna jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, cze$¢ hotelowa budynku jest dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym
Sciany zewnetrzne — w czesSci administracyjnej murowane z pustakéw alfa grubosci 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. w czesci hotelowej $ciany parteru i pietra
gr 47 cm z pustakéw zuzlobetonowych oraz z cegly petnej, Sciany poddasza gr. 33 cm z pustaka
ceramicznego typy max i cegty petnej. Sciany wewnetrzne nosne — w czesci hotelowej gr. 25 cm z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dzialowe — w czeSci administracyjnej z
pustakow ZuZzlobetonowych z uzupetnieniem z cegty petnej. w czesci hotelowej gr 12 cm z cegtly
dziurawki. Stropy — w czesci administracyjnej zelbetowy monolityczny. w czesci hotelowej stropy nad
parterem i pietrem typu Ackermana. Dach — w czeSci administracyjnej stropodach o konstrukcji
drewnianej, jednospadowy kryty papg asfaltowq na deskowaniu petnym. w czesci hotelowej dach o
konstrukcji drewnianej dwuspadowy konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, krokwie 7x13 cm
kryty blachg. Stolarka okienna — stolarka okienna drewniana w ztym stanie technicznym. ,stolarka
drzwiowa — drzwi wejsciowe drewniane w ztym stanie technicznym.

Wyposazenie w instalacje — obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje: instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna o$wietleniowa i siftowa oraz instalacja teletechniczna.
wentylacja catego budynku realizowana jest poprzez system wentylacji naturalne;j.

Budynek w stanie istniejgcym ogrzewanym jest za pomocg grzejnikow elektrycznych.

Opis przyjetego rozwigzania.

Zaprojektowano kottownie weglowg dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.
wyposazong w kociot firmy Koterm typu KWMP2-65 0 mocy nominalnej 65 kW.

Kottownia umieszczona bedzie na parterze budynku w miejscu istniejgcego magazynu i zasila¢ bedzie
w ciepto wewnetrzng instalacje c.o. oraz podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 500dm?® typu
WGJ-S 500 firmy Elektromet.

Spaliny z kotta odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez komin dwuscienny zewnetrzny @250mm i
wysokosci 9,2m.

Kottownia wyposazona bedzie w ptytowy wymiennik ciepta rozdzielajacy obieg kotta od obiegu
instalacji c.o. Parametry pracy kottowni — 85/65°C.
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Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem instalacji pod stropem parteru
po wierzchu Scian wykonang z rur stalowych czarnych ze szwem (w obrebie kottowni) oraz z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z wkiadkg aluminiowg firmy Uponor. Instalacja wyposazona
bedzie w grzejniki ptytowo — konwektorowe firmy Kermi. Doprowadzenie instalacji do grzejnikéw za
pomocg piondw i gatazek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu $cian. Grzejniki wyposazone
bedg w zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe
powrotne na zakonczeniach pionéw automatyczne zawory odpowietrzajace.

Parametry pracy instalacji c.0. — 75/55°C.

2. Czesc obliczeniowa

2.1. Dobor kotla

a) bilans ciepfa dla potrzeb c.o.
Projektowana kottownia zasila¢ bedzie w ciepto budynek GOSIR w Koszecinie o zapotrzebowaniu
cieplnym Q = 25,63 kW.

b) bilans cieptfa dla potrzeb c.w.u.

Ilos¢ oséb — 37

Jednostkowe zuzycie wody — 60dm?*/osobe.

godzinowy wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru — Nh = 9,32xU°%** = 3,86
Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 2,22 m*/d

Godzinowe maksymalne zuzycie c.w.u.

7X
:i8 60 X3,86 = 476,07 kg/h
Qmax = 476,07%(60-10)x0,001163 = 27,68 kKW
Dobrano podgrzewacz firmy Elektromet typu WGJ-S 500 o pojemnosci 500dm?.
taczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. wyniesie:
>Q = 25,9 + 27,68 = 53,58 kW

Gmax =

Przyjeto kociot 0 mocy 65kW.

2.2. Obliczenia kanatu spalinowego.

a) strumien masy spalin.

Strumien masy przeptywajacych przez komin spalin wynosi:

. Qxmg
m s nXQi kg/S
ms = 1+AxLt kg/kg
Lt — teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do procesu spalania kg/kg
A - wspotczynnik nadmiaru powietrza 1,6+2,0 (przyjeto 1,6)
0,39x25000
L= 1000 1,833kg/kg
Lt = 7,917 kg/kg
ms = 13,67 kg/kg
Strumien masy przeptywajacych przez komin spalin wynosi:
. __65X13,67 ka/
s~ 0,83%x 25000 " °
m's= 0,043 kg/s = 154,8 kg/h
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b) dobdr przekroju komina.

Obliczenie przekroju komina wg wzoru Redtenbachera.
m — zgodnie z poradnikiem J. Kwiatkowski i L. Cholewa ,Centralne ogrzewanie” Warszawa, 1980 r. ;
m = 1650
H — wysoko$¢ komina — 9,2 m
1,25%x154,8
F. 1650Xv9,2 = 0,039 m?

Przyjeto komin zewnetrzny dwuscienny izolowany dn250mm

From > Fx

- dla dn250mm — 0,49 m? > 0,047m? (wymagany przez producenta 0,35m?).

C) sprawdzenie sity ciggu kominowego.

Sprawdzenie sity ciggu kominowego S dla projektowanego komina:

1 1
5= 02 X( 273 +12 273+2oo)><98371’0 = 32,36 Pa

39

Straty cisnienia w instalacji 9,5 Pa

Cigg spalin 22,86 Pa.

Zgodnie z DTR wymagany ciag kominowy dla kotta KWMP2 o mocy 65 kW wynosi 20Pa.

Komin wykona¢ z ksztaltek kominowych dwusciennych Zaroodpornych przystosowanych do
zastosowania przy kottach opalanych weglem. Komin wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ 2,28m.

2.3. Dobdr naczynia wzbiorczego kotta.

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego systemu otwartego:

Vu = 1,1xVxp;x Av
gdzie:
pojemnos¢ wodna uktadu grzewczego — V = 0,30 [m®]
gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t = 10°C
pl = 999,70 [kg/m3]
przyrost objetosci wody dla $redniej temp. tm 75 - Av = 0,0255 [dm3/kg]
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu = 8,41 [dm?]

Ze wzgledu na matg pojemno$¢ uktadu kottowego przyjeto naczynie wzbiorcze typu A o pojemnosci
uzytkowej 27,8dm?* - pojemnosc¢ catkowita 35dm?®. Naczynie dobrano w/g PN-91/B-02413 — tabela I-1.

Rura bezpieczenstwa:

d rs =8,08xIQ mm
d re = 8,08 x V65 = 32,49 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 40mm.
Rura wzbiorcza:

drw =5,23%3Q mm
d rw = 5,23 %365 = 21,03 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 25 mm.
Rura przelewowa:

RP = 40 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 40 mm.
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Rura odpowietrzajaca:

RO = 15 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 15 mm.
Rura sygnalizacyjna:

RS = 15mm
Dobrano rure o $rednicy dn 15 mm

2.4. Dobor zaworu bezpieczenstwa ukiadu c.o.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa na podstawie: PN-99/B-02414.
G — masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

G = 0,44 xV [kg/s]
V = 0,55 m? — pojemnos¢ wodna instalacji

M = 0,242 kg/s

Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa 1 ” do = 20 mm i Qre=0,30
a=09x0,30 =0,27
Teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:
p: = 0,3 — ciSnienie doptywu [MPa]
p. = 0 — ci$nienie odptywu [MPa]
p = 971,80 [kg/m’] — gestos¢ wody [kg/m?] przy temperaturze obliczeniowej 80°C
Wewnetrzna $rednica kro¢ca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

M
= X ————
do = 54 acx\/W [mm]
domin = 12,37 [mm]
Dobrano zawdr bezpieczenstwa 1” 3 bar, do = 20 mm. Srednica kroéca wylotowego 1 1/4”
Najmniejsza $rednica kré¢ca doptywowego nie moze by¢é mnigjsza niz 15mm.

2.5. Dobodr naczynia wzbiorczego uktadu c.o.

Pojemnosc¢ ztadu — V = 0,55 [m’]
masa witasciwa czynnika w temp. poczatkowej — y: = 999,7 [kg/m?]
przyrost objetosci wody dla $redniej temperatury t, 80 - Av = 0,0287 [I/kg]

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbioczego:
Vi, = VxpixXAv
V. -15,78 [dm?]
Pojemno$¢ nominalna naczynia wzbiorczego:
+1

pmax

Vi=Vux ————
Pmax— Pst
Pmax — Ci$nienie maksymalne — 3 bar
pst — CiSnienie wstepne w naczyniu (wys. statyczna) = 1,5 bar
Vn =42,13 [1]

Przyjeto naczynie wzbiorcze firmy Reflex NG 50 o pojemnosci nominalnej 50 I.
sprawdzenie érednicy rury wzbiorczej:

dmn = 0,7 x VWV, = 0,7 x 10,02 = 2,78 mm

przyjeto rure wzbiorczg o $rednicy @3/4” mm (Srednica wylotowa przewodu przytgczeniowego
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naczynia wzbiorczego).

2.6. Dobor zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

Pojemnos¢ podgrzewacza — 500 dm?
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza — G = 0,16xV = 80 [kg/h]
Istniejacy zawor bezpieczenstwa SYR 2115 0 do = 14 mm i Are=0,2
a=0,2x 0,35 =0,07
p: = 0,6 — ci$nienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]
p. = 0 — ci$nienie odptywu [MPa]
y = 983,14 — masa wihasciwa [kg/m?]
Wewnetrzna Srednica kro¢ca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

4 |4xG
ST Y13,14% 1,59 Xa X[1,1 X py— pyJX p [m]

domin = 6,75 [mm]
przyjeto do = 14 [mm]
Przyjeto zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 3/4”,
Srednica wylotu z zaworu bezpieczenstwa — dn25.

2.7. Dobdr naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u.

Pojemno$¢ podgrzewacza — V = 0,50 [m?]
masa witasciwa czynnika w temp. poczatkowej — p: = 999,7 [kg/m?]
przyrost objetosci wody dla temp. tn 60 - Av = 0,0168 [I/kg]
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vi, = VxpixXAv

V. - 8,40 [dm’]
Pojemno$¢ nominalna naczynia wzbiorczego:
Prmaxt 1

Vi = WX
pmax_ p
Pmax — Ci$nienie maksymalne — 6,0 bar
p = 4,0 bar — ci$nienie wstepne w naczyniu
Vh =29,4l]
Przyjeto naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu DE33 10 bar o pojemnosci nominalnej 33 .
»sprawdzenie $rednicy rury wzbiorczej:
dmn = 0,7 x VV, = 0,7 x V29,2 = 3,8 mm

Przyjeto rure wzbiorcza o Srednicy @34” mm (Srednica wylotowa przewodu przytaczeniowego
naczynia wzbiorczego).

2.8. Dobor pompy obiegu wymiennika

Q = 25,63 [kW] — ilos¢ ciepta

G = 1,10 [t/h] — masa przeptywajacej wody
y = 971,7 [kg/m*] — gestos¢ wody

Vw = 1,13 [m*/h]

Wydajno$¢ pompy:

V = 1,15xVy
V = 1,30 [m*/h] = 0,361 [I/s]
Opér hydrauliczny obiegu : 1,67 mH,0O
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Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,15 x 1,67 = 1,92 mH,0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu Alpha 25-50, N =0,02 kW, U = 230-240V.

2.9. Dobdr pompy obiegowej instalacji c.o.

Q = 25,63 [kW] — iloS¢ ciepta

G = 1,10 [t/h] — masa przeptywajacej wody
y = 971,7 [kg/m?] — gestos$¢ wody

Vw = 1,13 [m*/h]

Wydajnos$¢ pompy:

V =1,2xVy
V = 1,36 [m*/h] = 0,378 [I/s]
Opdr hydrauliczny obiegu : 2,78 mH,0
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Ho = 1,2 x 2,78 = 3,34 mH;0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu Alpha 25-60 180, N =0,034 kW, U = 230-240V.

2.10. Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u.

Obieg grzewczy

Q = 27,68 [kW] — ilos¢ ciepta

G = 1,59 [t/h] — masa przeptywajacej wody
y = 971,7 [kg/m’] — gesto$¢ wody

Vw = 1,64 [m’/h]

Wydajno$¢ pompy:

V =1,15xVy
V = 1,89 [m*/h] = 0,53 [I/s]
Opdr hydrauliczny obiegu: 2,13 mH,0
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp, = 1,15 x 2,13 = 2,45 mH,0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPS 25-55 180 , N =0,086 kW, U = 230-240V.

2.11. Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Obieg cyrkulacyjny
Vw = 0,03 [dm?/s] = 0,108 [m?/h]

Wydajnos$¢ pompy:

V =1,15xVy
V = 0,124 [m’/h] = 0,034 [I/s]
Opdr hydrauliczny obiegu: 0,285 mH,0
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
H, = 1,15 x 0,285 = 0,328 mH.0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UP 20-14 BX 110, N =0,025 kW, U = 230-240V.

2.12. Skiad paliwa.

Skiad paliwa przewiduje sie na zewnatrz kottowni.
Skiad zuzla przewiduje sie w pojemnikach na zewnatrz kottowni.

M P Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
projelt Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz



P.B. Budowy kottowni weglowej i przebudowy instalacji c.o. w budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreadji
w Koszecinie przy ul. Sportowej 1

2.13. Wentylacja kottowni.

Wentylacja kotlowni.

Wentylacja nawiewna.

Kottownia powinna miec¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak niz 20x20cm. Otwdr wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny
przekrodj rowny przekrojowi kanatu i byé umieszczony nie wyzej niz 1,0m od poziomu podtogi
kottowni.

Przekroj kanatu spalinowego:

Fq« = 490 cm?
z czego 50% - 245cm?
przyjeto kanat 20x20cm (400cm?).
Dla nawiewu przyjeto kanat ,,zetowy” (blacha ocynkowana gr. 0,55mm) o przekroju 20x20cm.
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkq z urzadzeniem do regulacji przeptywu powietrza ograniczajgcym
przeptyw powietrza maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu, kratke umiesci¢ na wysoko$¢ 0,3m nad
posadzka, kanat na zewnatrz wyprowadzi¢ na wys. 1,90m nad poziomem terenu.

Wentylacja wywiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju
komina, otwdr wylotowy pod sufitem kottowni i wyprowadzony ponad dach. Minimalny wymiar
kanatu wywiewnego 14x14cm

Przekroj istniejacego kanatu spalinowego:

F« = 490 cm?
z czego 25% - 122,5cm?
Przyjeto istniejacy kanat wywiewny zewnetrzny dwuscienny izolowany wykonany z ksztattek
kominowych dn180mm.
Kanat zakonczy¢ typowq kratka wentylacyjng od wewnatrz pomieszczenia dn180mm i wyprowadzic
ponad dach na wysoko$¢ 0,95m.

3. Instalacja c.o.

Parametry pracy instalacji ustala sie 75/55°C.
Strata cisnienia instalacji — 2,78 mH.O0.
Moc grzewcza instalacji — 25,6 kW.
Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni weglowej umieszczonej na parterze budynku.
Rozprowadzenie instalacji w budynku pod stropem parteru. Doprowadzenie instalacji do grzejnikéw
za pomocg piondw i gatgzek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu Scian.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki:
. stalowe — ptytowe firmy Kermi bocznozasilane o wysokosci 0,5 typu: PROFIL-11K-50, PROFIL-
22K-50, PROFIL-33K-50
. stalowe — ptytowe firmy Kermi dolnozasilane zaworowe o wysokosci 0,5 i 0,6m typu: PROFIL-
11V-50, PROFIL-11V-60, PROFIL-22V-60
» w fazienkach grzejniki drabinkowe firmy Enix typu A-408, A-608, A-612 i A-617.
W pomieszczeniach kuchni i jadalni zastosowano grzejniki higieniczne typu PHO-30-50.
Wszystkie grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki drabinkowe wyposazone beda w zawory
przygrzejnikowe z nastawg wstepng firmy Danfoss typu RTD-N-P dn15 oraz w zawory grzejnikowe
powrotne firmy Danfoss typu RLV-P dn15 (z mozliwoscig odciecia i oproznienia grzejnika). Zawory
termostatyczne wyposazone bedgq w gtowice termostatyczne antykradziezowe.
Grzejniki dolnozasilane zaworowe wyposazone beda w gtowice termostatyczne antykradziezowe, na
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kazdym podejsciu do grzejnika zamontowane beda zawory odcinajace z nastawq wstepng typu RLV-
KD-P dn15 firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy montowac w taki sposdb aby zachowa¢ minimalne odlegtosci od podtogi i parapetu
10 cm oraz wytyczne producenta grzejnikow.

Rurociagi i armatura.

Rurociagi w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.
Pozostatg instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/ PE-RT
firmy Uponor. rury uktada¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku zrédta ciepta (w/g rozwiniecia
instalacji c.o.).

Armatura odcinajaca — zawory kulowe do wody goracej z koncdwkami gwintowanymi na ci$nienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI ,Instal”. Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o
czes$¢ obliczeniowg i rysunki. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykonaé odpowietrzenie za
pomocq automatycznych odpowietrznikow Valvex o $rednicy dn15.

Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o $rednicach o
dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewododw.

Mocowanie instalacji do $cian wykona¢ za pomocg typowych uchwytéw w normatywnych
odlegtosciach.

Odbidr instalacji.

Przed rozruchem instalacji nalezy dokona¢ jej odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z
dokumentacja, oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych centralnego
ogrzewania.

Regulacja.

Po doktadnym wyptukaniu instalacji nalezy dokonac nastaw wstepnych wedtug rozwiniecia instalacji
na zaworach grzejnikowych. Po uruchomieniu instalacji c.o. nalezy jq doregulowa¢ poprzez
ewentualng korekte nastaw na zaworach przygrzejnikowych.

Préby.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu
0,6 MPa zgodnie z PN/M-02650, a nastepnie probie na gorgco przy cisnieniu roboczym.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po pozytywnym wykonaniu proby cisnieniowej rurociggi oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
ftalowo-silikonowg do zabezpieczania rurociggéw cieptowniczych. Konstrukcje wsporcze zabezpieczyé
poprzez oczyszczenie do II stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg miniowg 60%.

Izolacja cieplna.

Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu rurociggi winny by¢ zaizolowane cieplnie. Przewody
instalacji w kottowni oraz przewody rozprowadzajace zaizolowac cieplnie otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035 [W/m
K].

Izolacja winna spetniaé wymogi rozporzadzenia Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajqce rozporzadzenie w sprawie w sprawie warunkow,
jakim powinny spetniac¢ budynki ich usytuowanie”

Grubos¢ izolacji przewodow rozdzielczych winna wynosic:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ Izolacji [mm]

do 22mm 20

od 22-35mm 30

od 35 - 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
M P Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
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Zaizolowac przewody rozprowadzenie instalacji c.o0. (za wyjatkiem piondw i gatgzek).

4. Wytyczne branzowe

Kottownia
Zaprojektowano kottownie wbudowang, ktéra bedzie wyposazona w kociot wodny typu KWMP2-65 o
mocy 65 kW firmy Kotrem, ul. Szkolna 115/117, 42-100 Ktobuck.

Podstawowe dane techniczne kotta KWMP2-65 65kW :

+  mMOC znamionowa - 65 kW

« sprawnosc cieplna - 84%

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze - 0,15 MPa

« pojemno$¢ wodna kotta - 170 dm’

« pojemnos$¢ zasobnika wegla - 230 dm’

«  krociec spalin - 200220 mm

« gt xszer. x wys. [mm] - 820x1900x1600 mm
« min. temperatura powrotu - 550C

« wymagany cigg kominowy - 20 Pa

- masa kotta (bez wody) - 780 kg

Kociot wyposazony bedzie w ukfad automatyki Rapid 3U firmy Compit.
Kociot nalezy zamontowa¢ na fundamencie o wym. 225x100x10cm wzmocnionego katownikiem 5x5
mm.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta nalezy wykonac poprzez czopuch stalowy o wym.
dn250 do projektowanego komina zewnetrznego dn250mm. Komin oraz czopuch wykona¢ z ksztattek
kominowych dwusciennych zaroodpornych przystosowanych do kottdw weglowych. Wysoko$¢ czynna
komina 9,2m.

Kottownia wyposazona bedzie w :

»wentylacje wywiewng istniejagcym kanatem wywiewnym zewnetrznym przewodem dn180mm
wykonanym z typowych dwusciennych ksztattek kominowych, ktéry to sprowadzony bedzie na wys.
10cm od stropu kottowni, a na zewnatrz wyprowadzony ponad dach budynku. Kanat nalezy
wyposazy¢ od strony kottowni w typowg kratke wentylacyjng dn180mm.

>wentylacje nawiewng za pomocq kanatu wentylacyjnego ,zetowego” o wymiarach 20x20cm
zabezpieczonego z zewnatrz krata AI 200x200mm z regulacja, od wewnatrz za pomocq kraty
200x200mm typu AII z ruchomg zaluzjg, kanat od strony pomieszczenia sprowadzi¢ na wysokosc¢
0,30m od posadzki, natomiast od zewnatrz na wysokos¢ 1,9m nad poziomem terenu.

Zostang wydzielone dwa obiegi grzewcze (obieg pierwotny i wtdrny) za pomocg wymiennika
ptytowego typu LA22-40 firmy Secespol. W obiegu wtérnym do sterowania zastosowano uktad
automatyki pogodowej typu R315.T2 firmy Compit.

Obieg pierwotny (85/65°C) pracowat bedzie jako otwarty z zabezpieczeniem za pomoca naczynia
wzbiorczego otwartego o pojemnosci uzytkowej 27,8dm* (pojemno$¢ catkowita 35dm?) z niezbednym
orurowaniem zabezpieczajagcym (rura bezpieczenstwa dn40, rura wzbiorcza dn25, rura przelewowa
dn40, rura sygnalizacyjna dnl5, rura odpowietrzajgca dnl15). Rury: przelewowq i sygnalizacyjng
sprowadzi¢ nad zlew w kottowni, przy czym rure sygnalizacyjng nalezy zaopatrzy¢ z hydrometr oraz
zawor odcinajacy. Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ w kottowni nad kottem. W obiegu pierwotynm
wydzielone zostang obiegi na wymiennik ptytowy oraz na podgrzewacz c.w.u.
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Obieg wtorny (75/55°C) pracowat bedzie jako zamkniety z zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym
przeponowym Reflex N50 o pojemnosci 50dm® 6 bar oraz zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 1” 3
bar.

Przed rozruchem kottowni nalezy dokona¢ jej odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z
dokumentacja, oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych pary i centralnego
ogrzewania.

Roboty montazowe

Do montazu instalacji technologii kottowni, przewidziano zastosowanie rur stalowych czarnych bez
szwu dn=15-40mm w/g PN-89/H-74219.

Prdoby

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykonaé prébe cisnieniowq
zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,6 MPa. Prébe nalezy wykona¢ przy odcietym kotle z
zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrzne;j.

Izolacja cieplna

Po wykonaniu préby wodnej rurociggi winny by¢ zaizolowane cieplnie. Przewody instalacji w kottowni
oraz przewody rozprowadzajqce zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035 [W/m K].

Izolacja winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajqce rozporzadzenie w sprawie w sprawie warunkéw,
jakim powinny spetnia¢ budynki ich usytuowanie”

Grubos¢ izolacji przewodoéw rozdzielczych winna wynosic:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ Izolacji [mm)]

do 22mm 20

od 22-35mm 30

od 35 - 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

Ustala sie nastepujace kolory izolacji:

niskie parametry - zasilanie — kolor pomaranczowy
- powrdt - kolor szary

»armatura - kolor czarny

»woda zimna - kolor zielony.

Instalacja wodna i kanalizacyjna.

Wykonac studzienke schtadzajacq z kregdw betonowych wym. 0,8m i gtebokosci 0,8m (pojemnoscé
0,502m?), w ktérej nalezy umiescic pompe odwadniajgca KP-150-A firmy Grundfoss. Zainstalowac
zlew stalowych z ktérego odptyw wprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej, odptyw ze zlewu wykonaé
za pomocq rur zeliwnych dn50 ukfadanych w podtodze ze spadkiem 3%.

Do studzienki schfadzajacej nalezy doprowadzi¢ przewdd odptywowy z 2 szt. kratek Sciekowych.
Przewody z kratek Sciekowych prowadzic w podtodze ze spadkiem w kierunku studzienki
schtadzajacej 3%, przewody wykonaé z rur zeliwnych dn50.

Wyprowadzi¢ przewdd z pompy odwadniajacej KP-150-A umieszczonej w studni schtadzajacej
dn32stal do istniejacej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu obok.
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Pofaczenie z instalacjq wodociggowa wykonac jako roztaczne za pomocg przewodu elastycznego i
zabezpieczy¢ przed cofaniem sie wody do instalacji wodociggowej za pomocg zaworu
antyskazeniowego firmy Danfoss typu CA 296 dn 34”. Po napetnieniu instalacji przewdd elastyczny
nalezy roztaczyc.

Projektowang instalacje wody zimnej w obrebie kottowni wykona¢ z rur wodociggowych
ocynkowanych o $rednicach dn15, dn20, dn25 i dn32.

W obiekcie pracownik obstugi kottowni ma mozliwo$¢ korzystania z pomieszczen socjalnych (szatni i
w.cC. z umywalka).

Armatura.

Armatura odcinajaca — zawory kulowe do wody goracej z koncdwkami gwintowanymi na ci$nienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI ,Instal”. Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o
czes$¢ obliczeniowg i rysunki. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykonaé odpowietrzenie za
pomocq automatycznych odpowietrznikow Valvex o $rednicy dn15.

Wytyczne elektryczne.

. podtaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich DTR
wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

- wykonac uziemienie instalacji w kottowni,

- instalacje o$wietleniowg w kottowni,
instalacje oSwietleniowg w wykonaniu bryzgoszczelnym z wytacznikiem umieszczonym poza
kottownig,
poprowadzi¢ przewdd z kotta do pompy kottowej, do pompy fadujacej podgrzewacz c.w.u.
oraz do czujnika temperatury w podgrzewaczu,
poprowadzi¢ przewdd z regulatora pogodowego do pompy obiegowej instalacji c.o0, zaworu
trojdrogowego mieszajacego, czujnika temperatury zasilania oraz czujnika temperatury
zewnetrznej umieszczonego na Scianie potnocnej budynku,

Wytyczne budowlane.
»$ciany kottowni do wysokosci 1,5 [m] oraz podtoge pomalowaé farbg olejna, powyzej pomalowac
farbg emulsyjna,
»zmniejszy¢ istniejacy otwdr drzwiowy z wymiaru 309x250cm do wymiaru 160x250 i zamontowaé w
nim drzwi stalowe o wymiarach w Swietle 150x245cm ocieplone,
»zdemontowac istniejace drzwi pomiedzy kottownig a kuchnig i zamurowac istniejacy otwdr w
$cianie o wymiarach 90x205cm,
>wykonac cokot pod kociot 0 wymiarach 225x100x10cm i zabezpieczy¢ katownikiem 5x5cm,
>wykona¢ przebicie w $cianie zewnetrznej w celu poprowadzenia przewoddw wentylacyjnego
nawiewnego do kottowni,
»>wykonac przebicia w $cianie pod wyprowadzenie komina spalinowego oraz kanatu wentylagcji
wywiewnej z kottowni,
»wykonac studzienke schtadzajaca z kregéw betonowych o wymiarach: dn800mm h = 0,8m,
>zamontowacé 2 szt. kratek éciekowych 15x15cm i podiaczy¢ je przewodami dn50Zel do studzienki
schtadzajacej ze spadkiem 3% (przewod prowadzi¢ w podtodze),
»zamontowac zlew stalowy o wymiarach 50x50cm,
»posadzke w kottowni wykonac ze spadkiem w kierunku studzienki schfadzajacej,

Wytyczne BHP.
>W kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kottowni” oraz schemat
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technologiczny,
»kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajace przeszkolenie z zakresu obstugi kottow i
bhp oraz $wiadectwo kwalifikacyjne,

Wytyczne p.poz.

>W kottowni nalezy umiesci¢ dwie gasnice proszkowe GP o masie tadunku 6 kg oraz koc gasniczy.
>drzwi wewnetrzne do kottowni powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI30.

»$ciany i stropy kottowni powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI60.

>przy prowadzeniu przewoddw przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe (Sciany wewnetrzne
kottowni i magazynu opatu) przepusty nalezy uszczelni¢ pastq uszczelniajacq (posiadajacq
odpowiedni atest p.poz.) o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tych przegrdd t.j. EI60.

Uwaga:
1. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

2. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych firm o ,niegorszych” parametrach
niz zastosowane w powyzszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian nalezy o
dokona¢ konsultacji z projektantem.

3. We wszystkich oknach zamontowa¢ nawietrzaki okienne.
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5. Wykaz urzadzen i armatury

5.1. Kottownia

L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
1.  Kociot weglowy typu KWMP2-65 0 mocy 65 kW 1 Kotrem
Wymiennik ptytowy lutowany LA22-40 o mocy 35kW 85/65° —
2. 75/550 Ap=5, 1kPa 1 Secespol
3 Regulator pogodowy typu R315.T2 + czujnik temperatury 1 Compit
" |lzewn. T1002 + czujnik obiegu grzewczego przylgowy T1006
4 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o typu A o pojemnosci 1 )
" luzytkowej 27,8 dm? (pojemnos¢ catkowita 35 dm?)
Zawor bezpieczenstwa kotta 3/4” 1,5 bar 1 SYR
6. Egggzgwacz pojemnosciowy typu WGJI-S 500 o pojemnosci 1 Elektromet
Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. typu NG50 6 1 REFLEX
bar + ztacze samoodcinajgce SU R 3/4”
8. Zawor bezpieczenstwa wymiennika SYR 1915 1” 3 bar 1 SYR
Naczynie wzbiorcze przeponowe podgrzewacza c.w.u. typu 1 REFLEX
Refix DE33 10bar + ztacze samoodcinajgce SU R 3/4”
10. ﬁ:\;vér bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u. SYR 2115 3/4” 6 1 SYR
Pompa obiegu wymiennika
11 Talpha 25-50 180, N =0,02 kW, U = 230-240V 1 Grundfos
Pompa obiegowa instalacji c.o.
12. [ Alpha 25-60 180, N =0,034 kW, U = 230-240V 1 Grundfos
Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u.
13- TUPS 25-55 180 , N =0,086 kW, U = 230-240V 1 Grundfos
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
14 UP 20-14 BX 110 , N =0,025 kW, U = 230-240V 1 Grundfos
Zawor mieszajacy trojdrogowy typu HRB 3-6.3 dn20
15. kv=6,3m?*/h + naped zaworu typu AMB 182 1 Danfoss
16. Zawor mieszajacy czterodrogowy typu 5MG dn32, kv=18m’/h 1 ESBE
17.  |Pompa odwadniajgca KP 150 A 1 Grundfos
18. Zlew 50x50 1 -
19. |Studzienka schtadzajgca dn800mm, h = 0,80m 1 -
20. [Zawdr antyskazeniowy CA 296 dn 3/4” 1 Danfoss
21. Wodomierz skrzydetkowy JS 2,5-G1 DN20 2 PoWoGaz
22.  Manometr tarczowy @63, 6 bar 11 KFM
23.  Manometr tarczowy @63, 10 bar 3 KFM
24. Hydrometr @63 1 -
25. [Termometr bimetaliczny tarczowy @63 120°C 12 Introl
26. Kratka Sciekowa 15x15cm 2 -
27. |[Zawor kulowy dn15 ocynk 1 Valvex
28. [Filtr siatkowy dn15 ocynk 1 -/ -
29. [Zawdr ze zlaczkg do weza dn15 ocynk 2 -/ -
30. [Zawor kulowy dn20 ocynk 4 -/ -
31. FFiltr siatkowy dn20 ocynk 1 -/ -
32.  Zawor zwrotny sprezynowy dn20 ocynk 2 -/ -
33. Zawor kulowy dn25 ocynk 3 -/ -
34. Filtr siatkowy dn25 ocynk 1 -/ -
35. |[Zawor zwrotny sprezynowy dn25 ocynk 1 -/ -

Ll

Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz

15



P.B. Budowy kottowni weglowej i przebudowy instalacji c.o. w budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreadji
w Koszecinie przy ul. Sportowej 1

36. [Zawor ze ztgczka do weza dnls 6 -/ -
37. |[Zawor kulowy dn15 1 -/ -
38. Zawor kulowy dn20 1 -/ -
39. Filtr siatkowy dn25 1 -/ -
40. Zawor kulowy dn32 15 -/ -
41. Zawor zwrotny sprezynowy dn32 3 -/ -
42. Filtr siatkowy dn32 2 -/ -
43. Zawor kulowy dn50 2 -/ -
44. Odpowietrznik automatyczny dni5 20 -/ -
Komin MKDZ BLUE dn250
K1 [Ztaczka czopucha kotta z kominem 220x220mm/dn250 1 -
K2 Rura prosta RTZ I=1000mm 10 MK Zary
K3 [réjnik AFTZ 90° 1 -/ -
K4 Wyczystka POTZ + zatyczka 1 -/ -
K5 |Plyta kotwowa KFTKZ 1 -// -
K6 Obejma konstrukcyjna przestawna WHTZ wyk. 3 4 -/ -
K7 Obejma rury wzmocniona KBSZ (zamocowanie komina do 1 -/ -
2,5m ponad ostatnie mocowanie do $ciany)
K8 Rura prosta RTZ I=500mm 1 -/ -
K9 [Zakonczenie ustnikowe MATZ 1 -/ -
K10 |Wspornik WKT wyk. 3 1 -/ -
K11l |Obejma rury KBTSZ 13 -/ -
Wentylacja wywiewna MKD dn180
W1 Kratka wentylacyjna wywiewna dn180 1 MK Zary
W2 |Rura prosta RT [=1000mm 7 -/ -
W3 [Kolano BGT 90° 1 -// -
W4 |Parasol RHTS 1 -// -
W5  Plyta kotwowa przelotowa KFS 1 -/ -
W6 (Obejma rury KBT 9 -/ -
W7 Obejma konstrukcyjna przestawna WHT wyk. 3 3 -/ -
W8  Wspornik WKT wyk. 3 1 -/ -
W9 Obejma rury wzmocniona KBS (zamocowanie komina do 3,0m 1 -/ -
ponad ostatnie mocowanie do $ciany)
W10 Rura prosta RT [=500mm 1 -/ -
5.2. Instalacja c.o.
Zestawienie grzejnikow
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
A-408 2 Enix
A-608 1 -/ -
A-612 3 -/ -
A-617 1 -/ -
PHO-30-50 1.00m 2 Kermi
PHO-30-50 1.20m 3 -/ -
PROFIL-11K-50 0.60m 1 -/ -
PROFIL-11V-50 L 0.40m 1 -/ -
PROFIL-11V-50 P 0.40m 1 -/ -
PROFIL-11V-50 L 0.50m 1 -/ -
PROFIL-11V-50 L 0.70m 1 -/ -
PROFIL-11V-50 P 0.70m 1 -/ -
PROFIL-11V-60 L 0.80m 1 -/ -
M P Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz

projelt Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz



P.B. Budowy kottowni weglowej i przebudowy instalacji c.o. w budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreadji

w Koszecinie przy ul. Sportowej 1

PROFIL-11V-60 P 0.80m 1 -/l -
PROFIL-22K-50 0.70m 4 -/ -
PROFIL-22K-50 0.80m 2 -/ -
PROFIL-22K-50 1.00m 1 -/ -
PROFIL-22K-50 1.10m 2 -// -
PROFIL-22V-60 P 0.60m 1 -/ -
PROFIL-22V-60 L 0.70m 1 -/ -
PROFIL-22V-60 P 0.70m 1 -/ -
PROFIL-22V-60 L 0.80m 1 -/ -
PROFIL-22V-60 P 0.90m 1 -/ -
PROFIL-22V-60 P 1.00m 1 -/l -
PROFIL-33K-50 2.00m 2 -/ -
Zestawienie armatury
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Zawor kulowy dni15 22 Valvex
Zawor kulowy dn20 12 -/ -
Zawor kulowy dn25 8 -/ -
Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepng RTD-N 24 Danfoss
- dni5 + gtowica termostatyczna antykradziezowa
Zawor odcinajacy prosty z mozliwoscig spustu wody, typ RLV-
P —dn15 24 -
Zawor odcinajacy prosty z nastawg wstepng z mozliwoscig 13 S -
spustu wody typu RLV-KD-P
Zawor o_dC|_naJa1cy .prosty z na_s,,ta_wq wstepng, typ STAD, bez 6 Tour&Anderson
odwodnienia, pomiar spadku cisnienia dn10
j.w. lecz dn15 2 Tour&Anderson
Zawor spustowy dni5 7 Valvex
Odpowietrznik automatyczny dni5 6 Valvex
Zestawienie rurociggow
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent

Rura wielowarstowa PE-RT/AL/ PE-RT 16x2 227 Uponor

-/ - 20x2,3 27 -/ -

-/ - 25x2,5 64 -/ -

-/ - 32x3 67 -/ -
Rura stalowa ze szwem 15 24 -//-

-/ - 25 22 -/ -

-/ - 32 22 -/ -

Rury stalowe w obrebie kottowni.

MmP

Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz

17



P.B. Budowy kottowni weglowej i przebudowy instalacji c.o. w budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreadji
w Koszecinie przy ul. Sportowej 1

OSWIADCZENIE

Niniejszym oS$wiadczam, Zze: ,Projekt Budowlany budowy kottowni weglowej i
przebudowy instalacji c.0. w budynku Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie
przy ul. Sportowej 1” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

PowyZsze o$wiadczenie sporzadzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: 'Projektant a takze
sprawdzajacy o ktéorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dofacza oswiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej”.

Projektant: Sprawdzajacy:

M P Projektowat: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
projelt Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz
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