Specyfikacja Techniczna ST-3 ,, Instalacja centralnego ogrzewania”

ST- 3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Gminnego Os$rodka Sportu i Rekreacji w Koszgcinie.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

= Montaz rurociggoéw stalowych czarnych,

= Montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych o potaczeniach wciskowych,

= Montaz szafek wraz z rozdzielaczami,

= Montaz grzejnikow panelowych i armatury odcinajacej 1 regulacyjne;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, postanowieniami dla wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Uwaga:

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej
czesSci kosztowej mozna zastapi¢ rOwnowaznymi.

Poszczegdlne grupy wyrobéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy

ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow
wymagac parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej
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lub dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelng dokumentacje¢ techniczng
zastosowanych urzadzen obejmujaca:

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

= Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

= Deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

= Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t montazowych

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem zapewniajacym zachowanie wymagane;j
jako$ci montazu urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania specjalistycznego sprzgtu, powinien on by¢ zgodny
z wymaganiami producenta elementéw kottowni.

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Warunki transportu

dla poszczegdlnych materiatbw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
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4.2. Transport rur

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zaladowania do samochodu
cigzarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzadzen i1 armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych. Urzadzenia 1 armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport i skladowanie rur z tworzyw sztucznych

a) Transport

Pakowania 1 transportu rur nalezy dokonywa¢ starannie i uwaznie - aby unikng¢ uderzen i
zadrapan. Rury w kregach powinny by¢ wigzane tasmg z tworzywa sztucznego lub sznurem.
Rury nalezy uktada¢ w transporcie poziomo na réwnych i1 gladkich powierzchniach - w
stosach, oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Rury mozna przewozi¢ otwartymi lub krytymi srodkami transportu.

Nalezy chroni¢ rury przed naswietleniem i nagrzewaniem promieniami stonca.

b) Sktadowanie

Rury wielowarstwowe nalezy sktadowa¢é w magazynach zamknietych, przewietrzanych,
chronigcych rury przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie instalacji z rur stalowych

Instalacje grzewcza wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg
normy PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 % w
kierunku rozdzielaczy.

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepta do Zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki.
Zmiany kierunku rurociggoéw na sieci nalezy wykonywa¢ za pomocg tukéw 1 kolan
wykonywanych z rur przewodowych bez szwu.

Potaczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy taczeniu gatazek z grzejnikami i przy
faczeniu z armaturg gwintowang 1 przyrzadami pomiarowymi. Polgczenia spawane
przewodoéw powinny si¢ znajdowa¢ miedzy podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpigtosci
przesta od punktu podparcia. W przypadku koniecznosci wykonania potgczenia na podporze
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lub po $rodku przesta spoing nalezy wzmocni¢ naktadkami. Rury powinny by¢ uktadane w
taki sposéb, aby szew podtuzny przewodu byt widoczny na catej dtugosci. Szwy podtuzne
dwoch rur potaczonych powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie przynajmniej o 1/6
obwodu taczonych rur. Splaszczenia rur przy gieciu nie powinny przekracza¢ 10 %
zewngtrznej $rednicy rury, dla $rednic powyzej 25 mm nalezy stosowa¢ kolana spawane
(hamburskie).

W miejscach zagrozenia sieci cieplnej przez korozj¢, wywolang pradami btadzacymi, nalezy
wykona¢ punkty kontrolne do pomiaréw elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Na koncoéwkach sieci cieplnych, w celu zabezpieczenia cyrkulacji wody, nalezy wykonaé
przewody obiegowe.

Przewody odwadniajagce nalezy zamontowa¢ w najnizszych, a odpowietrzajace w
najwyzszych punktach rurociggu.

Armatura nie moze by¢ instalowana na lukach i1 zalamaniach rurociggéw. Prosty odcinek
przed i za kolierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewngtrzna
rurociagu).

Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach wigkszych o
dwie dymensje od prowadzonych przewodow, dtuzszych o min. Icm od grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja wypeni¢ materialem elastycznym. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przewody uktada¢ nalezy w sposéb umozliwiajagcy samo kompensacje poprzez naturalne
zatamania (zmiany kierunku utozenia przewodow rozprowadzajacych w piwnicy).

Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej rurociagi stalowe oczysci¢ do II stopnia czystosci
1 pomalowac.

Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w
odstepach:

Srednica rurociagu Najwieksza odlegtos¢ pomigdzy
podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0

Potagczenia pionéw z rurociggami poziomymi wykona¢ nalezy poprzez odsadzke. Kierunek
przeplywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z
kierunkiem przeplywu czynnika w odgat¢zieniu do pionu. Przewody pionowe — piony
instalacyjne powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 2,5 — 3,0 m (na kazdej
kondygnacji). Galazki — rury przylaczne wykonaé ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu.
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Przy dhlugosci powyzej 1,5 m galazki powinny by¢ przymocowane do $cian uchwytami
umieszczonymi w potowie dtugosci.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odleglosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla
srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian 1 stropéw a takze pomiedzy
otulinami rurociggow.

5.3. Wykonanie instalacji z rur z tworzyw sztucznych.
5.3.1 Wlasciwosci fizyczne rur z tworzyw sztucznych

Rury wielowarstwowe sktadaja si¢ z rury aluminiowej (grubo$¢ $cianki 0,2-0,25mm)
powlekanej od strony zewnetrznej 1 wewnetrznej warstw1 kleju i polietylenu.

= Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,45 W/m K
= Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 25 x 10°K™!
= Gestosé 0,93 g/em’

= Chropowato$¢ bezwzgledna 0,003 - 0,005 mm

5.3.2. Wskazowki montazowe

= Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0°C,

= Rury sg odporne na awaryjne jedno- lub dwukrotne zamrozenie czynnika wewnatrz
rury. Moze to jednak powodowac zniszczenie ksztattek i tacznikow,

= Jezli w czasie montazu rura ulegnie zalamaniu, nalezy rur¢ wyprostowac 1 wyklepac
mlotkiem drewnianym lub gumowym. Jednokrotne zalamanie nie powoduje
wyraznego zmniejszenia wytrzymatosci rury,

= Rury kumulujg tadunki elektrostatyczne - nie dopuszcza si¢ ich w srodowisku
substancji tatwopalnych 1 wybuchowych.

W ponizszych tablicach podano minimalne odleglosci miedzy zlagczkami, od przegréd
budowlanych i sasiednich rur, jakie nalezy zachowa¢ podczas montazu rur z uzyciem ztaczek

zaprasowywanych.

Zalecana dlugos¢ rury pomigdzy sasiednimi zlgczkami

Srednica zewn. rury | Dlugo$¢ rury Lg [mm]
O [mm]
16 160
20 160
25 170
32 170
40 120
50 120
63 130
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Odlegtosci od sgsiednich $cian i rurociggéw o tej samej srednicy

Srednica zewn. rury O A [mm] B [mm]
[mm]
16 23 50
20 25 54
25 28 59
32 31 67
40 40 82

Odlegltosci od sgsiednich przegréd i rurociggdw o tej samej Srednicy

Srednica zewn. rury A [mm] B [mm] C[mm]
O [mm]
16 32 63 40
20 33 66 41
25 34 71 43
32 38 80 46
40 48 86 55

5.3.3. Instrukcja montaz polaczen rur z tworzyw sztucznych
Trasowanie rury

Trasowanie rur, czyli oznaczenie miejsca cigcia rur wykonuje si¢ stosujgc sktadany przymiar
liniowy (tzw. metréwke). Znakowanie na rurze wykonywac¢ otowkiem lub markerem.
Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanie rys lub naci¢¢ na powierzchni
rury.

Ciecie rury

Cigcie rury wykonujemy specjalnymi nozycami prostopadle do osi rury. Aby unikngé
zgniecenia rury wykonuje si¢ plytkie nacigcie rury na okoto potowie obwodu, a nast¢pnie
obcina rur¢ do konca. Operowanie nozycami wymaga pewnej wprawy.

Dla s$rednic powyzej 25 mm zaleca si¢ stosowanie obcinaka krazkowego

Gigcie rury

Minimalny promien gi¢cia rury wynosi - 5 D (D - $rednica zewngtrzna). Rur¢ wygina si¢ ,,na
zimno”. Dla uniknigcia zatamania rury lub zwg¢zenia przekroju zaleca si¢ uzycie specjalnych
sprezyn do gigcia rur.

Dla s$rednic powyzej 25 mm zaleca si¢ stosowanie specjalnych gietarek

Przygotowanie koncowki rury

Dla przygotowania koncowki rury stosuje si¢ kalibratory lub rozwiertaki. Przy pomocy tych
narzedzi kalibruje si¢ wewnetrzng $rednice rury.
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Uzycie kalibrotora

Aby przygotowaé koniec rury wielowarstwowej do zamontowania ztgcza nalezy wykonad
operacje kalibrowania wewngtrznej srednicy rury i fazowanie.

Kalibrator ma specjalnie uksztattowang barytkowo walcowa cz¢§¢ robocza dla $rednic rur <
32 (lub walcowg dla $rednic > 32). Czes$¢ ta zakonczona jest frezem do wykonania fazki.
Obracajac kalibrator zgodnie z ruchem wskazowek zegara wsuwamy go do rury i fazujemy jej
wewnetrzng Sciang na glebokos¢ 1 mm. W tak przygotowanej koncowce rury mozemy
osadzi¢ ztaczke.

Uzycie rozwiertaka

Dla przygotowania koncowki rury przy pomocy rozwiertaka nalezy wykona¢ nast¢pujace
operacje. Czescig walcowa rozwiertaka wstepnie kalibruje si¢ wewnetrzng Srednice rury i
frezem wykonuje faze na glgbokos¢ okoto 1 mm. Nastepnie odwrotng strong rozwiertaka,
sktadajaca si¢ z tulei 1 freza walcowego wykonuje si¢ kalibrowanie rury, az do kreski naciete;j
na tulei.

Nalezy zwroci¢ uwage, zeby na koncu rozwiertaka znajdowala si¢ uszczelka (gumka) dla
odprowadzenia skrawanych wiorow.

Rozwiertaki stosuje si¢ do rur o $rednicach 14, 16 1 25 mm.

Do przygotowania koncowki rury @ 20x2,25 nalezy stosowa¢ wylacznie kalibrator. Uzycie
rozwiertaka jest zabronione i moze spowodowac utrate gwarancji na wykonane zlgcze.

Montaz zlaczki zaciskowej typu Vestol
Osadzenie korpusu zlaczki w rurze

Na przygotowanym koncu rury oznacza si¢ gtebokos¢ wprowadzenia ztgczki, ktora wynosi
dla $rednic 3/8", 1/2", 3/4" - 10 mm, a dla $rednicy 1" - 14 mm. Ma to na celu kontrolg
glebokosci osadzenia korpusu ztaczki w rurze. Na rur¢ naktada si¢ nakretke a nastepnie
osadza si¢ korpus zlaczki.

Osadzenie ztaczki przy wewnetrznej srednicy rury 10 1 12 mm nie wymaga duzej sity 1 daje
si¢ wykona¢ recznie. Przy wigkszych $rednicach nalezy uzy¢ wigkszej sity 1 mozna postuzy¢
si¢ mlotkiem gumowym lub drewnianym. Dla utatwienia montazu ztaczke 1 rure zwilza si¢
woda lub woda z mydtem. Niedopuszczalne jest stosowanie do zwilzania smarow, olejow itp.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na wsunigeie korpusu zlgczki na pelng glebokos¢, co mozna
kontrolowa¢ przez obserwacje polozenia ztaczki wzgledem znaku na rurze. Istotne jest
rowniez dobre wprowadzenie uszczelek typu o-ring. Pierwsza z uszczelek mozna kontrolowac
wizualnie, natomiast zte utozenie drugiej uszczelki mozna pozna¢ po objawach takich jak
zwiekszony opor w trakcie osadzania zlaczki, lub niemoznos$¢ dosunigcia korpusu ziaczki do
znaku na rurze.

Polaczenie zlaczki typu VESTOL z ksztaltka

Po ustawieniu wspotosiowo rury i ksztattki nakreca si¢ nakretke ,,do oporu” z pewng silg tak,
aby spowodowac zagniecenie tulei ztaczki na zewnetrznej warstwie polietylenu rury. Takie
pofaczenie nie wymaga uszczelnienia w postaci taSmy teflonowej czy wldkna konopnego i
mozna je wielokrotnie odkrecac 1 zakrecaé, z tym, ze rura wraz z korpusem zlaczki tworzy
trwale pofaczenie. W przypadku stwierdzenia przecieku w miejscu potaczenia rury z
korpusem, nalezy go wycigé 1 zastgpi¢ innym, gdyz po zagnieceniu korpus ztgczki jest
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nierozbieralny. Przy montazu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig kompensacje
wydtuzen termicznych, aby ewentualne przemieszczenia nie powodowaly powstawania
nadmiernych sit wyrywajacych rure ze zlacza.

Zaleca si¢ stosowanie zlaczek typu VESTOL przede wszystkim w dostgpnych miejscach
instalacji. Preferowany jest system c.o. rozdzielaczowy, gdzie ztaczki wystepuja tylko przy
rozdzielaczach i grzejnikach.

Dopuszcza si¢ wykonywanie potaczen typu VESTOL pod tynkiem (np. rozprowadzenia
instalacji wodociggowej), natomiast nie dopuszcza si¢ wykonywania polaczen w przegrodach
poziomych (zgodnie z zaleceniami COBRTI Instal).

Przy rozprowadzaniu instalacji w przegrodach poziomych mozna stosowaé zlacza
zaprasowywane.

Montowane pod tynkiem ztgczki nie powinny stykac si¢ bezposrednio z zaprawg murarskg. W
tym celu nalezy owing¢ je papierem falistym lub folig polietylenowa.

Wykonanie zlacza zaprasowywanego
Trasowanie, cigcie oraz gigcie rury odbywa si¢ tak samo jak dla ztaczek zaciskowych.
Osadzenie korpusu zlaczki w rurze

Glebokos$¢ osadzenia ztaczki w rurze wynosi dla $rednic 16 1 20 mm - 19,5 mm, dla $rednicy
25 - 24,5 mm, dla $rednicy 32 - 31 mm, dla §rednic 40 1 50 mm - 40 mm, dla $ednicy 63 - 62
mm.

Konstrukcja ztaczek pozwala na sprawdzanie prawidtowej glebokosci wprowadzenia rury w
polprzezroczystym pierscieniu z tworzywa lub w otworach kontrolnych. Osadzenie ztaczki
nie wymaga duzej sity i wykonuje si¢ je recznie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do zwilzania smarow, olejow itp.

Zaprasowywanie zlaczki

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy szczgki, a szczegdlnie ich czg¢sci robocze nie sg
uszkodzone. Szczeki uszkodzone lub zuzyte nie mogg by¢ uzywane do dalszej pracy.

5.4. Montaz grzejnikow

Sposéb montazu grzejnikdow wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podtaczenie grzejnikow zasilanych od dotu wykona¢ za pomocg armatury podigczeniowe;]
umozliwiajacej regulacj¢ lub odcigcie przeptywu przez grzejnik oraz jego napeinienie lub
oproznienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow zaworéw termostatycznych przy
zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany.

Odstgp dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony gatazki przylacznej, nie
moze by¢ mniejszy niz 25 cm.

Grzejniki pltytowe nalezy montowac na dwoch wspornikach i przymocowa¢ do §ciany dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielkos$ci grzejnika, zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta, w sposob zapewniajacy stalo$¢ potozenia i odstgpu migdzy ptytami.
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Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do
powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na zakonczeniach
piondéw nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki
wyposazone s3 seryjnie w reczne odpowietrzniki.

Armatura i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu 1 uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w
nastawach dla zaworéw termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych.

5.5. Izolacje rurociagow

Rurociaggi wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej o wspdiczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035
W/m2K oraz o wlasno$ciach niepalnych stabo rozprzestrzeniajacych dym i
nierozprzestrzeniajacych ognia. Minimalna grubo$¢ izolacji dla $rednic - 20 mm

5.6. Rozdzielacze obiegéw grzewczych

Rozdzielacze te produkowane sa z mosigdzu. Kolektor zasilajacy i powrotny kazdego z
rozdzielaczy potaczone s3 ze soba uchwytami z ocynkowanej blachy stalowej stuzacymi do
montazu rozdzielacza w szafce rozdzielacza. W celu polaczenia rozdzielacza z siecig
przewodow instalacji czynnika grzewczego, kazdy kolektor wyposazony jest po obu jego
stronach w wyj$cia boczne z gwintem wewnetrznym 17

Kolektor zasilajacy i powrotny tego rozdzielacza posiada wbudowane zawory odcinajace z
wktadkami termostatycznymi. Zawory te dostosowane sg do montazu sitownikow. Do
wyposazenia tego rozdzielacza naleza rowniez dwie koncowki (osobno na zasilaniu i
powrocie) umozliwiajagce napelnianie 1 oprdznianie, jak réwniez odpowietrzanie obiegdw
grzewczych. Nastawa wielkos$ci przeptywu dla kazdego obiegu grzewczego odbywa si¢ tutaj
za pomoca klucza sze$ciokatnego umieszczanego w Srubie regulacyjnej znajdujacej si¢ w
gornej czesci przeptywomierza.

5.7. Szafki rozdzielaczy

Rozdzielacze obiegow grzewczych umieszcza si¢ w specjalnych szafkach dostosowanych do
wielkosci zastosowanego rozdzielacza - szafki podtynkowe i nadtynkowe. Oba rodzaje szafek
wykonane sg z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo. Tylna $cianka szafki
wyposazona jest w szyny mocujace, §ciany boczne z otworami na przewody zasilania i
powrotu czynnika grzewczego. Fabryczne wyposazenie stanowig réwniez stopy montazowe
oraz $ruby do mocowania rozdzielacza. Frontowe drzwiczki szatki mozna otwiera¢ albo
zdejmowac. Szafki podtynkowe maja regulowang w ograniczonym zakresie wysoko$¢ i
glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania rob6t montazowych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami okres§lonymi
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w obowigzujacych normach oraz wytycznymi producentdéw poszczegélnych elementow
instalacji.

Kontrola jakosci robdt polega na ocenie zgodnosci uzyskanych parametréw z powyzszymi
warunkami

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci instalacji wewngtrznych oraz
kompletnos$ci wyposazenia towarzyszacego.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje dla instalacji c.o.:

= Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ techniczng proby
szczelnosci, badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

8.1. Kontrola techniczna obejmuje:

Sprawdzenie jakos$ci materialow i1 urzadzen uzytych do budowy sieci cieplnej,
Sprawdzenie zgodnos$ci ulozonej sieci cieplnej z projektem,

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrole wykonania robot spawalniczych,
Kontrole wykonania badan ochrony korozyjne;j,

Kontrole wykonania badan izolacji cieplne;,

Sprawdzenie szczelnosci sieci,

Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych, przedtozonych przez wykonawce,
Sprawdzenie usunigcia wszystkich wykrytych wad.

4404040003083 380

8.2.W czasie kontroli nalezy:

= Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanych podpor stalych rurociggéow, a w szczegdlnosci
czy ograniczniki podpor odpowiednio uniemozliwiajg osiowe przesuwanie si¢
rurociggu (dopuszczalne luzy nie powinny przekracza¢ 5 mm) i czy ich
rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

= Sprawdzi¢ podpory przesuwne, a w szczegdlnosci:
- rozmieszczenie 1 wzajemne potozenie podpor ruchomych,
- rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomych,

= Mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociaggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych,

= Sprawdzi¢ nacigg wstepny wydtuzek oraz ich rozmieszczenie.
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8.3. Proba szczelnosci

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po zmontowaniu, ulozeniu na podporach
ruchomych, rozciggnieciu wydluzek 1 po zamocowaniu punktow statych na zimno na
ci$nienie probne wg dokumentacji techniczne;.

Probe szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze wyzszej od 0°C.

W przypadku dhugiego okresu usuwania wykrytych wad podczas proby nalezy spusci¢

wodg z rurociggu i sprawdzi¢ czy woda nie zostata w poszczegdlnych czes$ciach rurociagu, po
czym nalezy przystapi¢ do usuwania wad wykrytych w czasie proby.
Wyniki prob hydraulicznych sieci cieplnych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu calego
czasu prob (45 min do 1 godz. dla kazdego odcinka) nie stwierdzono spadku ci$nienia na
manometrze, a szwy spawane 1 potaczenia kolnierzowe nie wykazuja przecieku wody i
pocenia si¢. Minimalny okres, w ktorym ci$nienie probne, nie powinno ulega¢ zmianom
wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci woda podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek
ci$nienia, spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie
proéby.

Po uptywie czasu niezb¢dnego do wykonania préby, ci$nienie nalezy obnizy¢ do
ci$nienia roboczego 1 sprawdzi¢ potaczenia spawane przez ostukiwanie ich mtotkiem o masie
nie wigkszej niz 1,5 kg z rgkojescia nie dtuzsza niz 500 mm. Uderza¢ nalezy przy tym nie po
samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen zabrania si¢
ich naprawy przez zaklepanie doszczelniajace, wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac,
oczysci¢ 1 zaspawaé na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczng, po
czym sie¢ nalezy przeptukaé woda.

Po pozytywnych wynikach proby hydraulicznej nalezy, przed przekazaniem do eksploatacji,
przeprowadzi¢ ptukanie. Sposob ptukania powinien by¢ okreslony w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9

Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatow 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.

Podstawa platnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota
wynikajaca z obmiarOw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-2020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-72/B-01421 Cieptownictwo. Nazwy i okreslenia.

PN-72/B-0143C Centralne ogrzewanie. Urzgdzenia wewnetrzne Podzial, nazwy i
okreslenia.
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PN-82/B-02402

PN-70/B-02410

PN-77/B-02413

PN-70/B-02415

PN-79/B-02420

PN-85/B-02421

AT/98-01-0466-03

AT/99-02-0775-02

AT/2004-02-1444

AT/98-01-0337-02

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach ~ PN-82/B-02403.  Temperatury  obliczeniowe
zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzgdzen
ogrzewan wodnych. Podzial, nazwy i okreslenia.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie urzqdzen
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Zabezpieczenie  urzqdzen — ogrzewan — wodnych — systemu
zamknietego z witasnym zrodtem ciepta. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urzqdzen centralnych ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzqdzen. Wymagania i badania.

Rury wielowarstwowe Multilayer Pipes KISAN-SKS Kanczuga,

Zilgczki zaciskowe i zaprasowywanych oraz ksztattki do rur
wielowarstwowych ,, Multilayer Pipes KISAN-SKS Kanczuga”,

Zigczki zaprasowywane do rur wielowarstwowych
., Multilayer Pipes KISAN-SKS”,

Rozdzielacze.
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