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Projekt Budowlany rozbudowy sieci kanalizacji samnitnej z
przykanalikami w ulicy Lompy w miejscow®&ci Rusinowice,

gmina Koszcin

OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizaqjisanej z przykanalikami w ulicy

Lompy w miejscowéci Rusinowice , gmina Koszin.

1. Podstawa opracowania.

1.1
1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Umowa z Gmig Koszcin.

Podktad sytuacyjno - wysalaowy w skali 1:1000.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przastego Gminy Kosg
cin — BP/K/7327/219/2009 z dnia 28.09.2009 r.

Decyzja o umorzeniu pgpowania w sprawie oceny oddziatywania $rado-
wisko dla planowanego przedsgizigcia polegajcego na ,,Rozbudowie sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicy Lompy w miejsco$eo Rusinowice,
gmina Koszcin” - OSF-7624/5/2009 z dnia 05.10.2009 r.

Warunki techniczne wydane przez &tz Gminy Koszcin —
7024/L1/16/2009 r. z dnia 29.09.20009r.

Protokot uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodlid@kumentaciji Pro-
jektowej w Starostwie Powiatowym w Lulalku — opinia nr 252/2009 z dnia
22.10.2009 .

Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem — Gnionazcin.

Wizje lokalne w terenie.

2. Celizakres opracowania.

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest updkowanie gospodarki wodno —

sciekowej w ulicy Lompy w Rusinowicach na terenie gminy Kesn poprzez odbidkcie-

kow z budynkéw mieszkalnych patonych przy tej ulicy. Projektowany kanat sanitarnyawi

czono do istniejcej studzienki kanalizacji sanitarnej w ulicy Lompy

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawita@jjwraz z przygczami

- kosztorys inwestorski i przedmiar robot.
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3.  Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowgh.

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej nie proggadzono wierce geologicz-
nych a jedynie zasgnieto opinii Biura Badawczo — Projektowego Geologii i Ochrditpdo-
wiska ,,GEOBIOS” oraz okolicznych miesziaw.

Wedtug danych Map Geologicznych Polski 1:50000 arkusz 8@léty w profilu do
gtebokdsci projektowanej okoto 3,0 m wygbuja utwory czwartorgzdowe: gleba, piaski, gliny
piaszczyste. Ponej wyskpuja utwory triasu gérnego: ity barwy \émiowej z przewarstwienia-
mi wapieni — wapienie winickie. Zaleganie stropu triasu jest nieregularne, prayrcaie na-
lezy sk tych utworéw spodziewana gebokasci powyzej 2,0 m.

Warunki wodne wiza sie z wystpowaniem piaskow czwartagdowych, odptyw wod nast
puje w kierunki zachodnim. Natomiast wody w wapieniachzmiokich odptywaj w kierunku
péinocnym, a zwierciadto wody ma charakter ngpi

Dla prac ziemnych wyznaczagskoniecznd¢ zapewnienia odwodnienia wykopoéw me#od
pompowania w wykopie otwartym. W takim przypadku korzystj@st wykoné w czgsci za-
chodniej studri zbiorcz z prowadzeniem linii dreriai réwnolegle do linii projektowanego
kanatu, co zapewni state 24 godzinne odwodnieraerigacyjne.

Na obszarze objym projektem wys{puja grunty kategorii 1l i lll, lokalnie mog wystapi¢
grunty kategorii IV — wapienie wmickie.

Rodzaj pompowania i ik& godzin przygto w przedmiarach robét. Wielkoi te mogy by¢
skorygowane przez inspektora nadzoru w trakcie wykonyavanib6t. Zaleca siprzeprowa-

dzenie robot w okresie suchym.

4.  Istniepce uzbrojenie terenu.

Kanat sanitarny &dzie biegt w pasie drogi gminnej, wdzenie nagpi do istniepcej
studzienki usytuowanej na terenie prywatnym.
Na wszystkie dziatki - w tym na przatza - przez ktére przechodzi inwestycja otrzymano pi-
semne zgody, ktoreyslofaczone do projektu w oglonej teczce.
Uzbrojenie terenu na ktorym zlokalizowana zostata prajeina kanalizacja stanowi: istnie-
jacy wodochag wraz z przyhczami, istniejca kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kabel
energetyczny i telefoniczny.
Przed przysipieniem do robét ziemnych, nale wykona® wykopy kontrolne celem doktad-

niejszego zlokalizowania istnigego uzbrojenia. Wykopy w poblil istniepcego uzbrojenia
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nalezy prowadzé recznie ze szczegGnostraznoscia i w obecndci administratora danej sieci.
W miejscach skrzyowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istmiggym uzbrojeniem: ka-
ble telekomunikacyjne i energii elektrycznej - za}é rury ochronne dwudzielne typu ARO-
TA. W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia naky zwrdcic sie 0 zgod: do eksplo-
atatora danej sieci.

Kanalizacg wraz z przyhczami naley wykona jako wykopy otwarte wsko przestrzenne
rozparte z odpowiednim zabezpieczenigian przed maliwoscia ich obrywania sj. Po wy-
konaniu kanalizacji drogi naby odtworzy do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami
zarzadcy. Odbudow nalezy wykona przez zasypanie gruntem rodzimym warstwami grubo-
sci 20 cm z zagszczeniem mechanicznym gruntu do wskiia zagszczeniad = 0,98; w
przypadku wystpienia gruntéw pylastych, gliniastych najetakie grunty wymieni na grun-
ty piaszczyste. Odbudawnawierzchni nalgy wykona zgodnie z zaleceniami normowymi,

warunkami technicznymi oraz specyfikacjami.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzghny obowiazek zapoznania si
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegOllnych aytkownikéw w opinii

PZUDP zahczonej do niniejszego projektu i przestrzegania tyeze warunkow.

5. Trasa, materiat i uzbrojenie kanatu sanitarego grawitacyjnego.

Kanat sanitarny grawitacyjny o diuga 317,5 m naley wykona z rur petnych (litych)
PCV 0O 0,20 m o grubéci scianek 5,9 mm. Kanat przebiega w jezdni w odlegidl,40 m od
jej krawedzi.

Kanaty grawitacyjne nalgy utozy¢ na podsypce piaskowej grudm 20 cm oraz obsypapia-
skiem o grubéci 20 cm (rys. nr 12).

W celu sprawdzenia poprawém utozenia kanatu, zachowania szczeloopotaczei, odpo-
wiednich spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany karaadigarny naley sprawdzé po-
przez wizualizagj przy wyciu kamery.

Uszkodzone nawierzchnie drogi (asfalt, itp.) rgleoprowadzi do stanu, jaki byt przed uto-
zeniem kanatu, rownierozebrane ogrodzenia i rozkopy terenu mglerzywroci do stanu
pierwotnego — zgodnie z zgzonymi uzgodnieniami. W przypadku uszkodzenia poboczy
przydraznych — naley je odbudowai obsia trawa.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjnedmicy @1,2 m (rys. nr 9), ktore

nalezy wykona® z kregéw zelbetowych z betonu B—45gdzonych na uszczelki gumowe, wy-
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posaone w wiaz typu cizkiego o nénaosci 40 ton, aebrowany (rys. nr 13). Osie wkazdow stu-
dziennych nalgy sytuowa w tej samej odlegiri od krawedzi jezdni tj. okoto 1,40m. W te-
renie nawodnionym studnie posadéwia fundamencie z betonu B-10 grébbl5 cm o wy-
miarach 1,5 x 1,5m. Studzienki nalezaizolowa bitumicznymsrodkiem uszczelniagym od
zewrgtrz (dla unikngcia infiltracji). W miejscu whczenia rury w studnri nalezy zastosowa
przegcie szczelne z uszczelgumows.

Umocnienie wykopow wykoriaza pomog szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wy-
prasek/, dopuszczacdiakze umocnienie wykopéw za pompszalunkéw skrzynkowych z za-
chowaniem zasad BHP.

W miejscach skrzyowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istaiggym uzbrojeniem: ka-
ble telekomunikacyjne i energii elektrycznej - za}é rury ochronne dwudzielne typu ARO-
TA. W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia naky zwrocic sie 0 zgod: do eksplo-
atatora danej sieci.

llos¢ sciekdw wyliczono na podstawie liczby ludém zamieszkujcej teren ohjty kanaliza-
cja. Majac na uwadze rozwoj perspektywiczny terenuetdjjo opracowaniem uwzginiono
potencjalne dziatki budowlane, przyjmagjdocelowo cztery osoby na dziatkPrzygto ilosé
sciekdw Q=100 I/Md oraz wspotczynniki nierownomieeodobowe 1,3 i godzinowe 1,8. Po

uwzgkdnieniu powyszego ild¢ sciekdw wyniesie:

Tabela 1. Doptyw do studni istnigej SK zlokalizowanej w ul. Lompy.

Miejscowas¢ llos¢ Wskaznik
, ) Qd $r Nd Qd max Nh Qh max + 10% infiltracja] Qmax
0s6b | Zapotrzebowania
- - dm?/d m/d - mé/d - m’/h dm/s
Rusinowice
ul. Lompy | 84 | 100,00 | 84 | 13| 10932 1§ 09 | 0,2

Srednice przewodu kanalizacji grawitacyjnej dobrano za penprogramu komputerowego

.Projektowanie sieci kanalizacji zewtnznej”.

Trasy kanatdéw zostaly wytyczone w sposob optymalny z uwzgdnieniem normatywnych
odlegtcéci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Powiatowy Zpét

Uzgodnienia Dokumentacji Projektowe;j.
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6.  Przykanaliki.

Sytuacg przykanalikow od kanatu sanitarnego do pierwszej studkziera posesji
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysclawych w skali 1:1000(rys. nr 2-3).

Profile zaprojektowanych przgzy kanalizacyjnych pokazano na rysunkach nr 5-8,
przykanaliki zaprojektowano z rur PGV 0,16 m, o grubgei scianki 4,7 mm.
Studnie przydczeniowe wykonaz PCVL 425 mm (rys. nr 10)
Przylkcza przechodge pod drog nalery wykona metodi rozkopu lub przecisku.
W miejscu whczenia rury w studnri nalezy zastosowa przegcie szczelne z uszczeallgumo-
Wa.
Whtaczenie przykanalika w studpnkanalizacyja wyzej niz 0,50 m nad dnem studni wykofia
za pomog rury spadowej. W4czenie przykanalika w kanat na st@jkdo wysokdci 1,0 m

pokazano na rysunku nr 11.

7.  Wykonanie i odbiér przewodéw z PCV.

Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych wykahprzy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wak@o uprzednim przygoto-
waniu podiga. Monta przeprowadz tak aby zapewsi utrzymanie kierunkéw i spadkow.
Bezpdrednio przed utgeniem w wykopie naley sprawdzt stan techniczny rur. Budoyka-
natu z tworzyw sztucznych nate wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjwéydawnic-
two: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@eej i Klimatyzacji. Warszawa
1996 r.)

Zaleca st podd& przewdd badaniom w zakresie szczalina eksfiltracg sciekow do grun-
tu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczeloionalezy przeprowad# zgodnie ze
szczego6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-B)A8yniki prob szczelngi

powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wygkecy, nadzoru in-

westycyjnego i gytkownika.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny lywykonane zgodnie z norm i posiada

aprobate techniczm.
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8.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowad&izgodnie z norra PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — wyko-
py pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne”. Roboty niaa prowadzi w sposob zmecha-
nizowany. Wykopy nalgy zabezpieczy zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieagiva i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-107BB-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgkdu na warunki gruntowo-wodne rury ukiadav wykopach waskoprzestrzennych
o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi

Wykopy dla rurocigéw beda wykonywane mechanicznie, doebbokasci o 0,2 m
mniejszej nk projektowana i pogbiane do wiaciwej wartagci wykona recznie bezpéred-
nio przed utgeniem rurocigu Odchylenie grubiei warstwy nie powinno przekraczat 3
cm. Warstwa ta powinna zostasuwana bezpgoednio przed uktadaniem ruragu. W rejo-
nie skrzyowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi oraz wodgoem roboty naley
wykonywa: r¢cznie z zachowaniem ostnoosci. Zakaiczenie robot zgtogiinwestorowi, wy-
kona geodezyja inwentaryzagj powykonawcz i zgtosic do odbioru Inwestorowi.

Zasypujc wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadaniatg, zagszczé
warstwami o grubgci 0,20-0,30 m, ado osihgniecia wspoétczynnika zgodnie z Rozpadze-
niem 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia aroa 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie, Dzien-
nik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub podanymzgodnieniach.

Podczas rob6t w pasie drogowym teren paleznakowa w sposéb widoczny, zapew-
niajacy bezpieczneaytkowanie drogi.

Podsyplk (20 cm) i obsypk (20 cm) wykoné z piasku dowiezionego. Povig] wykona za-
Syp ziemi rodzim.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzio stanu pierwotnego, odbudo$vazebrane ptoty oraz
punkty geodezyjne (w przypadku ich naruszenia). W przypagkstpienia gruntéw pyla-
stych, gliniastych, skalnych itp. nalgtakie grunty wymieni na grunty piaszczyste. W przy-
padku uszkodzenia rowow przydrych naley je odbudowai obsia trawa.

Nalezy rowniez wykluczye mozliwosé styku scian zewrtrznych kanatu z kamieniami lub in-

nymi przedmiotami twardymi.
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9. Wpymagania dotyczce ochrony srodowiska zgodnie z decyzj o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizac przedsiewzigcia.

Podczas realizacji powgzej inwestycji kda przestrzegane podstawowe zasady wy-
konywania robét ziemnych i budowlanych ze szczegélnymakéein na przywrdcenie do sta-
nu pierwotnego terenu aiggo oddziatywaniem realizowanego przedsiiccia.

Zastosowane maszyny i udzenia w czasie budowytla posiadé dopuszczalne normy emi-
sji spalin i hatasu. Do powietrza mggosta& wprowadzone jedynie pyly powstate z prowa-
dzenia prac ziemnych zwdanych z przeksztatcaniem pogéo— prowadzenie wykopow, skia-
dowanie ziemi. Zagg emisji pytow ledzie niewielki.

Hatas na terenie przy ttoczniach w okresie ich eksploataejbzdzie wickszy od dopuszczal-
nych wartdci. Poziom hatasu przy przepompowniach wyadstzie nie wecej niz 35 dB.
Jedynymi odpadami podczas prac gzzanych z budow kanalizacji mae by nadmiar ziemi
oraz gruz powstaty w wyniku frezowania asfaltu. Przyjmugeil®$¢ nadmiaru ziemi z wyko-
poéw na ok. 150,00 M Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony w miejsce wskae
przez Inwestora. W czasie budowy kanalizacji powstaniegaldpad w postaci gruzu po-
wstaty w wyniku frezowania asfaltu i rozebrania podbudowygi, ktéry powinno si wyko-
rzyst& z powrotem do odtworzenia drogi na podbudoWNie nadajcy sk gruz na podbudo-

we zostanie wywieziony samochodami na nagie sktadowisko odpadow.

10. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.
Projektowany obiekt budowlany to kanalizacja sanitarrsawgiacyjna o 4cznej diugo-

ci 317,5 m zaprojektowana w pasie drogi gminneg @aterenie prywatnym.

a) Pod wzgidem zapotrzebowania i jaka wody oraz ilgci, jakosci i sposobu odprowadza-
nia sciekow:

Projektowany obiekt budowlany, czyli kanalizacja samanie wymaga zitycia wody, ani

w trakcie realizacji ani w trakcie eksploataciji.

Scieki socjalno-bytowe i gospodarcze z gospodarstw zmigch w ulicy Lompy w miejsco-
wosci Rusinowice zebrane zostaw szczelny system projektowanej kanalizacji sanitarnej i

odprowadzone do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej.



Projekt Budowlany rozbudowy sieci kanalizacji samnitnej z
przykanalikami w ulicy Lompy w miejscow®&ci Rusinowice,
gmina Koszcin

b) Pod wzgtdem emisji zanieczyszciaeggazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych
Z podaniem ich rodzaju, #oi i zastgu rozprzestrzenianiacsi

Faza realizacji inwestycji

Faza realizacji inwestycji jegrodiem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosfengez
go. Zrodiem emisji pytu do powietrzaagrowadzone prace ziemne zwane z przeksztatca-
niem podit@a — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi pochwdy z wykopow. Emisja
pylu do powietrza zaley przede wszystkim od zawaém frakcji ilastej (ponkej 10 um),
predkosci wiatru, wilgotnaci gleby, opadéw atmosferycznych. Emisja niezorganizanaiu
wystapi na catej dtugéci realizowanego przedsizigcia wylcznie podczas prowadzenia prac
ziemnych. W chwili obecnej nie ma metodyki pozwatagj oszacowawielkos¢ emisji oraz
jej rozprzestrzenianie. Mma stwierdzt, ze zastg emisji niezorganizowanej niewielki i ogra-
niczy sk do terenu prowadzonych prac. Spalanie olejucdapego w trakcie pracy spgia
drogowego hdzie zrédtem emisji substancji gazowych do powietrza takich jdaki azotu,
tlenki siarki, tlenek wgla, weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielléoemisji jestscisle
Zwigzana z ilécia zuzytego paliwa. Z uwagi ha charakter pracy spuzdrogowego emisja ta

ma charakter emisji niezorganizowanej o niewielkesegu oddziatywania.
Faza eksploatacji inwestycji

W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarna zatta pod powierzchaiterenu nie

bedzie zrodiem emisji pytdw i substancji do powietrza atfeogcznego.

c¢) Pod wzgtdem rodzaju i iléci wytwarzanych odpadow:
W zwiazku z projektowanym zakresem budowy kanalizacji sanifamyevarzane kda odpa-
dy o nastpujacych kodach zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrze-
$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw [Dz. U. M2 poz. 1206].
- Odpady z remontow i przebudowy drog o kodie01 81 — wedtug projektu budow-
lanego powierzchnia drogi wraz z podbudpprzeznaczona do usweia w zwiazku
z realizacy projektowanej kanalizacji sanitarnej.
- Warstwa asfaltu o kodzikr 03 01* asfalt zawieracy smot.
- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inneznwymienione w 17 05 03 o kodzi&7 05 04

zgodnie z projektem budowlanym.
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Na etapie budowy na wytworcy odpadow, ktéryrdhie Firma realizujca budow analizo-
wanego przedswzigcia ciaza obowiazki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania
wytworzonych odpaddw.

- Odpady z remontow i przebudowy drég zostamykorzystane na podbudawokal-
nych drég, nadmiar odpadu wywieziony zostanie na wysyp&kmdow, gdzie ma
postwy¢ do utwardzania jego powierzchni.

- Warstwe asfaltu naley zdja¢ i zmagazynowaw odpowiednim miejscu. Zgjy asfalt
moze posty¢ do odtworzenia nawierzchni drogi po zakmeniu inwestycji.

- Ziemia z wykopow zostanie powtérnieyta do zasypania wykopdéw. Jej nadmiar b
dzie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Zgodnrozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r (Dz. U. Nr 06.75 poz. 52 9ganbyé
przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizaayjnelzdacymi przedst-
biorcami do niwelacji terenu i utwardzania powierzchni.dNaar ziemi lzdzie wy-
wieziony na wysypisko odpaddéw, gdzie peo postiy¢ do rekultywacji jego po-

wierzchni.

Etap eksploatacji

Dla etapu eksploatacji przewiduje siastpujace rodzaje i iléci odpadow :

Odpady inne @iniebezpieczne

- Odpady ze studzienek kanalizacyjnych kod od0oB8 06 w ilosci okoto 0,5 Mg/rok

Sposob gospodarowania odpadami

S-

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Sposbéb gospodarowanimyzzibdnieniem zbierania, tran
portu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw
1. Odpady ze studzje- 2003 06 Odpady te zbieranecda selektywnie podczas czyszczenia

nek kanalizacy dzienek sanitarnych,

nych Odpad ten na biaco odbierany jest przez firgzajmupca Sig)

wymagane prawem zezwolenia i odbierany jest transportg

czyszczeniem studzienek i wpustow ulicznych, posiadgj

Stu-

m S¢

mochodowym tej firmy.
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d) pod wzgédem emisji hatasu oraz wibracji, a takpromieniowania, w szczegokw joni-
Zujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakihaepodaniem odpowiednich parame-
trow tych czynnikow i zaggu ich rozprzestrzenianiagsi

Faza realizaciji

W trakcie realizacji inwestycji hatas emitowanydzie przez maszyny oraz samocho-

dy ciezarowe. Zaleca siaby prace prowadzone byly w godzinach od 6 do 22.

Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacji st&kanalizacji sanitarnej niegtiziezrodtiem emisji hatasu.
Oddziatywanie w zakresie wibracji, a tak promieniowania, w szczegOkw jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zakibosie wystpuje.

e) pod wzgédem wptywu obiektu budowlanego na istniey drzewostan, powierzchnzie-

mi, w tym glele, wody powierzchniowe i podziemne.

Po zakdczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna niglbie oddziatywa na wody po-
wierzchniowe i wgtbne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacjitaae] za-
pewniaj jej wysola szczelnéc i bezawaryjné¢ pracy przez wiele lat.

Projektowana inwestycja oddziatywaedzie nasrodowisko gruntowo — wodne wagdznie
podczas realizacji inwestycji. Najgksze znaczenieghzie miat sposéb odwadniania wy-
kopow.

Prace zwazane z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnggmeewielki wptyw na
zanieczyszczenigrodowiska gruntowego z uwagi na krotki okres oddziatywamawielka
emisg roczry zanieczyszcze

Projektowana kanalizacja sanitarna w znacznym stopniuejeay zagraenie zanieczyszcze-
nia wéd podziemnych niekontrolowanymi zrzutaweiekow, nieszczelrieia szamb.

Po wykonaniu kanalizacji teren naleprzywrock do stanu poprzedniego, tateksploatacja
obiektu nie kdzie miatazadnego znaczenia dla stanu gleb na omawianym egjoni

Tras; kanalizacji sanitarnej projektujecsiv drogach, w pasach przydnwych oraz na terenach
prywatnych. Na trasie projektowanej kanalizacji saniggme zachodzi koniecz86 wycigcia
lub przesadzenia krzewow.

Przeprowadzona analiza oddziatywanalizowanego obiektu naodowisko i zdrowie ludzi
wykazata,ze speini on standardy oddzialywania wymagane przepisaawrpmmi dla tego

typu obiektow.
12
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Oddziatywanie planowanej inwestycji wg wytycznych do rozzen projektowych zawartych
W nin. opracowaniu ograniczy jej ugliwos¢ do terendw dziatek, po ktorych przebiéda-

dzie kanalizacja sanitarna.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycja proekologczng majaca ogromne znacze-

nie dla zmniejszenia zagreen dla wod i gleby wynikajacych z funkcjonowania ludzi.

11. Zestawienie materiatow.

L.p. Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej llo §¢
1. |Rury petne PCV @ 0,20/5,9 mm 317,50 m
2. |Przyhcza kanalizacyjne — Rury PCV @ 0,16/4,7 mm (19lgztu 139,50 m
3. |Studnie kanalizacyjneelbetowe @ 1,2 m 7 szt.
4. |Studnie przyiczeniowe @ 425 mm 19 szt.
5. |Wiaz typ cgzki 7 szt.

6. Pismiennictwo.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztuclanyc

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizajjny

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikm&go polichlorku winylu.
PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplagiyivanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

PN-81/B-10725. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemngm@gania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewwdgochgowe i kanalizacyjne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, ®ago Klimatyzaciji.
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UWAGI:

1.

Wykonawca ma bezwzglny obowiazek zapoznania sz warunkami uzgodnie podany-
mi przez poszczegoélnychzypkownikow w pismach uzgadnigych zahczonych do ni-
niejszego projektu i przestrzegania tyetwarunkow.

Przed przyapieniem do robét ziemnych wykonawca powiadomi wszystkigytkowni-
kow uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoiezn prac, celem petnienia nadzoru
nad tymi uradzeniami.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w b&rponim gsiedztwie stupdw swietle-
niowych i elektrycznych (w odlegkei mniejszej nk 1,0 m) naley zabezpieczy/je odch-
gami przed powaleniem.

Dla zabezpieczenia prZéji niezbednych przejazdéw naky wykona: tymczasowe ktadki
z pokczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktore to elemertalprzengnymi w trak-
cie wykonywania robot. Elementy te przyjmuje $ako konstrukcje typowe (drewniane
lub stalowe). Nénos¢ ktadki powinna wynosi min. 75 kg/nt o szerokéci 0,75 m, diu-
gas¢ ktadki min. 2,3 m.

W celu sprawdzenia poprawstd utozenia kanatu sanitarnego, zachowania szczeino
pofaczen, odpowiednich spadkéw, itp. po wybudowaniu projektowargnd naley
sprawdzé poprzez wizualizagjprzy wyciu kamery.

Wszelkie zmiany dokumentacji najeuzgadnia z projektantem.
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