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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania ogolne dotygeze wykonania
i odbioru robdt, ktore zostarzrealizowane w ramach:

»,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Lompy w miejscowaci
Rusinowice, gm. Kosgcin”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka ghokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania ogolne ,wspolne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi glaszczegoélnych grup robét wg
Wspdlnego Stownika ZamowigCPV)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze oklenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacj
technicznych. Niezalmie od tego w kadej ze szczegoOtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane s dodatkowe okrdenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wanione
ponizej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzaciekow.

Kanalizacja sanitarna - Kanat stanowjcy cat@¢ techniczno-aytkowa (kanalizagg), albo
jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomvp@)
stuzacy do odprowadzanigiekdéw sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony ddpmwadzenia
sciekéw (sanitarnych) i ich transportu (do oczyshuiZab odbiornika).

Diugosé kolektora - Odlegta¢ miedzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek.

Kolektor zbiorczy - Kanat przeznaczony do zbieras@ekdéw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphseiekow.

Kolektor boczny - Kanat przeznaczony do odbiofaiekdw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektoravghego.

Kolektor nieprzetazowy - Kanat zamkngty o wysokdci wewrgtrznej mniejszej i1 m.

Zadanie budowlane - Czs$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoyge odebng calasé
konstrukcyjr, lub technologiczyy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarkanalizacji lub jej elementu.

Przykanalik - Kanat przeznaczony do odprowadzefteekow z pojedynczego gospodarstwa
domowego do kanalizacji sanitarnej.
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)- Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&enatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna- Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oaicmjrostych.

Komora robocza - Zasadnicza &&¢ studzienki przeznaczona do czy&cio
eksploatacyjnych.

Kineta - Woyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawgj, przeznaczone do
kierunkowego przeptyweciekdw.

Wysokos¢ komory roboczej - Odlegta¢ pomigdzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryz@na spocznika przycianie.

Reper - punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pamoc
stupa betonowego, gtowicy $eianie budowli itp.

Szyb - Element konstrukcyjnyatzacy komok robocz z powierzchrg terenu przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanatowy - Elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umiwiajacy dostp do uradzex kanalizacyjnych.

Ksztaltki - Wszelkie czniki stuzace do zmian kierunkowérednic, rozgadzien, itp. sieci.

Podsypka - materiat gruntowy medzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypla

Obsypka - materiat gruntowy medzy podit@em lub podsypka zasypk wskpna, otaczajcy
przewod kanalizacyjny

Droga tymczasowa (montaowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douru
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wizeana do
usungcia po jego zakczeniu.

Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przezyiniera prowadzony przez
Wykonawe na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 kielyo Prawa
Budowlanego.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczomaezo
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie unmpw

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonagwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Polecenie Inspektora Nadzoru- Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacii
projektowe;.

Przedmiar robdot - Wykaz robot z podaniem ich #o (przedmiar) w kolejnei
technologicznej ich wykonania.

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przeyniera, niezbhdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
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Materiaty - Wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robdét, zgodne z dokumentacj
projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Niweleta - Wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju
w 0si przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrapa do
przeprowadzenia okinego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - Zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolb@gno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna- Dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad ogrodzenie, budynek, kalepchg, itp.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \lash@go.

Nawierzchnia - Warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu - odbior robét przeprowadzany przed
ich zanikiem lub zakryciem

Odbiér czesciowy - odbior rob6t dokonywany po zakxzeniu realizacji ogci prac
przeds¢wziecia budowlanego unitiwiajacy zgtoszenie zakmzenia tych prac #i jest to
wymagane przez Zamawsgggo.

Odbiér koncowy - odbior robot dokonywany po zaktzeniu realizacji cakmi prac
umazliwiajacy zgtoszenie zakmzenia tych prac zgodnie z prawem budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonanych robdt, bezpiearwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umownych przekaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i1 wspoétrzdne punktow gtébwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz po
jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaclzie zawieré opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaubwy, uwzgédniajacym podziat

na dokumentagjprojektow:

- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektowa dokumentagj wykonawca (techniczr) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, k#drWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe,;.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszcza) w dokumentach
przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich Zaolajctych kontraktem, zamieszcza:si
- przedmiary robot
- specyfikacje techniczne
- opisy techniczne
- dokumentacja techniczna

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostanie prze&kazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawego dwa egzemplarze dgstej
dokumentaciji projektowe,;.

1.5.2.3. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach ceny umownej:

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracofvdokumentag:

v' Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

v' Projekty objazdéw tymczasowych na czas budowy dizgregdolinych odcinkéw
v' Projekt organizacji i harmonogram robot
v

Szczegdtowy program i dokumentatgchnologicza dla robét kanalizacyjnych
obejmupca:

* wybdr materiatow,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

» kolejnas¢ wykonywania robat,

» zakres i metodykprzeprowadzenia préb i baga

» zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robat,
» zestawienie koniecznych badpowykonawczych

v" Projekt zagospodarowania placow budowy, wdgle zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy.
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v Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz rob6t opracowan na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokiciowym.

v' Projekty powykonawcze.
v'Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przecivpoowe.
v" Niezbedm dla realizacji inwestycji dokumentaojvykonawca i powykonawcza

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe&uwinenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stangwizes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwientacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogo6lnycfOgoéinych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktory podejmie degyaj
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fmie € wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentacprojektowg
i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdéw budowli musavykazywa& zgodndé z okre&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektong
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasppione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwmmaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wybor  lokalizacji zaplecza budowy nale do obowizkow Zamawiacego.
Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia bezpieagava na terenie budowy,
zabezpieczenia d@ do budynkéw w okresie trwania realizacji umowy, o zak@éczenia
robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona ewdntiarogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ognuidzepoecze, dwietlenie, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzgdne do ochrony robo6t, zapewniajw ten sposéb bezpiecmtwo.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczge lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykéaahi w ul. Lompy w miejscow4ei 10
Rusinowice, gm. Kosgin”



Specyfikacja Techniczna - ST

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania lub odtworzenia ista@jch obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjzacnowy, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét przedstawi Inspektorowi Nadzoru zidwierdzenia plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pragd@eszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgimy ktoérych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice rméxyjne lda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Zabezpieczenia terenu budowy wykonawca wykona wadmnceny ofertowej. Wykonawca
jest zobowazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniameealizacji umowy, a
do zakaczenia i odbioru kicowego robat.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyyka&iczania robot
Wykonawca hkdzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w¢pstvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow i sktadowisk,

- srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.
oraz lgdzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a

wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezdab innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomiesaiach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykéaahi w ul. Lompy w miejscow4ei 11
Rusinowice, gm. Kosgin”



Specyfikacja Techniczna - ST

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie wyskpuja.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich widddacych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalééykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oeazib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonystu przez
Zamawiajcego.

Wykonawca hkdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbaidawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmg

Inspektor Nadzoru dalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawa a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wtasga

i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kgdzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nieg¢tlhy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bkdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw | wypasaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzorozem polecté, aby pojazdy nie
spetniajice tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim apapchtodace a w okresie
Zimowym napoje gaxce.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpacita do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w zadowalapym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymania nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowgo

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacptrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i d&j do budynkow w trakcie prowadzenia robot i do iokkidrki
po zakdczeniu robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi InspektoroiWadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji rughakresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty @@ pasow drogowych, wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczk&re a w jakikolwiek sposob
Zwigzane z wykonywanymi robotami gthzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca khdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgiz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwiazanych

z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spig@dji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materialy, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postgiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisya parstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdomjrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzordzniBe pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mwushy¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe; i przedta@one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknaeterenie budowydola uwazane za
wilasna¢ Skarbu Pastwa. Naley natychmiast przerwaroboty i powiadond Konserwatora
Zabytkdbw oraz Zamawiggego i posipowa zgodnie z ich poleceniami. zii w wyniku
tych polecé@ Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamavaym i Wykonawa ustali wydhienie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktdg nalezy zwickszy cerg umowns.

2. MATERIALY

Materialy musz by¢ z asortymentu bimco produkowanego i odpowiadlanormom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich naysaym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i uradzenia, ktérych to dotyczy musposiadéa wymagane dla nickwiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaertyfikaty bezpiecaestwa. Nazyczenie
Inspektora Nadzoru takieswiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonawc
przedstawione.

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamowienia Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru nazwy firm producentow matéra i wyposaenia, od ktérych
proponuje pozyskamateriaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla izsdji prac.

Wykonawca nie zkay zamowié w jakiejkolwiek firmie bez wczaiejszego uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiezimmsci.

Wykonawca przedstawi odpowiednigviadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak beepastwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdbw majcych kontakt z wogldo picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspek

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegadrédia nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioted wiacicieli i odpowiednich wtadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdiczapc w to zrodia wskazane

przez Zamawiacego | jest zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatébw pochodych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegadwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafyamowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umoehyba, ze uzyska na to piseran
zgod: Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dégudo dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inspektora Nadzora sieodpowiedniej jakei, to Inspektor
zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z innego, Eatizonegazrodta. Wykonawca
bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw szanych z
dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zt@one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadze$li.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie odpdwio przewartciowany

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iCzsk z jego nieprzyjciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikeaghnicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze rob6t moa zastpi¢ rownowanymi o ile zastosowane materiaty posiadaj
te same wigciwosci techniczne jak oké&one w niniejszej Specyfikacji technicznej,
dokumentaciji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo czasu gdydola one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenizachowaly swa@j jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lubapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@kub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdataku ustale w wymienionych
wyzej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami oki&onymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidokpektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umay

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien k& zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hdzie konserwow& sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt
niesprawny.

Dopuszcza gi mcgliwosé wariantowego gycia spretu w stosunku do przygfjego w
dokumentacji projektowej, o ile jego zZucie zapewni zafony zakres i jak&¢
wykonywanych robét

Wybrany sprzt nie mae by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasm przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mi@ualszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu #ywane przez Wykonawc musz posiadd odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wihkkiwosci przewaonych
materiatow.

Przewaone materiaty powinny l#yrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonedprze
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umay

Dopuszcza gi mcgliwosé wariantowego gycia srodkow transportu w stosunku do
przyjtych w dokumentacji projektowej, o ile ichiycie zapewni zaony zakres i jak&¢
wykonywanych robot

Wybranesrodki transportu nie magby¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych ofgen na

osie mog by¢ uzyte przez Wykonawgpod warunkiem:

e uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji

» przywrécenia do stanu pierwotnegoytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwd& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia §akgorojektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysola
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanusungte przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tatle w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decirmgipektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, shdadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wpltywage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peini wyczeqpaj gdy nie mae obpé wszystkich
szczegotoéw projektdw i Wykonawca winien to w&zipod uwag przy planowaniu budowy,
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realizupc roboty czy kompletyp dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie nie
wykorzystywda btedow lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich pojek,
uzupetnié lub interpretacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakeéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania roboét, afiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne robo6t gwaranige wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdigmjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora Nadzoru.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) czs$¢ 0golm opisujaca:
organizacgi wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,
organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
sposOb zapewnienia BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

sposOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasornm przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru.

b) czes¢ szczegotow opisujaca:

wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedititta wiasciwosci w czasie
transportu,

SposOb i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, préb szczelriei, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek, wbudowyavawykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykéaahi w ul. Lompy w miejscow4ei 18
Rusinowice, gm. Kosgin”



Specyfikacja Techniczna - ST

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakédci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dag mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad#&h czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdnyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykoaalo badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzorugdla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw@ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawgiodo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniaatenatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdteriatdbw powinien udzieli mu
niezkednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badiostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m@ pobieré probki materiatdbw i prowadéi badania niezaimie od

Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongiub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lulbbddtkowych bada i pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

« certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnei z Polsk Norma lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktGre spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengyws/magane przez ST, k@da partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porazdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

. dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,

dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu \zae®ia jakdci i
harmonograméw robat,

. terminy rozpocgzcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

. przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagy
przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanigaych i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

. zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

. dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

. dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je
przeprowadzat,
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. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaoimyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polede
Wykonawcy robat.

(2) Ksigzka obmiaréw (j&li bedzie prowadzona)

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace
dokumenty:

» pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustate

*  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w upplizowany sposéb i oznaczone wg

wskaza Inspektora Nadzoru powinny &yrzechowywane tak diugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa ustalonych z Inspektorem Nadzoru

okresach czasu archiwizacji, rowhira nédnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz
Zamawiajcy beda mieli petne prawo dogpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aliqzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarmpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorwigaie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawegi Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dilugaosci i odlegiasci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeili ST wiasciwe dla danych robot nie wymagagego inaczej, okjosci beda wyliczone w
m? jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

Przy robotach ziemnych —*avykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimyrhnasypu
Ooznacza grunt mierzony po zsgczeniu.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roba@idab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujgcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azeakv
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &&ii obmiarow. W razie braku miejsca szkice raduyc¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robo6t przed ich zanikiem lub zakryciem

Odbior roboét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. i@dlbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Naz

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumepatgarojektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbi
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona

przez Wykonawg¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiagoimem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zZeizenia robdt i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawiacego w obecrii
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Kgansdbieragca roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflda pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZnez sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych, robot uzupetniagych
lub robét wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST
I ew. programem zapewnienia j&kq

deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST i ew. programem zapewnienia j&&n

opinic technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiardw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnieSE
I programem zapewnienia jad,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t weicielom urazdzen,

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej,

instrukcje eksploatacyjne,
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protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych padpie przez przedstawicieli
Zaktadu Energetycznego oraz protokoty z méataodbioru uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej na przepompownidgciekow.

inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraae leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawihzanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne

Podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvow danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowejedrzie uwzgédnia& wszystkie czynn€ei,

wymagania i badania skltadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej. Jest ona ostatecznayklucza maliwos¢ jakichkolwiek

dodatkowych ptatrgi.

Kwoty ryczattowe robét &da obejmowé:

*  robocizrg bezpgdredni wraz z towarzysscymi kosztami,

wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

*  koszty pdrednie: (ptace personelu i kierownictwa budowy,cpranikow nadzoru i
laboratorium, koszty uazizenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doadeenie
energii i wody, koszty zagia pasa drogi i projektu organizacji ruchu na dzagowy,
budowa drég dojazdowych, koszty dotycz oznakowania robdét, wydatki dotyce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daisg placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykéaahi w ul. Lompy w miejscow4ei 26
Rusinowice, gm. Kosgin”



Specyfikacja Techniczna - ST

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkoéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w
ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogolne” obejmuje wszgstwarunki okrélone w w/w
dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie aztak

koszt wszelkich robot przygotowawczych i pgitkowych,

koszty zagospodarowania placu budowy,

koszty przektadek w razie kolizji z istnagym uzbrojeniem podziemnym,
koszty ewentualnych zabezpieczenie istmego uzbrojenia podziemnego,
koszty dozorowania terenu budowy,

koszty petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentacgzpowykonawci,
koszty przygotowania dokumentacji dozorowej,

koszty wszelkich bada sanitarnych, p.p@arowych, wydajnéci urzadzen itp.,

Powyzsze koszty nie podlegapdricbnej zaptacie i przyjmuje ize s wkaczone w ceg
UMOWIR.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1.Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i orgarjizachu obejmuije;

- opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzonjektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego i wprowadzaniem dalszych zmian iagrgen wynikajacych z
postpu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu

- optaty / dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau

- tymczasow przebudow urzadzen obcych

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizagihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowa
pionowych i poziomych, barieswiatet

- utrzymanie ptynngei ruchu publicznego

9.3.3. Koszt likwidacji objazddéw / przejazdow i organizatjchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatdow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiacy
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z piniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwigblicznych (Dz.U. Nr 19, poz.

177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budoych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie gwgmozarowej (jednolity tekst Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezmym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z

pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochranogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfazn(jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezikartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z péniejszymi zmianami).

- Ustawa o systemie zgodieq akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw zZk@8etnia
2000 r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwie@883 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
z p&niejszymi zmianami.

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczané&kowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia

polskich jednostek organizacyjnych upanwmnych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia

polskich jednostek organizacyjnych upanwmnych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzénia 1997 r. —w

sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvidaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawigpgo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie MGPIB z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, pb23 z dnia 13 marca 1995
r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracavggeodezyjno — kartograficznych oraz czyseio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (tom
LILILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd@

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w  budownictwie. Priaggnie  danych
dotyczcych doktadnéci wymiardw.
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budativie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodr$ci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budastmie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlanolerancje w budownictwie Szeregi
wartgci stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budowni@wMetody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomigaiw

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budowwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementow budowlanych. Metody i przydy.
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