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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i
odbioru robot zwizanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej jej punktéw
wysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz pefoa obiektow, ktére ma wykoéageodeta
uprawniony.

1.4. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych
W zakresie robot pomiarowych, zmanych 2z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokasciowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych
osi rasy punktow wysokaiowych
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si)
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych)
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrartegrzed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Punkty gtdwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezor
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

1.5.2. Pozostate okidenia podstawowe 3 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S:00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.6.0g06Ine wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogophe™.5.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania puda ST S-
00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
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Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowd#umasci 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednic od 0,15 do 0,20 m i dtugoi od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane érednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawami bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

" Swiadki” powinny mie diugaié okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naley stosowa nastpujacy
sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzt stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punkt@wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymaganiiedo
pkt. 4

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materialty do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00000\0/magania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiggcego dane
zawierajce lokalizac i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbétowego wytyczenia
robot.

»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykakeati w ulicy Lompy w miejscovwsti 33

Rusinowice, gm. Koszin”



Specyfikacja Techniczna - ST - S.01.01.01 WYTPEGIE TRASY | PUNKTOW WYSOKGCIOWYCH

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkicheach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i @(u reperow roboczych. Bdly te
powinny by usungte na koszt Zamawigtego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terentakvm rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzevezystkie
roboty dodatkowe, wynikage z ranic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez InspektoeaizNru zostan
wykonane na koszt Zamawagpgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektoadzdru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia aegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw.

Forma i wzor tych oznacagoowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, tstamp one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daigtowej realizacji robot naig do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych osi trasyi punktéw
wysokasciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownemany by zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, akz&a dowhzane do
punktow pomocniczych, patonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegto
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhosi
trasy, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.
Maksymalna odlegkge migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wyno&i500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorslpowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.
Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state
na stabilnych, istnigtych budowlach wzdtutrasy kanalizacji. O ile brak takich punktow,
repery robocze natg zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahiudw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostjpodwdjrm w nawhzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamasejo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cgkoeej w dokumentacji projektowe.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachsrpdnich w
odlegtcici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydscz nie rzadziej tico
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oasyt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nale
wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy terenie nalgy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogoloid’6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogélinych zasad w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podaimynpkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST S.0000@Vymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST $@00. “Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2.  Sposobb odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gase na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych Ilub protokotow znkoli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada tgnierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowngsikanatow i punktéw wysokoiowych

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z  ewentualnymytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochroola przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
1) Instrukcja techniczna 0-1.00g zasady prac geodezyjnych wykonywania
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtébwny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979 r.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmea, GUGIK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysdakoowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmag/sokaciowe, GUGIK 1979.
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfagGiK 1983.
7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy§pgGiK 1983.
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