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Opis do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlanego
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lonpy w miejscowaci Rusinowice, gm.
Koszecin zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dni 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Kanat sanitarny grawitacyjny adznej dtugéci 317,50 m naleey wykona& z rur PCV
kielichowych[J 200/5,9 mm litychdczonych na uszczeik

Kanaly grawitacyjne naky utozy¢ na podsypce piaskowej gruoo 20 cm dla rur PCV oraz
obsyp& piaskiem o grubiei 20 cm.

Studnie kanalizacyjne @ednicy 1,2 m wykonaz kregoéw zelbetowych  z betonu B-45,
taczonych na uszczelki gumowe i wiazem typgzkiego o nénosci 40 ton aebrowany. W
przypadku, gdy rura kanalizacyjna jeshe#ana w studrikanalizacyja powyzej dna studni
wiegcej niz 0,5 m, naley przewidzi€ kaskad. Studzienki wykonaszczelne. Studnieelbetowe w
terenie nawodnionym posada@mwa fundamencie z betonu B-10 gré&idl5 cm o wymiarach
1,5 x 15, uszczelniagg bitumicznymsrodkiem uszczelniagcym od zewatrz (dla unikngcia
infiltracji). W przypadku zastosowania prefabrykawah studzienek, kgi uszczelnioneasprzy
pomocy elastycznych uszczelek.

W miejscu whczenia rury w studrinalery zastosowaprzegcie szczelne z uszczalgumows.
Ponadto do granic posesji projektuje girzylacza kanalizacji sanitarnej do posesji, ktérych
wiasciciele wyrazili zgod, znajdupcych sé w obrbie prowadzonej inwestycji. Przgza
kanalizacyjne wykonane zostaa rur PVC @ 0,16 m i zakazone studniami kanalizacyjnymi
rewizyjnymi osrednicy 0,45 m wykonane jako niewtazowe z tworzygztucznego sktadgje se

z kinety, rury wznosge] oraz wilazu lub teleskopu wspartego rebetowym pieicieniu

odciazajacym w posesji.

2/ Prace ziemne i mortawe lxda prowadzone w nagbujacych warunkach zagzenia:

- zwigkszony ruch samochodowy w drodze powiatowej ordzaltty ruch samochodowy
I pieszy w drogach gminnych.

- wykopy ziemne o gbokdici 1,8-2,7 m p.p.t. licxc od dna rury do powierzchni terenu

- zblizenie do kabla telefonicznego i elektrycznego orazogagu i wodocagu (w miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istnigymi podziemnymi urzdzeniami w celu ich
doktadnej lokalizacji i unikricia awarii roboty ziemne nalg prowadzé recznie.
Zabezpieczenie skrzgwan projektowane] kanalizacji z istnggymi podziemnymi
urzadzeniami nalgy wykona zgodnie z rozwizaniami przewidzianymi w dokumentaciji
technicznej)

- frezowanie asfaltu, transport nadmiaru masy ziemgejzu powstatego z frezowania asfaltu.



3/ Pracownicy pracagy na budowie mugzposiada przeszkolenie BHP w zakresie ogdlnym

I wystepujacych zagraen przy budowie kanalizacji deszczowej. Przeszkolep@winny

przeprowada# stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.

4/ Zabezpieczenia zapobiegzg niebezpieczstwom wynikajcym z wykonania robét ziemnych

I montaowych:

naleey wydzielic, oznakowa znakami oznaczagymi roboty budowlane i ogrodzimiejsce
prowadzenia prac, aby nie nakazia niebezpiecZstwo osOb postronnych i pragaych,
zgodnie z zajczonym projektem organizacji ruchu. W miejscaclazaslpw i przej¢ do
posesji nalgy zabudowa mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych

nalezy wydzielic miejsce pracy spetu i wjazd samochodow z materiatami

nadmiar ziemi z wykopow natg wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora
pracownicy musz posiadé ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami BH#° tego
rodzaju robot

wykopy naley zabezpieczy za pomoe szalunkow z pali szalunkowych stalowych
/wyprasek/, dopuszczaesiakze umocnienie wykopdéw za pompszalunkédw skrzynkowych
z zachowaniem zasad BHP.

dla wepcia i wyjscia z wykopu z chwil osigniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu
terenu nalgy stosowa drabiny rozmieszczone w odlegin nie przekraczagej 20 m.

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem awoepaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane nagtujace warunki:

a/ gorne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystgwed najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,

b/ powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urmaviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

odwodnienie wykopu kolektorow nale prowadzé zgodnie =z opisanw projekcie w
warunkach geologicznych.

w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bépginim gsiedztwie stupéw gwietlenio-
wych i elektrycznych (w odlegéoi mniejszej ni 1,0 m) naley zabezpieczy je odcihgami
przed powaleniem

dla zabezpieczenia przéji niezkednych przejazdéw natg wykona tymczasowe kiadki z
poreczami dla pieszych i piyty przejazdowe, ktore tenebnty lgda przendnymi w trakcie
wykonywania robét. Elementy te przyjmujeg gako konstrukcje typowe (drewniane lub
stalowe). Nénas¢ ktadki powinna wynosi min. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, dtugéc ktadki

min. 2,3 m.



5/ Kierownik budowy przed rozpoeziem budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc@aio
Rusinowice powinien opracowglan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”

zgodnie z w/w rozpoegdzeniem.



