Koszecin, 29.09.2009r.

URZAD GMINY
42-286 Koszecin
woj. Sigskie

Nr 7024/L/16/2009r.

EKOSAN
Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska S.C.
Al. Armii Krajowej 60/62

42-200 Czestochowa

Warunki techniczne dla wykonania :

1)
2)
3)

Kanatu sanitarnego w ul. Lompy w Rusinowicach
Kanatu sanitarnego i sieci wodociggowej w ul. Bocznej od Dabréwki w Koszgcinie

Kanatu sanitarnego w ul. Ks. Gotka w Rusinowicach
KANALIZACIA

- Kanaly sanitarne nalezy wykona¢ z rur PCV 200 mm

- Studzienki rewizyjne wykonac z kregéw zelbetowych ¢ 1200 mm

- Studzienki przylgczeniowe kanalizacyjne wykona¢ typu VAVIN ¢ 425 mm

- Przyfacza kanalizacyjne wykonac z rur PCV ¢ 160 mm do pierwszej studzienki na posesji.

WODOCIAG

- Nalezy wykona¢ z rur PE g 100 mm
- Hydranty podziemne @ 80 mm ’
- Przyfacza wykona¢ z rur PE ¢ 40 mm do budynkéw mieszkalnych.




