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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizaqjiganej z przykanalikami

w ul. Ks. Gotka w miejscow&i Rusinowice, gmina Koszin.

1. Podstawa opracowania.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Umowa z Gmig Koszcin.

Podktad sytuacyjno - wysalaowy w skali 1:1000.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przastego Gminy Kosg
cin — BP/K/7327/220/2009 z dnia 28.09.2009 .

Decyzja 0 umorzeniu p@piowania w sprawie oceny oddziatywania $rado-
wisko dla planowanego przedsiziecia polegajcego na ,,Rozbudowie sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicy Ks. Gotka w miejseasci Rusinowi-
ce, gmina Kosgin” - OSF-7624/6/2009 z dnia 05.10.2009 r.

Warunki  techniczne wydane przez &tz Gminy Koszcin -
7024/L1/16/2009 r. z dnia 29.09.20009r.

Protokét uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodidekumentacji Pro-
jektowe] w Starostwie Powiatowym w Luliltu — opinia nr 252/2009 z dnia
22.10.2009 .

Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem — Gnioazcin.

Wizje lokalne w terenie.

2. Celizakres opracowania.

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest updkowanie gospodarki wodno —

sciekowej poprzez odbidkciekédw z budynkéw mieszkalnych pdionych wzdhi ulicy

Ks. Gotka w miejscowiei Rusinowice, gmina Kosein.

Powyzszescieki bytowo — gospodarcze zostaodprowadzone do istniggej kanalizacji sani-

tarnej - whczenie projektowanego kanatu sanitarnego gpasto istniepcej studni kanaliza-

cyjnej w ulicy Kolejowej.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizaghitarnej z przykanalikami,

- kosztorys nakfadczy i inwestorski oraz przedmi&oto

- specyfikacja techniczna.
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3. Warunki geologiczne oraz poziom wdd gruntowyt

Dla trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej niegprowadzono wierg¢egeo-
logicznych, sid dane na temat warunkow gruntowo — wodnych gitoyyv oparciu o informa-
cje uzyskane z Biura Badawczo — Projektowego Geologii i @apsrodowiska ,,GEOBIOS”
oraz od okolicznych mieszkedw.
Wedtug danych Map Geologicznych Polski 1:50000 arkusz 8a&letg w profilu do géboko-
$ci projektowanej okoto 3,0 m wygbuja utwory czwartorzdowe: gleba, piaski, gliny piasz-
czyste. Poriiej wyskpuja utwory triasu gornego: ity barwy miowej z przewarstwieniami
wapieni — wapienie wanickie. Zaleganie stropu triasu jest nieregularne, praycaie naley
si¢ tych utworéw spodziewana gebokasci powyzej 2,0 m.
Warunki wodne wiza Si¢ wystepowaniem piaskéw czwartagdowych, odptyw wéd nasgpu-
je w kierunki zachodnim. Natomiast wody w wapieniachzwigkich odptywaj w kierunku
pétinocnym, a zwierciadto wody ma charakter ngpi
Dla prac ziemnych wyznaczagskoniecznd¢ zapewnienia odwodnienia wykopoéw me#od
pompowania w wykopie otwartym. W takim przypadku korzystj@st wykoné w czgsci za-
chodniej studri zbiorcz z prowadzeniem linii dreriai réwnolegle do linii projektowanego
kanatu, co zapewni state 24 godzinne odwodnieraerigacyjne.
Na obszarze objym projektem wys{puja grunty kategorii 1l i lll, lokalnie mog wystapi¢
grunty kategorii IV — wapienie wmickie.
Rodzaj pompowania i ik& godzin przygto w przedmiarach robét. Wielkoi te mogy by¢
skorygowane przez inspektora nadzoru w trakcie wykonyavanib6t. Zaleca siprzeprowa-

dzenie robot w okresie suchym.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Whiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego apasto istniepcej studni kanaliza-
cyjnej w ulicy Kolejowej. Kanat sanitarny zaprojektowanoosi pasa drogi gminnej asfalto-
wej — ul. Ks. Gotka.

Uzbrojenie terenu na ktorym zlokalizowana zostata prajeina kanalizacja stanowi: istnie-
jacy wodocag wraz z przygczami oraz kabel telefoniczny.

Przed przysipieniem do roboét ziemnych, nale wykona wykopy kontrolne celem doktad-
niejszego zlokalizowania istnigjego uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego uzbrojenia

nalezy prowadzé recznie ze szczegGnostraznoscia i w obecndci administratora danej sieci.

W miejscach skrzyowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istaigym uzbrojeniem: ka-
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ble telekomunikacyjne i energii elektrycznej - zajé rury ochronne dwudzielne typu ARO-
TA. W przypadku przebudowy istnigjego uzbrojenia naty zwrock sie o zgod: do eksplo-
atatora danej sieci.

Przegcie projektowanego kanatu sanitarnego pod przepustempoiznakiem geodezyjnym
nalery realizow& za pomog metody przecisku lub przewiertu.

Posadowienie kanalizacji w ul. Ks. Goitki nagt w osi pasa ruchu. Kanalizacjvraz z przyk-
czami naley wykona jako wykopy otwarte wsko przestrzenne rozparte z odpowiednim za-
bezpieczeniendcian przed mgliwoscia ich obrywania si, np. za pomog szalunkow z pali
szalunkowych stalowych /wyprasek/, dopuszczatakze umocnienie wykopdéw za pom®c
szalunkow skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP. Po wykarkanalizacji drogi naley
odtworzy do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami gadcy. Odbudow nalezy wyko-
nat przez zasypanie gruntem rodzimym warstwami géeb80 cm z zagszczeniem mecha-
nicznym gruntu do wskanika zagszczeniad= 0,98; w przypadku wysgpienia gruntow pyla-
stych, gliniastych naley takie grunty wymieni na grunty piaszczyste. Odbudewawierzch-
ni nalezy wykona zgodnie z zaleceniami normowymi, warunkami technicznyrazespecyfi-

kacjami.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzghny obowiazek zapoznania si
Zz warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych aytkownikédw w pismach

uzgadniajacych zahczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tshze warunkow.

5. Trasa, materiat i uzbrojenie kanatu sanitarneg grawitacyjnego.

Kanat sanitarny grawitacyjny o dtuga 201,50 m nalgy wykona z rur petnych (litych)
PCV [0 0,20 m o grubéci scianek 5,9 mm. Kanat sanitarny zaprojektowano w osi pasgidro
gminnej asfaltowej w ul. Ks. Gotka w odlegén 1,25 m od krawdzi drogi.

Wiaczenie projektowanego kanatu ngstdo istniepcej studni kanalizacyjnej zabudowa-
nej na istniggjcym kanale w ulicy Kolejowej.

Kanat grawitacyjny naley utozy¢ na podsypce piaskowej grudm 20 cm oraz obsygapia-
skiem o grubéci 20 cm.

W celu sprawdzenia poprawém utozenia kanatu, zachowania szczeloopotaczei, odpo-
wiednich spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany karaaditarny naley sprawdzé po-

przez wizualizagj przy wyciu kamery.
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Przefcia poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego pogyszem oraz pod znakiem
geodezyjnym naley realizow& za pomog metody przecisku lub przewiertu.

Uszkodzon nawierzchn¢ drogi gminnej asfaltowej naky doprowadz do stanu, jaki byt
przed utazeniem kanatu, jak rownierozebrane ogrodzenia i rozkopy terenu oraz rowyiale
przywroci do stanu pierwotnego — zgodnie z gonymi uzgodnieniami. W przypadku
uszkodzenia rowow przydinych — naley je odbudowé i obsi& trawa.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyyser(r 5) osrednicy @1,2 m, ktére
nalezy wykona® z kregéw zelbetowych z betonu B—453dzonych na uszczelki gumowe, wy-
posaone w wiaz typu gjzkiego o nédnosci 40 ton, azebrowany. Osie wlazow studziennych
nalezy sytuowa w tej samej odlegheri od krawedzi jezdni tj. okoto 1,25 m. Studzienki wyko-
nat szczelne. Studnie posad@wa fundamencie z betonu B-15 grdbbl5 cm o wymiarach
1,5 x 1,5m. Studzienki nalg zaizolow& bitumicznym srodkiem uszczelniagcym od ze-
wnatrz (dla unikngcia infiltracji). W miejscu whczenia rury w studri nalezy zastosowa
przegcie szczelne z uszczeglgumows.

Majac na uwadze rozwoj perspektywiczny terenugtdjjo opracowaniem — dziatka nr ewid.
337 zlokalizowana wzdiudrogi - uwzgkdniajc potencjalne dziatki budowlane, przigp do-
celowo cztery osoby na dziatk Projektowany odcinek kanatu sanitarnego obejmujg pi
przylaczy kanalizacyjnych oraz przyszltowo podziat w/w dziatki. Przyto ilos¢ sciekow
Q=100 I/Md oraz wsp6tczynniki nierdbwnomierfe dobowe 1,3 i godzinowe 1,8. Po
uwzglkdnieniu powyszego ild¢ sciekdw wyniesie:

Tabela 1. Doptyw do studni istnigej SK zlokalizowanej w ul. Kolejowej.

Miejscowas¢ llos¢ Wskaznik
, | Qd sr Nd Qd max Nh Qh max Qmax
0s6b |Zapotrzebowania
- - dm?/d m/d - m/d - m’/h dnmv/s
ul. Ks. Gotka 20 100 2 1,3 2,6 1,8 0,2 0,06
(5 przyhczy)
ul. Ks. Gotka 28 100 2,8 1,3 3,64 1,8 0,27 0,08
(podziat dziatki
RAZEM 48 — 4,8 — 6,24 — 0,47 0,14
Infiltracja - - 0,48 - 0,62 — 0,05 0,01
0,1xQ [%0]
RAZEM — — 5,28 — 6,86 — 0,52 0,15

Srednice przewodéw kanalizacji grawitacyjnej dobrano zenpe, programu komputerowego

.Projektowanie sieci kanalizacji zewtnznej” i wynosi &0,20 m.

5
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Trasa kanalu zostata wytyczona w sposob optymalny z uwzgdnieniem normatywnych
odlegtcéci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Powiatowy Zpét
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowe;j.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgdny obowigzek zapoznania s
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegoélnych izytkownikéw w pismach

uzgadniajacych zahczonych do niniejszego projektu i przestrzegania hze warunkow.

6. Przykanaliki.

Sytuacg przykanalika od kanatu sanitarnego do pierwszej studziealposesji przed-
stawiono na mapie sytuacyjno-wysdkmwej w skali 1:1000 (rys. nr 2) oraz na profilach
przylaczy kanalizacyjnych (rys. nr 4). Przykanaliki zaprojekeow z rur PCVLO 0,16 m, o
grubagci scianki 4,7 mm w ilgci 5 sztuk. Catkowita diugd& przyltaczy od kanatu do pierw-
szej studzienki SP wynosi 39,50 m.

Studnie przydczeniowe wykonaz PCV[ 425 mm (rys. nr 6).
Przylhcza przechodice pod drog naleey wykona metody rozkopu. W miejscu wiczenia

rury w studn¢ nalezy zastosowaprzegcie szczelne z uszczalgumows.

7. Wykonanie i odbiér przewodéw z PCV.

Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych wykahprzy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wak@o uprzednim przygoto-
waniu podiga. Monta przeprowadz tak aby zapewsi utrzymanie kierunkéw i spadkow.
Bezpdrednio przed utgeniem w wykopie naley sprawdzt stan techniczny rur. Budowka-
natu z tworzyw sztucznych nate wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjwéydawnic-
two: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@eej i Klimatyzacji. Warszawa
1996 r.)

Wszystkie zastosowane materiaty powinny lywykonane zgodnie z norm i posiada

aprobate techniczm.

8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowad&izgodnie z norra PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — wyko-
py pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne”. Roboty niaa prowadzi w sposdb zmecha-

nizowany. Wykopy nalgy zabezpieczy zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury
6
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z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieagiva i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-107BB-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgkdu na warunki gruntowo-wodne rury ukiadav wykopach waskoprzestrzennych
o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi

Wykopy dla rurocigéw beda wykonywane mechanicznie, doebbokasci o 0,2 m
mniejszej nk projektowana i pogbiane do wiaciwej wartagci wykona recznie bezpéred-
nio przed utgeniem rurocigu Odchylenie grubiei warstwy nie powinno przekraczat 3
cm. Warstwa ta powinna zostasuwana bezpgoednio przed uktadaniem ruragu. W rejo-
nie skrzyowan z kablem telefonicznym oraz wodagiem roboty nalgy wykonywa: recznie
z zachowaniem ost¢mosci. Zakaczenie robét zgtosgiinwestorowi, wykoné geodezyjn in-
wentaryzacgj powykonawcy i zgtosi do odbioru Inwestorowi.

Zasypujc wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadaniatg, zagszczé
warstwami o grubgci 0,30 m, & do osiagniccia wspotczynnika zgodnie z Rozpadzeniem
430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mat®89 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub podanym w uzgaaiah.

Podczas rob6t w pasie drogowym teren paleznakowa w sposéb widoczny, zapew-
niajacy bezpieczne iytkowanie drogi. W czasie rob6t ziemnych uwahic Postanowienie
Powiatowego Zespotu Uzgodnhi®okumentacji Projektowe;.

Podsyplk (20 cm) i obsypk (20 cm) wykoné z piasku dowiezionego. Povig] wykona za-
Syp ziema rodzim.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzio stanu pierwotnego, odbudo$vazebrane ptoty oraz
punkty geodezyjne (w przypadku ich naruszenia). W przypadigstpienia gruntéw pyla-
stych, gliniastych, skalnych itp. nalgtakie grunty wymieni na grunty piaszczyste. W przy-
padku uszkodzenia rowdw przydrych naley je odbudowai obsia trawa.

Nalezy rowniez wykluczye mozliwosé styku scian zewrtrznych kanatu z kamieniami lub in-

nymi przedmiotami twardymi.

9. Wymagania dotycace ochronysrodowiska.
Projektowany obiekt budowlany to kanalizacja sanitarrsawgiacyjna o 4cznej diugo-
$ci 201,50 m zaprojektowana w pasie drogi gminniglemsve] — ul. Ks. Gotka.
Podczas realizacji powgzej inwestycji kda przestrzegane podstawowe zasady wy-

konywania robét ziemnych i budowlanych ze szczegélnymakéein na przywrdcenie do sta-
7
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nu pierwotnego terenu ofipgo oddziatywaniem realizowanego przedsiiccia. Projektowa-
na kanalizacja sanitarnadzie szczelna i niegbizie oddziatywa nasrodowisko.
Zastosowane maszyny i udzenia w czasie budowytla posiadé dopuszczalne normy emi-
sji spalin i hatasu. Przewiduje¢skuzycie oleju napdowego w ilégci ok. 120 litrow. Do po-
wietrza mog zost& wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac zyemawia-
zanych z przeksztatcaniem podéo— prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Zgsmi-
sji pytow kxdzie niewielki.

Nie przewiduje s§ wprowadzania dagrodowiskazadnych substancji m@ych negatywny
wplyw nasrodowisko. Nie wysipuje potrzeba wycinki drzew i krzewow.

Wykop zostanie zasypany gruntem piaszczystym z wykorgigta gruntu rodzimego wcze-
sniej ukopanego. W przypadku wystienia gruntow pylastych, gliniastych, skalnych itp. nale
zy takie grunty wymierd na grunty piaszczyste.

Jedynymi odpadami podczas prac gzmanych z budow kanalizacji mae by nadmiar ziemi
oraz gruz powstaty w wyniku frezowania asfaltu. Przyjmugeil®$¢ nadmiaru ziemi z wyko-
pow na ok. 100,00 i Nadmiar ziemi z wykopOw zostanie wywieziony w miejsce wsk@e
przez Inwestora. W czasie budowy kanalizacji powstaniegaddpad w postaci gruzu po-
wstaty w wyniku frezowania asfaltu i rozebrania podbudowggi, ktéry powinno si wyko-
rzystat z powrotem do odtworzenia drogi ha podbudonie nadajcy sk gruz na podbudo-
we zostanie wywieziony samochodami na sktadowisko odpadokarane przez GminKo-
szecin

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycp proekologiczrg majaca ogromne znacze-

nie dla zmniejszenia zagreen dla wod i gleby wynikajacych z funkcjonowania ludzi.

10. Zestawienie materiatow.

.p. Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej llo §¢
1. |Rurypeine PCV @0,20/5,9 mm 201,50 m
2. |Przyhcza kanalizacyjne — Rury PCV @ 0,16/4,7 mm (5 gztuk 39,50 m
3. |Rury ochronne:
Rury stalowe @ 323/7,1 mm (przepust + punkt geqgdgyy 550m
Rury AROT @ 50 3,0m
4. |Studnie kanalizacyjneelbetowe @ 1,2 m 6 szt.
5. |Studnie przyczeniowe PCV @ 425 mm 5 szt.
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11. Psmiennictwo.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztuclznyc

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizajjny

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikm&go polichlorku winylu.
PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplagiyivanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

PN-81/B-10725. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemngm@gania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewwdgochgowe i kanalizacyjne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, ®ago Klimatyzaciji.

UWAGI:

1. Wykonawca ma bezwzglny obowazek zapoznania sz warunkami uzgodnig podany-
mi przez poszczegolnychzytkownikdw w pismach uzgadnigych zahczonych do ni-
niejszego projektu i przestrzegania tyehvarunkow.

2. Przed przyspieniem do rob6t ziemnych wykonawca powiadomi wszystkigytkowni-
kOw uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozgoiemm prac, celem petnienia nadzoru
nad tymi uradzeniami.

3. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w b&epanim gsiedztwie stupdw éwietle-
niowych i elektrycznych (w odlegkei mniejszej nk 1,0 m) naley zabezpieczyje odci-
gami przed powaleniem.

4. Dla zabezpieczenia praéji niezbednych przejazdéw naky wykona® tymczasowe ktadki
Z porczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktore to elemertalprzengnymi w trak-
cie wykonywania robot. Elementy te przyjmuje $ako konstrukcje typowe (drewniane
lub stalowe). Nénos¢ ktadki powinna wynosi min. 75 kg/nt o szerokéci 0,75 m, diu-
gos¢ ktadki min. 2,3 m.

5. W celu sprawdzenia poprawstd utozenia kanatu sanitarnego, zachowania szczeino
pofaczen, odpowiednich spadkéw, itp. po wybudowaniu projektowargna naley
sprawdzé poprzez wizualizagjprzy wyciu kamery.

6. Wszelkie zmiany dokumentacji najeuzgadnia z projektantem.
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