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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&J)Y s« wymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét, ktore zostazrrealizowane w ramach:
»,Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykaralikami w ulicy ks. Gotka

w miejscowdci Rusinowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze oklenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacj
technicznych. Niezalmie od tego w kadej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane s dodatkowe okrdenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wanione
ponizej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

. Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzaciekow.

‘ Kanalizacja sanitarna - Kanat stanowicy cata¢ techniczno-iaytkowa (kanalizacg),
albo jego cgsé¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(pompownia) stgacy do odprowadzanigciekéw sanitarnych (bytowych).

‘ Kolektor sanitarny - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do
odprowadzenidciekow (sanitarnych) i ich transportu (do oczyshuziab odbiornika).

. Dtugos¢ kolektora - Odlegtaé migdzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi
studzienek.

. Kolektor gtéwny - Kanat przeznaczony do zbierad@ekow z kanatéw bocznych
oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do ezzyalni lub odbiornika.

‘ Kolektor zbiorczy - Kanat przeznaczony do zbierad@ekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

. Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphiweiekow.

‘ Kolektor boczny - Kanat przeznaczony do odbiodtiekéw z gospodarstw domowych
(co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do koleltgtéwnego.

. Kolektor przetazowy - Kanat zamkngty o wysokdaci wewrgtrznej rownej lub
wigkszej nz 1 m.

‘ Kolektor nieprzetazowy - Kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri
1m.
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. Zadanie budowlane- Czs¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyge odebng catas¢
konstrukcyjn, lub technologicz#, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu robét zwkanych
z budow, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarkanalizacji lub jej elementu.

‘ Przykanalik - Kanat przeznaczony do odprowadzesuiekdéw z pojedynczego
gospodarstwa domowego do kanalizacji sanitarnej.

. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) Obiekt na kanale
nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidgpwksploatacji kanatow.

‘ Studzienka przelotowa kanalizacyjna Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaturaazcinkach prostych.

‘ Komora robocza- Zasadnicza e&¢ studzienki przeznaczona do czyRcio
eksploatacyjnych.

. Kineta - Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawsj, przeznaczone do

kierunkowego przeptywsciekow.

’ Wysokosé komory roboczej- Odlegta¢ pomidzy rzdng doinej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koyn@ rzdna spocznika przycianie.

. Reper - punkt 0 znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomoa stupa betonowego, gtowicy $eianie budowli itp.

. Szyb- Element konstrukcyjnya€zacy komok robocz z powierzchrd terenu
przeznaczony do zgjia obstugi do komory robocze;.

. Wiaz kanatowy - Elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmazliwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

. Ksztattki - Wszelkie 4czniki stuzace do zmian kierunkovérednic, rozgadzien, itp.
sieci.
‘ Droga tymczasowa (montaowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymmizeana
do usungcia po jego zakiczeniu.

. Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przezyimiera prowadzony
przez Wykonawe na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 kielgo Prawa
Budowlanego.

« Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczaonazo
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie umow

. Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

’ Polecenie Inspektora Nadzoru Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

. Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczragdra autorem dokumentacji
projektowej.
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‘ Przedmiar robot - Wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejngei
technologicznej ich wykonania.

’ Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przamiera, niezhdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwiazanych z ocenjakosci materiatow oraz
robot.

‘ Materiaty - Wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentaaj projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

‘ Niweleta - Wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompio itp.

‘ Objazd tymczasowy- Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrapa do
przeprowadzenia okinego ruchu publicznego na okres budowy.

. Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - Zgodna¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhdddowlanych.

. Przeszkoda naturalna- Elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolo@gno, rzeka, itp.

. Przeszkoda sztuczna Dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kalepchg, itp.

‘ Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

. Nawierzchnia- Warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozktadania
obcikzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

. Odbiodr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu - odbidr robét przeprowadzany
przed ich zanikiem lub zakryciem

‘ Odbidr czesciowy - odbidr robt dokonywany po zakezeniu realizacji agci prac
przedsg¢wziccia budowlanego unitiwiajacy zgtoszenie zakmzenia tych prac § jest to
wymagane przez Zamawsgggo.

Odbioér koncowy - odbior robét dokonywany po zakezeniu realizacji cakei prac
umazliwiajacy zgtoszenie zakmzenia tych prac zgodnie z prawem budowlanym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umownych przekaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg | wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dzienniéddwy oraz po
jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawieré opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkasbwy, uwzgtdniajacym podziat

na dokumentagjprojektowa:

- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektows dokumentag wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, k#drWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.2.1. Wykaz dokumentaciji projektowej zamieszcza) w dokumentach
przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zaolajctych kontraktem, zamieszczg:si
- przedmiary robo6t
- specyfikacje techniczne
- opisy techniczne
- dokumentacja techniczna

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostaie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawe&go dwa egzemplarze dgstej
dokumentaciji projektowe].

1.5.2.3. Wykaz dokumentacji projektowej, ktor Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach ceny umownej:

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoiv@okumentag:

v Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

v Projekty objazdéw tymczasowych na czas budowy dizgzegoéinych odcinkéw
v Projekt organizacji i harmonogram robot
v

Szczegotowy program i dokumentadgchnologicza dla robot kanalizacyjnych
obejmupca:

e wybdr materiatéw,

* wybdr wyposaenia pompowni (zespoty pompowe, instalacje i ponuzen
urzadzenia techniczne)

» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* kolejnas¢ wykonywania robot,

» zakres i metodykprzeprowadzenia préb i bada

» zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robdét,

» zestawienie koniecznych badpowykonawczych
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v' Projekt zagospodarowania placéw budowy, wdgie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy.

v Projekty wykonawcze systemu monitoringu telefomimérkowej GSM.

v Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz rob6t opracowanna aktualnym planie
sytuacyjno — wysokiciowym.

v Projekty powykonawcze.
v Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpmowe.
v" Niezbedn dla realizacji inwestycji dokumentaojvykonawcz i powykonawca

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkove&uwinenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stangwies¢ umowy, a wymagania okdiene w chaéby jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnycfOgélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktory podejmie degyaj
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyalzgodne z dokumentagcprojektowa

i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatéw i elementéw budowli muswykazywa zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowns
lub ST i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wybor  lokalizacji zaplecza budowy nale do obowazkéw Zamawiajcego.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia bezpieiggva na terenie budowy,
zabezpieczenia d@j do budynkéw w okresie trwania realizacji umowy, do zakaczenia

robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona ewdntualrogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogmdzepoecze, d&wietlenie, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robot, zapewniajw ten sposéb bezpiedmgwo.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgie xda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania lub odtworzenia ista@jch obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjizamowy, & do zakdéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot przedstawi Inspektorowi Nadzorwzdtwierdzenia plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz prageszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacygmyktorych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablicerméxyjne krda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Zabezpieczenia terenu budowy wykonawca wykona vacinceny ofertowej. Wykonawca
jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji umowy, a
do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot
Wykonawca hdzie:

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowaniesi
do przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz kedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrsoi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow i skladowisk,

»  $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytéub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.
oraz lezdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a

wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca khdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bkhdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomissziach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&la skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaEarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdfigkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie wystpuja.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich widmdacych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjikonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oealzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonystu przez
Zamawiajcego.

Wykonawca hdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbaidawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmp

Inspektor Nadzoru dalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawag a wigcicielami nieruchomgci i dotyczicych korzystania z wlasio

i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kxdzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nieetta one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow | wypomaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie duizie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzorozem polect, aby pojazdy nie
spetniajice tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy.
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uagzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim aj@ghtodace a w okresie
zimowym napoje gakce.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca hkdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovemo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w zadowalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie p@diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowgo

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacptrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i d@j do budynkow w trakcie prowadzenia robo6t i do iokhiorki
po zakdczeniu robot.

Przed przysipieniem do robdot Wykonawca przedstawi InspektoraMadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ru@hakresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty @@ pasow drogowych, wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztk&dre g w jakikolwiek sposob
Zwigzane z wykonywanymi robotami ethizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sgxz, materiatow lub urgzer uzytych lub zwiazanych

z wykonywaniem rob6t i w sposébagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
12
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dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@dji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materialy, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie poetgiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy parstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®jrowny lub wyszy
poziom wykonania @i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzasniBe pomé¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami masby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryeterenie budowydda uwazane za
wlasng¢ Skarbu Pastwa . Naley natychmiast przerwa roboty i powiadomi
Konserwatora ZabytkOw oraz Zamawizggo i posfpowa zgodnie z ich poleceniami.
Jezeli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zaajagcym i Wykonawa ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdkwoty, o kton nalery zwiekszy cerg
umown.

2. MATERIALY

Materiaty musz by¢ z asortymentu bigco produkowanego i odpowiadanormom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich naysaym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i uradzenia, ktérych to dotyczy musposiadd wymagane dla nickwiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaertyfikaty bezpieczestwa. Nazyczenie
Inspektora Nadzoru takieswiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonawc
przedstawione.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamoOwienia Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru nazwy firm producentdw matéma i wyposaenia, od ktoérych
proponuje pozyskamateriaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla izsdji prac.

Wykonawca nie ziy zamowié w jakiejkolwiek firmie bez wczaiejszego uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiezlmmsci.

Wykonawca przedstawi odpowiedniaviadectwa, w tym certyfikaty dopuszcze¢ do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bheepastwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majcych kontakt z wogldo picia oraz probki do zatwierdzenia przez Insmek
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Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegdrodia nie oznacza automatyczniee
wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodia w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioted wiacicieli i odpowiednich wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiegkodet miejscowych weiczapc w to zrodta wskazane

przez Zamawiacego i jest zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzierawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo 2t z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegadwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafiamowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umoghyba, ze uzyska na to piseran
zgoct Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dégudo dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktore w opinii Inspektora Nadzora sieodpowiedniej jakei, to Inspektor
zazada od Wykonawcy uzyskania materialtéw z innego, matizonegazrodta. Wykonawca
bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw azanych z
dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadz@$li.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpdwio przewarticiowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikéaghnicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze rob6t moa zastpi¢ rownowanymi o ile zastosowane materialty posiadaj
te same wigciwosci techniczne jak oki&one w niniejszej Specyfikacji technicznej,
dokumentaciji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadeiilo czasu gdyeola one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcagnizachowaly swaj jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lubapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@Kkub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdatiaku ustale w wymienionych
wyzej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umayv

Sprzt bedacy wiltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Powinien l&y zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notdw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rOwniez naprawia lub wymienig& sprzt
niesprawny.

Dopuszcza g mcgliwosé wariantowego 4gycia sprztu w stosunku do przyfego w
dokumentacji projektowej, o ile jego zZycie zapewni zalpny zakres i jak&¢
wykonywanych robot

Wybrany sprzt nie mae by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zosta:m przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i m@uaszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu #ywane przez Wykonawc musz posiadd odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Przewaone materiaty powinny l#yrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonedprze
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidobpektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umay

Dopuszcza g mciliwosé wariantowego dgycia srodkow transportu w stosunku do
przyjtych w dokumentacji projektowej, o ile ichiycie zapewni zawny zakres i jake&¢
wykonywanych robot

Wybranesrodki transportu nie magby¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na @ i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofpen na
osie mog by¢ uzyte przez Wykonawgpod warunkiem:

uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji

przywrocenia do stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétjctazgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia $akgorojektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysola
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiegdreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanusungte przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declzgipektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bad& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
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produkcji i przy badaniach materiatow, sadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczedpaj gdy nie mae obp¢ wszystkich
szczegotéw projektow i Wykonawca winien to w&ipod uwag przy planowaniu budowy,
realizupc roboty czy kompletyg dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie nie
wykorzystywa btedow lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich pojek,
uzupetnié lub interpretacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdét, aiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne robo6t gwarangge wykonanie rob6t zgodnie z dokumendggjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora Nadzoru.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisujaca:
organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaemibot,
organizagt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposOb zapewnienia BHP,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

sposOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagorne przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru.

b) czes¢ szczegotow opisujaca:

wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhuitta wiasciwosci w czasie
transportu,
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sposOb i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, prob szczelngei, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek, wbudowyavawykonywania
poszczegoblnych elementow robot,

sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia
I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniccia te keda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymyaie do robot
badanych materiatéw i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadZadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeaalo bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzoruebla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeutug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawgiodo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniaatenatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdtariatdbw powinien udzieli mu
niezkednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badiostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nmi® pobieréa probki materiatdbw i prowadéibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatow i robét z dokumentagprojektows i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lutddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nmi® dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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* deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnei z Polslkk Norma lub aprobat
technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli
nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda partia
dostarczona do robodktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowgazujacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#iowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu vzajg@ia jakdci i
harmonograméw robdét,

terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,
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zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z padm, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarnga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaoimyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw (j&li bedzie prowadzona)

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pggt
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdeprowadza giw sposéb aiglty w
jednostkach przgych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw,
orzeczenia o jakai materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczegsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsijace
dokumenty:

*  pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

*  protokoty z narad i ustate

*  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.
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Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w upmizowany sposob i oznaczone wg

wskaza Inspektora Nadzoru powinny &yrzechowywane tak diugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywe ustalonych z Inspektorem Nadzoru

okresach czasu archiwizacji, rowhiea ndnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz
Zamawiajcy beda mieli petne prawo dogpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimach podanych w przedmiarze roboét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorpigaie.

Obmiar gotowych roboétdazie przeprowadzony z €ztdscia wymagama do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvseaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonaweg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeli ST wiasciwe dla danych roboét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w
m? jako diugd¢ pomnaona przezredni przekré;.

Przy robotach ziemnych —*rwykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimyrmnasypu
O0znacza grunt mierzony po zsgczeniu.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagas bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azeakv
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzacesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie @i obmiarow. W razie braku miejsca szkice raduy¢
dofaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
. odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem

Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. i@dtbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nardz

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatygo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.
Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zeizenia robdt i przgcia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawiagego w obecrii
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Kgansdbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdw bafida pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentagprojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoinez gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych, robot uzupetniagych
lub robét wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRktacy projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

»  szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. programem zapewnienia j&kq

. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST i ew. programem zapewnienia j&&ki
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opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zaiczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnieSE i
programem zapewnienia jala,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom uradzen,

. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopic mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej,

. instrukcje eksploatacyjne,

»  protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych padpie przez przedstawicieli
Zaktadu Energetycznego oraz protokoty z méataodbioru ukladéw pomiarowych
energii elektrycznej na przepompownigchekow.

e inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap eda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotrawhzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiaw okresie gwarancyjnym.

Odbi6or pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne

Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvow danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowejedrie uwzgtdniaé wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST
I w dokumentacji projektowej. Jest ona ostatecznayklucza maliwos¢ jakichkolwiek
dodatkowych ptatnaci.

Kwoty ryczattowe robét &da obejmowsé:
*  robocizre bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,

e wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

25
» Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykisaahi w ulicy ks. Gotka

w miejscowdci Rusinowice”



Specyfikacja Techniczna ST — S.00.00.00 WYMAGAN@GOLNE

*  koszty padrednie: (ptace personelu i kierownictwa budowy,cpr@nikow nadzoru i
laboratorium, koszty uazizenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym do@adeenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych, kosztyydmice oznakowania robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarize placow i
bocznic, ekspertyzy dotygsze wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedstbiorstwa Wykonawcy),

»  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkédw umowy i wymagaogolnych zawartych w
ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogolne” obejmuje wszgstwarunki okrélone w w/w
dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie aztak

» koszt wszelkich robét przygotowawczych i pgitkowych,

e koszty zagospodarowania placu budowy,

» Kkoszty przektadek w razie kolizji z istraeym uzbrojeniem podziemnym,

» koszty ewentualnych zabezpieczenie istimego uzbrojenia podziemnego,
» Kkoszty dozorowania terenu budowy,

» Kkoszty petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentacggzpowykonawcsi,

e koszty przygotowania dokumentacji dozorowej,

» koszty wszelkich bada sanitarnych, p.p@rowych, wydajnéci urzadzen itp.,

Powyzsze koszty nie podlegapdicbnej zaptacie i przyjmuje gize $ wiaczone w ceg
UMOWrR.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1.Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i orgarjizachu obejmuije;

- opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzwnjektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego i wprowadzaniem dalszych zmian iagdrgen wynikajacych z
postpu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu

- optaty / dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau

- tymczasow przebudow urzadzen obcych

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizagihu obejmuije:
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowa
pionowych i poziomych, barieswiatet
- utrzymanie ptynngi ruchu publicznego
9.3.3. Koszt likwidacji objazddéw / przejazdéw i organizatjchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatdow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaedr{plity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigblicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborachdwidnych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie@wpaarowej (jednolity tekst Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezhgm (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
po&zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
poézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puiyddz (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezikartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pé@niejszymi zmianami).

Ustawa o0 systemie zgodieg akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw zZ@8etnia
2000 r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwie@883 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
z p&niejszymi zmianami.

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow
oceny zgodngti wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawimnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawimnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiodrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamaw4apgo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporadzenie MGPIB z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, pb23 z dnia 13 marca 1995
r.) w sprawie rodzaju i zakresu oprac@vwggeodezyjno — kartograficznych oraz czyfmo
geodezyjnych obowrzujacych w budownictwie

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkove-montaowych (tom
LILILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkowch. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci italacji, Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw@@

- PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w  budownictwie. Priadganie danych
dotyczicych doktadnéci wymiarow.

- PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budowmie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodréci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

- PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budowmie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

- PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlaha@erancje w budownictwie Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania toleranciji.

- PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwhéetody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomigaiw

- PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budowwiet Metody pomiaru budynkow i
elementow budowlanych. Metody i przydy.
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