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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSafwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z przégiem kanalizacji sanitarnej w rejonach
istniejpcego uzbrojenia terenu: wodagj kabel telefoniczny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument airgetwy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miaggsczblzen i krzyzowania
sig z istniepcym uzbrojeniem.
W zakres tych rob6t wchodz
* roboty przygotowawcze
e monta rur ochronnych
* proba szczelniei
* kontrola jakdci

1.4  Okresdlenia podstawowe

1.4.1. Przeszkoda -obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projkite|
kanalizaciji

1.4.2.  Siet wodochgowa —instalacje podziemne stace do przeptywu wody do celow
bytowych

1.4.3. Kable teletechniczne podziemne kablowe instalacje teletechniczne

1.4.4.  Skrzyzowania —miejsce przeegcia sk rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i
istniejpcego uzbrojenia

1.45.  Rura ochronna —rura ochronna Arota
1.4.6. Pozostale okrélenia podstawowesa zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w ST S.00.00 “wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow
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2.2.
2.2.1.
2.3.

2.4,

2.5.

Ogdlne wymagania materiatow, ich pozyskiwania adklwania podano w ST-
S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca zobowzany jest:
- dostarczy materiaty zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekepi
ST,
- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyabdtach pozyskania
materiatdw przed rozpoeeziem dostawy i uzyskgego akceptacj
Rury ostonowe
Rury dwudzielne z PVC typu AROTA @ 50 mm

Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne zgodne z dokumendgmjojektows i Specyfikacy Techniczia ST
S-03.02.01.

Sktadowanie materiatéw

Powierzchnia skladowania powinnathytwardzona i zabezpieczone przed
gromadzeniem si wod sanitarnych i opadowych.

Warunki sktadowania materiatéw winny bygodne ze ST S-04.01.01.

Odbiér materiatow na budowie

* Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegtestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodiuo.

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndgci z danymi producenta.

+ Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaeni
wad lub powstania ggpliwosci ich jakdaci, przed wbudowaniem nadg podda
badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3. 1.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotycgece transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania

ogolne” pkt 4.

Wykonawca zobow#zany jest do stosowania takigtodkow transportu,
ktore pozwaod unikmé¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow,
przestrzegag warunkow okr@onych przez producenta.

Materiaty na budaynpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz licAadkow transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi wubentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie wideianym w kontrakcie.
Przewimne materiaty powinny kiyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.3.

5.4.

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00000\/magania ogolne” pkt. 5
i ST-S.01.01.01. “Wytyczenie trasy i punktow wysédiowych”

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokgciowych

Podstaw wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawraz Specyfikacja
ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winnydygodne z DokumentacProjektov.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowan@orao@ wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwidziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalewbi¢ kotki —
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu whwienia odtworzenia po
rozpoczciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tezeminny by wykonane
przez staby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @iciilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczestwo wypadkdéw, budognalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogtoaid strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy$wiattami.

W miejscach kolizji przekopy natg wykona pod nadzorem wigicieli odngnych
instalacji.

Roboty ziemne

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezayaleykona
sposobemgcznym, zgodnie z ST S.02.01.01. z ubezpieczenieawbdnieniem
wykopdéw podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty montaowe

Kanalizacg krzyzujaca sie z istniepcym uzbrojeniem lub przebiegap w jego
sasiedztwie w odlegkciach mniejszych od normatywnych nglavykona w sposob
okreslony w Dokumentacji Projektowe;j.

Kazde skrzyowanie i zblzenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przeZoideeli
odnanych instalacji.

5.4.1. Skrzyzowania z istniegcymi kablami telekomunikacyjnymi

Istnieface kable teletechniczne najezabezpieczyrura ochronm dwudzielra typu
Arota osrednicy 50 mm dlugai 3,0 m, zgodnie z dokumentaggrojektows.

5.4.2. Skrzygowania z istniepcym wodocagiem

5.5.

Skrzyzowania wykoné bez uycia sprztu mechanicznego, zgodnie z dokumerntac;j
projektows.

Przywrdcenie do stanu pierwotnego
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Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow plezpocaé po pozytywnym
wyniku préby szczelnii przylaczanych kanalizacji i roboty wykoaagodnie ze
specyfikacg ST- S.02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustayimagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
w zakresie i z agtotliwoscia w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora
Nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowagodnd¢ z Dokumentagj Projektovg
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):
- sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do
podanych statych punktéw wysalaiowych z doktadnécia do 1 cm
- sprawdzenie rgnych posadowienia
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubgci wykonanego podta
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowa wykonanych
wypetnien
- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewoddéw
- badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wyno§iwigcej niz +5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk 0,1 m
- rzedne na pocatku i koncu rury ochronnej powinny ldywykonane z
dokitadndcig do +5 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w&00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggajojektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzé¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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7.2

7.3.

Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopgrezywroceniem stanu
pierwotnego.
Odbiér robét zanikarych powinien by dokonany w czasie unalbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnsagtpu robaot.

Odbior techniczny kaacowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu kaaeyjnego po zakiczeniu
budowy (hcznie z odcinkami prz&} przez przeszkody), przed przekazaniem do
eksploatacji i bdzie dokonany zgodnie z ST- S.03.02.01.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.

1.
2.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Normy

BN-83/8971-06.02 Rury bezaieniowe. Rury betonowezelbetowe.

PN-83/8971-06.01 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe typu “Wipro”

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezaieniowe. Ogolne wymagania i
badania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i
badania przy odbiorze.

PN-87/B-010700 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementu
wyposaenia, Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-91/M-34501 Gazogi i instalacje gazownicze. Skraywania
gazociagbéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngm@gania i
badania przy odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadnikidmet. Wymagania
techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw.

PN-79/B-006711 Kruszywa mineralne. Piaski do aadoudowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafwziat, nazwy i
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

8.2.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

okreslenia.

PN-86/B/06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegibw Skiad, wymagania i
ocena zgodrii.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&enia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w bwdotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i oké&enie
srodowiska.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastycznejawy i
poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyaha

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorstadacji rurocagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewrgtrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot @uthno-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zetkanej i drenay z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Cdbas, Ohio 43221 USA —
przedstawiciel SDK — Katowice.

Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i drenavych dwigciennych z polipropylenu —
POLYPIPE Wroctaw

Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z
dnia 20.12.1996 r w sprawie warunkéw technicznydtinh powinny odpowiada
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowg®z.U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 r w spragghronysrodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami orazyatania czysteci w miastach i
wsiach (Dz.U. Nr 24/80 poz.91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekapdaji obiektéw i urgzdzex wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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