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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarne;j
i jej punktow wysokéciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizagjitsanej oraz potzenia
obiektéw, ktére ma wykortageodeta uprawniony.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych

W zakresie robot pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtownych
osi rasy punktow wysokciowych

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wa@zenie 0si)

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych)

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych

e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrihgprzed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdbwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazor
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okrélenia podstawowesy zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S:00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST S-00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania puadev
ST S-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowa pale drewniane z
gwozdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdumgasci
0,50 m.
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Pale drewniane umieszczone poza graohmt ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny ntiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugoi od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane @rednicy od
0,05 do 0,08 m i diugai okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawadmi
bolce stalowarednicy 5 mm i diugeri
od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugaié okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2.  Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- laty
- tasmy stalowe, szpilki
Sprzt stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punkiysokdaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadied pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymaganiéneo
pkt. 4

4.2.  Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ur@ przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00000\M/magania ogoélne”

pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow.
W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasftub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by usungte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadémo tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru, wHag roboty dodatkowe,
wynikajace z ranic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzwmstam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzommaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez IngpakNadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia oltegace w sposOb wyray i jednoznaczny
charakterysty& i potazenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostan zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dszdgo prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne deawidtowej realizacji roboét
naleza do obowizkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osirasy 1 punktow
wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownewiany by zastabilizowane w
sposoOb trwaly, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a kzta
dowiazane do punktow pomocniczych, podmych poza granic robot ziemnych.
Maksymalna odlegks pomigdzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracza 500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtu
osi trasy, a tate przy kadym obiekcie iaynierskim.
Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzditurasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynogi500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zeaanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektéw towarzygeych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty
state na stabilnych, istniglych budowlach wzdtutrasy kanalizacji. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nale zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie wsslb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc podwojm w nawizaniu
do reperéw pastwowych.
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Repery robocze powinny Bbywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamaeegp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoae] w dokumentac;i
projektowej.
Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacBrpdnich w
odlegtcaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej
niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @siyt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy naje
wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasytavenie nalgy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsnezonych poza granicobét.

5.5. Wyznaczenie potzenia obiektow — pompowni
Dla kazdej pompowni natey wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi
b) wytyczenie punktéw oké&jacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano wsS30.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér robét zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub piaitow z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotygz podstawy ptatrci podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punkggwnych osi kanatow i punktéw wysod@mowych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochratagrzed zniszczeniem i

oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady pradegegnych
wykonywania

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyciji, Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 r.

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaqmoaj GUGIK 1978.

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysaliowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983.

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/s@kaciowe,
GUGIK 1979.

6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfagGiK 1983.

7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjngG& 1983.
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