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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSalwymagania dotycce wykonania

i odbioru Robét zwizanych z przégiem kanalizacji sanitarnej pod depgrzepustem i pod
punktem geodezyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument arzEeiwy i umowny przy zlecaniu i
realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Robét zawanych z
przegciem kanalizacji sanitarnej pod drogami, podadeeniami melioracji wodnych i pod
punktem geodezyjnym.

W zakres tych rob6t wchoalz

1.3.1. Przejcie kanalizacji sanitarnej pod drog
Przejcie kanalizacji sanitarnej pod drpgalezy wykona rozkopem.

1.3.2. Prze§cie kanalizacji sanitarnej pod przepustem i pod poktem geodezyjnym:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie komor montawych dla przewiertu — przecisku,
- wykonanie przewiertu w rurze ochronnej stalowgjednicy @ 323/7,1 mm
- przecaganie przewodu kanalizacji @ 200 PCV w rurze oohej na ptozach
- roboty izolacyjne
- uszczelnienie kicow rury ochronnej
- przywrécenie do stanu pierwotnego terenu
- kontrola robot

1.4. Okrd&lenia podstawowe

1.4.1. Przeszkoda ebiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na terenie prowkinej
kanalizaciji

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lulbopopojazddéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszystkimi agzeniami technicznymi zwzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Przekroczenia podziemne ukiad konstrukcyjny stiacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni orazase wyeliminowaniu
szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnyadachowania warunkéw
bezpieczéstwa.

1.4.4. Skrzyowania —miejsce przeecia sk rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i
istniejacego uzbrojenia.
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1.4.5. Rura ochronna —ura osrednicy wekszej od kanalizacji sanitarnej, shga do
przenoszenia obgien zewrgtrznych.

1.4.6. Rura przewiertowa lub przeciskowa +ura stalowa dla wykonania przeig

1.4.7. Pozostale okidenia podstawowesa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST S.00.00 “wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaze robo6t podano w ST - S.00.00.00 . ,\Wymaganiarogfolpkt 5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyaze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.

Wykonawca zobowizany jest:

dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnej,

dostarczy za&wiadczenia o jakii, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydanegarz
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przekdviawe materiatdw, dla

ktorych normy PN i BN to przewidgy Inne materiaty powinny liywyposaone w takie
dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru,

powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyebdtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj

Zaleca g, o ile jest to méliwe, stosowanie materiatdw tej samej grupy pochogeh od
jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacgechnicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét mozna zasypi¢ rownowaznymi o ile zastosowane
materialy posiadaja te same widciwosci techniczne jak okr&lone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowejlub przedmiarze robdét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania szczegotowe
Rury ochronne - jako rury ochronne stosowaalezy rury stalowe ze szwem o sprawdzonej

szczelnéci. Stosowad nalezy rury dostosowane do olagen jakim beda poddane.
Rury stalowe @rednicy @ 323/7,1 mm.

Materiaty izolacyjne - uzyte materiaty powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows.

- Kity asfaltowe
- Lepik asfaltowywg PN-74/B-26640
- Sznur smotowany
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2.3. Skiadowanie materialow

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegdlnych grup, wielikdi gatunkow w

SposOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
sciekéw sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkianieczyszcze szczegolnie

kamieni i innych ostrych materialdow magzych uszkodz materiaty.

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostyatindéch naley sktadowa uktadajc je
w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwswarstw rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpiegzd{linami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem. Przy warstwowym uktadaniu rur wysdko
stosu nie mze przekrocz§ 1 m. W przypadku dostarczenia rur w zapakowangbinytznie
pakietach natey je przechowywéaw tych pakietach.

Rury stalowe zabezpieazyalezry dodatkowo przed niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych.

2.4. Odbiér materiatbw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegeséami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci
I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaewmad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem néig podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie Uayp akceptacji Inspektora Nadzoru
nalezy wymieni na inne, pozbawione wad.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycpgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprt do rob6t montazowych

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet do wykonania robot:
zuraw budowlany samochodowy,
maszyna do wierg¢epoziomych
koparki o pojemngxi tyzki 0,25 - 0,60 M
spycharki kotowe lub ggienicowe,
urzadzenie do wieragpoziomych,
sprzt do zagszczania gruntu,
samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
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pozostaty niezédny sprzt techniczny

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaze transportu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagag@ne”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
pozwoh unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczb&odkdw transportu, powinna gwarantanaowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach tezngch i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewaone materiaty powinny l&yrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczoredprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — S.000Q®ymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoksciowych
Podstaw wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawrokalizacja i
wymiary winny by zgodne z DokumentacProjektows oraz Specyfikaaj ST-
S.01.01.01.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowan@orao@ wbitych w grunt
kotkdw osiowych z gwidziem. Po whbiciu kotkdw osiowych nalewbié¢ kotki —
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu dhwienia odtworzenia po
rozpoczciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalizacjiisanej w terenie winno
by¢ wykonane przez siby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej asleiiwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne.
W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczgstwo wypadkdéw, budownalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogtoald strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczyswiattami.

5.3. Roboty ziemne
Prace ziemne przy przejach sieci kanalizacji sanitarnej pod drogami, &ow
melioracyjnym i punktem geodezyjnym powinnyprowadzone w okresie letnim
w czasie niskich stanow wod. Roboty riglevykonywa recznie i mechanicznie
rozkopem tam gdzie jest to przewidziane w DokunmgniRxrojektowe;.

Odwodnienie natey prowadz¢é metod pompowania w wykopie otwartym. W takim
przypadku korzystnie jest wykofiav czsci zachodniej studnizbiorcz z
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prowadzeniem linii drerrai rownolegle do linii projektowanego kanatu, co eapi
state 24 godzinne odwodnienie grawitacyjne.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Przejcia pod droga
Przefcie kanalizacji sanitarnej pod drogami o nawierzasfialtowe] nalgy wykona
rozkopem. Nalgy doprowadz teren do stanu pierwotnego.

5.3.2. Przejcia kanalizacja sanitarng — przewiertem
W miejscach przewiertu nalgzastosowarure stalova @ 323/7,1 mm.
Pod punktem geodezyjnynepcie kanalizacji sanitarnej wykoéanetod,
przewiertu - przepychu w rurze ochronnej staloeg23/7,1 mm o diugeoi 3,0 m.
W razie uszkodzenia punktu geodezyjnego wykqgegoodtworzenie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogGhke 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora
Nadzoru. W szczegoldoi kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

sprawdzenie kdnych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

badanie i pomiary szerokd, grubgci wykonanego podia,

sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektows wykonanych wypetnig,
sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow i podi

badanie wskaikéw zagszczania poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3.  Dopuszczalne tolerancje

Ponizej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu pedsivych robo6t zwazanych z
kanatami:

* odchylenie odlegixi kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk £ 10 cm,

* rzedne na pocatku i koncu rury ochronnej powinny ldywykonane z doktadricia
do+ 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygze obmiaru robot podano w ST —S.00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt
7.
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Jednostki obmiarowe powinny dggodne z podanymi w przedmiarze rob6t, stanoywn
podstaw kosztorysu ofertowego wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — S.0000M@/magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruae|ewszystkie pomiary i badania
(z zachowaniem tolerancji) wedtug punktu 6 niniejspecyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
wykonanie przewiertow dla kanalizacji grawitacyjnej

Odbior robot zanikagych powinien b dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

8.3.  Odbidr koncowy robot

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletéa dokumentacji do odbioru technicznegm&owego
(polegajice na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

- badanie szczel&a catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@iczonym
| zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmunktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie
protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziembudowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeproveggzj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiwéowego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeirugici catego przewodu)
zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od
tego okréli¢ konieczne dalsze pegowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST — S.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.

» Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykisaahi w ulicy ks. Gotka 4

w miejscowdci Rusinowice”



Specyfikacja Techniczna ST — S.04.01.01 PRXHEA KANALIZACJI SANITARNEJ POD DROG,,
PRZEPUSTEM | PUNKTEM GEODEZYJNYM

Cena kdzie uwzgtdniat wszystkie czynnci, wymagania i badania sktadeg s¢ na
wykonanie danej roboty, okilene w specyfikacjach technicznych, dokumenta@jgktowe]
oraz odpowiednich normach, wytycznych i przepisach.

Podstaw ptatnaci za wykonanie roboty w okresach migzinych ledzie kwota wynikajca
z obmiardéw stanu zaawansowania rob6t w pozycjagtiyalj w kosztorysie i spos#glzenie
przez Wykonawe protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robotduzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy
gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowierieg@rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
[4] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

[5] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaey Wymagania i badania przy
odbiorze.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

[7] PN-87/B-010700 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

[8] PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw semmych. Sprawdzenie wymiarow.

[9] PN-B-01700 Wodoapi | kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

[10] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienWlgmagania i badania przy
odbiorze.

[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

[12] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badaniagsynletonowe,.

[13] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadriktonow. Wymagania techniczne.
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[16] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétw i zapraw.

[17] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dpraav budowlanych.

[18] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.
[19] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[20] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrimi.
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[21] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[22] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego pdiocku winylu. Wymiary.

[23] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastgfilanego polichlorku winylu.
[24] PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z niepydikowanego polichlorku winylu.
[25] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczoéjowy i poliestyrenowy.

[26] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdyla.

[27] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany namm

[28] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewrgtrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC.

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych
(Rozdziat 3. Sieci kanalizacyjne). Polska Korpasabgchniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996r.
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