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Opis do informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlanego
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks.Gotka w miejscowdci Rusinowice, gm.
Koszecin zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dni 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Kanat sanitarny grawitacyjny acdznej diugéci 201,50 m nalkey wykona& z rur PCV
kielichowychJ 200/5,9 mm litychdczonych na uszczeik

Kanat grawitacyjny naley utozy¢ na podsypce piaskowej gridoo 20 cm dla rur PCV oraz
obsypd& piaskiem o grubiei 20 cm.

Studnie kanalizacyjne frednicy 1,2 m wykonaz kregow zelbetowych z betonu B-45,
taczonych na uszczelki gumowe i wtlazem typwzkiego o naénosci 40 ton aebrowany.
Studzienki wykoné& szczelne. Studniezelbetowe w terenie nawodnionym posadowia
fundamencie z betonu B-10 gréleo 15 cm o wymiarach 1,5 x 15, uszczelatapitumicznym
srodkiem uszczelniapym od zewntrz (dla unikngcia infiltracji). W przypadku zastosowania
prefabrykowanych studzienekglgi uszczelnioneasprzy pomocy elastycznych uszczelek.

W miejscu whczenia rury w studrinalery zastosowaprzegcie szczelne z uszczalgumows.

Do poses;ji, ktorych wikgiciele wyrazili zgod projektuje si przylacza kanalizacji sanitarne;.
Przyhcza kanalizacyjne wykonane zostam rur PVC @ 0,16 m i zakezone studniami
kanalizacyjnymi inspekcyjnymi SP — PCV @ 0,45 m.udBie powysze g studniami

niewtazowymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego (BCVkiladajce st z kinety, rury

wznosacej] oraz wtazu lub teleskopu wspartego edbetowym pieicieniu odcizajacym w

posesji.

2/ Prace ziemne i mortawe lxda prowadzone w nagbujacych warunkach zagzenia:

- lokalny ruch samochodowy i pieszy w drodze gminnej,

- wykopy ziemne o gbokdici 1,51-2,48 m p.p.t. lick od dna rury do powierzchni terenu,

- zblizenie do kabla telefonicznego (w miejscach skomyania projektowanej kanalizacji z
istniefacymi podziemnymi urgdzeniami w celu ich doktadnej lokalizacji i uniknia awarii
roboty ziemne nalg prowadzé recznie. Zabezpieczenie skiowan projektowane]
kanalizacji z istnigjcymi podziemnymi urgdzeniami nalgy wykona& zgodnie z
rozwiazaniami przewidzianymi w dokumentacji technicznej),

- frezowanie asfaltu, transport nadmiaru masy ziemgejzu powstatego z frezowania asfaltu.

3/ Pracownicy pracagy na budowie mugzposiada przeszkolenie BHP w zakresie ogolnym
I wystepujacych zagraen przy budowie kanalizacji deszczowej. Przeszkolep@winny

przeprowad# stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.



4/ Zabezpieczenia zapobiegeg niebezpieczstwom wynikagcym z wykonania robot ziemnych

I montaowych:

nalezy wydzielic, oznakowda znakami oznaczaymi roboty budowlane i ogrodzimiejsce
prowadzenia prac, aby nie nakazia niebezpiecZstwo osOb postronnych i pragaych,
zgodnie z zajczonym projektem organizacji ruchu. W miejscachzdfav i przej¢ do posesji
naley zabudowa mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych,

nalezy wydzielic miejsce pracy spetu i wjazd samochoddw z materiatami,

nadmiar ziemi z wykopow natg wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora,
pracownicy musg posiada ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami BH#Ptego
rodzaju robat,

wykopy naley zabezpieczy za pomog szalunkébw z pali szalunkowych stalowych
/wyprasek/, dopuszczaesiakze umocnienie wykopdéw za pompszalunkédw skrzynkowych
z zachowaniem zasad BHP,

dla wepcia i wyjscia z wykopu z chwil osigniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu
terenu nalgy stosowa drabiny rozmieszczone w odlegin nie przekraczagej 20 m,

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaxoepaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane nagtujace warunki:

a/ gorne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystgwed najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren,

b/ powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urmawviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

odwodnienie wykopu kolektorow nale prowadzé zgodnie =z opisanw projekcie w
warunkach geologicznych.

w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bépinim gsiedztwie stupéw gwietlenio-
wych i elektrycznych (w odlegési mniejszej nt 1,0 m) naley zabezpieczy je odcagami
przed powaleniem

dla zabezpieczenia przéji niezkednych przejazdéw natg wykona tymczasowe kiadki z
poreczami dla pieszych i piyty przejazdowe, ktore tenebnty lgda przendnymi w trakcie
wykonywania robot. Elementy te przyjmujeg gako konstrukcje typowe (drewniane lub
stalowe). Nénos¢ ktadki powinna wynosi min. 75 kg/m o szerokéci 0,75 m, dtugéé ktadki

min. 2,3 m.

5/ Kierownik budowy przed rozpoeziem budowy kanalizacji sanitarnej w miejsc@aio

Rusinowice powinien opracowglan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”

zgodnie z w/w rozpoegdizeniem.



