Projekt Budowlany sieci wodoaigowe|j
w miejscowosci Pitka, gm. Koszcin

1. Podstawa opracowania.
1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2. Mapy sytuacyjno - wysokoiowe w skali 1:2000, 1:1000.
1.3. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przesinego.
1.4. Uzgodnienie w Powiatowym Zespole Uzgodnizokumentacji Projektowej w Lubir
cu.
1.5.  Uzgodnienie Blaskim Zaradzie Melioracji i Uradzex Wodnych.
1.6. Pozwolenie wodnoprawane Wydane przez Stard3twaatowe.
1.7. Uzgodnienie w Zagrlzie Drog Powiatowych.

1.8. Wizje lokalne i konsultacje z wilz@cielami dziatek.

RYSUNKI
— Orientacja skala 1:20 000 Rys. nrl
— Sytuacja skala 1l: 2000 Rys. nr 2
— Sytuacja skala1: 1000 Rys. nr 3
— Sytuacja skala1: 1000 Rys. nr 4
— Sytuacja skala 1l: 1000 Rys. nr5
— Sytuacja skala l1l: 1000 Rys. nr 6
— Profil podtiny wodocagu W1-H4 skala 1:100/1000 Rys. nr 8
— Profil podhzny wodocagu w ulicy Brzozowej (H4-W3) skala 1:100/1000 Rys9
— Profil podtiizny wodocagu w ulicy bocznej od Brzozowej (W2-H45) 1:10000 Rys. nr 15
— Profil podtiizny wodocagu w ulicy Stonecznej (W3-W8) skala 1:100/1000 sRy 16
— Profil podh&ny wodocagu w ulicy Stonecznej (W8-W15) skala 1:100/1000ysRar 17
— Profil podtzny wodocagu w ulicy Rzecznej (W8-H19) skala 1:100/1000 .Rysl8
—  Profil podtiizny wodocagu w ulicy Le&nej (W9-W13) skala 1:100/1000 Rys. nr 19

— Profil podtiizny wodocagu w ulicy Osiedle Pitka (W13-H25) skala 1:100/100Rys. nr 20

— Profil podtzny wodocagu w ulicy Osiedle Pitka (W13-W12) skala 1:100/100Rys. nr 21

— Profil podtizny wodocagu w ulicy Poprzecznej (W10-H20) skala 1:100/100Rys. nr 22

— Profil podtiizny wodocagu w ulicy bocznej od Lamej (W11-H22) skala 1:100/1000 Rys. nr 23
— Profil podtizny wodocagu w ulicy Podleskiej (W15-Z4) skala 1:100/1000 Rys24

— Profil podtizny wodocagu w ulicy bocznej od Stonecznej (W14-H13) 1:10@0Q Rys. nr 25

— Profil podtzny wodocagu w ulicy bocznej od Stonecznej (W17-H15) 1:10000 Rys. nr 26

— Profil podtizny wodocagu w ulicy Koszcinskiej (W15-H18) skala 1:100/1000 Rys. nr 27
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Profil podtizny wodocagu w ulicy Letniskowej (W16-H14) skala 1:100/100@Rys. nr 31

Profil podtizny przyhczy wody w ulicy Brzozowej skala 1:100/500 Rys44
Profil podtizny przyhczy wody w ulicy Harcerskiej skala 1:100/500 Rys45
Profil podtwny przyhczy wody w ulicy Koszcinskiej skala 1:100/500  Rys. nr 46
Profil podtwny przykhczy wody w ulicy Letniskowej skala 1:100/500 Rys47
Profil podtizny przyhczy wody w ulicy Osiedle Pitka skala 1:100/500 ysRnr 48
Profil podtiny przyhczy wody w ulicy Podleskiej skala 1:100/500 Rys49
Profil podtwny przykhczy wody w ulicy Stonecznej skala 1:100/500 Rys50
Profil podtwny przykhczy wody w ulicach bocznych skala 1:100/500 Ry$3
Profil podtiny przyhczy wody w ulicy Lénej skala 1:100/500  Rys. nr 59
Profil podtizny przykhczy wody w ulicy Poprzecznej skala 1:100/500 .Rys$1
Profil podtwny przyhczy wody w ulicy Rzecznej skala 1:100/500 Ry
Sytuacja przekroczenia rzekidogcy skala 1:100 Rys. nr 66
Profil przekroczenia rzeki lsaicy skala 1:100/100  Rys. nr 67
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 68
Schematy montawe weztow Rys. nr 69
Schematy montawe hydrantow Rys. nr 70
Schemat ulzenia wodocigu w wykopie Rys. nr71
Zabezpieczenie skrzgwania z kablem telekomunikacyjnym Rys72r
Zabezpieczenie skrzgwania z kablem energetycznym Rys. nr 73
Schemat hydrantu Rys. nr 74
Studnia wodomierzowa czerpalna Rys. nr 75
Studnia wodomierzowa przelotowa Rys. nr 76
Bloki oporowe Rys. nr 77
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ZAt ACZNIKI

— Woypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennegalamy przez Urzd Gminy
Koszcin i Starostwo Powiatowe w Luliku.

— Protokdt uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodnieokumentaciji Projektowej
w Lublincu.

— Warunki techniczne

— Uzgodnienie w8laskim Zaradzie Melioracji i Uradzex Wodnych.

— Pozwolenie wodnoprawne.

— Uzgodnienie w Zarglzie Drég Powiatowych.

— Odpis Uprawnig Projektanta.

— Woykaz wspo6irzdnych projektowanego wodagu.

2. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budoylaudowy sieci wodoagowej

wraz z przyaczami w miejscowsri Pitka, gm. Kosgcin — Etap |.

3. Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowych.

Obszar przeznaczony pod projektowany wodgcpokryty jest gtdwnie piaskamérednimi
i drobnymi. Na badanym terenie stwierdzono Il ikiditegorie gruntow.

Poziom wadd gruntowych opisano w dokumentacji geotechmcapracowanej przez Biuro Ba-
dawczo-Projektowe Geologii i Ochroyodowiska ,GEOBIOS”, dokumentacja ta stanowi integgaln
cze$¢ projektu.

Warunki posadowienia wodagju 1 korzystne przy czym zwracasiwag; na konieczng::

- ochrony wtasnéci fizykochemicznych gruntéw spoistych tj. niedopuszéeedo uplastycz-

nienia lub przemarzania

- zastosowania do zasypania wykopow gruntéw niespoistgzbzegoélnie jdi wodociag

znajdzie st w pasie drogi.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.
Caly teren jest uzbrojony w kabel energetyczny, kabel ¢eliezny. W miejscach skrzpwan
projektowanego wodoagu z istniejcym uzbrojeniem roboty wykorar¢cznie i zatay¢ rury

ochronne dwudzielne typu AROTA.
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5. Materiat i uzbrojenie wodociagu.

Rury.
Projektowany wodoag wykona z rur PE100 PN16 @ 125/11,4 mm.

Hydranty pgarowe.

Do celéw ochrony przeciwparowej zaprojektowano hydranty podziemnydh80 w
strefie zwartej zabudowy co ok. 100 m, a w strefie zabudovmejico ok. 150 m. Dopuszczal-
ne cknienie robocze do 1,0 MPa. Hydranty zabudéwsa rurocagach poziomych w pozycji
pionowej za pomagkolana stopowego N. Hydrant jest wypaeay ponadto w automatyczne
urzadzenie odwadniage kolumr hydrantu zabezpieczgje przed zamarzaniem. Do hydran-

tow nalery stosowa skrzynki hydrantowe.

Zasuwy kotnierzowe.

Na sieci ulicznej przewidziano zasuwy kotnierzowmeatne na dnienie
1,0 MPa typ FIG 002.
Cechy konstrukcyjne zasuwy:
- wrzeciono ze stali nierdzewnej,
- wielokrotne uszczelnienie wrzeciona Oringami z wkkatarnamidow,
- klin z nawulkanizowas gun,
- gtadki, wolny przelot bez gniazda,
- petne zabezpieczenie przed kongapwierzchni wewetrznych i zewrtrznych,
- w zasuwach nie zatrzymujezsinie zalega osad.
Do zasuw zastosow&lucze stiace do ruchomego patzenia zasuwy z powierzchingruntu.
Do klucza zainstalow@obudowe teleskopow i zakaaczy¢ skrzynky zeliwna przeznaczomdo

wbudowania w jezdrilub nawierzchni nie utwardzoa.

Zawor odpowietrzagy.

Na gtownej sieci ulicznej zaprojektowano samoczynne zgvampowietrzajce ®50
mm zabudowane w skrzynkach hydrantowych. Wetamy gwint przyhczeniowy na wlocie
do zaworu jest wzmocniony nierdzewnym gigeniem stalowym. Zaprojektowano zawory o
maksymalnej wydajnii odpowietrzania wynoszej 3,2 ni/min. i na cénieniu roboczym 1-16

bar. Zawory zamontowawr pozycji pionowej.
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Armatur ¢ zamontowa firmy Hawle, Jafar lub inn g tej samej klasy. Zastosowé rury Wa-
vin, KWH Pipe lub inne tej samej klasy.
Zasuwy, hydranty i zawory odpowietrzapce oznaczy tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinnbyé wykonane zgodnie z polskimi

normami i posiada¢ aprobate techniczm.

6. Trasa wodocagu.

Sie¢ wodocihagowa (Rys. Nr 2 — 6) zaprojektowano w pasach drdg asfaltowych graatowych na
gtebokasci 1,70-1,90 m licac od istniejcego terenu do osi projektowanego woagd. Ulica Brzo-
zowa oraz cgs¢ ulicy Stonecznej posiada nawierzchrasfaltovs pozostate ulice 0 nawierzchni
utwardzonej lub ziemnej (rodzaj nawierzchni na poszczaegdl ulicach podano na profilach).
Na odcinku od oczyszczaldciekdédw do ulicy Brzozowej oraz od ulicy Brzozowej do ul. Harskiej
nie ma potrzeby odwadniania wykopdw. Na pozostatych odaihkprojektowanego wodagju naley
przewidzi€ odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopoéw zaprojektowano w uktadzie jedrdvym co 1,0 m szpilka. Poziom
wody gruntowej waha siw zaleznosci od pory roku, zaleca siwykonanie rob6t w okresie letnim.
llos¢ pompowania okrdi inspektor nadzoru. Pompowanie z igtofiltrow wykanzespotem pompowo-
prézniowym typu Al-81 o wydajnéci do 80 ni/h.

Zestawienie materiatow dla sieci wodoggowej.

- PE1009125/11,4 mm - 3349,00 m,
- wezty hydrantowe - 20 szt.

- trojniki @100 mm - 12 szt.

- zasuwy®100 mm - 23 szt.

- odpowietrznikd®50 mm - 4 szt.

7. Przylacza wody.

Przytacza do wodocigu whczy¢ za pomog nawiertek typu NCS 100/40 mm, pragkza wody
wykona z rur PE 40/3,7 mm SDR11 i stal ocyrdk32 mm. Przydcza o dtugéci mniejszej nk 6,00 m
wykona ze stali, przydcza diizsze wykona z PE a 1,50 m przed studnliub sciam budynku przej¢
na stal ocynk.

Wezet wodomierzowy skladaesk:

- zawor przelotowy grzybkowg40 mm,

- wodomierz skrzydetkowgp20 mm typ JS-2,5,

- zawor przelotowy grzybkowy z odwodnienigb32 mm,

- zawor antyskzeniowy typ EA 251932 mm,
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- fajka czerpalna (dla przy¢zy do studni wodomierzowej).

- ul. Koszcinska - 3 szt. -45,00 m

- ul. Harcerska -1 szt. - 7,50m

- ul. Lesna - 3 szt. -19,00 m

- ul. Brzozowa - 4 szt. -83,50m

- ul. Podleska - 3 szt. -17,50 m

- ul. Letniskowa - 4 szt. -32,50m

- ul. Osiedle Pitka - 19 szt. -179,00 m

- ul. Rzeczna - 3 szt. -18,00 m

- ul. Poprzeczna - 3 szt. -20,00m

- ul. Stoneczna - 14 szt. -147,50 m

- ul. boczna - 3 szt. - 41,50 m
60 szt. 611,00 m

8. Montaz przewodow.

Montaz przewodow wykonywa przy temperaturze otoczenia og¢&°C. Budow wodociagu
naleey wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Riggéw z Two-
rzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodagowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sa-
nitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Waraza1996 r.) i obowizujacymi normami.
taczenie rur z PE wykortapoprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzéwaozna tylko rury zakwalifi-
kowane do tej samej grupy wskekow szybkdci ptynigcia, o tej samejrednicy i grubéci scianki.
Przed rozpoogiem zgrzewania naky przeprowadz zgrzewanie probne. Zgrzewane powierzch-
nie winny by oczyszczone, wyrdwnane i suche, niedopuszczalne jestafykanie ich palcami.
Ucicte prostopadle kitce aczonych elementdw nagrzewang przez okrélony instrukch podan
przez producenta, czas ptaskim elementem grzejnym zgrkewanasgpnie dociskanessdoczoto-
wo do siebie za pomacspecjalnego oprzysglowania, a do wystpienia odpowiednio formugej
sie wyptywki. Po unieruchomieniu elementéw na ckoay czas uzyskuje spolkczenie.

Wiazace @ szczegotowe warunki wykonania, okréone w instrukcjach montazowych produ-
centéw rur. Wszystkie zgrzewy powinny posiadéprotokoty.

Wszystkie ksztaittki w weztach zeliwnych kotnierzowych faczyé srubami ze stali nierdzewne.

9. Bloki oporowe.

Celem zabezpieczenia rur zaprojektowano bloki oporowe stepajacych miejscach wodogi

gu:
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- natrgjnikach,

- w weztach pohczeniowych.
Aby blok oporowy spetniat swoje zadanie musihyykonany z betonu wspartego o nienaruszo-
na sciare wykopu. Wyptkowo dopuszcza siwylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i
wsparcie go na starannie ubitym wypeinieniu. Aby zabezyeksztaltk; przed tarciem o beton

nalezy oddzielt go od ksztattki grudpfolia lub tasma z tworzywa.

10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadgizgodnie z norra PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — wykopy
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne”. Roboty nina prowadzi w spos6b zmechanizo-
wany. Rozpoczcie robot zgtosi inwestorowi oraz zastosowaie do uwag i zalecg zamiesz-
czonych w protokole uzgodnienia ZUD, po z&kaeniu robot wykonageodezyjn inwentaryza-
cje powykonawca i catas¢ robot zgtost inwestorowi do odbioru.

Zasypujc wykop naley zwrdcik uwag: na zagszczenie zasypki w celu zapobiegania osiadania
gruntu. Grunt zagszcz& warstwami o grubgci max. 0,25 — 0,30 m,zado osiagniecia wspot-
czynnika k =0,92 — 0,94 dla kadej warstwy, zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie wadmnkechnicznych, jakim po-
winny odpowiada drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), ngstie podbudow pod
jezdnk wykona zgodnie z uzgodnieniami z zadzra drogi.

Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwosé styku scian zewrtrznych wodocigéw z kamieniami lub
innymi przedmiotami twardymi.

Podsyplk (20 cm) i obsypk (30 cm) wykonéa z piasku uzyskanego z wykopu w 100%. Paejy
wykona: zasyp ziens rodzim.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzilo stanu pierwotnego, odbudo$veozebrane ptoty oraz

punkty geodezyjne.

11. Préba hydrauliczna i ptukanie.

W celu sprawdzenia szczekuod polaczen przewodu nalgy przeprowadz proby szczelngxi.
Proby szczelnai nalezy wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, rigledwniez
przeprowad# proke szczelnéci catego ukladu. Zalecasprzeprowadz proke cisnieniowa hy-
drauliczry. Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wynagaiazanych z prébami szczelém sa
podane w normie PN-81/B-10725.
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Préby hydrauliczne wodogyu wykon& na cginienie 1,0 MPa zgodnie z noarPN-81/B-10725

~Wodociagi — szczeln& przewoddw, wymagania i badania przy odbiorze”.

Ptukanie przewodow wykorawoda wodochgowa z predkoscia przeptywu co najmniej 1,0 m/s,

wypuszczac brudm wode przez hydrant lub odwodnieniez @o chwili, kiedy wyptywajca woda

bedzie czysta. 116¢ przepuszczonej wody przez rurgginie mae by mniejsza od 10-krotnej o

tosci przeptukiwanego odcinka ruragu.

Przed przekazaniem wodagu do eksploatacji naky przeprowadzi jego dezynfekej 3% roztwo-

rem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godziwacda zachlorowana powinnady

usunita przez doprowadzenie czystej wody i przeptukareewodow.

Ptukanie i dezynfekejprzewoddw natey przeprowadzi po zasypaniu rurcggow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodow, wecdhalezy podda trzykrotnej analizie bakteriologicznej.

Trzy kolejne pozytywne wyniki analizakoniecznym warunkiem oddania wodagu do eksploata-

Cji.

12. Normy wykorzystane przy projektowaniu.

— PN-87/B-01060 Stevodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia.

Terminologia.

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-74/B-10733 Wodoggi. Przewody dinieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia yehia przewodéw wodoggo-
wych.

— PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wamiag badania przy odbio-
rze

— BN-81/9122-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosania.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych, rozdziat3, Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzaciji.
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