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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia do uwzg¢dnienia w
planie bezpieczéastwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy wodocigu

w miejscowdaci Pitka, gm. Koszcin.

Wodochg zaprojektowano w pasie drogi powiatowej i gminm@awierzchni
asfaltowej i gruntowej oraz po dziatkach prywatny€hicbokas¢ projektowanej
sieci waha s w granicach od 1,70 m do 1,90 m, dtégavodochgu wynosi
3349,00 m.

W miejscach skrzsowan projektowanej sieci z istniggymi podziemnymi
urzadzeniami w celu ich doktadnej lokalizacji i uniknia awarii roboty ziemne
nalezy prowadz¢ recznie. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie
wodochgu oraz szkoleniu pracownikow winny &y spetnione zgodnie
z Rozporadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972 r. /Dz.U.Nr 13 poz. 98/N.68/B-06050,
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di@@.09.1997 r. Dz.U. Nr
129 p.844.

Zabezpieczenie skrzgwan projektowanej sieci wodagijowej z istniegcymi
podziemnymi urzdzeniami nalgy wykona zgodnie z rozwazaniami
przewidzianymi w dokumentacji technicznej. Poniewgbokas¢ wykopu wynosi
ponad 1 m, dokumentacja przewiduje szalowanie wykgprzy pomocy
prefabrykowanych szalunkéw skrzynkowych rozporowgohcatkowicie zapewnia
bezpieczn prag przy montau rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach ¢msich dla o0so6b
niezatrudnionych na budowie najeustawt porcze ochronne i zaopatkzye w
napis ,,Osobom postronnym wgpt wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowa
czerwoneswiatta ostrzegawcze. Rmze umieszcza gina wysokeci 1,1 m nad
terenem i nie mniej ni 1 m od krawdzi wykopu. Pogcze powinny by
pomalowane w biato czerwone pasy. W miejscach vgazd i przej¢ do
poszczegoblnych posesji naje zabudowa mostki przejazdowe i kladki dla

pieszych.



Prowadzenie robot ziemnych przewiduje winastpujacy sposoéb:
czesciowo przewiduje s wywdz ziemi z wykopu a pozostala ez bedzie
skladowana po stronie od ogrodzenia w taki spogéby byt zachowany pas
szerokdci 1,0 m od skraju wykopu.
Teren budowy oznakowaw sposéb widoczny znakami oznaezgmi roboty
drogowe.

Dla wegcia i wyjscia z wykopu z chwil oshgniecia gkbokasci wickszej ni
1 m od poziomu terenu nale stosowa drabiny rozmieszczone w odlegtn nie
przekraczajcej 20 m.
Umocnienie wykopdw naky wykona w nasgpujacy sSposob: po wykonaniu
wykopu do gébokasci 1 m wstawiamy do wykopu prefabrykowany szakune
skrzynkowy i w mia¢ pogkbienia wykopu opuszczamy go do projektowane]
glebokdéci, co zabezpiecza catkowite bezpietst®o obsunjcia sk gruntu do
wykopu i bezpiecagstwo monterow przy monia rur w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanodpadow atmosferycznych
powinny by zachowane co najmniej ngstijace warunki:
a/ gorne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wysta@wa najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegay teren,
b/ powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Poniewa trasa wodoagu przechodzi w znacznej odleggo od sisiadupcych
budowli nie zachodzi konieczf® wykonywania dodatkowych zabezpietzél o

samo dotyczy ogrodze



