TYPOWA STUDZIENKA WODOM /ODOMIERZOWA
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PRZEKROJ B-B
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N g R S 1. rura stalowa ocynkowana @ 32mm lub @ 40mm
—ﬂ, ~W& 2. zawor przelotowy prosty @ 32mm lub @ 40mm
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3. wodomierz skrzydetkowy JS lub WS @ 20mm
4. zawor przelotowy prosty @ 32mm lub @ 25mm
5. zawor antyskazeniowy EA 251 @ 32mm
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. zawor przelotowy prosty @ 32mm lub @ 25mm

_ tréjnik zeliwny @ 32/25mm lub @ 25/25mm
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. zawdr przelotowy prosty @ 25mm

9. ztaczka wkretna @ 32mm lub @ 40mm
10. ztaczka whkretna redukcyjna @ 32/25mm
11. przejécie szczelne przez $ciang

12. kregi zelbetowe K1200/300 lub K1000/300mm

13. izolacja $cienna bitizol R + 2P

L' N £ = N 20 20 14. zaprawa betonowa B-15

- — . - = 15. piyta zelbetowa wg KB-1-38 4.3(2)81

i 16. izolacja piyty zelbetowej 2 x papa na lepiku

17. podmuréwka z prefabrykatéw betonowych

18. wiaz zeliwny typu cigzkiego D400 wg PN-87/H-74051.01
19. stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086

20. rura odwadniajgca perforowana @ 50mm

! 21. podbudowa z betonu B-10
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OBEXT
Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz 2 przylqczami w miejscowosci Pilko STADIUM ~ P.B.
BRANZA _ Sanitarna
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