POSADOWIENIE RURY PE W WYKOPIE

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie piaszczystym

lub dla wykopu nieprzegtebionego

SZEROKOSC WYKORU

szalunek rozporowy

poziom terenu

30 cm

zasypka - grunt rodzimy

(wykonywac warstwami
z zageszczeniem 85-87%)

tasma ostrzegawcza

z wktadkg stalowgq

obsypka ochronna rury PE

z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywa¢ warstwami co 30 cm,
zageszczac do 92%)

rura PE

istniejacy grunt piaszczysty

POSADOWIENIE RURY PE

w gruncie gliniastym

lub dla wykopu przegfebionego

szalunek rozporowy

SZEROKOSC WYKORU

poziom terenu

20cm 30cm

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywaé warstwami
z zageszczeniem 85-87%)

tasma ostrzegawcza
z wktadkg stalowgq

obsypka ochronna rury PE

z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywaé warstwami co 30 cm,
zageszczac do 92%)

rura PE

podsypka ochronna rury PE

zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczac do 92%)

NAZWA RYSUNKU

POSADOWIENIE RUR PE W WYKOPIE
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