
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST )

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją remontu ( modernizacji) pomieszczeń Klubu Pod Sceną w Domu Kultury w Koszęcinie. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt.1.1.Wymienione w specyfikacjach technicznych i projekcie nazwy produktów i firm zostały podane przykładowo, jako wzór. Dopuszcza sie stosowanie produktów innych producentów, po warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż wskazane.
SST 01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45111300-1
1.1.Roboty demontażowe i rozbiórkowe obejmować będą:
-  rozbiórka istniejącego wiatrołapu,

-  rozbiórka podłogi drewnianej w sali spotkań oraz posadzek lastrico w pozostałych

    pomieszczeniach,

-  rozbiórka murków ceglanych i drewnianego wystroju kantorka,

-  rozbiórka ceglanego podestu,

-  demontaż krat stalowych,

-  częściowy demontaż instalacji c.o , elektrycznej,

-  demontaż instalacji wod-kan. z armaturą
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, transportu, składowania materiałów i wykonania robót zostały podane w ST. Należy pamiętać o segregacji materiałów z podziałem na materiały do ponownego wykorzystania oraz materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji.
Materiały z odzysku należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Uporządkować teren po robotach rozbiórkowych.

1.2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany,  gruz betonowy, gruz ceramiczny,  deski,  grzejniki, elementy metalowe, elementy pozostałe .

1.3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna) pod warunkiem że nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

1.4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach posadzek.

1.5.Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie.  Materiał z rozbiórek należy odnieść poza obręb
budynku, składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, a następnie odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.
Prace rozbiórkowe oraz związane z ingerencją w istniejącą strukturę budowlaną należy
wykonywać pod ścisłym nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.

1.6.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej
kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

1.7.Obmiar robót i wycena
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej

Jednostki i zasady obmiarowania .

Jednostkami obmiarowymi robót są: [szt] [m] [m2]; ilość wykuć, przekuć, demontaży, demontaży rur, podłoży, okładzin ściennych, wykutych ościeży, ilości rozebranych podłoży, wywiezionego gruzu.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

1.8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.

1.9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej -Wymagania ogólne
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z podanym wymaganiami i i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.

1.10.Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami.

SST 02 Betonowanie kod CPV 45262300-4

1.Przedmiot SST

1.1.Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonowań ( chude betony, wylewki cementowe )

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót betonowych oraz murarskich i tynkarskich w niewielkim zakresie. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót .

2.Materiały do posadzek.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ich pozyskiwania i składowania podano w ST " Wymagania ogólne"
2.1. Cement.

Do stosowania dopuszcza się tylko cementy podane poniżej.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002

2.2. Kruszywo /piasek/

Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych winno spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Jakość użytych kruszyw winna gwarantować otrzymanie betonu o klasie co najmniej równej projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu. Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.

2.3. Woda do celów budowlanych.

Jako wodę zarobową można zastosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom zgodnie z normą PN-B-32250. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych; kanalizacyjnych; bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne jak oleje i muł.

2.4.Siatki zgrzewane.

Siatki zbrojeniowe zgrzewane zastosowane są do zbrojenia wylewek cementowych. Siatki te są układem prostopadłych względem siebie drutów tego samego gatunku (BSt 500) połączonych na skrzyżowaniu zgrzewaniem oporowym. Średnica prętów 3-5mm, oczka 15x15 cm, 10x 10 cm.

3.1. Wykonanie podkładu cementowego.

Grubość  podkładu  cementowego  na izolacji  przeciwwilgociowej  nie powinna być mniejsza niż 35 mm.

Szczeliny powinny być wykonane w miejscu dylatacji obiektu, przy fundamentach urządzeń, przy liniach rozgraniczających posadzki o różnych obciążeniach ( szerokość od 4-12 mm). Szczeliny powinny być uzupełnione elastycznym materiałem dylatacyjnym.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz co najmniej 3 dni po wykonaniu powinna być wyższa niż +5°C. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia powierzchni podkładu.

Na świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do 1/2 grubości.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z projektowanym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą nie powinna wskazywać prześwitów większych niż 3 mm a odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości pomieszczenia.

4.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogólne". Rodzaj sprzętu używanego do robót betonowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

5.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

6.Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne" 

7.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej , zaprawy cementowej, dokładności prac wykończeniowych

8.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi są:

[m2]- podkładów cementowych

[m3] - kubatura płyty betonowej

[ t ]- zbrojenie

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na placu budowy.

9.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Podstawę do odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

10.Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z podanymi wymaganiami i i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.
11.Przepisy związane
Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

PN-B-30000: 1990 PN-88/B-30001 Cement portlandzki Cement portlandzki z dodatkami PN-EN 197-1 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-97/B-30003 PN-88/B-30005 Cement murarski 15 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 PN-EN 13139:2003 Wapno Kruszywa do zaprawy 

SST 03 Roboty murarskie KOD CPV 45262500-6

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich oraz tynkarskich w niewielkim zakresie.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich oraz tynkarskich w niewielkim zakresie. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót .
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem robót .

2.Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ich pozyskiwania i składowania podano w ST " Wymagania ogólne"
Woda
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych; kanalizacyjnych; bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne jak oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. a w szczególności:
nie może zawierać domieszek organicznych,

powinien mieć frakcje różnych wymiarów:
piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm.

piasek średnio-ziarnisty 0.5-1.0 mm.

piasek gruboziarnisty 1,0-2.0 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, a nie rozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy   PN-90/B-14501    "
Zaprawy budowlane zwykłe" oraz wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości. aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu. tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy
PN-B-19701 - 1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można do zapraw cementowo-wapiennych  stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
Wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Wyroby ceramiczne.

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

 Cegła budowlana pełna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne
wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

masa 4,0-4,5 kg

dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%

wytrzymałość na ściskanie 15MPa

odporność na działanie mrozu jak cegły klasy 10 MPa

odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł
Kształtki szklane - luksfery

Przewiduje się pustaki barwione powierzchniowo o wymiarach 19x19x8cm. 

1.Wytrzymałość na ściskanie:

Wg PN-EN 1051-01 oraz DIN 18175-197705 wytrzymałość minimalna 6,00 MPa

2. Współczynnik przenikania ciepła: U=2,97 [W/m2 x K]

3. Dźwiękoszczelność: -42dB

4.Klasyfikacja ogniowa: -E60 według normy normy PN-EN 1364-1:2001
oraz PN-EN 13501-2:2005

5. Przepuszczalność światła:
dla pustaków bezbarwnych: 80%
dla pustaków barwionych w masie: 60%

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, betoniarki
wolnospadowej, przenośnych zbiorników na wodę itp.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną wciągarką.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne" 

Wymagania
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny. Spoiny podłużne i poprzeczne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Prace murarskie wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły-wymagania i badania przy odbiorze.

Montaż pustaków szklanych w sposób tradycyjny

należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- ścianki z pustaków szklanych nie łączymy na sztywno z innymi ścianami,

- ścianki z pustaków nie mogą być konstrukcją nośną.

- pustaki układamy warstwami poziomymi, najlepiej nie więcej niż cztery warstwy dziennie,

- zbrojenie nie może dotykać pustaków,

- montaż możemy sobie ułatwić stosując rozwiązania systemowe

Podstawowa metoda budowania konstrukcji z pustaków szklanych jest murowanie na zaprawie cementowej bez wapna. Nie każdą zaprawę można użyć do budowy z pustaków szklanych. Zaprawa musi charakteryzować się m.in. odpowiednia przyczepnością i elastycznością, dlatego poleca się zaprawy specjalistyczne..

1.Montaż konstrukcji zaczyna się od montażu listwy startowej, np.: listwy obwodowej lub ceownika stalowego, który wraz z pasami bocznymi i górnym utworzy ramę obwodowa (rozstaw kołków rozporowych co 40-50 cm, nie mniej jak 3 kołki na listwę).

2. Listwę obwodową mocujemy do podłoża na sztywno. Należy sprawdzić pion i poziom co zagwarantuje stabilność i estetykę konstrukcji.

3. Dno listwy obwodowej należy wyłożyć taśmą dylatacyjną a następnie zamontować zbrojenie obwodowe: drabinkę zbrojeniową lub dwa pręty 6 mm, podwiązując je drutem wiązadłowym tak, aby

Nie opadło na dno listwy obwodowej.

4. Listwę obwodową wypełniamy zaprawą montażową tak aby wypełniona ona była w całości. Listwy można także zastąpić tradycyjnym murowanym cokołem, który wraz z pasem górnym i pasami bocznymi utworzą ramę obwodową. Rama obwodowa musi być przezbrojona i w całości zdylatowana. Zbrojenie ramy obwodowej wykonujemy np. z dwóch prętów 8mm; dylatację po obwodzie: np. z dwóch warstw niepiaskowanej papy bitumicznej w cokole pianki poliuretanowej lub styropianu w pasach bocznych i górnym.

5. Na tak przygotowanym podłożu układamy pierwszą warstwę pustaków szklanych, rozpoczynając od narożnika. Odległości między pustakami utrzymujemy za pomocą krzyżyków dystansowych do pustaków szklanych. Zaprawę najlepiej nakładać na krawędzi� pustaka i po jego umieszczeniu w konstrukcji usunąć jej nadmiar.

6. Całość konstrukcji musi być zazbrojona. W spoinach poziomych układamy drabinkę zbrojeniowa lub dwa pręty 6 mm, natomiast w spoinach pionowych pojedyncze pręty na przemian po wewnętrznej i zewnętrznej stronie. Końce zbrojenia musza być zakotwione w ramie obwodowej.

7. Nadmiar zaprawy usuwamy na bieżąco, nie dopuszczając do jej wyschnięcia. Każdą warstwę pustaków układamy do wymaganej wysokości analogicznie jak pierwsza, pamiętając, aby zachować wzórpustakówszklanych. 
8. Po ułożeniu ostatniego rzędu pustaków należy oderwać płytki po obu stronach krzyżyków dystansowych. Biała zaprawa np. ClaroGlass  zastępuje także fugę. W przypadku  wykończenia  fugą kolorową należy zebrać nadmiar zaprawy ze spoin zostawiając wolna przestrzeń którą uzupełnia się zaprawą do spoinowania. Czynność tą można wykonać na następny dzień za pomocą zapraw do spoinowania odpowiednich do szerokości spoin.

Kolor kształtek i fugi należy uzgodnić z Inwestorem. 
6.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"
Badania przed przystąpieniem do robót murarskich
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien udokumentować źródła pochodzenia materiałów wraz z ich parametrami technicznymi.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
Badania w czasie odbioru robót 

Materiały ceramiczne, kształtki szklane:
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem stawianymi w dokumentacji i wymaganiami

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Przy odbiorze kształtek należy ocenić ich wymiar, kształt, powierzchnię, sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów wg ich atestu, dotyczących parametrów elementów w porównaniu z wymaganiami dokumentacji.
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Jednostkami obmiarowymi robót są: [szt] [m] [m2]; ilość zamurowań, wymurowania ścianek, 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na placu budowy.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Podstawa rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót, jest faktycznie wykonana i odebrana ilość robót wg zaoferowanych cen jednostkowych. które obejmują: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian, uzupełnienie ścian. wymurowanie ościeży drzwiowych, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10.
Przepisy związane
Normy

PN-68/B-10020 PN-B-12050: 1996 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze Wyroby budowlane ceramiczne 

PN-75/B-13078.Wymagania, badania i wytyczne stosowania pustaków szklanych 

PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
PN-B-30000: 1990 PN-88/B-30001 Cement portlandzki Cement portlandzki z dodatkami PN-EN 197-1 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-97/B-30003 PN-88/B-30005 Cement murarski 15 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 PN-EN 13139:2003 Wapno Kruszywa do zaprawy 

SST 04 Tynki i okładziny. Kod CPV-45410000-4, CPV-45431200-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru tynków i okładzin .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i

zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie tynków i okładzin.

- tynki wewnętrzne

- obudowy z płyt G-K

- okładziny ścienne

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ich pozyskiwania i składowania podano w ST " Wymagania ogólne"
2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych; kanalizacyjnych; bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne jak oleje i muł.
2.2.Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. a w szczególności:
nie może zawierać domieszek organicznych,

powinien mieć frakcje różnych wymiarów:
piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm.

piasek średnio-ziarnisty 0.5-1.0 mm.

piasek gruboziarnisty 1,0-2.0 

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, a nie rozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy   PN-90/B-14501    "
Zaprawy budowlane zwykłe" oraz wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości. aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu. tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy
PN-B-19701 - 1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można do zapraw cementowo-wapiennych  stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
Wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.4.Płytki ceramiczne ścienne

 Należy stosować płytki sklasyfikowane jako AIIa, BIIa, CIIa   wg PN-EN 87:1994 o wymiarach 20x25cm. Wymagania szczegółowe podano w rozdziale Okładziny ścienne i podłogowe z materiałów ceramicznych  KOD CPV 45431000-7

2.5. Płytki ceramiczne podłogowe

Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych. Zaleca się stosować płytki ceramiczne sklasyfikowane jako AIIa, BIIa lub klasy AI, BI wg wg PN-EN 87:1994 o wymiarach minimum 30x30cm.Wymagania szczegółowe podano w rozdziale Okładziny ścienne i podłogowe z materiałów ceramicznych  KOD CPV 45431000-7
2.6. Materiały do suchych tynków i obudów z płyt g-k GKF

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe GKF

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Konstrukcja stalowa wg instrukcji producenta.

2.7. Tynk mozaikowy akrylowy Marmolit firmy Weber lub równoważny oraz preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku. Grubość ziarna 1.0-1.5mm. Kolor dostosowany do koloru ścian i płytek podłogowych. Przed ułożeniem tynku rodzaj materiału należy uzgodnić z Inwestorem. 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów , aprobaty

technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach ) należy prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie ręcznie. Ręczny załadunek

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały

amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drewniane, płyty styropianowe, ścinki pianki

poliuretanowej.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy dokonać starannych oględzin tynków istniejących. Tynki uszkodzone, głuche należy zastąpić nowymi, 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych oraz ich grubości powinny być zgodne z normą PN-70/B -10100. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 

2.1.1. Wykonywanie tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
2.2.  Gładzie gipsowe.
Masę szpachlową nakłada sie na powierzchnie równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada sie pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pace „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnie gładzi zagruntować.
2.3. Wykonywanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub

aluminiowej,

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,

umocowanych do podłoża.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkrętami

przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie

spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans miedzy

podłoga a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśma papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą
gipsową.

Spoinowanie płyt

Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych można przystąpić po ich stabilnym zamocowaniu.

Masę wciskamy pacą poprzecznie do krawędzi płyty tak, aby szczelnie wypełniła spoinę (szerokość
spoiny miedzy płytami powinna wynosić około 2 mm). Następnie szeroka szpachelka rozprowadzamy

na całej długości łączenia i w świeżo nałożonej masie zatapiamy taśmę zbrojącą. Tak wykonane złącze

po wyschnięciu jeszcze raz szpachlujemy, a następnie szlifujemy, tak by spoina tworzyła z płyta równą i

gładką powierzchnię.

2.4. Tynk mozaikowy

Lamperie z tynku mozaikowego akrylowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy/. Przed tynkowaniem podłoża cementowo-wapienne należy zagruntować płynem gruntującym a podłoża gipsowe płynem gruntującym ,głęboko penetrującym . Grunt należy nakładać przy pomocy wałka lub pędzlem starannie rozprowadzając w obu kierunkach aby podłoże było obficie nasycone. Podłoże należy zostawić do wyschnięcia przez około 12 godzin. Przemieszany tynk należy nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie a nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej dobranej granulacji tynku

5. Kryteria oceny jakości i odbioru

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna ułożenia wykładzin

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne:

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola powinna obejmować:

a) badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do

wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

dotyczących przyjęcia na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez

producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej ( szczegółowej ), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia

oraz normami.

b) badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowego wykonania wszystkich kolejnych etapów określonych

robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót

zanikających ( ulegających zakryciu ).

c) badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagań,

dotyczących robót w szczególności w zakresie:

 - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ( szczegółową ) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

 -  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

6.4.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Klej gipsowy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30042:1997

6.5. Płyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

Płyta gipsowo-kartonowa winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-75405:1997

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,.

8.2.Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie

od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.3.Odbiór tynków

1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją .

2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej

– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

3 Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających

z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

8.4. Odbiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

9. Podstawa płatności

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z podanymi wymaganiami i i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólne
10. Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

SST 06 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  KOD CPV 45450000-6
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej KOD CPV 45421000-4
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w remontowanym obiekcie. 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej :

Instalowanie drzwi drewnianych wewnętrznych,

Wybudowanie istniejących i zabudowa nowych

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót oraz dokumentacji .
2.Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"
Stolarka : drzwi drewniane jednoskrzydłowe ,,90” pełne lub przeszklone wewnętrzne z ościeżnicami dwustronnymi do przedsionka, drzwi pełne jednoskrzydłowe ,,80” z ościeżnicą stalową do kuchni oraz drzwi pełne do WC do istniejących ościeżnic.Drzwi płycinowe wewnętrzne np. Porta-System, kolor do uzgodnienia
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną fabrycznie wraz z okuciami.

Okucia budowlane
Stolarka drzwiowa powinna być wyposażona w okucia zamykające.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwach ITB dopuszczających do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

zamek: na klucz zwykły, z blokada łazienkowa lub dostosowany pod wkładka patentowa,- klamka z szyldem.
3.Sprzęt

Ogólne wymagania zgodnie z ST
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogólne".
Pakowanie i magazynowanie
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą obyć przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej

Warunki przystąpienia do robót

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża , do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża , ościeże należy naprawić i oczyścić.
Osadzenie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalania światła ościeży należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu.

Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.
Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione.. Drzwi wewnętrzne uszczelnia. się
rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.

6.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Ocena jakości stolarki drzwiowej powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi..

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru zgodnie z ST "Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową robót jest:
[m2] zamontowanej stolarki drzwiowej 

Wielkości obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, ślusarki aluminiowej określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST

Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:
przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem.

w ramach odbioru robót podlegających zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów),

po wbudowaniu

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą
ościeżnicę. Otwierania - zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem)dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.

9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Podstawą rozliczenia finansowego. z uwzględnieniem pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie jest wykonana i odebrana ilość zamontowanej stolarki.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy związane
Normy
PN-/B-10085:2001 PN-75/B-94000
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane podział.
Norma ISO
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9(04) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów drzwi i okuć. Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów ślusarki i okuć.

SST 07 Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 , izolacje cieplne kod CPV 45321000-3

CPV-45320000-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w pomieszczeniach objętych przetargiem.

-Izolacja przeciwwilgociowa posadzek.

-Izolacja termiczna posadzek.

2. Materiały

Wymagania ogólne określono w ST „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem.

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje poziome z foli PCV

Do izolacji pomieszczenia sali należy zastosować izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej budowlanej o grubości 0.3mm. Przy układaniu folii należy stosować wszystkie wytyczne związane z układaniem izolacji przeciwwilgociowych i przygotowaniem podłoża oraz wytyczne producenta.

2.3. Materiały do izolacji termicznych - podłogi.

- izolacja cieplna podłóg na gruncie styropian FS 30 lub FS 20 grubości 5cm

a) Wymagania

 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

 Oznaczenie EPS 200036 odpowiada oznaczeniu FS 30, oznaczenie EPS 100038 odpowiada

oznaczeniu FS 20 wg PN-B-20132;2005

 dopuszcza sie występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:


 dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm


 dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej

wady 10 cm2.

– Wymiary:

 długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

 szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

 grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa sie w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

d) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu

drogowego.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” dotyczące sprzętu.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów , aprobaty

technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach ) należy prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie ręcznie. Ręczny załadunek

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
5. Wykonanie robót

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu

– Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie

działające nań obciążenia.

– Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Izolacje poziome z foli PCV należy układać zgodnie z wytycznymi producenta oraz ogólnymi warunkami układania izolacji przeciwwilgociowych

5.2. Izolacje cieplne

Płyty styropianowe powinny być stosowane tak, aby nie wchodziły w kontakt z

jakimikolwiek materiałami w budynku, które mogą reagować z nimi powodując ich rozpuszczenie lub

pęcznienie, jak to może mieć miejsce w przypadku np. niektórych klejów zawierających

rozpuszczalniki, środków ochrony drewna i innych substancji.

1. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy

układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesuniecie styków

winno wynosić minimum 3 cm..

3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne:

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola powinna obejmować:

a) badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do

wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

dotyczących przyjęcia na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez

producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegółowej ), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami.

b) badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowego wykonania wszystkich kolejnych etapów określonych

robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola

zanikających ( ulegających zakryciu ).

c) badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich wymagań,

dotyczących robót w szczególności w zakresie:

 Zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ( szczegółową ) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
6.1. Materiały izolacyjne .

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem.

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

państwowej.

 Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Jednostkami obmiarowymi robót są: [m2] powierzchni zaizolowanej
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na placu budowy.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

10.Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z podanymi wymaganiami i i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.
10. Przepisy związane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Płyty styropianowe.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

SST 08 Okładziny ścienne i podłogowe z materiałów ceramicznych  KOD CPV 45431000-7
1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. jako dokument przetargowy

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych z płytek ceramicznych oraz wykładzin podłogowych z płytek ceramicznych oraz schodów zewnętrznych z kamienia sztucznego.

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej.

2.Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania określono w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych, płytek z kamienia sztucznego i lastriko powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. .

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych do powszechnego stosowania w budownictwie.

powinny odpowiadać wymaganiom ITB dopuszczających dany materiał
Podłogi i posadzki

Zakres i wielkość robót określono w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót 

Okładziny ścienne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: - PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.

Grupa S I. - PN-EN 177: 1997 

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6/o.

Grupa BIla.- PN-EN 178: 1998 - . Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 O/o.

Grupa B IIb. - PN-EN 159: 1996 .,

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.

Grupa B III.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa.

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

* listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

* środki ochrony płytek i spoin,

* środki do usuwania zanieczyszczeń,

* środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST

Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin~ i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania określone w ST " Wymagania ogólne" .

Warunki przystąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

-wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub pasami naprawczymi.

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wykładziny

Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy 8-20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

- podkłady. związane z podłożem - 25 mm

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST " Wymagania ogólne".

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrową łatę,

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z 

   dokładnością do 1 mm

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji technicznej

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

-  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być, wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona).

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania.

7. Obmiar robót

Ogólne zasad v obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru są: [m2] - okładziny ścian

[m2] - wykładziny posadzek

[m] cokoliki

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej

" Wymagania ogólne"

Wszystkie roboty objęte rozdziałem SST 08  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie  robót,jest wykonana i odebrana ilość m2 robót wykładzinowych lub okładzinowych według ceny

jednostkowej robót.

Normy

PN-ISO 13006:2001

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

PN-EN 87: 1 994

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, , właściwości i oznakowanie.

PN-EN ISO 10545-1: 1 999

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2: 1 999

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-7:2000

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie

powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych podłoży gipsowych oraz tynków w remontowanym obiekcie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują. wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie malowania powierzchni wewnętrznych .

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji :

 - malowanie starych tynków

 - malowanie tynków gładkich

 - malowanie powierzchni płyt gipsowo - kartonowych

malowanie powierzchni metalowych wraz z oczyszczeniem podłoża oraz zakres robót ujęty w przedmiarach robót i dokumentacji budowlanej 

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy zastosować farby budowlane gotowe:

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C;-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901 :2002 do gruntowania: wydajność - 6-8 m2ldm3; czas schnięcia 12h  kopolimeryzowane styrenowe nawierzchniowe: wydajność - 6-10 m21dm3

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Farby emulsyjne : kolorystyka rodzaj i parametry w uzgodnieniu z Inwestorem w oparciu o dokumentację projektu technicznego.

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

Rozpuszczalniki do lakierów, emalii; rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna denaturowana, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych wydanych przez producenta.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza)

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne" .

Do wykonania robót malarskich należy stosować:

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. pędzle i wałki,

. mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania

  składników farb i kompozycji

.agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Materiały do robót malarskich w opakowaniach nie wymagają specjalnych urządzeń i środków transportowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych.

Magazynowanie

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne".

Warunki przystąpienia do robót

Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,  elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
.

Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Przygotowanie podłoża pod farbę strukturalną
Stare ściany przed nałożeniem farby strukturalnej należy oczyścić z kurzu i odtłuścić - np. zmywając je wodą z płynem do mycia naczyń. Mocno zanieczyszczone podłoża najlepiej zmyć wodą z amoniakiem i spłukać czystą wodą. Po umyciu ścian, należy poczekać aż wyschną i pokrywać je preparatem gruntującym, dopasowanym do rodzaju farby - np. jeśli używana będzie farba akrylowa - stosujemy grunt do farb akrylowych. Dzięki podkładowi gruntującemu, farba będzie się mocno trzymać ściany; uzyskamy też jednolitą fakturę, wyglądającą tak samo na całej powierzchni. Świeżego tynku nie wolno malować zaraz po jego położeniu. Należy poczekać co najmniej 28 dni, a następnie - zagruntować go jak stare ściany.

Warunki prowadzenia robót

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5° C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0° C,

w temperaturze nie wyższej niż 25° C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20° C,

Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% masy w przypadku farb emulsyjnych, 6% masy w przypadku farb na spoiwach mineralnych.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%:

Przy wykonaniu prac malarskich w 'pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednia wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniami farbami.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować,

- sposób przygotowania farby do malowania,

- sposób nakładania farby, w tym informacja o narzędziach( np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi.

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć. kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić -zgodnie z instrukcją producenta farb. zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.1.

Farbę strukturalna nakłada się na ścianę pędzlem, wałkiem futrzanym, packą lub szpachlą. Aby faktura farby była jednolita. trzeba nałożyć ją "jednym pociągnięciem" na całej długości malowanej powierzchni, nie odrywając pędzla czy wałka od ściany.

Co pewien czas farbę należy energicznie zamieszać - granulki dolomitu lub innych składników tworzących fakturę. mogą osadzać się na dnie opakowania. Nie powinniśmy malować, jeśli temperatura powietrza jest niższa niż 8 stopni C.

Po 4-6 godzinach od pomalowania farba powinna już być sucha. Możemy wtedy wykończyć pomalowaną powierzchnię bezbarwnym lub kolorowym lakierem - matowym albo z połyskiem.

Wymagania dotyczące powłok malarskich

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych . Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących , odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację.

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy. równomierne, bez smug. plam. zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

d) bez uszkodzeń. prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń , odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń. smug, plam. prześwitów i śladów pędzla.

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno organicznych.

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń.

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

* dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie wszystkich podłoża powinno być przeprowadzane po wykonaniu elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

* podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

* tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd .powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

* płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

* elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie wykonywania robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót malarskich z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonanych robót w zakresie gruntowania podłoża i nakładania, powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru

Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 5° C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie, sprawdzenie przyczepności powłoki , sprawdzenie odporności na zmywanie.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. - prawidłowości przygotowania podłoży.

- jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle


rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie. kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.

d) Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.

e) sprawdzenie przyczepności powłoki:

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden i kwadracików nie wypadnie,

f) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 

Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2,

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

Jednostką obmiarową robót jest:

* metr kwadratowy powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy,

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST " Wymagania ogólne"

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

Odbiór podłoża

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem podłoży oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Odbiór robót malarskich

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

* dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

* szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

* dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

* dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych. materiałów i wyrobów budowlanych,

do obrotu i powszechnego zastosowania

* protokoły odbioru podłoży,

* protokoły odbiorów częściowych,

* instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

* wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

Jeżeli odchylenia powłoki malarskiej  nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru i obniżenia wartości wynagrodzenia uzgodnione z Wykonawcą,

Gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

* ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

* ocenę wyników badań,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane

Normy

PN-70/B-10100 PN-EN ISO 2409:1999

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002

PN-C-81914:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
SST 10 Instalacje elektryczne KOD CPV 45310000-3
1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i zasilaniem.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z oświetleniem i zasilaniem.

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w  niniejszej specyfikacji  wyszczególnione poniżej:

Roboty demontażowe - demontaż pozostałości starej instalacji (gniazda. łączniki. puszki. oprawy) .

Instalacja elektryczna (przewody i osprzęt) . Montaż opraw oświetleniowych  w Kuchni i WC

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, ST zawierającą ogólne wymagania wykonani i odbioru robót, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru i Inwestora. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określonych aktualnymi normami.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne".

Transport okablowania i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej powinien odbywać się zamkniętymi środkami. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały w sposób wykluczający uszkodzenie. Zaleca się transportowanie  materiałów w  oryginalnych opakowaniach . 

5.Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Warunki prowadzenia robót

- Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero

po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia. że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane

zgodnie z obowiązującymi wymogami ST cz. budowlanej.

Montaż przewodów warunki ogólne

Przewody powinny być prowadzone w korytkach kablowych PCV i/lub peszlach.

Każda zamknięta w ten sposób trasa kablowa powinna posiadać dodatkowy przewód pilotujący do

dołączenia w przyszłości nowych tras.

Trasa kablowa powinna posiadać przekrój umożliwiający dołączenie nowych przewodów w ilości co

 najmniej 30% zaprojektowanej.

* zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką,

* na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami,

* każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.

* przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

Montaż urządzeń warunki ogólne

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem, dokumentacją techniczną oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu.

Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur

- mocowanych w osłonach urządzeń.

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.

Warunki szczegółowe prowadzenia robót

Przewody Instalacje należy wykonać z przewodów miedzianych YDYżo z zastosowaniem osprzętu p/t. Kable należy prowadzić pod tynkiem. ewentualnie w korytkach kablowych .

W sanitariatach należy stosować osprzęt hermetyczny, w pomieszczeniach gniazda podwójne. na korytarzach pojedyncze 2P+Z. Podłączenia wymagają wentylatory. 

Szczegółowy zakres osprzętu do uzgodnienia z Inwestorem.

Oświetleniowe

Oświetlenie pomieszczeń - oprawy świetlikowe lub sufitowe. Szczegółowe określenie opraw oświetleniowych wraz z ich parametrami technicznymi i przeznaczeniem zamontować w uzgodnieniu z Inwestorem.

Ochrona przeciwpożarowa

Wszelkie prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmy mające do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakończeniu robót przeprowadzić wymagane przepisami pomiary kontrolne.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich, Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą
i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 M'O dla instalacji 230 V i 0.5 M'O dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników (rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MO.)

- pomiar kabli zasilających,

- pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Jednostki i zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi instalacji elektrycznej są:

[szt.] urządzeń, osprzętu

[m] kabli i przewodów.

7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości atestami, certyfikatami.. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiorów materiałów urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbiór robót

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających: przejścia dla przewodów przez ściany i stropy należy sprawdzić ich umiejscowienie i wymiary otworów.

Z odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót.

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty),

- Protokoły z odbiorów robót częściowych i zanikających,

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

Protokoły z odbiorów częściowych i zanikających oraz realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek.

Dokumentację powykonawczą - czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia Należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;

- silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- Zamawiającego

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów kablowych oraz sztuk zamontowanych urządzeń. wg cen jednostkowych robót.

10. Przepisy związane

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN E 04700 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

SST 11  Instalacja centralnego ogrzewania  KOD CPV 45331100-7

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wymiany grzejników oraz modernizacji dla potrzeb remontowanego obiektu.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wymianę grzejników instalacji centralnego ogrzewania . Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót.
W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji poz. przedmiaru wyszczególnione poniżej:
Demontaż istniejącej czynnej, wymagającej wymiany instalacji centralnego ogrzewania /grzejników/.Wykonanie wewnętrznej instalacji co , obejmujący:

·
montaż rurociągów

·
montaż armatury

·
montaż grzejników wraz z osprzętem

·
    izolacje termiczne

·
    próby i regulacje

2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

Wymagania dotyczące materiałów :

Należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom podanym w aprobatach technicznych bądź inna uprawnioną do tego jednostkę badawczą.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią atestu, stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach.

Partia materiału dostarczona bez atestu może być odrzucona.

Materiały instalacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
postanowieniom aktualnych norm bądź albo świadectwach wydanych przez ITB
Materiały wykonania robót zgodnie z dokumentacją przedmiarową.

3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogólne"
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.

4.
Transport i składowanie
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".
Warunki ogólne
Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należ  unikać ich
zanieczyszczenia.

Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. "Wymagania ogólne" Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników, podłączeń i rurociągów. Instalacja rozprowadzająca i grzejniki nie nadają się do wykorzystania i dlatego demontaż istniejącej instalacji wykonany będzie bez odzysku elementów.
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe uzgodnione z Inwestorem miejsce magazynowe.
Montaż przewodów rurowych
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: "Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

·
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

·
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

·
przecinanie rur,

·
gięcie rur,

·
założenie tulei ochronnych,

·
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

·
wykonanie połączeń.
Na trasie przebiegu należy stosować opaski mocujące oraz punkty stale do stropu (w odległościach zależnych od średnicy).

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić nie możność osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większe: o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Ciągi poziome i podejścia wodne zostaną wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Przewody można też łączyć ze sobą przy pomocy kształtek.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm . Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Kolejność wykonywania robót:
·
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

·
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika,

·
podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.
·
podłączenie grzejnika należy realizować przy pomocy łuków prowadzących.

·
uchwyty grzejnikowe należy mocować do ścian pełnych śrubami rozporowymi, natomiast do ścian z dziurawki śrubami rozporowymi

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
Grzejniki zgodnie z wytycznymi producenta należy stosować w instalacji hermetycznej, napełnionej wodą spełniającą wymagania polskiej normy PN-63/C-0460, dobrze odpowietrzanej, poprawnie eksploatowanej. a w szczególności nie opróżnianej z wody. Nie dopuszcza się stosowania w/w grzejników z innymi typami grzejników jak grzejniki żeliwne, aluminiowe, miedziane w jednym zładzie.
Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejność wykonywania robót:

sprawdzenie działania zaworu,

·
nagwintowanie końcówek,

·
    wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym.
·
skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu i zgodnie z wytycznymi producenta.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania. dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej O°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy' przeprowadzić zgodnie 'z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru. który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych -  w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72- godzinną pracą instalacji.
Wykonanie izolacji ciepłochronnych
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niż o O do +10 mm.

6.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne" .

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7.
Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne"

Jednostki i zasady obmiarowania Jednostkami obmiarowymi robót są:

[szt] ilość zamontowanych urządzeń,

[mb] ilość ułożonego przewodu, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8.
Odbiór robót
8.2.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 'właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości,. atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Wyniki odbiorów materiałów urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
Odbiór robót
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTIINSTAL 2003" oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
·
Dokumentacja projektowa w trakcie wykonania robót, z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami
·
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty),

·
Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
·
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

·
protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień usterek dotyczących usunięcia

·
aktualność Dokumentacje projektowej - czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

·
protokoły badań szczelności instalacji.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:
·
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań,

·
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

·
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9.
Podstawa płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne" .

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.

10.
Przepisy związane:

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. C08RTIINSTAL 2003"

PN-64/8-10400 "Urządzenia centralnego  ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".".

PN- 91/8-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

PN-EN 442-1 :1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-8-02421 :2000 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".

SST 12  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejących przyłączy:  zimnej wody, kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- demontaż istniejącej instalacji,

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń,

- badania instalacji - próby szczelności wraz z płukaniem instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej.

- regulacja działania instalacji.

Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt nr 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sięci kanalizacyjnych - zeszyt nr 8 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisąmi dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia łów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Projektowane instalacje wykonane będą:

Instalacja wodociągowa będzie wykonana:  ciągi poziome i podejścia wodne z rur PP

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z pcv, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o średnicach od  50 - 110 mm.

Armatura

Instalacja wody ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową oraz armaturę wypływową.

Rodzaj , kolor i typ urządzeń sanitarnych do ustalenia z Inwestorem bezpośrednio przed montażem.

Izolacje termiczne

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.20mm np.. Termaflex FRZ

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu. który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. zarówno w miejscu tych robót. jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport i składowanie

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej w części ogólnej.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na sąmochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Transport elementów wyposażenia do "białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów.

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną.

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesięnie z budynku i transport.

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania .

Ciągi poziome i podejścia wodne będą wykonane z rur PP

Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PCV - piony obudowane, podejścia do urządzeń kryte w bruzdach .

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty. wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia. papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur.

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur.

- założenie tulei ochronnych.

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym.

- wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

Montaż armatury i osprzętu

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTIINSTAL).

Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3 - krotnie ) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara , przystępuje się do badania głównego.

Badanie główne polega na podniesięniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba, że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych.

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem.

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem

pozytywnym. należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badania należy sporządzić protokół.

Całą instalację wodociągową należy poddać płukaniu. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". COBRTI I NSTAL 2003 zeszyt 7.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 

Jednostkami obmiarowymi robót są:

[szt] ilość zamontowanych urządzeń, 

[mb] ilość ułożonego przewodu, ilość izolacji,

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej w części ogólnej.

Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z
"Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy

- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd. zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisąć protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

·
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisąmi w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

·
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

·
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

·
protokoły badań szczelności instalacji.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisąny przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia. dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.

10. Przepisy związane

Normy:

PN-EN 806-1 :2004

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTIINSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

SST 13. Instalacja wentylacji KOD CPV 45331210-1
1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji w remontowanym obiekcie .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót obiętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie instalacji wentylacji  w remontowanym obiekcie, zgodnie z projektem wykonawczym .

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w Specyfikacji Technicznej 

Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Przewody wentylacyjne.

instalacja wykonana będzie z przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym, z typowych kanałów wentylacyjnych   lub podobnych 

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 "Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Wykaz urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną . .

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Montaż przewodów wentylacyjnych.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe

do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać montaż elementów wentylacyjnych pod stropem wykonywać z rusztowań kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów

- zaizolowanie elementów wentylacyjnych

- ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów

- podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych

- montaż rur

- połączenie elementów wentylacyjnych

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych" zeszyt nr 5 - wyd. COBRIT INST AL 2003.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona vi świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robót są:

[ szt. ] - ilość zamontowanych urządzeń,

[m2]  [mb]- ilość ułożonych kanałów wentylacyjnych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne".

Warunki odbioru .

Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materia/ów ich zgodności z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Odbiór robót.

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wentylacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTIINSTAL 2003" oraz normą PN-64/B-10400.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania.

Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa w trakcie wykonania robót, z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty),

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi w Dzienniku budowy z zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek"

- aktualność Dokumentacji i uzupełnienia,

projektowej czy uwzględniono wszystkie zmiany

- protokoły badań szczelności instalacji.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego

i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

- Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogólne”.

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów wentylacyjnych oraz sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.

10. Przepisy związane

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5.Wyd. COBRTIINSTAL 2003"

                                                                                                                 Opracował
                                                                                                                Piotr Błaszczyk

