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ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;
WR/309765/10 z dnia 24.11.2010
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000
Inwentaryzacja w terenie

Aktualne przepisy i rozporzadzenia

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuije:
budowe o$wietlenia terenu placu pomiedzy ulicami Zamkowa i Powstaricéw Slaskich w Koszecinie
budowe uktadu zasilajgcego i sterujacego, oSwietleniem

UWAGA:
Rozmieszczenie elementow instalacji oswietleniowej, jak rowniez dobor opraw oswietleniowych

i projektorow, wynika z projektu branzy architektoniczno budowlanej.
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Zataczniki do projektu:

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
WR/309765/10 z dnia 24.11.2010
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Stan istniejacy.

Teren placu oSwietlony jest latarnig parkowa, w ztym stanie technicznym.
Na uzbrojenie terenu placu sktada si¢ sie¢ wodociggowa, sanitarna, telekomunikacyjna i

elektroenergetyczna.

2. Stan projektowany.

Poprzez zabudowe réznych typéw opraw projektorowych, zamierza sie wyeksponowac $wiattem

ciekawg architekture zagospodarowania placu.

Zastosowana bedzie metoda o$wietlenia i iluminacji:

- zalewowa ( oprawy ze zrodtem halogenowym, zainstalowane na cianach, bud. nr 3 — Sciana zachodnia,
bud. nr 2 - Sciana potudniowa i pétnocna oraz niskie latarnie stojace);

- punktowa ( oprawy zainstalowane na murkach i wbudowane w murach);

- akcentujaca ( projektory zabudowane w gruncie do iluminacji kompozycji roslinnych oraz zabudowane

w obrzezu fontanny i w wodzie fontanny ).
M. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Zasilanie w energi¢ elektryczng

- Z istniejgcej latarni nr 8 oéwietlenia drogowego przy ulicy Powstaricow Slaskich w Koszecinie,
linig kablowg typu YAKXS 4x35mm? o dtugosci kabla 37m. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej
15/0,4kV KOSZECIN SIENKIEWICZA [3-S895).

- pomiar energii elektrycznej: istniejacy licznik energii elektrycznej, zainstalowany w stacji transformatorowe;j
15/0,4kV KOSZECIN SIENKIEWICZA [3-S895).

- miejscem rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych bedg zaciski pradowe w miejscu przytaczenia
instalacji o$wietleniowej do linii kablowej o$wietlenia drogowego w latarni nr 8.

- uktad sieci zasilajacej: TT

- napiecie zasilania: 230/400V 50Hz

- ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
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2. Linie kablowe zasilajace projektory.

Narys. nr E2 przedstawiono szczegdty prowadzenia linii kablowych i usytuowania punktéw zabudowy opraw o$wietlenia
iluminacyjnego. Rysunek przedstawia rowniez typy przyktadowych opraw do zastosowania przy realizacji inwestycji.
Zasilanie opraw wykonane bedzie liniami kablowymi typu YKY 3x(1,5)2.5mm? 0.6/1kV o dtugosci tras jak na rys. nr E3.
Podtaczenie opraw do gtéwnych linii kablowych, nalezy wykonac:

- w przypadku opraw przystosowanych do zasilania przelotowego, wprowadzi¢ do oprawy i wyprowadzi¢ z oprawy lini¢
gtéwng

- W pozostatych przypadkach nalezy stosowa¢ odgatezienie z linii gtéwnej, wykonane mufg rozgatezna np. typu

0SZ 1,5-2,5. Odgatezienie nalezy wykona¢ kabelkiem gietkim o przekroju zyt minimum 0,75mm?2.

Linie kablowe prowadzone beda w rurach ostonowych typu DVR 50mm na gtebokosci minimum 0,6m.

Instalowane oprawy w murach, nalezy zasili¢ kablami prowadzonymi w rurach gietkich, podtynkowo.

Rys. nr E5 przedstawia sterownie oSwietleniem iluminacyjnym. Projektuje sie umozliwienie

rozgraniczenia iluminacji, na dziatajgce wieczorem i catg noc.

UWAGA:

Projektuje sie na terenie projektowanego zagospodarowania placu, orurowanie pod instalacje monitoringu

kamerowego. Trase orurowania przedstawia rys. nr E2.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen wykonanych w lI-giej klasie ochronnosci dla ztgcza sterowniczego.

W przypadku projektoréw wykonanych w |-szej klasie ochronnosci, ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez
samoczynne wytaczenie zasilania z uzyciem wytacznika przeciwporazeniowego roéznicowo-pradowego o pradzie
réznicowym 300mA.

Maksymalny czas wytaczenia nie powinien przekroczy¢ 0,2 sekundy.

4. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- zabezpieczeniem gtdwnym beda wkfadki topikowe o wartodci 16A w roztaczniku bezpiecznikowym. Rozigcznik zapewni

réwniez widoczne roztaczenie instalacji o$wietlenia iluminacyjnego w czasie przegladu lub remontu.

- kazdy obwdd zasilania projektoréw, zostanie zabezpieczony przetezeniowo, wytacznikiem
nadmiarowym 10A, o charakterystyce B.

5. Ochrona przed przepieciami.

Ze wzgledu na zabudowe projektorow na $cianach budynkow z zainstalowang instalacjg odgromowa, istnieje
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zagrozenie powstania indukowanych przepie¢ w instalacji projektorow. Projektuje sie zabudowe

w szafce sterowniczej zespotu ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C.

6. Obliczenia.
Bilans mocy:
- obwdd nr 1 oprawa do iluminacji drzew i krzewdw o mocy 75W x 32 szt. = 2400W

- obwdd nr 2 latarnia stojgca 0 mocy 75W x 9 szt. = 675W

- obwdd nr 3 oprawa halogenowa instalowana na Scianie 0 mocy 70W x 4 szt. = 280W
- obwdd nr 4 oprawa do wbudowania 0 mocy 40W x 10 szt. = 400W

- obwdd nr 5 oprawa zabudowana w fontannie 0 mocy 24W x 2 szt. = 48W

- obwdd nr 6 oprawa zabudowane na obrzezu fontanny o0 mocy 20W x 9 szt. = 180W

- obwdd nr 7 oprawa na murze o mocy 70W x 5 szt. = 350W
SUMA MOCY: =4333W

Prad w ztaczu:

[ = oo =12,1A ( cos fi = 0.93, wspétczynnik rozruchu: 1.8 )

\3x U x cos ¢

Projektuje sie moc przytaczeniowg wynoszaca 4 kW przy zabezpieczeniu w szafce sterowniczej o wartosci 16A.
Spadki napie¢:

Wzgledny spadek napigcia obliczam metodg sumowania momentéw wzgledem
punktu zasilania, z zastosowaniem programu komputerowego.

Wyliczone warto$ci spadkéw napie¢, mieszczq sie w dopuszczalnych granicach.
Obciazalnos¢ kabli:
Pomija sie szczeg6towe obliczenia doboru kabli na obcigzalnos¢ dtugotrwatg i zwarciowa

ze wzgledu na mate wykorzystanie odpornosci na obcigzenia dobranych kabli.

- obcigzalnos$¢ dtugotrwata linii YAKXS 4 x 35 mm?2 wynosi 80A
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7. Uwagi koricowe dotyczace realizacji inwestyciji.

Aby nalezycie zrealizowac inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego nalezy opréocz
przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm mie¢ na wzgledzie nastepujace
wskazania:

wytyczenie tras kabli, lokalizacji ztacza, stanowisk latari oraz opraw zabudowanych w gruncie nalezy zleci¢

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

latarnie, projektory i oprawy o$wietleniowe nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta

przed przystapieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopdw kontrolnych celem lokalizacii

istniejacego uzbrojenia podziemnego

przy uktadaniu kabli nalezy przestrzegac postanowien ogdinych normy N SEP-E-004

zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi wkopanymi w

charakterystycznych miejscach

oznaczy¢ tabliczkami miejsca rozgraniczenia wtasnosci i eksploatacii

dokona¢ sprawdzenia ustawienia projektoréw pod katem uzyskania optymalnych efektow

wizualnych oraz braku ol$nienia poruszajacych sie ludzi i kierowcoéw samochoddw.
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INWESTOR : URZAD GMINY KOSZECIN
42-286 Koszecin, ul. Powstarnicow Slaskich 10
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét wg kolejnosci realizacii:

- wykopy pod linie kablowe.

- Uulozenie i zasypanie linii kablowych

- zabudowa ztacza sterujacego

- wykopy pod stanowiska stupowe i projektory

- montaz stanowisk stupowych i projektoréw w gruncie

- przygotowanie miejsc pod zabudowe projektoréw na $cianach
- zabudowa projektordw

- uruchomienie budowanego o$wietlenia iluminacyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- infrastruktura techniczna ulic i terenu placu
3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- czynna linia napowietrzna 0.4kV.
- czynne linie kablowe 0.4kV.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV.
- montaz latarh o$wietleniowych przy uzyciu dzwigu.
5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:

- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robét
przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robét przy uzyciu dzwigu i podno$nika samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia
ustalen planu BIOZ a w szczegdInosci:
a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem
0s8b postronnych
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b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

¢) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robdt , z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

€) wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciagtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy.



