Na catej dtugosci przytqcza zastosowac bo&mkv»% 20cm i obsypke 20 cm.
o

Przed rozpoczeciem montazu rur wykop nalez; ktadnie odwodnic;
Stopien zageszczenia gruntu zgodny z projektem odtworzenia nawierzchni
W przypadku braku mozliwosci~zagészczenia gruntu rodzimego

nalezy uwzgledni¢ doziarnienie, wymiane lub stabilizacje;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujqce sie¢ lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byc
NavmWE.moNosm przed uszkodzeniem, a wrazié potrzéby podwieszoné w
sposéb zapewniajqcy ich eksploatacje.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z: PN/E—05125; PN—75/E—05100;
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normq: PN—B—10736, PN—B—-06050;
Przy robotach ziemnych szczegbinie ostroznie nalezy kopa¢ w miejscach
gdzie sq utozone kable energétyczne, telekomunikacyjne,

sieci gazowe oraz w poblizu~fundamentéw budynku;
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ul. Powstancow Slaskich 10
42-286 Koszecin

Temat Projekt wykonawczy przylacza wody oraz kanalizcaji deszczowej do dziatek
(2955/671, 2770/671, 2772/671) potozonych w Koszecinie pomiedzy
ul. Zamkowa a ul. Powstaricéw Slaskich

Indres:  dz. 2955/671, 2770/671, 2772/671, obr. Koszecin, km. 1-6i1-7

Koszacin, ul. Powstancéw w_mwx_o:. ul. Zamkowa

Tyt rys.:
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY

o.a.._..s%!_n mgr inZ. Wojciech NOWAK Nr uprawnieri Podpis
Nr uprawnledi
Projekiant mgr inZ. Lukasz MIRCZAK P T L
Sprawdzi: _ z:iil!-l_ Podpis
Skala: Data: Faza: Bran2a: Nrrys.: | Rowizja: | Kod projektu:
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