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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

Podstawa opracowania.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

1:1000
1:200
1:100/1000
1:100/500

— Merytoryczna podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy

techniczne oraz akty normatywne obowiazujace w projektowaniu 1 realizacji

przedmiotowej inwestycii.

— Warunki techniczne ,,EKO-SAN” Wodociagi, Kanalizacja 1 Instalacje Sanitarne w

Lublificu z dnia 10/11/2010
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3.2. Charakterystyka i opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w kanalizacje deszczowa, kabel

teletechniczny, kabel energetyczny oraz wodociag.

3.3. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wody oraz odwodnienia
terenu przy ulicy Powstancow Slaskich w Koszecinie (dz. 2955/671, 2770/671, 2772/671).
Przytacze wody wlaczone w istniejacy wodociag PCW250 w ul. Powstancow Slaskich.
Przylacze kanalizacji deszczowej zostanie wiaczone w istniejaca kanalizacje deszczowa od

strony ul. Zamkowej.

3.4. Przvjete rozwiazanie techniczne.

Przvlacze wody

Zgodnie z warunkami technicznymi przylacze wody jest nowobudowane.
Szczegdlowy przebieg przylaczy pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.
Przylacze wody nalezy podiaczy¢ do wodociagu zrodlowego za pomoca uniwersalnej opaski
do nawiercania PCW250/[150 odejscia nalezy zamontowac zasuwe¢ [150.Korpus zasuwy
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego, natomiast wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do
budowy przylacza wodnego nalezy zastosowac rury cisnieniowe PE100 SDR11 [150x4,6.
Rury ochronne nalezy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi dwukrotnie. Jezeli rura ochronna
sktadana bedzie z odcinkéw polaczenia nalezy wykona¢ spawem szczelnym 1 rowniez
zabezpieczy¢ antykorozyjna farba. Wlot 1 wylot rury ochronnej w polaczeniu z rura
przewodowa musi by¢ szczelny /polaczenie manszetami badz kitem trwale plastycznym/.
Polaczenie wykona¢ za pomoca ksztaltki elektrooporowej. Wykonawca powinien posiadaé
wydruki poszczegdlnych zgrzewow. Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie wodomierz
umieszczony w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego z zestawem wodomierzowym
sktadajacym si¢ z: zawor odcinajacego DN40, redukcja DN40/20, prostka DN20, wodomierz
JS-2,5; Qs=2,5m3; DN20, prostka DN20, redukcja DN20/40, zawdr odcinajacy ze spustem
DN40. Po stronie instalacji zabudowaé zawor antyskazeniowy typu EA DN40. W punkcie

poboru wody stuzacego do napehiania fontanny nalezy zainstalowa¢ zawor czerpalny.
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Projektowane przylacze wykonaé¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863;

Przed zasypaniem wykonanego odcinka przylacza nalezy przeprowadzi¢ probg jego
szczelno$ci wg obowiazujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie zlacza
zgrzewane badanego odcinka wodociagu. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0MPa. Probg szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-B-10725.

Wykonane przytacze winno by¢ doktadnie przephlukana 1 zdezynfekowana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnosci.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zamontowac rurg

ochronna.

Przvlacze kanalizacji deszczowej

Inwestycja polega¢ bedzie na wybudowaniu studzienk kanalizacji deszczowe]
zelbetowch ¢$1000, wybudowaniu odwodnienia terenu oraz ulozeniu i zabezpieczeniu rur
Wody deszczowe odprowadzane beda przez odwodnienie liniowe do studzienki z osadnikiem a
nastepnie do istnijacej kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej. Rury kanalizacji deszczowe;j
utozy¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. Szczegdtowy przebieg kanalizacji deszczowej oraz
rozmieszczenie studni pokazano w czgs$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Zastosowac

wlazy zeliwne z wypehieniem betonowym typu cigzkiego.

3.5. Obliczenia

[lo$¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wzor:
Q=qxYxF[Us]
Przyjeto q = 160 V/(ha*s)
Dla powierzchni utwarzonej (kost. brukowa): Y = 0,95; F = 800 m’
Qteren = 160 * 0,95 * 0,08 = 12,0 Vs
Dla powierzchni zielonej: Y = 0,05; F = 450 m’
Qteren = 160 * 0,05 * 0,045 = 0,36 I/s
Dobrano rure o srednicy ¢160-4,7.
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Pbs — krytyczne ci$nienie powodujace wyboczenie dla rury utozonej na gruncie
St — sztywnos$¢ rury = 2xE's

E's — modut sieczny gruntu

Pbs = 5,63x V Srx2xE's

Pbs = 5,63x V 8x2x1800 = 955,4 kN/m’
Obciazenie pionowe

q=q +tqv+aqt

qj = vfo x (H-h) — pionowe obciazenie gruntem
vfo = 19kN/m’

H-h=1

qj = 19x1 = 19 kN/m’

qv = parcie wody — nie przewiduje si¢ wystgpowania na glebokosci posadowienia
projektowanego przykanalika

3xP
qt =C X ------------ - obciazenie ruchem kotowym
2xIIxH2

¢ — wspotezynnik uwzgledniajacy wpltyw kilku kot H-h=1 => c=1
P — nacisk kot 400kN
H - zaglebienie

3x400
il R B S —— =19 + 69,34 = 62,33 kN/m’
2x3,14x2,12
Pbs
sprawdzenie : F = ----- >2
q
Pbs 955,4

F:

= 15,33 kN/m’ warunek spetniony
q 62,33



3.6.
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Ukladanie rur, zasypka wvkopow.

Zaglebienie kanalow, zgodnie z rysunkiem — profil. Do wykonania przylaczy nalezy

zastosowac rury kielichowe z uszczelka. Ukladanie rur nalezy rozpocza¢ od istniejacego

kolektora do studzienek na terenie inwestora. Rury nalezy uklada¢ na wyprofilowanej

podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Po ulozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem 1 ociepli¢

keramzytem.

3.7.

4.0

Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych.

Informacji technicznej — Kanalizacja zewngtrzna

Informac;ji technicznej — PVC Instrukcja Montazowa WAVIN

Przy skrzyzowaniu z kablami elektrycznymi nalezy kable zabezpieczy¢ rurami ,,Arot” SRS
Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wykopy w obrebie istniejacego uzbrojenia zewngtrznego wykonac r¢cznie 1 pod nadzorem
przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych

Wykopy zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

Po zakonczeniu robot wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna utlozonego kanatu.

Dopuszcza si¢ przy wykonywaniu przedmiotowe] inwestycji zastosowanie materialow
innych od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spelnienia wszystkich

wymogow, parametréw technicznych 1 jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.

Zestawienie materialu
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Przvlacze wody

¢ rury PE11 SDR11 ¢$50-4,6; L=55,0m

¢ 1 szt
¢ 1 szt
¢ 1 szt
¢ 1 szt
¢ 27t
¢ 1 szt
¢ 1 szt
¢ 1 szt

zawor antyskazeniowy typu EA DN40.
wodomierz JS-2,5; Qs=2,5m3; DN20

zawOr odcinajacego DN40

zawOr odcinajacego ze spustem DN40

prostka DN20

studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego
studnia rewizyjna

zawOr czerpalny

Przylacze kanalizacji deszczowej

¢ rury PVC klasy ,,SN8” lite ¢160-4,7; L=45,0m
¢ odwodnienie terenu liniowe firmy HAURATON L=65,0m

* uszczelka dwuwargowa

* ] szt.
* 2 szt
& ] szt.

studnia kanalizacyjna z osadnikiem ¢625
studnia kanalizacyjna ¢$1000

studnia kanalizacyjna $625



