PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa merytoryczna opracowania:

= Umowa na wykonanie prac projektowych

= Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

= Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa

= Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszecin

= Szczegotowe istotne warunki zamowienia: ZP/441/2-GOSIR/08

2.. Okreslenie przedmiotu inwestycji:
=  Przebudowa i rozbudowa kapieliska sezonowego w Koszecinie.
Projekt uwzglednia wszystkie zatozenia wymagane przez Inwestora dla planowanej inwestycji.

= Modernizacja oraz nadbudowa istniejacego budynku technicznego:
Parter:
- wezly sanitarne dla pan i panéw oraz dla 0sdb niepetnosprawnych
- magazyn sprzetu sezonowego z bezposérednim wyjsciem na zewnatrz
Pietro:
- przebieralnie

- pokoje ratownikdw z punktem medycznym
- zaplecze techniczne

Rozbudowa budynku o magazyn przeznaczony do sktadowania materiatéw chemicznych
niezbednych do technologii utrzymania czystej wody w basenie.
= Rekreacyjna niecka basenowa o gtebokosci: 70, 130, 180 cm
= Brodzik dla matych dzieci ma gtebokos¢ od 0 do 45 cm

= Budynek filtrowni wykorzystano do stworzenia dwupoziomowej podstawy $lizgawki wielotorowej
o0 3 rdznych katach nachylenia.

= Dodatkowe elementy rekreacyjne w postaci placu zabaw dla dzieci z urzadzeniami oraz 2 boisk
do siatkdwki plazowej znajdujq sie przy plazy trawiaste;.

= Parkingi dla gosci przewidziano naprzeciw wejscia gtdwnego, przy ul. Sportowej, zapewniajac
55 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla osdb niepetnosprawnych.



= Zapewniono dojazd do filtrowni, ktory jednoczesnie jest gtdwnym ciggiem komunikacyjnym w
nowo projektowanej czesci kapieliska.

3. Opis istniejacego zagospodarowania dziatek:

lokalizacja:
Teren Gminnego O$rodka Sportu i Rekreacji w Koszecinie.

Obecnie na terenie objetym inwestycjg znajduje sie budynek techniczny, ktéry zostanie poddany
przebudowie oraz rozbudowie.

W obrebie dziatek inwestycji wystepuje zielern wysoka zadne z drzew na terenie inwestycji nie jest
pomnikiem przyrody prawem chronionym.

Dziatka zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania terenu jest dziatkq przewidziang
pod ustugi komercyjne.

infrastruktura:

Na dziatce znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej obejmujace: sie¢ wodno- kanalizacyjna,
zbiorniki szczelne wybieralne, sie¢ energii elektrycznej, sie¢ teletechniczng. Wszystkie te elementy
infrastruktury technicznej sg przytaczone do istniejacego budynku technicznego.

Na terenie objetym inwestycjq znajduja sie:
= budynek techniczny,
= budynek hotelowo - ustugowy ( wraz kuchnig z zapleczem konsumpcyjnym),
= budynek kasy,
= jezioro,
= plaza trawiasta,
= 2 boiska do siatkowki plazowej (przy plazy trawiastej)

Opracowanie obejmuije projekty:

wewnetrznych wymaganych instalacji sanitarnych,
stacji uzdatniania wody z technologig uzdatniania,
wewnetrznych instalacji elektrycznych,

instalacji odgromowej,

elektronicznego systemu obstugi klienta i rozliczen,
monitoringu wizyjnego,

o$wietlenia terenu z wykorzystaniem istniejacego,
ogrodzenia,

parkingdw ,dojazdow, chodnikéw, odwodnienia nawierzchni,
zewnetrznych sieci elektrycznych oraz telefonicznych,
zewnetrznych sieci wodociggowych,

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej,
przepompowni $ciekow o przepustowosci ok. 5.0 m3/h,
kanalizacji deszczowej



Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na dziatce projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe istniejacego kapieliska sezonowego.
Projektowane obiekty:

niecka rekreacyjno - sportowa wykonana w technologii z ptyt polipropylenowych,
brodzik dla dzieci wykonany w technologii z ptyt polipropylenowych,

stacja uzdatniania wody (filtrownia) wraz ze $lizgawka wielotorowa,

budynek techniczny z sanitariatami i przebieralniami,

budynek kasy z systemem wejscia z kontrolg elektroniczna,

boiska do siatkéwki plazowe;j,

plac zabaw dla dzieci z urzadzeniami,

mostek pieszy ponad kanatem

Projektowana infrastruktura:

4.1.

zewnetrzna sie¢ energetyczna,

system wolnostojacych zewnetrznych stupdw oswietleniowych,

sie¢ telefoniczna,

sie¢ wodociggowa,

rurociagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

natryski wolnostojgce,

zbiornik przelewowy,

plaza zmywalna z odwodnieniem,

przepompownia kanalizacji sanitarnej - nieczystosci ptynne (Scieki sanitarne) odprowadzane sg do
studzienki z zainstalowanymi pompami nieczystosci ptynnych odprowadzone do kanalizacji w ul.
Sportowe;.

ogrodzenie kapieliska

parking - 55 stanowisk postojowych

W projekcie zostanie uwzglednione wyposazenie wszystkich obiektdw
W obrebie dziatek inwestycji nie projektuje sie zieleni wysokiej.

Zestawienie powierzchni uzytkowania dziatki

Powierzchnia terenu iNWESYCji.........ccvvvvviiiieiiiiii e, 40 090m2
Powierzchnia ZabUdOWY...........ccooiiiiiiiiiiicce e 1207m?
Powierzchnia Utwardzona .............uuviieiiei e 2 313m?2
% zagospodarowanie zabudowg KUDatUrOWE..............eeeiirieiiiiiiiie e 3%
Wspotczynnik powierzchni biologicznie CZYNNej...........ocuvvveiiiiiiiiiiiiiicciieeee 0,91

4.2. Ochrona konserwatorska:

Dziatki na ktorych znajduje sie Sezonowe kapielisko w Koszecinie nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie przepisow.



4.3. Uwarunkowania gornicze:

Dziatki na ktorych znajduje sie Sezonowe kapielisko w Koszecinie nie znajdujq sie w granicach terenéw
gérniczych.

4.4. Oddziatywanie na srodowisko:

Sezonowe Kapielisko w Koszecinie nie bedzie ucigzliwe dla $rodowiska i uzytkownikow dziatek
sgsiednich.
Zgodnie z postanowieniem z dnia 9.10.2008 wydanego przez Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa
Lubliniec nie jest wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko.

8. Inne charakterystyczne dane:

Obiekty Sezonowego Kapieliska w Koszecinie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowa uzytkownikéw. Projektowany budynek spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z § 271, § 272, § 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany budynek zostat sklasyfikowany jako ZL III.
Projektowany budynek spetnia wszystkie wymagania w klasie odpornosci pozarowej ,D”. Oprdcz istniejacego
hydrantu zaprojektowano jeden hydrant na terenie dziatki HP-80 do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydranty nie znajdujg sie dalej niz 150 m od siebie i 75m od budynku i nie blizej niz 7m od budynku - wg
rysunku A1.

Warunki geotechniczne posadowienia budynku, zgodnie z dokumentacjg geotechniczng okre$la sie jako
ztozone; |l kategoria geotechniczna posadowienia budynku.



