ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ opisowa:

1.0

2.0

| Informacje wprowadzajace
Il Cel opracowania
Il Materialy wyj$ciowe

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Charakterystyczne dane liczbowe .............ccccvvveveeeiiiiiiiiiiiieee,
1.2 Zestawienie POMIESZCZEN. ........ccceiiiiiiiiiieeea e

1.3 Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne.............cccccvveeeeeinnnn,
1.4 Forma architektoniczna. ...

1.5 Przystosowanie budynku dla 0séb niepetnosprawnych................
1.6 oddziatywanie obiektu na $rodowisko................cccoeevvvinnnnnnn

1.7 Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania................

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.1 Uktad konstruKCyjny......vvveeeiiiiiiiiiiiecceee e
2.2 Sciany ZEWNEtrzne. ..........c.c.vvvveeeeceeeeeeeeeee e,
2.3 SCiany WeWNEMrZNe. ..o,
2.4 Izolacje przeCiwwilgociowe...........ccoeeeeeeiiiiii
25 1zolacja termiCzNa.........ccoovieeiiiiii e
2.6 WeENtYlaC/a. .. .vvvveeec e
2.7 SCROAY. ..
2.8 S0Py ettt
29 DACH....ciie e
210  Elementy wykonczenia budynku..............ccocveeiiiiniiiiieiniinnnns
2.10.1 Posadzki WeWNEIrZNe. .........ccooviiiiiiiiiiiice e,
2.10.2 Posadzki ZEeWNeIrzne..........c.ooeeiiiiiriiiiiiiiciee e
2.10.3  Sciany WeWNetrZNe..........cvoveueeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
2104  Sciany ZEeWNtrZNe. ..........covevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
2,105 SUFItY..oeeeiie
2.10.6  Stolarka drzwioWa...........cccuveiiireiiiieiiiiee e,
2.10.7 Stolarka okienna i przeszklenia wewnetrzne............c..cccceeueen.
2.10.8 Balustrady...........ccoiviiiiiiiiiiii
2.10.9 Obrdbki blacharskie dachu, rury spustowe..............ccccvveeeiiiennnns
2.10.10 Wykoriczenie otoczenia wokot budynku.............oeevviiiiiiiiiinnn,
2.10.11 Wyposazenie budowlano —instalacyjne...........ccccccceeeeeiiiinnnnn.
211 Warunki wykonania robo6t budowlano-montazowych...................

str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.



3.0  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1 Kategoria budynku..............cccoiiiiiiiiiiic e, str.

3.2 Gestos¢ obcigzenia 0gNIOWEGO0.........c.vvvveeeeeeeeiiiiiieee e, str.

3.3 Podziat budynku na strefy pozarowe i wymagania klasy odpornosci

ogniowej elementéw przeciwpozarowych............ccceeeeeiiiiinnnn, str.

3.4 Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku....................... str.

3.5 Warunki ewakuacji ludzi z budynKu.............cccccvineeiiinn, str.

3.6 Klapy oddymiajace w klatkach schodowych...........c.c.cccccooo str.

3.7 Instalacja wodociggowa przeciwpozZarowa. ............cccveveveeeeaennnn. str.

3.8 Instalacja elektryczna...........cccvvvveiiiiiiii e, str.

3.9 Instalacja Wentylacji.............ooovveiiiiiiiiii str.

3.10  Przepusty instalacyjne..........cccccovviiiiiiiiiii e, str.

3.11  Wyposazenie budynku W gasnice..............cccvvevriiniivneeeniiinnns str.

3.12  Drogi POZArOWE. .........uvviieiiiiiiieeiiiie et str.

3.13  Odlegto$¢ miedzy budynkami..............ccoovvvvvviiiiieeeeeiiniiiin, str.

3.14  Wytyczne do projektu sieci wodociggowej przeciwpozarowej ....... str.
Czes$¢ rysunkowa:
Rysunek A1.  Projekt zagospodarowania dziatek...............ccoveeiiiiininns skala 1:1000
Rysunek A2.  Rzut parteru, budynek techniczny.............cccoeeiiiincinnnnn skala 1:50
Rysunek A3 Rzut pietra, budynek techniczny ..........cccccoeeiiiiiiiininnnn. skala 1:50
Rysunek A4.  Rzutdachu, budynek techniczny................cooovivinniiennn skala 1:50
Rysunek A5.  Przekrdj budynku technicznego A-A ....ovvvviiiiiiiiiiiiii, skala 1:50
Rysunek A6.  Przekrdj budynku technicznego B-B .........cccooeiiiiiiiiins skala 1:50
Rysunek A7. Elewacja potudniowa............cccceeviiiiiiiiiiiici skala 1:50
Rysunek A8. Elewacja potnocna ............cccovvvviiiiiiiiii skala 1:50
Rysunek A9. Elewacjawschodnia ..........ccccccooeiiiiiiiiii skala 1:50
Rysunek A10.  Elewacja zachodnia ..............cccccovviiiiiiiei i, skala 1:50
Rysunek A11.  Rzut filtrowni..........ccoooiiiiiiiii e skala 1:50
Rysunek A12.  Rzutdachu, filtrownia............cccccooiiiiiiiiiiiiiiie e skala 1:50
Rysunek A13.  Przekrj przez filtrownig...........cooveiiiiiiiiiiiiiee e skala 1:50
Rysunek A14.  Elewacja potudniowa ............cccvvvveieeeiiiiiiiiiic e, skala 1:50
Rysunek A15.  Elewacja pinocna ..........ccooiiuviiiiiieeeii e skala 1:50
Rysunek A16.  Elewacja wsChodnia ............cccuvviriieeieiiiiiiiiiiieeeee e skala 1:50

Rysunek A17.  Elewacja zachodnia .............ccceeviiiiiiiiiiiiieniiee e skala 1:50



Rysunek A18.
Rysunek A19.
Rysunek A20.
Rysunek A21.
Rysunek A22.
Rysunek A23.
Rysunek A24.
Rysunek A25.
Rysunek A26.
Rysunek A27.
Rysunek A28.
Rysunek A29.
Rysunek A30.
Rysunek A31.
Rysunek A32.
Rysunek A33.
Rysunek A34.
Rysunek A35.

Rysunek A36.

Rzut budynku Kas...........coooeeeiiii e

Rzut dachu ..

Przekroj A-A

Elewacja potudniowa ...........coooeeiiiiieieiieeee e

Elewacja potnocna ..........cccevveveeiiiiiiiieece e,

Elewacja wschodnia ..........cooooe oo

Elewacja zachodnia .............coccoiiiiiiiiiiic

Rzut niecki basenowe)............ccovt vovieiiiiiiiii

Przekroj, detale niecki basenowej..............ccoovviiiiiiis

Projekt 0grodzenia.............uvvvvviviiiiiiiiiiiiiii

Projekt ogrodzenia , wejscie glowne ..........cccevveeeeeeiiiiiiiiii,

Rzut rozwinigcia 0grodzenia.......... cocccveveveviieeeeeeee

Ktadka piesza — rzut, widok, przekroj.............cccooovveeiiiiinnenn,

Zestawienie stolarki OKIENNE]......... coc.ooeeiiviviiiiiiiiic i

Zestawienie stolarki drzwiowej — budynek techniczny................

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej — filtrownia................

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej —kasa......................

Zestawienie segmentOw barierek............cccovvvieiiiiiiiiniiiiin

Technologia basenu wraz z 0CzySzczaniem..............ccouvvveeennn.

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:200

skala 1:200,1:50

skala 1:1000

skala 1:200

skala 1:500

skala 1:200

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50



l. Informacje wprowadzajace :

Projekt zostat wykonany na zlecenie Gminy Koszecin. Projekt zostat opracowany na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego zataczonego do SIWZ przez inwestora. Projekt
budowlany powstat na podstawie koncepcji uzgodnionej z inwestorem. Wszelkie zmiany dot.
Programu funkcjonalno-uzytkowego zostaty uzgodnione z inwestorem.

Il. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest zastosowanie najlepszych technicznych
rozwigzan dla modernizacji istniejacego obiektu.

lll. Materiaty wyjSciowe

Program funkcjonalno - uzytkowy
Inwentaryzacja

Koncepcja architektoniczna
Konsultacje z inwestorem

1.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Charakterystyczne dane liczbowe

powierzchnia zabudowy:

budynek teChniCZNY..........c.oovviiiii m?
BUAYNEK KaS.......vvviviiiiiiice e m2
fIRFOWNIA. ... m?

..................................................................................... m?

powierzchnia catkowita:

budynek teChnICzNy..........c.vvviiii 725,41m2
BUAYNEK KaS.....oeeeeeeeeeeeee e 20,30 m2
L1012 T 109,71m2
.................................................................................... 855,42m?2
powierzchnia uzytkowa:
budynek teChniCzNy..........c.vvviiiiii 639,36m?2
DUAYNEK KaS......oeeeeeeeeeeeee e 14,7m?
fIRFOWNIA. ... 92,53 m2
..................................................................................... 746,59m?
kubatura:
budynek teChniCzNy..........ccovvviiiiii m?
DUAYNEK KaS.......ooeiiiiiiiiie e m?
fIRFOWNIA. ... m?

Wysoko$¢ najwyzszego punktu dachu



1.2. Zestawienie pomieszczen

BUDYNEK TECHNICZNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

| . . powierzchnia . . .

p. nazwa pomieszczenia (m?] material wykonczeniowy
0.1 KOMUNIKACJA 3,25

TOALETA DLA 0SOB . .

0.2 NIEPELNOSPRAWNYCH 5,67 ptytki ceramiczne
0.3 TOALETA MESKA 4,55 ptytki ceramiczne
04 TOALETA MESKA 8,63 ptytki ceramiczne
0.5 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 0,98 posadzka przemystowa
0.6 KOMUNIKACJA 6,74

0.7 TOALETA DAMSKA 14,96 plytki ceramiczne
0.8 TOALETA DAMSKA 9,61 ptytki ceramiczne
0.9 MAGAZYN 17,86 posadzka przemystowa

KUCHNIA(POZA OBSZAREM

010 OPRACOWANIA) 144,12
011 SALA KONSUMPCYJNA (POZA 305.06

' OBSZAREM OPRACOWANIA) ’

SUMA 521,43
BUDYNEK TECHNICZNY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO

I . . powierzchnia . . .
.p. nazwa pomieszczenia [m?] materiat wykonczeniowy
11 POMIESZCZENIE RATOWNIKOW Z 1295 deski impreanowane

' PUNKTEM MEDYCZNYM : pred

1.2 ZAPLECZE SOCJALNE 6,25 posadzka przemystowa

WEZEL HIGIECZNICZNO . .

1.3 SANITARNY 2,33 ptytki ceramiczne
1.4 MAGAZYN 2,77 posadzka przemystowa
1.5 KOMUNIKACJA 147,03 posadzka przemystowa

PRZEBIERLANIE / 3 BOKSY Z POM.
1.6 GOSPODARCZYMI 94,81 posadzka przemystowa
SUMA 118,51




FILTROWNIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
. . powierzchnia . i .
Lp. nazwa pomieszczenia (7] materiat wykorficzeniowy
0.1 POMIESZCZENIE FILTROWNI 92,53 posadzka przemystowa
SUMA 92,53
BUDYNEK KAS
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

I . . powierzchnia . . .

.p. nazwa pomieszczenia (m?] materiat wykonczeniowy
0.1 KOMUNIKACJA 414 posadzka przemystowa
0.2 TOALETA 2,54 ptytki ceramiczne
0.3 KASA 8,02 posadzka przemystowa

SUMA 14,7
RAZEM POWIERZCHNIA
WSZYSTKICH KONDYGNACJI 747,17m?
1.3. Rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne

Obiekty wchodzacych w sktad Sezonowego Kapieliska w Koszecinie poddane zostang modernizacji i
rozbudowie, dzieki czemu kapielisko zyska na atrakcyjnosci i funkcjonalnosci.

Zmodernizowane zostang elewacje, tarasy, oraz dachy budynku.

BUDYNEK TECHNICZNY

Budynek techniczny zostat nadbudowany o jedna kondygnacje oraz poddany modernizacji
funkcjonalno — przestrzennej.

W poziomie parteru na miejscu istniejacych toalet zaprojektowano nowe wezly sanitarne dla kobiet,
nowe dla mezczyzn a takze toalete wraz z szatnig dla niepetnosprawnych.

Nowy magazyn przeznaczony do skfadowania materiatbw chemicznych niezbednych do technologii
utrzymania czystej wody w basenie znalazt sie na tym samym poziomie, lecz jest on dostepny dla
pracownikéw tylko od zewnatrz obiektu.

Dwa zewnetrzne ciggi komunikacji pionowej (schody) prowadzg na drugg kondygnacje, gdzie
umieszczono zgrupowane przebieralnie ( 35 bokséw w tym 8 bokséw dla matek z dzieémi oraz 3 boksy
petnigce funkcje pomieszczen gospodarczych). Ta czesé budynku jest dostepna tylko z zewnatrz.

W drugiej czesci nadbudowy zlokalizowano pomieszczenia dla ratownikéw wraz z szatnia i weztem
higieniczno sanitarnym, punkt medyczny oraz zaplecze techniczne.



1.4.

1.5.

1.6.

BUDYNEK KAS

W jednokondygnacyjnym budynku kas znajdujacym sie przy wejsciu gtbwnym na teren sezonowego
kapieliska, zaplanowano miejsce dla dwéch pracownikéw. Obiekt wyposazony jest w system wejscia z
kontrolg elektroniczna.

Budynek kas posiada wtasny wezet higieniczno sanitarny.

FILTROWNIA

Obiekt ten peti funkcje przede wszystkim technologiczna. Wpasowujac go jednak w otoczenie
wykorzystano go jako podparcie dla dwupoziomowej podstawy Slizgawki wielotorowej o 3 rdznych katach
nachylenia.

Dojazd do filtrowni jest jednoczesnie gtdwnym ciggiem komunikacyjnym w nowo projektowanej czesci
kapieliska.

KOMUNIKACJA

Komunikacja piesza na terenie sezonowego kapieliska poprowadzona zostata wzdtuz utwardzonych
ciggow, wigzac wszystkie wazne elementy tego zatozenia przestrzennego.

Obiekty kapieliska sezonowego sg oddzielone od pozostaltych cze$ci Gminnego Os$rodka
Wypoczynkowego niskim ogrodzeniem, uniemozliwiajacym przedostanie si¢ osobom niepowotanym na
teren kapieliska.

W budynku technicznym , wejscie na drugg kondygnacje za pomoca, otwartych, zewnetrznych klatek
schodowych w konstrukciji stalowej. Gtéwng komunikacje stanowi klatka od strony potudniowej. Druga ,
pefni role ewakuacyjna.

Forma architektoniczna

Bryly obiektow Sezonowego Kapieliska w Koszecinie swojg forma nawigzujq do istniejacej okoliczne;
zabudowy.

Rozbudowa budynku technicznego fagodzi surowg forme stalowej czesci obiektu jednoczesnie
kontynuujac jej dynamiczne ksztatty a odpowiednio wykorzystane materiaty wykonczeniowe doskonale ze
sobg wspotgraja.

Liczne tarasy, zadaszone przejécia oraz duzy okap dodajg obiektom lekkosci.

Przystosowanie budynku dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Sezonowe Kapielisko w Koszecinie zostato przystosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

Zapewniono dostep do pomieszczen ogdlnodostepnych poprzez szerokie otwory drzwiowe. Wszystkie
pomieszczenia dla 0s6b poruszajacych sie na wozkach znajdujg sie na poziomie parteru.

Wplyw obiektu na srodowisko



Zgodnie z postanowieniem z dnia 9.10.2008 wydanego przez Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa
Lubliniec nie jest wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko.

W budowie zostang uzyte materiaty posiadajace aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania.
Zastosowane materiaty nie sq szkodliwe dla uzytkownikéw budynku, otoczenia i $rodowiska naturalnego.
Budynek nie bedzie emitowa¢ drgan, pytdw, zapachéw ani hatasu, narusza¢ praw oséb trzecich ani nie
bedzie miat wptywu na glebe.

1.7. Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania terenu

Projekt zostat wykonany zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z dnia 01.09.2008 r. Dziatki oznaczone nr 363/47, 357/47, 2482/20 majg nastepujace oznaczenia:

UT - tereny rekreacji dla dziatki nr 2482/20 i cze$¢ dziatki nr 363/47.

WS - wody, stawy, zbiorniki dla czesci dziatki 363/47,

KDd - drogi gminne dojazdowe dla cze$ci dziatki nr 357/47

Obiekt jest Scisle zwigzany z funkcjg okre$long dla tego terenu.

Wyklucza sie mozliwos¢ realizacji obiektdw nie zwigzanych z funkcjg UT (tereny rekreacyjne) i
kolidujacych z dziatalnoscig obiektu z wyjatkiem urzadzen infrastruktury technicznej okreslonymi
kazdorazowo w warunkach technicznych dla proceséw inwestycyjnych.

2.0 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2.1. . Ukfad konstrukcyjny

Zasadniczy ukfad konstrukcyjny budynku technicznego nie ulega zmianie. Nowe $ciany wewnetrzne
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Elementy konstrukcyjne sktadajgce sie na nadbudowe
tego obiektu — konstrukcja drewniana wg projektu konstrukcji. Konstrukcja nowego dachu nad czescig
nadbudowywana opiera si¢ na drewnianych

Wprowadzono dwa zewnetrzne biegi schodéw o konstrukcji stalowej prowadzace na nowa
kondygnacje. policzki zaprojektowano z profili stalowych natomiast stopnice schodowe z drewna.

Nowy budynek kas bedzie posiadat konstrukcje nosna drewniang na podmurdwce, wg projektu
konstrukcii.

Filtrownia wykonana w technologii murowanej Porotherm ze stropem Zzelbetowym wylewanym na
mokro. Schody zewnetrzne prowadzace na dach filtrowni (Slizgawka wielotorowa) o takiej samej
konstrukcji jak w budynku technicznym.

Posadowienie na tawach i stopach fundamentowych wg projektu konstrukcji. Gtebokosé
posadowienia budynku uzalezni¢ od gtebokosci posadowienia budynku istniejacego (wg projekty
konstrukcii).

2.2.. Sciany zewnetrzne

2.2.1 SZ-1-nowa Sciana

SZ-1 SCIANA ZEWNETRZNA 1
GR. (cm) MATERIAL

1,5cm tynk elewacyjny

36cm pustak Porotherm

1,5cm tynk gipsowy maszynowy




2.2.2 . SZ-2 - nowa Sciana

SZ-2 SCIANA ZEWNETRZNA 2

GR. (cm) MATERIAL

2,5¢m deskowanie poziome (deski na zaktad)

4cm taty 4x4cm
warstwa wstepnego krycia

12cm stupy drewniane 12x12cm (miedzy stupami ruszt z desek 2,5x12cm)
folia paroizolacyjna

2¢m Ptyta GK EI 30

2.2.3 . Filtrownia

$1 SCIANA ZEWNETRZNA

GR. (cm) MATERIAL

2,5¢cm deskowanie

3cm taty 3xdcm
izolacja paroprzepuszczalna

20cm wetna mineralna miedzy stupami
folia paraizolacyjna

2¢m Ptyta GK El 30

2.3.. Sciany wewnetrzne

231 SW-1 nowa $ciana wewnetrzna
SW-1 SCIANA WEWNETRZNA 1
GR. (cm) MATERIAL
1,5cm tynk
12cm cegta petna
1,5cm tynk
232 SW-2 /SW-3
SW-2 SCIANA WEWNETRZNA 2
GR. (cm) MATERIAL
ptyta HPL ( TRESPA lub podobna)
SW-3
2cm ptyta GK El 30
warstwa wstepnego krycia
12cm stupy drewniane 12x12cm (miedzy stupami ruszta z desek 2,5x12cm)
warstwa wstepnego krycia




2cm ptyta GK EI 30
2.2.3 Filtrownia

S-2 SCIANA WEWNETRZNA

GR. (cm) MATERIAL

2cm ptyta GK

5cm wetna mineralna miedzy stupami
2cm ptyta GK

2.4. lIzolacje przeciwwilgociowe

a) Poziome
Izolacja na tawach fundamentowych — z dwéch warstw papy

b) Pionowe
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg w cokole

budynku wykonaé z warstwy membrany silikonowej samoprzylepnej; powyzej poziomu terenu
zabezpieczy¢ tynkiem lub oktadzing

Uwaga!:
Bezwzglednie nalezy zachowaé ciggtos¢ izolacji w pionie i poziomie.

2.5. Izolacja termiczna

_ Budynek filtrowni  zaprojektowano tak by spetniat wymagania norm izolacyjnosci cielnej dla budynkow.
Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw Porotherm, nie wymagajacych docieplenia.

Uwaga!:
Bezwzglednie nalezy zachowaé ciggtos¢ izolacji w pionie i poziomie.

2.6. Wentylacja

Budynki sa wyposazone w wentylacje grawitacyjng (lub grawitacyjng wspomagang mechaniczna). Wg
projektow wentylacji.

2.7. .Schody

W budynku technicznym wprowadzono dwa biegi schodéw prowadzace na nowa kondygnacije. Policzki
z profili stalowych, stopnice schodowe drewniane. Schody o takiej samej konstrukcji prowadzg na dach
filtrowni.

Wykona¢ wedtug projektu konstrukcii.



2.8. Stropy

P-1 strop na gruncie

P-1 WARSTWY STROPOWE
GR.(cm) MATERIAL
3cm krata pomostowa HMS podparta wg systemu mocowania
2cm posadzka z zywicy epoksydowej
acm wylewka betonowa
dcm styropian
10cm plyta betonowa
15cm podsypka z piasku
gruby zwir
P-2 strop pod tarasem
P-2 WARSTWY STROPOWE
GR.(cm) MATERIAL
4cm azurowy podest z impregnowanych desek
obrébka blacharska
papa termozgrzewalna
2,5cm deskowanie tworzace spadek przestrzeni stropu drewnianego
17cm sufit podwieszany

P-3 strop nad sala konsumpcyjng

P-3 WARSTWY STROPOWE
GR.(cm) MATERIAL
2,5¢m deski impregnowane
izolacja przeciwwodna
15cm legary 15x5¢m (obudowane ptyta GK El 30)
16cm murtata 16x16
punktowe Zelbetowe elementy konstrukcji stropu
2 X papa termozgrzewalna
10cm wetna skalna




2.9.

P-4 strop nad sala konsumpcyjng

P-3 WARSTWY STROPOWE
GR.(cm) MATERIAL
4cm azurowy podest z impregnowanych desek
obrébka blacharska
papa termozgrzewalna
2,5¢m deskowanie tworzace spadek przestrzeni pomiedzy legarami

2 X papa termozgrzewalna

istniejgca konstrukcja dachu

P-5 strop nad przebieralniami

P-5 WARSTWY STROPOWE
GR.(cm) MATERIAL
blacha czarna gorgcowalcowana
izolacja przeciwwodna
2,5cm deskowanie petne
konstrukcja dachu wg projektu konstrukcji
3cm deskowanie petne

P-6 strop pod tarasem

P-3 WARSTWY STROPOWE

GR.(cm) MATERIAL

4cm azurowy podest z impregnowanych desek
obrébka blacharska
drewniana konstrukcja stropu
papa termozgrzewalna

10cm wetna mineralna
istniejgca konstrukcja dachu

Dach

Konstrukcja dachu wg projektu branzowego (projekt konstrukcii).




2.10. Elementy wykonczenia budynku
2.10.1  Posadzki wewnetrzne

= Budynek techniczny parter
- toalety i tazienki — ptytki ceramiczne
- magazyn - posadzka przemystowa

Uwaga:
W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi warstwa wylewki betonowej o grubo$ci 4cm.

= Budynek techniczny pigtro

- komunikacja ogélna — azurowe deski drewniane, impregnowane

- przebieralnie i pomieszczenia ratownikéw — posadzka przemystowa
=  Filtrownia — posadzka przemystowa
= Budynek kas — posadzka przemystowa

2.10.2 Posadzki zewnetrzne

= Taras:

- azurowe deski drewniane, impregnowane
= Ciqgi piesze, plaza zmywalna:

- betonowa kostka brukowa

2.10.3  Sciany wewnetrzne

= Nowobudowane:
- $ciany murowane cegta peina,
- plyta HPL — pomiedzy przebieralniami,
- konstrukcja lekka z ptyt GK na ruszcie drewnianym

= Istniejace:
- przetrze€ tynki, uzupetni¢ braki, pomalowac farbg do wnetrz,
- magazyn na parterze w budynku technicznym: tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
- parter i pietro - istniejgce tynki i wykorczenia Scian usung¢, zatozy¢ nowe tynki gipsowe
maszynowe, pomalowac¢ farbg akrylowa, zmywalna, odporng na szorowanie
- w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysoko$ci 180cm.

2.10.4 Sciany zewnetrzne

Remont tynkéw istniejacych sScian zewnetrznych. Elementy stalowe istnigjacych $cian
wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wg kolorystyki elewacii.

Nowe $ciany domurowywane na parterze w budynku technicznym murowane w technologii
tradycyjnej. Sciany zewnetrze magazynu w parterze takze w technologii murowanej tradycyjnej —
pustak Max.

Sciany budynku filtrowni wykonane w technologii Porotherm, wykoficzone od zewnatrz
oktadzina drewniang/

Obiekt kas — $ciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii.........



2.10.5 Sufity

Budynek techniczny:
- tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
- piyty GKEI 30

Budynek kas
- tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm

Filtrownia
- tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm

2.10.6 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne:

a) budynek techniczny — drzwi drewniane ptycinowe — model uzgodni¢ z autorem koncepciji;
- drzwi na tarasie pierwszego pietra — drzwi drewniane ptycinowe — wg zestawienia
stolarki drzwiowej zewnetrznej, model uzgodni¢ z autorem koncepcji;
- drzwi do magazynu na parterze — drzwi powlekane blachg stalowg ocynkowang wg
zestawienia stolarki drzwiowej zewnetrznej, model uzgodni¢ z autorem koncepcji;

b) filtrownia — drzwi powlekane blachg stalowa ocynkowang wg zestawienia stolarki drzwiowej
zewnetrznej, model uzgodni¢ z autorem koncepcj;

c) budynek kas — drzwi drewniane ptycinowe wg zestawienia stolarki drzwiowej zewnetrznej,
model uzgodni¢ z autorem koncepcii;

Drzwi wewnetrzne:

- do pomieszczen technicznych, socjalnych, przebieralni — wg zestawienia stolarki drzwiowej
wewnetrznej;

- do wezldw higieniczno sanitarnych, toalet, pomieszczen gospodarczych, magazynow
zastosowac drzwi z nawiewem dolnym;

- do pomieszczen dostepnych dla osob niepetnosprawnych drzwi zabezpieczone blachg do wys.
1m.

2.10.7 Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna zewnetrzna zostanie wymieniona na stolarke drewniang z szybami
zespolonymi, model uzgodni¢ z autorem koncepci,

Nowa stolarka okienna — drewniana wg zestawienia stolarki okiennej, model uzgodni¢ z autorem
koncepcii;



2.10.8 Balustrady

Nowe balustrady wprowadza sie na catym budynku filtrowni (przy $lizgawce wielotorowej), przy
wszystkich nowych stalowych schodach zewnetrznych, na tarasach budynku technicznego wykonac wg
zestawienia balustrad zewnetrznych .

Wejécia na dach budynku filtrowni oraz na pierwszg kondygnacje budynku technicznego
zabezpieczone bramkami wg projektu wykonawczego.

2.10.9 Obrobki blacharskie dachu, oraz rynny i rury spustowe
Zastosowaé obrdbki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowane.

Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

2.10.10 Wykonczenie otoczenia wokét budynku

= Ciggi piesze:
wykonczone betonowg kostkg brukowg wg projektu wykonawczego,

= tawki
Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu,

= QOS$wietlenie zewnetrzne:
Przewiduje sie rozbudowe istniejacej sieci terenowych punktow oSwietleniowych.

2.10.11 Zestawienie elementéw wyposazenia obiektéw z podziatem na obiekty

BUDYNEK KASY
lada drewniana 1
krzesto biurowe obrotowe 4
regat stojacy 1
sprzet gasniczy- gasnica proszkowa 1
sprzet ratowniczy- apteczka 1
fazienka | komplet przyboréw sanitarnych 1
BUDYNEK TECHNICZNY PARTER
lustro 1
umywalka uchylna 1
wyposazenie toalety porecz uchylna 1
dla osob porecz stafa 1
niepetnosprawnych tawka h=55 cm 1
przewijak dla niemowlat i nascienny 1
komplet przyboréw sanitarnych 1
Pomieszczenie umywalni meskiej
Przybory sanitarne pojemnik na mydto 2
lustro 4




pojemnik na reczniki papierowe

N

pojemnik na papier toaletowy 2
Toaleta damska
pojemnik na mydto 2
Przybory sanitarne lustro 4
pojemnik na reczniki papierowe 2
pojemnik na papier toaletowy 6
BUDYNEK TECHNICZNY | PIETRO
kozetka 1
krzesto obrotowe 3
biurko z szufladami 2
parawan lekarski 1
taboret lekarski 1
) . szafa na leki 1
Pomieszczenie
ratownikow nosze 1
gasnica 1
kofo ratunkowe 2
boja typu SP 4
szafka pracownicza podwdjna 6
stot 1
radiostacja 4
o tawki w kabinach wg wybranego systemu 32
przebieralnia P . .
wozek jezdny , porzadkowy, wielofunkcyjny 1
ZAGOSPODAROWANIE BOISKA DO SIATKOWKI
stup 4
siatka 2
tasmy krafncowe 2 komplety
trybuna drewniana 4
PLAC ZABAW DLA DZIECI
hustawki 2
hustawki na sprezynach 2
urzadzenie do zabaw- statek piracki lub podobne w.g. zakupu 1
BASEN
wieza ratownicza 2
lina z bojami pltywajacymi do oddzielania toréw sportowych 4

mostek stalowy

2.10.11 Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje techniczne:

instalacja CWU,

instalacja ZWU,

instalacja CO ( tylko budynek filtrowni ),
kanalizacja deszczowa,

kanalizacja sanitarna,

instalacja elektryczna,

instalacje odgromowg uziemiona,
wentylacje grawitacyjna, mechaniczng

branza teletechniczna w zakresie instalacji teleinformatycznych, RTV




3.0

3.1.

3.2,

3.3.

2.11  Warunki wykonania robot budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie z
normami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i kierownictwem 0sdb
uprawnionych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria

Budynek techniczny jest obiektem o wysokosci dwdch kondygnacjach nadziemnych, nie
podpiwniczony — niski (N).

Budynek filtrowni (stacja uzdatniania wody) jest obiektem o wysokosci jednej kondygnacii
nadziemnej, nie podpiwniczony — niski (N).

Budynek kasy jest obiektem o wysoko$ci jednej kondygnacji nadziemnej, nie podpiwniczony — niski

(N).

Dla budynku o takiej charakterystyce wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej, wedtug
§ 212 ust. 3 klasa odpornosci pozarowej zostata obnizona do klasy D.

Uwaga:
llekro¢ w niniejszym opisie przywotywany jest nr paragrafu (§) dotyczy to rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z poOzniejszymi zmianami), zwanego dalej ,warunkami
technicznymi” .

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego:
Dla w/w budynkoéw zaliczanych do kategorii ZL obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

W budynku technicznym oraz budynku kas, nie wystepujg pomieszczenia, ani przestrzenie
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

W budynku filtrowni obcigzenie ogniowe wynosi ponizej 500 MJ/m? .

Przestrzen zewnetrzna wokét budynkéw : technicznego, filtrowni i kas jest wolna od zabudowan z
pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe | wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw
przeciwpozarowych

Kazdy budynek stanowi odrebna strefe pozarowa;

Budynek techniczny -ZLIIl 0 powierzchni..........ccccvvvveeeeiiiiiiiiiiccee e 639,94m?



3.4.

3.5.

Budynek filtrowni (stacja uzdatniania wody) - PM o powierzchni................. 92,53m?

Budynek kas — ZLIII 0 poWIerzehni.............coocvvvviiieeeiiiiiiiiiiiicee e 14,7m?

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Jak ustalono wyzej dla omawianego budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowe] (§212

ust.3.).

Poszczegbine elementy budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami §216 ust. 1. i ust. 2.

(wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajace ognia) oraz §256.

gtéwna konstrukcja nosna - R 30

stropy — REI 30

Sciany zewnetrzne — El 30

oktadziny sufitowe oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub nie
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia - §262.1 — zgodnie z odno$nych
certyfikatem.

zewnetrzne Klatki schodowe w konstrukcji stalowe] zabezpieczone lakierami peczniejacymi do
klasy R 30

Uwaga:
Niniejszy projekt nie obejmuje wymagan przeciwpozarowych dla elementdw wykonczenia wnetrz i

wyposazenia statego.

Warunki ewakuacji ludzi z budynku

Dopuszczalna dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, wynoszaca 40m nie jest
przekroczona § 237 ust.1

Dopuszczalna diugo$c¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych PM o jednej kondygnacii
nadziemnej bez wzgledu na wielkoS$¢ obcigzenia ogniowego wynoszaca 100m nie jest
przekroczona § 237 ust.3

Drzwi z pomieszczen prowadzace na droge ewakuacyjng otwierajg sie do wewnatrz tych
pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen sanitarnych, ktdre otwierajq sie w strone korytarzy (w strone drogi
ewakuacyjnej) wyposazone bedg w samozamykacze.

Szeroko$¢ i kierunek otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest zgodny z
wymaganiami.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il liczona na poziomym odcinku drogi
ewakuacyjnej nie przekracza 20m

Szeroko$¢ i wysokos¢ drég ewakuacyjnych spetnia odnosne wymagania.



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Oznaczenia na potrzeby ewakuacji wprowadzi uzytkownik ( zgodnie z normami):

PN-92 /N - 01256/02 . Znak bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-EN 01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-EN 01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Klapy oddymiajace w klatkach schodowych

Nie przewiduje sie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W omawianych budynkach niskich typu ZL o powierzchni do 1000m? nie jest wymagane
stosowanie hydrantow wewnetrznych HP 25.

Dla budynkow PM o powierzchni ponizej 500m? nie jest wymagane stosowanie hydrantéw
wewnetrznych HP 25.

Instalacja elektryczna
W omawianych budynkach projektuje sie nastepujace instalacje:

Instalacje sity i $wiatta,

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

Instalacje odgromowa ( piorunochronng ) uziemiona,

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczono w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; bedzie on
odpowiednio oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256 tabl. 1 Ip. 1, kod. 26P.

W szczegdlnosci uwzgledniono:

= Budynek wyposazono w zabezpieczenia przecigzeniowe, przepieciowe, zwarciowe,
ziemnozwarciowe.

= |nstalacja piorunochronna wykonana jest zgodnie z Polskaq Normg dotyczacq ochrony
odgromowej obiektow budowlanych.

Instalacja wentylacji

Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie projektuje sie zgodnie z
wymaganiami ,warunkow technicznych” i przepiséw branzowych.

Przepusty instalacyjne

Nie przewiduje sie.



3.11.

3.12.

3.13.

3.13.

Wyposazenie budynku w gasnice

Omawiany budynek wyposazony jest w gasnice odpowiadajace normom PN/EN zgodnie z
odnosnym Rozporzadzeniem MSW i A z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563 z dnia 11.05 2006 ).

Doboru i rozmieszczenia gasnic dokona uzytkownik budynku w nawigzaniu do jego
zagospodarowania wg wskaznika - 2 kg $rodka gasniczego na 100m? powierzchni budynku.

Zaleca sie aby gasnice byly zlokalizowane w poblizu skrzynek hydrantowych hydrantow
zewnetrznych.

Drogi pozarowe

Na terenie omawianej inwestycji zapewniony jest dojazd pozarowy przebiegajacy wokot
budynku bedacego podmiotem tego opracowania, spetniajacy wszystkie wymagania rozporzadzenia
MSW i Az dnia 16.06 2003 , W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych” (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

= Szerokos¢ jezdni 4m

= Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi 11m

= No$nos¢ utwardzonej jezdni 200kN
= Nacisk na 0$ samochodu 100kN

Minimalna odlegto$¢ w/w drogi pozarowej od
$cian zewnetrznych budynku wynoszaca 5m jest zachowana

Odlegfos¢ miedzy budynkami

Lokalizacja omawianego budynku nie narusza wymagan § 12 oraz § 271 i 272 Warunkéw
Technicznych w stosunku do granicy dziatki — oraz budynkéw sasiednich.

Budynek techniczny — 9m — od istniejgcego budynku hotelowo-ustugowego
Budynek filtrowni — 11m - od budynku kasy
Budynek kas —11m - od budynku filtrowni

Usytuowanie schodéw zewnetrznych o konstrukciji stalowej pokrytych lakierami peczniejacymi
przy budynku technicznym nie narusza wymaganej odlegtoci w stosunku do innych obiektow.

Wytyczne do projektu sieci wodociggowej przeciwpozarowe

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i Az dnia 16. 06. 2003 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. nr 121 poz. 1139 ) § 5 ust. 1 pkt.2 oraz § 6 ust. 10,
wymagana ilo§¢ wody dla celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
omawianego budynku wynosi 20 dm3/sek. tacznie z co najmniej dwéch hydrantdw o Srednicy 80mm.

Srednice nominalne przewodéw sieci wodociagowe] przeciwpozarowej ustalono zgodnie z
zaleceniami § 9 ust. 6 w/w rozporzadzenia . Hydranty j. w. bedg miaty mozliwo$¢ odigczenia ich
zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdowa¢ si¢ w odlegtosci co najmniej 1m od hydrantu i
pozostawac w potozeniu otwartym.



Na dziatkach objetych inwestycjg znajduje sie zewnetrzny hydrant HP80; nalezy zaprojektowaé
dodatkowy hydrant HP80. W budynkach nie ma koniecznosci instalowania hydrantéw wewnetrznych. W
budynkach zaleca sie zamontowanie skrzynek na gasnice.

Przy rozmieszczaniu hydrantow wzdtuz drog wewnetrznych zachowuje sie nastepujace
odlegtosci:

a) miedzy hydrantami — do 150m (zaleca sie max 100m)
b) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi — do 15m
c) od chronionego obiektu budowlanego — do 75m

d) od $ciany budynku — 5m

Droga pozarowa istniejgca znajduje sie w obrebie O$rodka GOSIR.



