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| WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
11 Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ,ujetych w
SST dla zadania budowa Kapieliska Sezonowego wraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Sportowej w
Koszecinie.
ST dotyczy robét ujetych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmuje robét zwigzanych z
realizacjq sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd.

1.2 Informacja o terenie budowy

Budynek objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany bedzie na terenie Koszecina, przy
ulicy Sportowej 1, na dz. nr 363/47, 357/47, 2482/20 .

W stanie obecnym dziatka nr 363/47 obecnie jest uzytkowana przez Gminny Osrodek Sportu i
Rekreacji. W sezonie letnim petni funkcje kapieliska nad zalewem. Posiada zaplecze gastronomiczne,
przebieralnie w budynku technicznym, toalety oraz budynek kasy. W dalszej cze$ci osrodka znajduje sie
budynek hotelowy oraz osiedle domkéw campingowych, ponadto na dziatce znajdujg sie urzadzenia
sportowe w postaci boisk do siatkowki plazowej oraz urzadzonego placu zabaw dla dzieci.

Obecny budynek kas zostat przeznaczony do rozbiorki.
Projektuje sie nowy obiekt w postaci filtrowni.

Dziatka 357/47 to dziatka drogowa przechodzaca dalej w tereny le$ne. Z dziatki tej wykonane
sq zjazdy na teren inwestycji. Dziatka nie jest zabudowana.

Dziatka 2482/20 to dziatka niezabudowana, na ktorej w gtebi znajduje sie trawiaste boisko
sportowe.

Gtéwne wejscie na teren inwestycji bedzie odbywato sie z ulicy Sportowej, obok nowego
budynku kas, przez nowo projektowane wejscie z bramkami obstugujace klientéw kapieliska.

1.3 Prace towarzyszace i tymczasowe

= zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

= dziatania ochronne: ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt, ochrona przeciwpozarowa,
ochrona wiasnosci  publicznej i prywatnej, spetnienie wymogéw BHP, ochrona i utrzymanie robot
zabezpieczenie przed wodg opadowg - odwodnienia robét ziemnych, wykopdw,

= Kkontrola jako$ci, pobieranie prébek badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych badania do
odbioru wykopu fundamentowego, obmiar robét inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg wigczone w cene umowy.
14 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

» budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
= budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
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budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej trwatosci, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugos¢, szerokosé
tub liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢  wykonywanie w istniejgcym  obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowianym
zapewniajagce mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowiane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robét budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacii
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu,

dokumentacji  powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi w toku robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiadciwosci okrelonych w rozdziale 8,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 . o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z p6zniejszymi zm.),
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obszarze oddziafywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,  szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

poleceniu Inspekiora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowej,

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkdji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych  specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesci obiekiu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w nommach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
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grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien ( Dz.Urz.L340
216,12 2002r),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane , wykonujacg samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego elementu,

instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

normach europejskich - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie , (EN) lub , dokumenty
harmonizujgce (HD" zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji,

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych |,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje We wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporza-dzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zaméwienia przez zmawiajacych z dwezesnych Panstw Czionkowskich UE . Stato sie obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne  punktéw  gldwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow do chwili odbioru

koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

. dostarczong przez Zamawiajacego,
" sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.1 Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
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poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od kiérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiafow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowii
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnos$nie ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze i bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi
przepisami dotyczy to zaréwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

= utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
o0sbb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na :

= |okalizacje, magazynow, sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowej,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, ewentualnie zbiornikéw, pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robot.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrze$nia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.



2. MATERIALY
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2.2

Zrédta uzyskania materiatow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajqg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zioza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus, nasypy i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw bedg formowane w hatde i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w gminie Brzesko.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3 Przechowywanie i skladowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robédt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoSC i wiasciwosci do robdt byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez \Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ZioZzone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg, sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moziwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdinych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadaC sie z czesci
opisowej i graficznej

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

= projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peitng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb



6.2

6.3

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ terminowoS¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badarn),

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

= rodzaje i ilosci Srodkdw transportu,

= sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacia i

sprawdzanie urzadzen ifp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robdt.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatdw, oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materialdéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budzg wafpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prabki dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umoZiiwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacig projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kidre:

= posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre
nie spelniajg tych wymagar bedg odrzucone.

Dokumenty budowy



6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajace-go i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robét,

= terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

= przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenie i daty odbioréw rob6t  zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robét.



6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8. — 6.8.3,
nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na budowe.

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
= protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= operaty geodezyjne,

= plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru bedg pisane do
ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.
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7.4

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -
ach oraz KNNR - ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajac w
sposdb ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O
koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
odbiorowi cze$ciowemu,

odbioréw ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie rekojmi

odbiorowi po uptywie gwarancji.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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84.

8.4.1

84.2

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

= protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoty odbiorow czesciowych,
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= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

,,Odbior ostateczny (koricowy ) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowacé :

= robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ,Prawo budowlane" (Tekst jednolity :Dz. U. z 2006r Nr
156, pozl 118 ) (Zmiany : Dz. U. Nr 170, poz. 1217; z 2007r. Nr 88, poz.587 , Nr 99,poz .665)

Ustawa s dnia 29.01.2004 r - Prawo zaméwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 16 042004r- o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej(jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr
147,poz 1229 ) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21,12 2004r- o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm. Ustawa z

dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z p6zn .zm.)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci  wyrobéw  budowlanych oraz  sposobu ich  oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,poz.I779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz. U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnial997r. - w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nrl20,pozII26).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz.2041)

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich

szczegotow projektu i Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty
czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach przetargowych(min w ST) , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieni lub interpretacii.



Il Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie budowy
Kapieliska Sezonowego wraz z infrastrukturq techniczngq przy ulicy Sportowej w
Koszecinie

1. ROBOTY ZBROJARSKIE
1.1 Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujq wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonywanie rob6t kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaz zbrojenia czyli:

" przygotowanie zbrojenia
. montaz zbrojenia
" kontrola jako$ci robot i materiatdéw

1.2 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm.
1.3 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w czesci | Specyfikacii
zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000 -7.
14 Materiaty
Ogole wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7.
1.4.1 Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale A
lIN.
Whtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej wg projektu konstrukcii.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia , pekniecia , widoczne
gotym okiem.

1.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215



1.4.2

1.4.3

1.5

1.6

1.7

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

Miejsca i elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
kod CPV 45000000-7. pkt4

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7. pkt5 Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji projekt organizacji rob6t

Przygotowanie i montaz zbrojenia:
= Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

= (Czyszczenie: prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych
platkdw rdzy kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal pokrytg tuszczacq
sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Inne sposoby
czyszczenia powinien zaakceptowac Inspektor nadzoru .

= Prostowanie pretdw: dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy , mtotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

= Ciecie pretdw zbrojeniowych: ciecie nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu
przy pomocy mechanicznych nozy , dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.
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= Montaz zbrojenia: w konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej  nalotem nie
Ztuszczajacej sie rdzy, Nie wolno wbudowac stali zattuszczonej, smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi w tym soli, lub zabtoconej. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec zmianie. Grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j :

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 -

2,5 cm  dla strzemion w belkach podciggach, minimum 3 ¢cm dla zbrojenia gtéwnego belek i
podciggéw , 2 cm dla zbrojenia ptyt stropowych .

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

= Montowanie zbrojenia: skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr. 1mm
uzywac do taczenia pretowo $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych stosowaé drut o Srednicy
[,5mm.

Kontrola jako$ci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogoine kod CPV 45000000-7 .pkt6

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe pkt 2,4,1,2 oraz przed
betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:
- usytuowanie pretow:

= ofulenie wkiadek wg projektu konstrukcji i wg punktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie Smm,
nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

= rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w $wietle

= odstep od czota elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukcji i wg punktu montaz zbrojenia
réznice nie powinny przekracza¢ + [Omm

= dlugo$¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

= miejscowe wykrzywienie £ 5mm

- niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

= dopuszczalne odchylenie strzemion 0§ linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac
3%

= liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie, roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢
+ 0,5¢m réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
kod CPV 45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa .
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Odbior robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w  cze$ci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjq projektowa i SST:
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy:

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

= zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodno$ci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegdinych przekrojach
rozstawu strzemion

prawidtowo$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w  czesci | Specyfikacji  zawierajacej
wymagania ogoine kod CPV 45000000 .pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

czyszczenie i wyprostowanie ,wygiecie , przycinanie pretow stalowych

taczenie pretow na zaktad

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie

z dokumentacja projektowg i SST

wykonanie badan i pomiaréw

czyszczenie terenu budowy z odpadow zbrojenie stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich z terenu budowy.

Przepisy zwigzane
Normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
IDT - 1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 , Stal dozbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.



IDT - ISO 6935-2:199IPrety zebrowane

PN -ISO 6935-2/AK.1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Apl:1999

PN82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1 .B14/91 poz.27 2.B18/92 poz.38
Zmiany: 1.B14/84poz.I7
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany: PN-H-84023-067A 1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu . Gatunki.
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

Inne dokumenty i instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. BETONOWANIE

2.1

2.2

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t kod CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod
4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli: wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem wykonanie
zbrojenia dostarczenie mieszanki betonowej uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej pielegnacja
betonu .

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w czesci 11 Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -

7 a takze podanymi ponizej :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkdw, ktdry uzyskuje swoje whasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty - beton , ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymatosci.

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wiasny uzytek.

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe tub jednostke nie bedaca
wykonawca. Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem
budowy. Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.



Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m3, ale nie przekraczajacej
2600kg/m3.

Metr szescienny  betonu - ilos¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg EN
12350-6 zajmuje objeto$¢ 1 m3.

Cement - ( spoiwo hydrauliczne) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujacy po
stwardnieniu wytrzymato$¢ i trwatos¢ takze pod woda.

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg by¢
naturalne, pochodzenia sztucznego Ilub pozyskane z materiatu wcze$niej uzytego w obiekcie
budowlanym.

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestoSci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m° i< 3000kg/m3
oznaczanej zgodnie z EN 1097-3.

Producent - osoba lub jednostka produkujaca mieszanke betonowa.

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub
elementu.

Nasigkliwo$¢  betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopienr wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W 8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wod. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopierr mrozoodporno$ci - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujacy Beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu - okre$lenie jako$ci betonu odpowiadajace wytrzymato$ci na gwarantowanej, oznaczone
literg B i liczbg wyrazajaca wytrzymato$ci gwarantowanej w M Pa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu - wytrzymatoS¢ betonu na Sciskanie oznaczona na kostkach
szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajace w jednoosiowym stanie naprezenia.
Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - 5% kwantyl rozktadu statystycznego
wytrzymatosci betonu na éciskanie oznaczonej na walcach o srednicy 150 mm i wysokosci 300mm  w
28 dniu dojrzewania lub na probkach szesciennych o boku 150 mm.
2.3 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w czesci | Specyfikacii
zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7.
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Materiafy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
Specyfikacji. zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000 -7, pkt 2.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki betonu konstrukcyjnego

2.4.1.1 Postanowienia ogdlne

W projektowanym obiekcie ,do wykonania wszystkich elementow wylewanych ( stropy, ramy
zelbetowe, schody , wierice, belki ) zastosowano beton klasy B 20, wg projektu konstrukcii.

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowac beton towarowy z wytworni.

2.4.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace sktadu betonu i witasciwo$ci mieszanki betonowej - beton
konstrukcyjny.

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilo$ciach mogacych obnizy¢
trwatos¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z EN 206-1 nalezy stosowaé
wylacznie sktadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie
projektowanie betonu aby zminimalizowaC segregacije i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;.

= Cement - dobrany zgodnie z EN-197-lz uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu |,
wymiarow wylewanych elementow

» Kruszywo - zwykte zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz minimalng szerokoS¢ przekroju
elementu . Mieszanke zwirowo piaskowg odpowiadajacg EN 12620 : 2000 mozna stosowaé jedynie
do klasy betonu B 10

= Woda zarobowa - zgodnie z prEN 1008 : 1997

= Domieszki - og6lna przydatno$¢ ustalona wg EN 934-2. Catkowita ilo¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci  zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na kg cementu. Do
betonu zbrojone-go nie nalezy stosowa¢ chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe

Nalezy stosowa¢ sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartosci granicznych,
odnosnie maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednocze$nie
zmierza¢ do zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna ilo$¢ cementu
260kg/m3, dla betonu B 30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilo$¢ cementu 280kg/m?

Wykonawca powinien posiadaé informacje ze strony producenta odno$nie rodzaju , klasy
wytrzymato$ci cementu oraz kruszywa, typu domieszek, zatozonego wspotczynnika c/w , rozwoju
wytrzymatosci, jak réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzi¢
pielegnacie betonu.

2.4.1.3 Temperatura betonu
Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°.

Wymagania dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a
wykonawca,
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Wymagania dotyczqce stwardniatego betonu

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

= zatozong wytrzymatoS¢ na Sciskanie- producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg
powinien okres$li¢, na jakich probkach walcowanych czy sze$ciennych powinna by¢ oznaczona

= nasigkliwos$¢ - do 5% :

= wodoszczelnos¢ - wieksza od W 8

= gesto$¢ betonu powinna by¢ wigksza niz 2000 kg/nr' i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m3. Nie

powinna odbiega¢ od zatozonej £ 100kg/ma,

Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu , podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogblne kod CPV 45000000-7. pkt3.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan na minute i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci .

Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
kod CPV 45000000 pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek lub innych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Jezeli dostawca z
odbiorcg nie uzgodnig inaczej, to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajgcej domieszek o
dziataniu opo6zniajacym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajacej + 20C, betoniarki
samochodowe nalezy catkowicie roztladowac w czasie nie dtuzszym niz 90 minut liczac od chwili pierwszego
kontaktu wody z cementem.

Wykonywanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdblne kod CPV 45000000. pki5.

Roboty betoniarskie. Zalecenia ogéine
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po dokonaniu akceptaciji przez Inspektora nadzoru:

= wyboru sktadnikéw betonu,

= sposobu wytwarzania mieszanki,
sposobu transportu,

kolejno$ci i sposobu betonowania,
sposobu pielegnacii betonu,
warunkéw rozformowania deskowania,
zestawienia koniecznych badan



2.7.2

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru:

= prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

= prawidiowo$¢ wykonania deskowan rusztowan,

= zgodno$¢ rzednych z projektem,

= czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

= prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych,

= gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Norm: PN-B-06250 i PN -B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczaC po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie i ukfadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu. Zaklada sie stosowanie betonu tzw. towarowego. Mieszanka powinna spetniaC
wymagania zawarte w dokumentaciji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na
ktdrg spada . W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza mieszanke nalezy podawac za pomoca rury
zsypowej ( do wysokosci 3,0m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogow

= w Scianach - mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za poSrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

= przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé
wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest zgoda
Inspektora nadzoru i szczeg6towe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi skiadu, temperatury
mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy
zabezpieczaC miejsce robot za pomocg mat lub folii.
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2.8.1

2.8.2

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Dalsza pielegnacja polegajaca na polewaniu woda, jej intensywno$¢, powinno si¢ dostosowac do
temperatury otoczenia.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do betonu. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 25,0 M Pa.

Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spefniaé nastepujace warunki:

= zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
= zapewni¢ jednorodna powierzchnig betonu,

= zapewni¢ odpowiednig szczelnosc,

= zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

= wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych .

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogoine kod CPV 45000000-7. pkt 6.

Badanie kontrolne betonu

Dla okreSlenia  wytrzymatoSci betonu  wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraC prébki kontrolne sze$cienne lub walcowane w porozumieniu z producentem
mieszanki.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria Iub inne uprawnione), a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw. Badania zgodnie z PN-EN
206-1 Beton Czesci: Wymagania, wiasciwosci , produkcja i zgodnosé, PN-B-06265 - Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206-1

Tolerancje wykonania
Stupy i Sciany:

= Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno by¢
wigksze niz £ 5mm.

= Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do
stupowi $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz £ 10mm.

= Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej kondygnacii, odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie
powinno by¢ wigksze anizeli 50mm.
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= Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz h/400.

= Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz £ 5 mm lub h/1000

Belki i ptyty wylewane:

= Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz
£ 5mm.

= Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki , ptyty stropu o rozpietosci L nie powinno by¢
wigksze niz: + L/500 lub 10mm.

= Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm.

= Dopuszczalne odchylenie wymiaru \ przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze nizt
0,04 j lub 10mm.

= Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L w mm powodujace jego skosno$¢ w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wigksze L/100 <20mm.

Przekroje:

= Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz:
10,021, lub 5mm.

= Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz : £ 0,021, lub 5mm.

= Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz 10mm.

= Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wieksze niz 10mm.

= Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku |,0m nie powinno by¢ wigksze niz: 4mm.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
kod CPV 45000000 - 7.pkt 7. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa.

Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine
kod CPV 45000000-7 pkt 8.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
Roboty powinny zosta¢é wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
= pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,
= inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbiér koricowy:

Odbior korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w

umowie.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajacej

wymagania ogoine kod CPV 45000000 -7.pkt 8.

Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej

wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuie :

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem,
oczyszczenie deskowania,

montaz elementdw stropu prefabrykowanego,
przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacia,
wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otwordw,
réwniez wynikajacych dokumentacii projektowych instalacii,
rozbiorke deskowan, rusztowan pomostow,

oczyszczenie stanowiska pacy i usunigcie bedacych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatow rozbiorkowych,

wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych

Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci
PN-EN 196-2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania | statoSci  objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN  206-1Beton czes¢ 1:  Wymagania, wiasnosci,  produkcja i
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

3. ROBOTY MUROWE

3.1

Zakres robot objetych specyfikacjq

zgodnosci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu

wykonywanie robot kod CPV 45262520-2 konstrukcje murowe.

Wymurowanie Scian wraz z wykonaniem narozy.
Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych i dymowych wraz z ich sprawdzeniem.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000-7.
Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementow murowych utozonych w okreslony sposob i

pofaczonych ze sobg zaprawa.

Wigzanie muru - uktad elementébw murowych w murze ufozonych w sposéb regulamy . w celu
zapewnienia wspétpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych.

Element murowy - uksztattowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru.

Powierzchnia wsporna — gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposob
prawidtowy.

Zaprawa - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody , tacznie z dodatkami i domieszkami
jezeli sg wymagane.

Zaprawa zwykfa - zaprawa stosowana do spoin 0 grubos$ci wigkszej niz 3mm, do przygotowania ktorej
stosuje sie wytacznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa 0 zadanym sktadzie, ktdrej wytrzymato$¢ gwarantowana
jest przez producenta.

Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie - Srednia wytrzymato$¢.

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych, wypetniona
zaprawa.

Spoina podtuzna - pionowa spoina w $cianie, rownolegta do jej powierzchni.
Spoina zwykfa - spoina o grubo$ci od 8 mm- 15 mm wypetniona zaprawa.

Sciana konstrukcyjna - $ciana, ktorej gtownym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego
obcigzenia poza cigzarem wkasnym.

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciagtej spoiny podiuznej lub szczeliny.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w czesci | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7.
Materiafy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7.
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Pustak wapienno-piaskowe Silka E15

= klasa 20

= wymiary (mm) 333 x 150 x 198

» masa (kg): ok. 13,9

= gesto$¢ objetosciowa (kg/dm3): ok. 1,41

wspotczynnik przewodnosci ciepl < 0,30 W/mK

Pustak wapienno - piaskowe Silka E24

= klasa 20

wymiary (mm) : 333 x 240 x 198

masa (kg): ok. 22,1

wspotczynnik przewodnosci ciepl < 0,30 W/mK
gestos¢ objetosciowa (kg/dm3): ok. 1,40

Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN- 90/B-1 4501:1990

= klasa M >7,0MPa (wytrzymato$¢ na $ciskanie)

wytrzymatos¢ na zginanie > 2,5MP a

gestos¢ > 1500kg/

temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°

temperatura podtoza od +5° - +25°

= przydatno$¢ do uzytkowania ok. 4 godzin , przy temp. wyzszej niz 25°

- przydatnos¢ 1 godzina ©  w stanie gestoplastycznym , na tyle wilgotna aby nie wciekata
w gtab drazen pustakow. Zaprawa jest produktem draznigcym , zawiera cement. Nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry . Zanieczyszczone oczy przemy¢
natychmiast duzg iloScig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ Krajowg deklaracja zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, znak
budowlany , lub europejskg aprobate techniczng .

Powinny dotrze¢ na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach .

W przypadku zaprawy, powinna mie¢ okreslony termin przydatno$ci do uzytkowania.

W przypadku pustakow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonej klasy z przewidziang w
dokumentacii projektowej i SS T oraz oznaczeniami na bloczkach.

Nalezy dokonac co najmniej proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie, zmierzenie wymiaréw
i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odporno$ci na uderzenia. W przypadku gdyby jakos¢ ktéregokolwiek z
produktéw wzbudzita zastrzezenia nalezy je podda¢ badaniu laboratoryjnemu ktére potwierdzi lub
wykluczy wymagane parametry produktow.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000-7.pkt3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
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Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
kod CPV 45000000 -7.pkit4

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spiete taSma w pakietach, przewozone $rodkami
transportu bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzgdzeniami do roztadunku catych palet
lub pakietow. Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu, nie wiecej niz 3 palety w stosie.

Suche zaprawy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych workach, na paletach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig .

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7. pkt 5. Zaktada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie ,ze roboty murarskie
wykonuije nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego.

Podtoze pod $ciane z pustakéw powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca
znajduje sie przy pomocy poziomicy, réznice pozioméw niweluje zaprawa. Przygotowanie pustakéw:
pustaki przeznaczone do ukfadania powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy pracach prowadzonych w
cieply, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowa¢ w miejscach zacienionych.

Stosowanie pustakoéw potdwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie
bez potrzeby ciecia elementéw petnowymiarowych.

Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyklej (cementowo wapiennej) o $redniej grubosci
12mm( mierzona po wykonaniu muru).

Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej wody
mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania
powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej parti zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej
konsystencje . Ustalong prawidtowo proporcje nalezy odnotowac, aby kolejne partie zaprawy byty
przygotowane w taki sam sposéb . Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢é wodq ani miesza¢ ze
$wiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sig¢ od naroznikdw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy
zwilzy¢ powierzchnie pustakow tak aby nie wchtonety wilgoci potrzebnej zaprawie dla uzyskania
maksymalnej wytrzymatosci. Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong
praktyka. Pustaki nalezy uktadaé ze szczegolng starannoscia. Zabrudzenie lica zaprawg nalezy
natychmiast usunac .

Spoiny wyréwna¢ i wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie kielnig lub listwg ze
stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa. Nie dopuszcza¢ do
szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub
przeciggow.

Elewacje narazone na oddziatywanie opadéw atmosferycznych nalezy w trakcie prac
murarskich oraz przez co najmniej 4dni od ich zakonczenia chroni¢ przed deszczem. Elementy murowe
nalezy wigza¢é w kolejnych warstwach tak , aby $ciana zachowywata sie jako jeden element
konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie
na diugo$¢ réwng 0,4 wysokosci elementu lub 40mm. Nalezy wybraC wigksza. Zaleca sig, aby w
narozach lub potaczeniach $cian przewigzanie elementdéw byto nie mniejsze niz grubo$ci elementu i aby
stosowac przycigte elementy , w celu uzyskania wymaganego przewigzania .

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy
zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mmi nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12mm . Do murowania
nalezy stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotng aby nie wciekata w gtab drazen
pustakow. Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawa. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do
lica muru rowniez nalezy wypetnia¢ catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadie nalezy taczy¢ w sposob zapewniajacy przekazanie z jednej
Sciany na drugg obcigzen pionowych i poziomych. Laczenie takie uzyska¢ mozna przez wigzanie
elementéw murowych w murze. Zaleca sie aby Sciany prostopadte wznoszono réwnoczes$nie .
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Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysokoSci murowanej warstwy pionu i ptasko$ci $ciany. Po zakofczeniu dnia pracy zaleca sie
zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy ponownym
przystapieniu do robot nalezy dokonaé sprawdzenia stanu technicznego muru tacznie ze zdjeciem
uszkodzonych wierzchnich warstw pustakdw i zaprawy.

Kontrola jako$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 -7.pkt6.

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodno$ci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, znak
budowlany, lub europejskq aprobate techniczng .

Kontrola jako$ci robot:

Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji
murowej, chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny wystarczajacy sposéb okre$lenia jej parametrow. Z

Zakres zmian wytrzymatosci jakie powinna w czasie badan uzyska¢ zaprawa podaje PN- B-
03002:1999.

Wytrzymato$¢ zaprawy powinno sig bada¢ w sposob podany w PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubo$¢ spoin w murze
odpowiadajacg wymaganiom PN-B-03002:1999i ST.

Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokos$ci kondygnaciji,
50mm na wysoko$ci catego budynku (nalezy wzig¢ pod uwage mniejsza).

Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5mm i nie wigcej niz 20mm
na 10m.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7.pkt 7.
Jednostka obmiaru robét jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

Zgodno$c¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i S ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy:

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robot
izolacji termicznej, tynku.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
= zgodno$ci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacijg projektowa i SST,



= czy grubosci spoin w murze odpowiadajg wymaganiom PN - B /03002: 1999,

= czy STtj. powinny mie¢ grubos¢ 8-15mm a najlepiej 12mm,

= czy odchytki wykonania muru nie sg wigksze niz 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm na
wysokosci catego budynku ( decyduje mniejsza warto$c),

= czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na 10
m,

= dopuszczalnych odchytek powierzchni $cian murowanych wg tab B normy PN-68/B-10020 czystosci
powierzchni $ciany

Do odbioru rob6t majgq zastosowanie postanowienia zawarte w czeSci | Specyfikacii
zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 pkt 8.

3.11  Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000. pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuie:

= dostarczenie materiatow na stanowisko pracy

wykonanie Scian, narozy , przewodéw wentylacyjnych wraz z obmurowaniem.
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

wykonanie odgruzowania przewodéw wentylacyjnych

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

3.12  Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN -97/B -12007  Pustaki wentylacyjne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - Wymagania i badania przy odbiorze

PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie

PN-ISO 3443:1994  (Oraz normy w niej powotane)

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone, projektowanie

Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

4. 1ZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

4.1 Wstep
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4.1.2

4.1.3

4.14

4.1.5

4.2

4.21

4.2.2

4.23

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru izolacji czesci podziemnych konstrukciji betonowych i zelbetowych.
Zakres stosowania ST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
= 0gdlne warunki prowadzenia robot izolacyjnych,
= przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,
= ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych)
Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST DM.00.00.00.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja techniczng, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST DM.00.00.00
,Wymagania ogdlne".

Materiafy
Do wykonania robdt w zakresie okreSlonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie

materiatow, ktdrych wtasciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez
producenta oraz z PN-B-24620:

Materiat podstawowym proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad
izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentéw do potaczenia z izolacjg w cokole budynku
wykona¢ wg systemu wybranego przez wykonawce, posiadajacy atest TBD i M.

Materiat gruntujacy podfoze pod izolacje.

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimero - bitumicznej jest
koncentrat emulsji bitumicznej rozcienczony wodg w stosunku 1 : 10 wg systemy wybranego przez
wykonawce, spetniajacy powyzsze warunki.

Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Ptyty styropianu ekstrudowanego o grubosci 7.cm, wg rys projektu.



4.3

44

4.5

4.5.1

4.5.2

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy
przygotowa¢ nastepujacy sprzet pomocniczy:
= szczotki, szerokie pedzle,
= wiertarka z natozonym mieszadtem,
= kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
= metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),
= odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

Transport

Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
rob6t pod wzgledem moznosci utoZenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywaé w
oryginalnie zamknigtych pojemnikach.

Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.

Og6lne warunki wykonywania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymaé przez
caty okres robdt. Robédt nie nalezy wykonywaé w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym
nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonaé¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

Zakres wykonywanych robot

Zakres robét objetych niniejszg ST obejmuje:

= zakup materiatdw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

= przygotowanie podioza, polegajace na usunieciu wiekszych nieréwnosci i czesci luznych oraz na
oczyszczeniu podioza,

= zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong woda w stosunku 1:10,

= utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

= zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyzszg masg
bitumiczng do przeschnietego uszczelnienia

4.5.2.1 Przygotowanie podfoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do
utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w
formie wpisu do dziennika budowy.



Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty.

Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujace warunki:

= podtoze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

= podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

= powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

= podtoze powinno byé przyczepne,

= wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

= podioze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. Ewentualne wady
wykoniczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych
metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete zakresem
niniejszej specyfikaciji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng
wszystkie pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

4.5.2.2 Zagruntowanie podfoza

Gruntowanie podfoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego
podtoza. Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg, w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

= nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

= temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 3°C i nizsza od 35°C,

= powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
$rodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata
powtoka,

= roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku, bezposrednio
przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnig¢ przeznaczong na izolacje
nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usunaé za pomocg
odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usungé przez
wypalenie np. palnikiem gazowym),

= ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

= powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C.
Izolacje mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych.

Powierzchnie betonu z wykonana izolacjg przeciwwilgociowa lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt
silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

4.5.2.3 Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowym lub
styrodurowymi (ktére mogq réwniez posiadac zintegrowang warstwe drenazowa) o grubosci np. 50mm
klejonymi do przeschnietego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa
uszczelniajaca.

Piyty ochronne izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie,
dociskajac do niego ptyty z naniesiong w postaci 6 plackow wielkosci dfoni masg bitumiczna.



4.6 Kontrola jakosci robét

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrole jako$ci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli
stykajacych sie z wilgocig gruntowg sprawuja;
= InZynier,
= Kierownik robot,
= Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

Kontrole wytwarzania materiatdw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w
ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi IBDiM lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczeg6inosci:

= jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

= jakoS¢ materiatow do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

= jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM,

= jakos¢ wykonywanych robét - poprzez kontrole ilosci zuzytego materiatu, liczbe natozonych warstw
oraz prawidiowo$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pecherzy,
doktadno$¢ pokrycia powierzchni)

Badania i kontrole przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji aktualne Swiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu opakowan oraz wiasciwego
przechowywania materiatéw. Przed przystgpieniem do robdt kontroli winno podlega¢ m.in. wiadciwe
przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciagly kontrolowaé temperature powietrza i
podtoza. Nalezy rowniez sprawdzic zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okre$lonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét  lub wpiséw do dziennika budowy.

Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powtokg hydroizolacyjng, po ich odpowiednim stwardnieniu Wykonawca bada w
obecnosci Inzyniera.

Do badan kontrolnych, ktdre nalezy wykonywac w obecnosci Inzyniera naleza;
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

= sprawdzenie grubo$ci i jakosci warstw ochronnych,

= pomiar grubosci powtoki
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4.7

4.8

Sprawdzenie  grubosci  powloki nalezy wykonywaé metodami  niszczacymi  lub
nieniszczacymi z doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej pomiarow
niz 5 na jednym obiekcie.

Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okre$lonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegéInosci
moze on uzna¢ za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawca niewiarygodne, to Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan albo moZze opiera¢ sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t
zZ niniejszg specyfikacja. Catkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez \Wykonawce.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi sie w przypadku nie
osiggniecia przez probki okreslonych parametrow.

Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powtoka
powierzchni. Obmiar robét odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Podstawg dokonania odbioru robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dokumenty:

= powykonawcza dokumentacja projektowa,

= atesty materiatow izolacyjnych,

= dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. Na podstawie
wynikéw badan i ST DM.00.00.00. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt korcowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST.

Odbiorowi podlegaja;

= podioze betonowe,

= wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier
zZleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

= zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja,

= istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy. Koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwo$ci Inzyniera.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej
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specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowg Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac
przytoczone w pkc 6 kryterium oceny.

Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w
ST DM.00.00.00. zasadami.

Podstawa pfatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sq w ST D.M.00.00.00.

Szczegotowe warunki ptatnosci:

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, przygotowanie
powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowe;,
polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej z zapewnieniem szczelnosci potaczen, utozenie i przyklejenie
punktowe ptyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia réwniez
odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Szczegotowy zakres rob6t wehodzacych w zakres ptatnoSci:
UtoZenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej o
grubo$ci 3 mm wraz z warstwag ochronng - wg przedmiaru.

Przepisy zwigzane

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-10260 Izolacje
bitumiczne.

Wymagania i badania przy odbiorze:

= Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDIiM
Warszawa.

= Technologie robét utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.

= Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastykséw - IBDIM W-wa
199Ir.

= Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz odpowiadajace im aprobaty techniczne
IBDIM.

5. IZOLACJA PLYTY | SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ DYLATACJI

5.1.

5.2

Przygotowanie podfoza:

Wykonanie izolacji rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Podtoze musi by¢ nosne, réwne,
wolne od luznych czastek, rozwartych rys oraz szkodliwych zanieczyszczen. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunag.

Gruntowanie:

Jako powtoke gruntujaca nanosi sie Eurolan 3K rozcienczony 1:10 z woda.



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7.

Wykonanie izolacji pfyty i $cian fundamentowych

Izolacje Plastikol UDM 2 S uktadamy na zgruntowanym i przeschnigtym podtozu. Plastikol UDM
2 S jest to wysoko elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca, niezawierajaca rozpuszczalnikdw.
Plastikol UDM 2 S przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie sie i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywne. Naktadany w 2-procesach roboczych z wklejong siatkg z
polipropylenu. Grubo$¢ przeschnigtej warstwy powinna wynosi¢ min 4mm.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ taSmami Superflex B 240(400). Tasmy te nalezy wklei¢ na
Plastikol UDM 2 S tak by zapewni¢ ciggto$¢ izolacji na szczelinie dylatacyjnej.
Pofaczenie sciana-plyta

Uszczelnienie potaczenie $ciana-ptyta wykona¢ materiatem Plastikol UDM 2 S. Nalezy go
nanie$¢ w formie wyoblenia o promieniu okoto 2cm.
Przejscia rurowe

Uszczelnienie przej$¢ rurowych wykona¢ materiatem Plastikol UDM 2 S w formie wyoblenia o
promieniu okoto 2 cm lub w potaczeniu z systemem izolacyjnym przejs¢ rurowych.
Ochrona izolacji

Do ochrony izolacji z materiatu Plastikol UDM 2 S nalez zastosowaé piyty ze styropianu
hydrofobizoanego lub ze styroduru. Zalecamy stosowanie piyt z systemem rowkéw tworzacych w

potaczeniu z geowtokning mikrodrenaz pionowy. Ptyty ochronne z wymienionych materiatéw stanowig
réwniez ochrone cieplng podziemnej czesci budowli.

6. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

6.1

Wstep

6.1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru remontu pokrycia dachu.

6.1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

6.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie prace umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego. W zakres robot wchodzi wykonanie warstwy paroizolacji, termoizolacii
oraz warstwy hydroizolacji



6.1.4

6.1.5

6.2

6.2.1

W sktad tych robét wehodzi:
B. 01.00.00 Roboty przygotowawcze
B. 10.00.00 Roboty pokrywcze
B. 10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B. 12.03.00 Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementow

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
przepisami.

Og6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Materiaty przewidziane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja wytwarzane
sq poza budowa i w zwigzku z tym, muszg spetia¢ wymogi okre$lone w dokumentach dopuszczajacych
do stosowania.

W zakres materiatéw wchodza;

= warstwa gruntujaca,

= warstwa paraizolacji,

= warstwa termoizolacyjna,

= warstwa wodochronna podkfadowa,

= warstwa wodochronna nawierzchniowa

Warstwa gruntujqca

Stosowana w przypadku warstwy nosnej w formie piyty zelbetowej. W przypadku uktadania
warstw stropodachu uktadanych na konstrukcji z blachy trapezowej jest on pomijany.
Warstwe gruntujaca stanowi preparat bitumiczny Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub inny wybrany przez
wykonawce spetiajacy okreslone wymogi.

Opis techniczny warstwy rozdzielajacey:
Preparat bitumiczny rozpuszczalnikowy na bazie asfaltu modyfikowanego SBS o czasie wysychania do
4 godzin.

Montaz warstwy gruntujgcej:
Preparat nalezy naktada¢ pedzlem, watkiem malarskim lub metodami natryskowymi.

Transport:
Preparat gruntujgcy transportowa¢ dowolnym  $rodkiem transportu  w  pozycji pionowej,
zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.

6.2.2 Warstwa paraizolacyjna

Warstwe paroizolacji stanowi folia polietylenowa PE.



6.2.3

6.2.4

6.2.5

Opis techniczny warstwy paroizolacyjne:
Warstwe stanowi folia polietylenowa o grubosci min. 0,2 mm dopuszczona do obrotu i spetniajaca
wymogi PN-EN ISO 527-3:1998 oraz PN-83/C-89091.

Montaz warstwy paroizolacyjnej:

Folie nalezy uktadac na warstwie rozdzielajgcej z zachowaniem 2-3 cm zakfadu luzem. W przypadku
uktadania na konstrukcji z blachy trapezowej zastosowac stalowy profil wypetniajacy wg projektu lub inny
element wybrany przez wykonawce o podobnych parametrach.

Transport:
Folie transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu w rolkach.
Warstwa termoizolacyjna

Warstwe stanowi wetna skalna spetniajagca wymogi PN-EN 13162:2002/AC:2006 -Wyroby do
izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Opis techniczny warstwy wyrdwnawczej termoizolacyjnej:
Warstwe stanowg plyty skalnej wetny mineralnej ROCKWOOL typ MONROCK MAX lub innej wybranej
przez wykonawce, o podobnych parametrach, spetniajacej okre$lone wymagania.

Montaz warstwy termoizolacyjnej:
Piyty skalnej wetny mineralnej mocowaC do podtoza za pomocg tacznikow teleskopowych
dopuszczonych do obrotu w sposob zapewniajacy stabilnos¢ tej warstwy. Rozmieszczenie tacznikdw
powinno by¢ okre$lone przez producenta tacznikéw na podstawie projektu.
Transport:
Ptyty transportowac zakrytym $rodkiem transportu chronigc przed ztamaniem oraz zgnieceniem piyt.
Warstwa wodochronna nawierzchniowa

Warstwe wodochronna nawierzchniowg nalezy wykona¢ z stalowych paneli dachowych
gtadkich z rabkiem stojagcym wys. 25 mm - PANEL SYSTEM - lub innej o podobnych parametrach,
wybranej przez wykonawce.
Opis techniczny warstwy wodochronnej nawierzchniowej:
Panel stalowy gtadki, niski, wysoko$¢ rabka 25 mm, stal powlekana, kolorystyka — jasny grafit, utozenie
wg projektu.

Montaz warstwy wodochronnej nawierzchniowej:
Panele dachowe montowa¢ wg systemu zalecanego przez producenta.

Transport:
Panele transportowaé zakrytymi srodkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonane bedg z blachy ocynkowanej powlekane;.

Opis techniczny obrébek blacharskich:
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Materiatem obrdbek jest blacha powlekana, system montazu wg zalecen producenta paneli dachowych.

Montaz obrdbek blacharskich:

Obrobki montowa¢ za pomoca statych i ruchomych elementéw mocujacych. Prace wykonywaé w okresie
bez opadéw atmosferycznych. Poszczegdine elementy obrébek taczy¢ godnie z zaleceniami producenta
blachy. Elementy blacharskie ksztattowaC z blachy ptaskiej. Montaz elementow ptaskich musi
uwzglednia¢ odksztatcenia materiatu wywotane zmianami temperatury otoczenia.

Transport:
Materiat na elementy obrobek oraz gotowe elementy blacharskie nalezy transportowaé zakrytym
Srodkiem transportu, zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

Transport

Transport kazdego materiatu zostat okre$lony w punktach od 2.1 do 2.7 niniejszej ST.

Wykonanie robot

Wykonanie rob6t zostato okreslone w punktach od 2.1 do 2.7 niniejszej ST.

Kontrola jakosci

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

= sprawdzenie dokumentéw dopuszczajacych do obrotu poszczegoine produkty,

= sprawdzenie jakoSci materiatdw uzytych podczas prac,

= sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z instrukcjg montazu produktéw
publikowang przez producenta wyrobdw,

= sprawdzenie zgodnosci prowadzenia prac z projektem oraz ew. dodatkowg dokumentacjg techniczng

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

= m2wykonanego pokrycia dachu,

= mb wykonanej obrdbki blacharskiej,
= szt. zamontowanych klap dymowych

Odbiér robét

Wszystkie roboty wymienione w punktach 2.1 do 2.4 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

= dostarczenie prefabrykatow i gotowych wyrobéw,

= montaz wszystkich elementdéw poszycia dachu, obrobek blacharskich i klap dymowych z osprzetem,
= dopasowanie i regulacje mechanizmoéw klap dymowych,

= ewentualng naprawe powstatych podczas prac uszkodzen
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Przepisy wigzane

PN-EN 1SO 527-3:1998
PN-83/C-89091
PN-EN 13707:2006

7. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 454410000-4, kod CPV 45320000-6)

= tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian,

= tynki zewnetrzne Scian — cienkowarstwowe,

= oktadziny Scian zewnetrznych z oktadziny blaszanej na ruszcie,
= oktadziny $cian zewnetrznych z drewna klejonego na ruszcie

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

Materiaty

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacii
zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ oSwiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.
Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000-7).
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7.7

7.8

7.9

Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej ~ wymagania
ogblne (kod CPV 45000000-7).

Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod
CPV 45000000-7).

Roboty do wykonania:

Tynki wewnetrzne i oktadziny wewnetrzne CPV: 45431200-9

= tynki $cian — cementowo - wapienne kat. |ll wykonywane mechanicznie,

= tynki podciagdw, stupow, osciezy — cementowo - wapienne kat. lll wykonywane recznie,

= §ciany w fazienkach licowane ptytkami ceramicznymi do 200cm wysokosci przy drzwiach listwy
ochronne z PCV

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian kat. Ill - marka i sklad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej 0 przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane
mechanicznie o do zapraw tynkarskich stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany o do zapraw
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia nie bedzie nizsza niz 5°C o do zapraw stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita, jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy dobiera¢ doswiadczalnie stosownie do wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Sktad objetoSciowy dobiera¢ doswiadczalnie stosownie do wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Tynki zewnetrzne i okfadziny:

= tynki zewnetrzne $cian, osciezy - systemowe mineralne , malowane farba elewacyjna,

= narozniki osciezy i naroza budynku - wzmocnione kgtownikiem aluminiowym,

= cokot - tynk zywiczny,

= parapety zewnetrzne z blachy powlekanej uktadane na wyprofilowanym podiozu, styki uszczelnione
silikonem,

= oktadziny drewniane i stalowe wg systemu oferowanego przez producenta wybranego przez
wykonawce

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod
CPV 45000000-7). Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracie zgodnosci, znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Obmiar robot

Zasady obmiaru rob6t podano w cze$ci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7).



7.10

7.11

7.12

Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV
45000000-7).

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i ST:
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy:
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt. Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).
Podstawa pfatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 1 specyfikacji zawierajacej wymagania
ogoine (kod CPV 45000000-7).
Przepisy zwigzane
Normy:
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87; 1994 - Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe

Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

8. ROBOTY DEKARSKIE.

8.1

8.2

8.3

Zakres robat objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu

wykonywanie robot dekarskich, wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w
kolorze dachu.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii
zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Materiafy

Wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).
Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

Roboty do wykonania:
wykonanie rynien stalowych o profilu kwadratowym, wym. wg rys
Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, lub europejskq
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Obmiar robot

Zasady obmiaru rob6t podano w cze$ci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Odbiér robét

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Zgodno$c¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST
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Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy:
Odbior korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace;
wymagania ogoine (kod CPV 45000000).
Podstawa pfatnosci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).
Przepisy zwigzane
Normy:
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 - Blachy dachowe
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

Inne dokumenty i instrukcje:
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

9. ROBOTY STOLARSKIE

9.1

9.2

9.3

Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét stolarskich.

Montaz drzwi (kod CPV 45421000-4) montaz drzwi wew. ptytowych z o$cieznicg stalowa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7).
Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii
zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000-7).
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Materiafy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000-7).

Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000-7).

Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod
CPV 45000000-7).

Roboty do wykonania:

Stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna CPV : 45421000-4

= montaz okien z aluminium z mikro wentylacja, profil Aluprof,
= montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej

Wykoriczenie szpalet:
= montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych aluminiowych profil ciepty, szklone szybg zespolona
= montaz drzwi wew. z profili aluminiowych szklonych szktem bezpiecznym

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000-7).
Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnos$ci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.

Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV
45000000-7).
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Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV
45000000-7).

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy:
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace;
wymagania ogoine (kod CPV 45000000-7).

Podstawa pfatnosci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).
Przepisy zwigzane
Normy:
PN-88/B-10085/A2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Inne dokumenty i instrukcje:
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

10. ROBOTY MALARSKIE

10.1

10.2

10.3

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t malarskich (kod CPV 45442100-8) malowanie $cian wewnetrznych i sufitow.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7).
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii
zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000-7).
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10.5

10.6

10.7

10.8
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Materiafy

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosSci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine
(kod CPV 45000000-7).
Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogblne (kod CPV 45000000-7).

Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000-7).

Roboty do wykonania:

= roboty malarskie CPV : 45442100-8.

= malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw farbg lateksowg zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB - w kolorach Ral podanych na projekcie

Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, lub europejskq
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.

Obmiar robot

Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV
45000000-7).



10.10 Odbior robét

10.11

10.12

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV
45000000-7).

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace;
wymagania ogoine (kod CPV 45000000-7).

Podstawa pfatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000-7).
Przepisy zwigzane

Normy:
PN-69B-10280/ Ap 1:1999 - Roboty malarskie

Inne dokumenty i instrukcje:
Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej :Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

11. ROBOTY PODLOGOWE

11.1

11.2

Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t posadzkarskich (kod CPV 45432100-5)

= pofoZenie wylewek cementowych,

= utozenie podtdg - posadki ptytkowe z ceramiki uktadanych na kleju,
= potozenie posadzek syntetycznych,

= utozenie posadzki sportowej wraz z systemem

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7).



11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii
zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000-7).

Materiafy

Wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7) pkt 2.

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnos$ci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna. Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine
(kod CPV 45000000-7) pkt 3.

Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000-7).

Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000-7) pkt 4.

Roboty do wykonania:

Podtoza i posadzki CPV : 45262300-4

= plytki ceramiczne na kleju z cokolikiem - w tazienkach wylewka cementowa gr. 2 ¢cm zatarta na
gtadko,

= posadzka syntetyczna na wylewce betonowej,

= posadzka sportowa z systemem,

= oktadziny schodow i spocznikdw z posadzki syntetyczne;

Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7) pkt 6.

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, lub europejskq
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.



11.9

11.10

11.11

11.12

Obmiar robot

Zasady obmiaru rob6t podano w cze$ci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7) pkt 7.

Odbiér robot

Zasady odbioru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéine (kod CPV
45000000-7).

Zgodno$c¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy:

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru ~ w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t.

Do odbioru rob6t majq zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

Podstawa pfatnosci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000-7) pkt 9.
Przepisy zwigzane
Normy:

PN-EN 87:1994 - Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 - Kleje do ptytek

Inne dokumenty i instrukcje:
Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

12. ROBOTY SLUSARSKIE

12.1

Zakres robat objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét $lusarskich (kod CPV 453400-00-2)

Montaz:

= pochwytéw dla niepetnosprawnych w sanitariacie,

= balustrad wewnetrznych z ksztattownikow stalowych barwionych proszkowo, schody wewnetrzne,
schody ewakuacyjne, widownia na antresoli,

= balustrad zewnetrznych — z profili rurowych ze stali nierdzewnej, chromowane



12.2

12.3

12.4

12.5

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod
CPV 45000000-7)

Roboty do wykonania:

= Roboty $lusarskie CPV : 45340000-2

= balustrady - wykonanie ze stali proszkowanej; wypetnienie z paneli drewnianych ze sklejki,

= porecze i balustrady schoddw klatki schodowej i schoddw ewakuacyjnych — wykonane ze stali
proszkowane;j,

= porecz schodow zewnetrznych - wykonanie z chromoniklu,

= wycieraczki stalowe i skrobaczki do obuwia przy kazdym wejsciu do budynku,

= pochwyty dla niepetnosprawnych w fazience

Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskq
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada
znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.

Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV
45000000-7).

Zgodno$c¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy:
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajace;
wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7) pkt 8.
Podstawa pfatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000-7) pkt 9.

Przepisy zwigzane

Polskie Normy



Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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