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Podstawa opracowania:

= Umowa na prace projektowe Kapieliska Sezonowego w Koszecinie wraz z infrastrukturg techniczng ,
potozonego w Koszecinie na dziatkach nr 363/47, 357/47, 2482/20 w Koszecinie przy ulicy Sportowe;j 1.

= Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz.
1126

= RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano—-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

=  RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

»= RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138

1. Zakres robot:

a) zabezpieczenie placu budowy,

b) prace rozbiorkowe - demontaz stolarki, podtdg, $cianek dziatowych,

c) roboty ziemne,

d) prace murarskie,

e) prace zbrojarskie, nadprozy, wiedicow, podciagow belek i ptyt, miski basenowej,

f)  roboty izolacyjne miski basenowej oraz fundamentow,

g) prace montazowe — nowe $ciany,

h) prace montazowe i blacharsko dekarskie,

i) prace tynkarskie,

j) prace wykonczeniowe - montaz stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie posadzek
wewnetrznych i zewnetrznych, tynkow wewnetrznych, montaz balustrad,

k) prace wykonczeniowe otoczenia - wykonanie nawierzchni, elementéw zagospodarowania

terenu

2. Wykaz obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatkach nr: dziatkach nr 573/80 i 1413/85
jednostka ewindencyjna Mikolow w Mikofowie przy ulicy:

a) Na dziatce znajdujg sie obecnie 3 obiekty: budynek techniczny oraz 2 budynki kas.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace wplywac na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.

Nie wyklucza sie istnienie podziemnych sieci elektroenergetycznych i wodnokanalizacyjnych nie
wykazanych na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
przed przystapieniem do wykopow ciezkim sprzetem nalezy przeprowadzi¢ kontrolne przekopy recznie.



4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
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roboty ziemne,

roboty zbrojarskie,

roboty rozbiorkowe,

roboty murarskie w tym prace na wysoko$ci,

prace na wysoko$ci przy montazu konstrukcji dachu,
prace na wysoko$ci przy montazu pokrycia dachowego,
prace na wysokosci przy obrobkach blacharskich,
wycinka drzew

5. Instruktaz pracownikéw o mogacych wystapi¢ zagrozeniach:

przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP na budowie przez specjaliste BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatow.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacy niebezpieczenstwom:

&

stosowanie sprzetu ochronnego, w tym kaskdow i kamizelek ostrzegawczych,

roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie:

ogrodzenie oraz o$wietlenie oznakowania placu budowy; pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne pracownikdw; rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy;
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych; urzadzenie miejsca sktadowania
materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych; urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

zabezpieczenie wykopdw,

zabezpieczenia przy pracy na rusztowaniach i na wysokosci,

zabezpieczenia przy montazu konstrukcji budynku pawilonu,

zabezpieczenia przy montazu pokryé dachowych,

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdéw nie wolno ani zastawia¢, ani
wykorzystywaé na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze



gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

k) Przed dopuszczeniem pracownikdw do rob6t zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

[)  Nalezy oznakowaé i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot.

m) Nalezy dokonywa¢ systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.

n) Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikéw nie zatrudnionych i 0sdb postronnych do miejsc
zagrozonych.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
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