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poziom 0,00 budynku = 272,90 m.n.p.m

schody o konstrukcji stalowe;

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

+ 13,65

ROZPATRYWAC PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

LEGENDA :

+ 1,74
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P1

1. deski ryflowane
impregnowane ci$nieniowo 2,5 cm
2. legary 4x6 cm 4 cm
3. wylewka betonowa na siatce 5 cm
4. folia
5. styropian 18 cm
6. folia
7. plyta zelbetowa 12 cm
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P2

ao%ﬂ z impregnowanych desek 4 cm

sz-1

1. deskowanie poziome 2,5 cm

(deski na zaktad)

2. faty 4 cm
3. folia

4. pustak Porotherm 38+W 38 cm

5.tynk 1 cm

S2
1. plyta g-k 2 cm

2. wetna mineralna migdzy

mgr inz arch Stanistaw Karpiel

UPR. BUD. NR: 4251/61

mgr inz. arch. Maciej Wac-Wiodarczyk

MPOIA/033/2003

2. obrébka blacharska stupami 5 cm

3. papa termozgrzewalna 3. plyta g-k 2cm

4. deskowanie petne

5. belki drewniane utozone w spadku
INWESTOR GMINA KOSZECIN, 42-286, KOSZECIN, UL. POWSTANCOW 10 EDYCJA: DATA
LOKALIZACJA  Dzialka nr 357/47; 363/47; 2482/20 j.e. Koszecin gmina Koszecin przu ulicy Sportowej w Koszgcinie 19112008 11-2008

BRANZA: FAZA:
[PrOJEKT  PROJEKT BUDOWY KAPIELISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH ARCH. PB.+P.W.
NR 357/47; 363/47; 2482/20 OBR. KOSZECIN J.E. KOSZECIN GMINA KOSZECIN PRZY UL.SPORTOWEJ W KOSZECINIE S NRRYS
TEATRYS BUDYNEK FILTROWNI - PRZEKROJ 150 A3
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL PROJEKTOWY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:

O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)




