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4. STUDNIA WODOMIERZOWA 1:25 4
5. WEZLY WODOCIAGOWE B/S 5
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze ponizsze opracowanie P.B. dot. wewnetrznej

instalacji wod.kan wraz z

przytaczem wody i kanalizacji sanitarnej dla budynkéw kapieliska sezonowego w Koszecinie przy ul.
Sportowej jest zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. RAFAL SZCZYPIOR

MGR INZ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ
NR UPR. 717/01 NR UPR. 381/01

i PONIZSZ_A DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH.
BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM,

A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.

USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).



1.  CZESC OPISOWA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany wykonano na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— podktadéw budowlano-architektonicznych,
— uzgodnien z architektem i Inwestorem,
— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych.

1.2. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowlany obejmuje opracowanie wewnetrznej instalacji wod.kan. wraz z
przytaczem wody i kanalizacji sanitarnej dla kagpieliska w Koszecinie przy ul. Sportowej.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWN ETRZNYCH
2.1. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Zasilanie w wode realizowane bedzie z projektowanego przytacza wody. Dla zespotu budynkow
dobiera sie wodomierz sprzezony MW/JS 50/2,5-S DN50 mm wraz z zaworem antyskazeniowym typu EA
DN50 mm, np. EA423RE firmy DANFOSS SOCLA. Zestaw wodomierzowy umieszczony jest w studni
wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Inwestora.

2.1.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie punktowo w elektrycznych
pojemnosciowych ogrzewaczach wody. Przyjeto trzy podgrzewacze o poj. 60 litréw i mocy 1,5 kW, np.
firmy GALMET, KOSPEL. W weZle sanitarnym budynku kasy dla umywalki przyjeto ogrzewacz o
pojemnosci 5 litréw i mocy 2,0 kW. Lokalizacja urzgdzen wg czesci rysunkowej opracowania.

2.1.3. RUROCIAGI | ARMATURA

W budynku przebieralni instalacje wykonaé z rur stalowych ocynkowanych i ksztaltek zeliwnych
ocynkowanych. Przewody rozprowadzajgce i podejscia do przyboréw prowadzi¢ pod tynkiem.

Rozmieszczenie baterii i zaworéw zgodnie z rysunkami

W budynku kasy instalacje wykona¢ z rur PEX, np. firmy UPONOR.

Przejscia przez Sciany i stropy rur wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$é nie moga wystepowac potgczenia
rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym
na przewody.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podp6r statych i
przesuwnych.

2.1.4. PROBY

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie p=0,90 MPa. Prébe
nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma
przeciekéw wody oraz roszenia.

Po pozytywnym wyniku préb instalacje przeptuka¢, a nastepnie w najdalszych odcinkach instalacji
pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody
do picia instalacje nalezy zdezynfekowaé, a nastepnie przeptukac i powtdrzy¢ badanie.

2.1.5. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze
komarkowej o wtasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z normg
PN-B-02873), np. firmy THERMAFLEX typu Thermaflex FRZ (na powierzchni $cian, gr. izolacji 13 mm)
oraz Thermacompact S (pod tynkiem gr. izolacji 9 mm).

Przewody wody cieptej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze
komérkowej oraz o wspdtczynniku przewodzenia ciepta (dla t=40°C) nie wiekszym niz 0,038 W/m°K i
whasnosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia (wg normy PN-B-02873), np. firmy THERMAFLEX typu
Thermaflex FRZ (na powierzchni $cian, gr. izolacji 20 mm) oraz Thermacompact S (pod tynkiem gr.
izolacji 13 mm).

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC, np. firmy GAMRAT JASLO, WAVIN.
Do instalacji podtaczy¢ odprowadzenie sciekéw z poszczegoélnych przyborow.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy s$cianach w obudowie gips-karton. Zakonczy¢ je rurami
wywiewnymi z wyprowadzeniem nad dach lub odprowadzeniem odpowietrzenia do sasiedniego pionu, a
w niektorych przypadkach zakonczyé zaworami napowietrzajgcymi (wg czesci rysunkowej opracowania).

Rewizje na pionach obudowa¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep do nich.
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Wezly sanitarne z pisuarami wyposazy¢ we wpusty podtogowe i zawory ze ztaczka do weza.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej biegnacej w ulicy Sportowej.

3. PRZYLACZE WODY

Przytacze wykonac z istniejacego wodociggu DN80 mm przebiegajacego przez teren Inwestora.

Wiaczenie do wodociggu zrealizowa¢ poprzez wykonanie wecinki i zamontowanie tréjnika
rownoprzelotowego DN80 mm, za wigczeniem zabudowac zasuwe odcinajacg wyposazong w obudowe i
skrzynke uliczna.

Przytacze wykona¢ z rur PE klasy 100 SDR 11 (Srednice przewodu wg czesci rysunkowej
opracowania). Odcinek w obrebie studni wodomierzowej oraz odcinek zasilajgcy budynek przebieralni
oraz hydrant nadziemny DN80 mm wykonaé z rur stalowych ocynkowanych izolowanych 2 x tadmg
DENSO.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktdrg nalezy zagesci¢, nad przewodem z rur PE
utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa.

Zestaw wodomierzowy (wodomierz sprzezony MW/JS 50/2,5-S DN50 mm wraz z zaworem
antyskazeniowym typu EA DN50 mm, np. EA423RE firmy DANFOSS SOCLA) zamontowany bedzie w
studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Inwestora. Studnie wodomierzowg wykonaé wg czesci
rysunkowej opracowania

Na odcinkach zasilajacych budynek przebieralni oraz budynek kasy zaprojektowano studzienki
odwadniajgce z zaworami odcinajacymi i spustowymi w celu spuszczenia wody na okres zimowy z
instalacji wewnetrznej w/w obiektéw. Studzienki te wykonaé z kregéw betonowych DN1000 mm (mozna
zastosowac studzienki z tworzywa o $rednicy 1000 mm). Studzienki wyposazy¢ w stopnie wlazowe i
wlazy zeliwne typu ciezkiego.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej DN250 mm biegnacej
w ulicy Sportowej. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu kanalizacje projektuje sie jako grawitacyjng i
ttoczna.

Przytacze grawitacyjne wykonac z rur kielichowych PVC do kanalizacji zewnetrznej produkcji np.
GAMRAT JASLO, WAVIN. Rury kielichowe uszczelniane uszczelkami gumowymi. Przewdd ttoczny
wykona¢ z rur PEHD o $rednicy 90 mm. Na przewodzie ttocznym zastosowa¢ studnie rewizyjne DN600
mm gdzie nalezy zamontowa¢ trojniki rewizyjne. Odcinek przewodu tlocznego prowadzonego miedzy
studzienkami KS2-KS1 nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla przykrytego papa.

Studnie KS1 wykona¢ z kregéw betonowych DN1000 mm, pozostate studnie wykonac z kregéw
betonowych lub z PVC o $rednicy 600 +~ 1000 mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego.
W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienki nalezy zastosowaé przejScia szczelne z
uszczelnieniem gumowym.

Scieki bedg odprowadzane do istniejgcej studni na kanalizacji sanitarnej biegnacej w ul.
Sportowe;j.

Dla podniesienia $ciekéw zastosowano przepompownie $ciekéw firmy METALCHEM S.A. typu
PMS-2x08-14M-12x39. Przepompownia zostata dobrana dla przeptywu 5 m?/h.

5. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
sieciami wykopy wykonywac¢ recznie. Szczegllng ostrozno$¢ zachowa¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.
Na czas wykonywania rob6t inne sieci krzyzujace sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczyé, tak aby spelnialy swoje zadania. Przylacze kanalizacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na dtugosci L = 1,5 m z kazdej strony osi kolizji.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych
umocnieniami (szalunkami). Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢ 0,80 m, z
tym Ze odlegto$¢ od szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do glebokosci
projektowanego wykopu wykonywaé recznie tak aby nie naruszy¢ rodzimego gruntu ponizej planowanego
wykopu.
W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:
— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej
ziarna 2 > d > 0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury PVC mogg by¢ ukladane bezposrednio na
wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury
kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajace kamienie, grunty
spoiste jak gliny i ity. Rury ukltada¢ na 20 cm podtozu zageszczonego piasku,



— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt glebokim zaleganiu.
Nalezy usung¢ w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.
Zabezpieczenie skrzyzowan z innym uzbrojeniem:
— skrzyzowania z kablami eWN zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN150 mm,
— skrzyzowania z kablami telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN80 mm.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz
Dz.U. nr75, poz.690 (z pézniejszymi zmianami) i Dz.U. nr213, poz.1568 (wraz z p6zniejszymi zmianami).

Wszystkie zastosowane urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania na terenie kraju.

Obliczenia zawarto w projekcie archiwalnym



