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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych oraz zewnetrznych dla zadania "Budowa kapieliska sezonowego
wraz z infrastrukturg techniczng w Koszecinie”, ul. Sportowa, dz. nr 363/47,
357/47, 2482/20. Inwestorem jest Gmina Koszecin, ul. Powstancéw 10, 42-286
Koszecin.

Podstawa opracowania projektu:

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- wytyczne technologiczne,

- projekt instalacji sanitarnych,

- obowigzujgce normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
- zlgcze kablowe i wytgcznik gtowny,

- tablice rozdzielcze,

- linie zasilajace,

- instalacja oswietlenia og6lnego,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja sity,

- instalacja odgromowa,

- ochrona od porazen,

- linia telefoniczna zewnetrzna,

- osSwietlenie terenu,

- monitoring wizyjny terenu,

- instalacja alarmowa kasy,

- elektroniczny system obstugi klientéw.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji w projektowanych budynkach kasy
i filtrowni, w czesci rozbudowywanej budynku technicznego oraz uzbrojenia
zewnetrznego zwigzanego z projektowanym zamierzeniem.

Opracowanie nie obejmuje wykonania instalacji w czesci budynku technicznego
nieobjetej zmianami budowlanymi oraz w pozostatych budynkach nieobjetych
opracowaniem.

1.3.Charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem sktada sie z kompleksu lesnego, zbiornika
kapielowego oraz budynkéw  technicznych, administracyjnych i
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wypoczynkowych. Budowa kapieliska sezonowego obejmowata bedzie
przebudowe istniejgcego zbiornika wodnego, budowe niecki kapielowej z
brodzikiem, plazy, placu zabaw oraz budowe obiektow obstugi kgpieliska takich
jak: rozbudowa budynku technicznego o wezly sanitarne i przebieralnie,
filtrownia wody dla sztucznej niecki basenowej, kasa przy wejsciu na teren
kapieliska.

1.4.Zasilanie w energi e elektryczn g
1.4.1.Zasilanie obiektu

Stan istniejgcy

Obiekt zasilany jest przytaczem kablowym YAKY 4x240mm? ze stacji
transformatorowej KOSZECIN WODOCIAGI [3-S918] do rozdzielni gidbwnej RG
zainstalowanej w budynku przeznaczonym tylko dla rozdzielni. Zainstalowana
jest rozdzielnica niskiego napiecia stacyjna typu RN skiadajgca sie z pola
zasilajgcego typu RNT-1/1000 z pomiarem energii elektrycznej uktadem szyn
zbiorczych oraz pola odptywowego RNL-4/400 i RNL-2/400. Pomiar energii
elektrycznej bezposredni licznikiem 3-fazowym energii czynnej.

Stan projektowy

Uktad zasilania obiektu pozostaje bez zmian.

Zgodnie z nowymi warunkami przytgczenia zwigzanymi ze zwiekszeniem mocy
przytaczeniowej z 70 do 170 kW nalezy przebudowac istniejgcy uktad
pomiarowy. W polu zasilajgcym zainstalowac przektadniki pragdowe typu IMW
250/5 kl. 0,2 o mocy 5 VA.

Na istniejgcej tablicy licznikowej nalezy  zainstalowaé  3-fazowy
czterokwadrantowy  elektroniczny  licznik  energii  elektryczne]  typu
ZMD405CT44, produkcji LANDIS, licznik indukcyjny energii czynnej typu 6C8ad
jako licznik kontrolny, listwe Ska-P1 oraz ukfad sygnalizacji i zabezpieczenia
obwodow napieciowych. Nalezy takze wymieni¢ zabezpieczenie w stacji
transformatorowej na 250 A oraz w polu odptywowym do ZK1 na 200 A.

1.4.2.Zasilanie budynku technicznego

Budynek techniczny zasilany jest rozdzielni gtdwnej linig kablowg typu YAKY
3x240 + YAKY 1x120 doprowadzong do zigcza kablowego ZK1 zabudowanego
we wnece sciany budynku technicznego. Linie zasilajgcq pozostawia sie bez
zmian, natomiast ztgcze kablowe z uwagi na zlty stan techniczny obudowy oraz
konieczng rozbudowe nalezy zdemontowa¢ i zastgpi¢é nowym. W
projektowanym zigczu kablowym odtworzyC istniejgcy ukiad potgczen oraz
zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie dla linii zasilajgacych budynek filtrowni
oraz rozdzielnice czesci dobudowywanej budynku technicznego. Obok zigcza
kablowego nalezy zabudowac¢ obudowe wytgcznika gtbwnego WG, w ktorej
zainstalowa¢ wytgczniki gtéwne budynku technicznego: jedne wytgcznik dla
czesci projektowanej, drugi dla czesci istniejacej (kuchni). Zastosowaé
roztgczniki wyposazone w wyzwalacze wzrostowe umozliwiajgce zdalne
wytgczenie. Zdalne wylgczenie zrealizowac poprzez zainstalowanie przyciskow
zdalnego wylagczania w obudowach czerwonych z szybkg przy gtéwnych
wejsciach do budynku. Wylaczanie obu rozigcznikéw jednoczesne. Obudowe
roztagcznikbw oraz przyciski zdalnego wylgczenia oznaczy¢ trwale czytelnym
napisem: ,WYLACZNIK GLOWNY P.POZ.".
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1.4.3.Zasilanie filtorwni
Projektowany budynek filtrowni nalezy zasili¢ linig kablowg typu YAKY 4x120
mm? ze zigcza kablowego ZK1. Linie zabezpieczyé roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wkiadkami topikowymi 160A i doprowadzi¢ do rozdzielnicy
TF w budynku filtrowni.

1.4.4.Zasilanie budynku kasy

Istniejacy budynek kasy podlegajacy rozbidrce zasilany jest przylgczem
kablowym z istniejgcego zigcza kablowego ZK. Dla zasilania projektowanego
budynku kasy utozy¢ linie kablowg typu YKY 5x6 z istniejgcego zigcza
kablowego. W przypadku stwierdzenie dobrego stanu technicznego istniejacego
kabla zasilajgcego dopuszcza sie jego wykorzystanie. Kabel wprowadzi¢ do
tablicy kasy TK.

1.5. Linie zasilaj gce w budynku

Od przebudowanego zigcza kablowego ZK1 ulozyé nowag linie zasilajaca
przewodem typu YLY 5x25mm? do tablicy TP w budynku technicznym. Przewdd
uktadac pft.

1.6.Tablice rozdzielcze

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwoddéw instalowaé
tablice w obudowie podtynkowej w budynku technicznym oraz natynkowej w
budynku kasy i filtrowni np. produkcji LEGRAND oraz produkcji EMITER w
filtrowni.

Zastosowac¢ tablice wyposazone w szyny montazowe do zatrzaskowego
montazu  wylgcznikbw  instalacyjnych  nadpradowych  stuzacych  do
zabezpieczenia obwodéw przed skutkami zwaré i przecigzen oraz innych
aparatow. Wyigczniki miedzy soba potaczy¢ szynami tgczeniowymi o
obcigzalnosci 63 A w filtrowni 200A. Tablice wyposazy¢ w wylgczniki
nadprgdowe dla zabezpieczenia obwoddéw  odbiorczych, wylgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie wytgczenia 30 mA dla obwoddéw gniazd
wtykowych i sitowych oraz 100 mA dla obwodow oswietleniowych. Obwody
taczy¢ przez wytgczniki réznicowoprgdowe grupami. Na doptywie do kazdej
tablicy zastosowac rozigcznik z widocznym roztgczeniem. Ponadto w kazdej
tablicy zainstalowa¢ lampki, sygnalizujgce obecno$¢ napiecia a w tablicach
kasy i fitrowni zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ kl. B+C (dla ukfadu TT).
Tablice wyposazy¢ w inne aparaty niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania instalaciji.

1.7. Instalacja o swietleniowa

1.7.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowag wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? i uktadaé
ja pod tynkiem (z przykryciem tynkiem min. 5 mm) w budynku technicznym i
budynku kasy oraz typu YDY 3x1,5 mm? na uchwytach w filtrowni. Na pietrze
budynku technicznego i w miejscach gdzie oprawy instalowane bedag
bezposrednio na podtozu drewnianym (belki, podbicie dachu) instalacje
wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm? mocowanymi na uchwytach a
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osprzet tgczeniowy i rozgatezny instalowa¢ na podktadkach z blachy stalowe;.
Do rozgatezien instalacji instalowa¢ puszki uniwersalne p.t. Sterowanie
oswietleniem tgcznikami klawiszowymi, grupowymi, montowanymi na wysokosci
140 cm od poditogi, w odlegtosci 10 cm od futryny po stronie klamki. W
korytarzach, pomieszczeniach komunikacji stosowac tgczniki schodowe oraz
krzyzowe, instalowane na wysokosci 140 cm od podtogi w widocznych
miejscach. taczniki dla os$wietlenia toalet instalowa¢ w korytarzu przy
wejsciach. W pomieszczeniach wilgotnych, takich jak toalety, pomieszczenia
gospodarcze, techniczne montowac tgczniki uszczelnione do IP44. Stosowacé
taczniki podtynkowe, np. serii OPTIMA, produkcji POLO.

W pomieszczeniach wilgotnych (toalety, pomieszczenia techniczne) oraz na
zewnatrz budynkoéw stosowac oprawy oswietleniowe szczelne.

Typy zastosowanych opraw opisano duzymi literami w kazdym pomieszczeniu i
podano w zestawieniu opraw oswietleniowych.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie
one w egzemplarzu archiwalnym, przykiadowe zalgczono do projektu. W
pomieszczeniach przyjeto do obliczen nastepujgce wartosci natezenia
oSwietlenia:

- toalety 200 Ix,
- komunikacja 150 Ix,
- szatnie 200 Ix,
- magazyny 150 Ix,
- filtrownia 150 Ix

Przyjete zalozenia wartosci natezenia oswietlenia muszg zosta¢ spetnione i
potwierdzone protokotami pomiaréw powykonawczych.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysoka czystos¢
pomieszczen (dla toalet, przebieralni, kasy) i srednig czystos¢ pomieszczen (dla
filtrowni, magazyndéw). W celu prawidliowej eksploatacji i zachowania
odpowiednich parametrow oswietlenia uzytkownik zobowigzany jest do
konserwacji i sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas
konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢ ukfad optyczny i obudowy opraw.

1.7.2.Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

W ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych wykona¢ instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie zrealizowaC poprzez zainstalowanie opraw z
modutem awaryjnym 2-godzinnym (praca opraw na jasno). Dla o$wietlenia drog
ewakuacji wybrane oprawy, wskazane na rysunkach, oswietlenia
podstawowego wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego. Dodatkowo dla
oznaczenia kierunkow ewakuacji i wyjs¢ z budynku stosowac¢ oprawy
piktogramowe osSwietlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjinym 2 -—
godzinnym. Instalacje wykona¢ w taki sposOb, aby s$rednie natezenie
o$wietlenia na drogach ewakuacji nie byto nizsze niz 1 Ix.

1.7.3.Instalacja o swietlenia zewn etrznego

Oswietlenie terenu niecki rekreacyjnej i boisk siatkdwki plazowej projektuje sie
za pomocg naswietlaczy metalohalogenowych typu PD2 (ES-SYSTEM) ze
zrodtami 250 W zamocowanych na stupach stalowych stozkowych o wysokosci
10 m, np. typu SSO 76/100/4 (KROMISS-BIS) z tabliczka.
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Oswietlenie drogi i parkingu wykona¢ za pomocg opraw ulicznych typu WSL
(ES-SYSTEM) z zaréwkami sodowymi 100 W zainstalowanymi na stupach
stalowych stozkowych o wysokosci 8,0 m, np. typu SSO 60/80/4 (KROMISS-
BIS) z tabliczkg z jednym lub dwoma wysiegnikami 1,50 m typu W1F10A15/15
lub W2F10A15/15.

Dla os$wietlenia drog pieszych oraz ogdlnego oswietlenia terenu zastosowac
oprawy parkowe serii PARK SMALL (ELGO) z zaréwkami sodowymi 70 W na
stupach stalowych stozkowych o wysokosci 4,0 m, np. typu SSO 60/40/3
(KROMISS-BIS). Zasilanie oswietlenia z rozdzielni oznaczonej TOT w budynku
technicznym. Sie¢ oswietleniowg wykona¢ kablami typu YKY 5x16 mm?.
Sterowanie  oswietleniem za pomocg  programatora  czasowego
astronomicznego, dwukanatowego, np. typu CPA 3.1 (RABBIT). Przewidziano
podziat oswietlenia na catonocne i poinocne, dla oswietlenia poinocnego
zainstalowa¢ przetacznik i tgczniki  umozliwiajgce reczne sterowanie
os$wietleniem.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznacz  enia

Instalacje wykonaé¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem
jak instalacja oswietleniowa. W filtrowni instalacje wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm? uktadanymi na uchwytach. Instalowa¢ gniazda podwodjne w
podwojnych puszkach pod tynk. Gniazda w pokojach biurowych (kasa),
komunikacji instalowa¢ na wysokosci 30 cm od poditogi. W pomieszczeniach
socjalnych, gospodarczych, technicznych na wysokosci 100 cm. W fazienkach,
umywalniach gniazda na wysokosci 140 cm od podiogi. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé gniazda szczelne o IP44, w pomieszczeniach biurowych,
komunikacji gniazda o 1P20.

1.9.Instalacja dla wentylacji

Toalety wyposazone zostang we wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w
sposOb mechaniczny za pomocg wentylatorbw kanatowych na kanatach
wentylacyjnych. Wentylatory kanatowe dotgczyé do instalacji oswietleniowej. W
tazienkach, toaletach zatgczanie wentylatora wraz z oswietleniem a dla
opOznienia wylaczenia instalowac wytgczniki opozniajgce typu ZNE w puszkach
gtebokich.

1.10.Instalacja sity

Instalacje sity dla pomp w pomieszczeniu filtrowni ujeto w oddzielnym
opracowaniu — w projekcie technologicznym.

Dla ewentualnego podtaczenia suszarek do wiosOw w toaletach oraz czajnikow
elektrycznych w pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano gniazda wtykowe
16 A, 230 V zasilane z oddzielnych obwodow.

Z tablicy rozdzielczej kasy TK nalezy wykona¢ obwdd zasilajacy pompy
przepompowni $ciekéw. Zasilanie doprowadzi¢ do skrzynki zasilajgco -
sterujgcej zestawu pompowego a od skrzynki utozy¢ Inie kablowe do studzienki.
Instalacje wykona¢ wg wytycznych projektu branzy sanitarnej oraz wg
wytycznych producenta zastosowanych pomp.
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1.11. Instalacja monitoringu wizyjnego

Instalacja monitoringu wizyjnego obejmowata bedzie monitorowanie terenu
zewnetrznego kapieliska, w szczegolnosci wejs¢ / wjazdow na teren kgpieliska
oraz miejsca obstugi klientéw przy budynku kasy i bramek systemu rejestraciji
wchodzacych. Sygnat wizyjny z kazdej z kamer rejestrowany i archiwizowany
bedzie na nosniku cyfrowym. Dla biezacej obserwacji obiektu przewidziano
zastosowanie monitora LCD w pomieszczeniu kasy. System pozwalat bedzie
takze na transmisje sygnatu do innego punktu biezacej obserwacji na terenie
osrodka, np. do budynku administracyjnego.

Dla monitoringu i zapisu wizyjnego terenu zaprojektowano zainstalowanie
kamer zewnetrznych na stupach oswietlenia terenu, na $cianie budynku
technicznego oraz pod dachem budynku kasy. Kamery na stupach i na budynku
instalowac¢ na uchwytach, na wysokosci ok. 3,50 m od poziomu ternu. Kamery
instalowa¢ w taki sposOb, aby pole obserwowane przez kamere nie byto
przestoniete przez elementy budowlane budynku (barierki, balkony, rynny), ani
przez drzewa. Jako kamery zewnetrzne przyjeto zastosowanie kamer dualnych
(dzien — noc) typu ZC-NH255P z obiektywem TG4Z2813FC w obudowie GH-
KIT-24 z uchwytem mocujgcym, produkcji GANZ.

Dla zapisu obrazu monitorowanego terenu zainstalowac rejestrator cyfrowy typu
C-MPDVRO08, produkcji GANZ. Rejestrator instalowa¢ w pomochiczym budynku
kasy.

Obwody wizyjne od rejestratora do kamer oraz do monitora wykonaé
przewodami informatycznymi 4-parowymi typu UTP. Zasilanie kamer wykonac¢
przewodami typu YKY 3x2,5. Dla zasilania kamer wykona¢ obwodd z tablicy
rozdzielczej TP budynku technicznego oraz z tablicy TK budynku kasy.

1.12.Instalacja alarmowa

W projektowanym budynku kasy zainstalowana zostanie instalacja alarmowa
sygnalizacji wtlamania i napadu. Zadaniem instalacji alarmowej bedzie
sygnalizowanie wtamania i napadu do budynku. Instalacje wykona¢ na bazie
ptyty INTEGRA 24, stanowigcej centrale alarmowg CA. Centrale zainstalowaé w
pomieszczeniu gidwnym kasy. W kazdym z pomieszczen kasy zainstalowac
czujki obecnoséci PIR (typu AQUA-PRO). Czujki instalowa¢ ok. 10 cm od sufitu
w spos6b umozliwiajgcy dozér przez czujke calego pomieszczenia.
Manipulator strefy dla rozbrajania / uzbrajania alarmu instalowa¢ wewnatrz,
przy wejsciu. Instalacje wykona¢ przewodami wg schematu. Przyjeto
zastosowanie instalacji i urzadzen produkcji SATEL. Instalacje systemu
alarmowego powinien wykona¢ wykonawca posiadajacy stosowne uprawnienia
a instalacje nalezy wykona¢ w sposOb pozwalajgcy na uzyskanie gwarancji
producenta.

1.13.Instalacja telefoniczna

Instalacja telefoniczna obejmuje utozenie kabla telefonicznego typu
XzTKMpw 5x4x0,6 od istniejgcego budynku administracyjnego do
projektowanego budynku kasy. Przejscie przez mostki wykona¢ w
istniejgcych przepustach rurowych. W budynku projektowanym instalacje
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zakonczy¢ gniazdami telefonicznymi, sposéb podigczenia w budynku
administracyjnym uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem.

1.14.Instalacja ESOK

Obiekt nalezy wyposazy¢ w elektroniczny system obstugi klienta z
systemem weryfikacji biletow i bramkami obrotowymi, np. typu BR2-ST
przepuszczajacymi klientéw na teren kagpieliska. Bramki wyposazy¢ w
czytniki kart. W kasie zainstalowaé czytnik ruchomy dla weryfikacji i
rozliczen oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem
specjalistycznym obstugujagcym system rozliczeniowy obstugi klientow.
Przewiduje sie zastosowanie systemu z kartami z kodami kreskowymi.

1.15.Wykonanie linii kablowych

Projektowane kable uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyj-
nym. Kable niskiego napiecia uktada¢ na gtebokosci 70 cm na 10 cm war-
stwie piasku, nastepnie kabel przykry¢ warstwg rodzimego gruntu. War-
stwe gruntu przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5
mm i szerokosci min. 20 cm.

Pozostate kable monitoringu, instalacji alarmowej, i telefoniczny uktadac
na gtebokosci 0,6m. Sposdb uktadania jak wyzej lecz przykrycie folig ko-
loru zéttego.

Skrzyzowania z instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurach typu KR50
Arot. Przejscie kabla pod drogami wykonaé¢ w rurze typu SRS 50.

W odstepach co 10 m oraz przy wejsciach do rur i ztgcza kabel zaopa-
trzy¢ w opaski podaniem relacji i typu kabla. Trase kabla w terenie na
zatamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Przed przystgpieniem do
prac uzyskac¢ zezwolenie od jednostek eksploatujgcych uzbrojenie pod-
ziemne - zgodnie z protokotem Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Pro-
jektowej. Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z
PN-76/E-05125.

1.16.Instalacja odgromowa i uziemiaj gca

Instalacje odgromowg wykona¢ dla budynku technicznego. Instalacje
odgromowg_ projektuje sie wykona¢ za pomocg zwodéw poziomych na dachu.
Zwody poziome wykonac¢ drutem Fe/Zn o $rednicy 8 mm, mocowanymi na
uchwytach.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na scianach, na tynku, na uchwytach. Na
wysokosci 150 cm od podtoza instalowa¢ skrecane zaciski probiercze. Od
zaciskow probierczych utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4, ktory uziemi¢ do uziomu
otokowego. Potaczenia z uziomem otokowym wykonac¢ jako nierozigczne,
spawane. Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm, uktadanym
na gtebokosci 80 cm, w odlegtosci 1,0 m od scian budynku.

Na dachu do zwodow poziomych dotaczy¢ metalowe elementy wystajgce ponad
dach (drabiny, tawy kominiarskie, okucia). Potgczenia wykona¢ przewodami Fe/
Zn @ 8 mm.
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W celu wyeliminowania mozliwosci wystepowania napie¢ dotykowych miedzy
réznymi czesciami przewodzacymi dostepnymi nalezy wykonaé¢ potgczenia
wyrownawcze i miejscowe. W pomieszczeniu filtrowni wykonaé szyne
uziemiajagcq w postaci ptaskownika Fe/zn 25x4 mm, do ktérej dolaczyé
metalowe urzadzenia, rurociggi. Uziemienie szyny do uziomow
fundamentowych. W pomieszczeniach natryskéw nalezy wykona¢ miejscowe
potagczenia wyréwnawcze. W pomieszczeniach natryskdw w puszce z listwg
zaciskowq potgczy¢ drutem LYzo 4 mm? metalowa armature, rurociggi, brodziki
i przewdd ochronny PE.

Uziemienie gidwnego przewodu ochronnego PE dla budynku technicznego
wykonac¢ w zigczu kablowym ZK1 do uziomu otokowego. Uziemienie przewodu
ochronnego budynku kasy w istniejagcym zigczy kablowym ZK. W filtrowni
wykonac¢ uziemienie przewodu ochronnego do uziomu fundamentowego. Po
wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemiania,
ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q dla budynku kasy i filtrowni oraz 200 Q
dla budynku technicznego. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-86/E-05003.

1.17. Ochrona od pora zen i przeciw przepi eciowa.

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie
TT w instalacji za pomocg wytgcznikbw ochronnych réznicowoprgdowych o
pradzie wytgczenia 30 mA dla gniazd wtykowych i innych urzgdzen oraz o
pradzie wytgczenia 100 mA dla oswietlenia. Ochronie podlegajg wszystkie
dostepne czesci maszyn i urzgdzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz
bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy
przewod ochronny (trzecia zyta w instalacji 230V i pigta zyta w instalacji 400V),
ktéry od pozostatych powinien odrdznia¢ sie zétto - zielonym kolorem izolaciji.
Uziemienie przewodu ochronnego oddzielne dla kazdego z budynkéw objetych
opracowaniem.

Tablice rozdzielcze budynku kasy oraz budynku filtrowni nalezy wyposazy¢ w
ochronniki przeciwprzepieciowe chronigce zainstalowane urzadzenia przed
skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych. Tablice kasy wyposazy¢ w
ochronniki hybrydowe kl. B+C, np. typu DEHNVENTIL, natomiast dla filtrowni
instalowa¢ system ochronnikéw kl. B i kl. C w postaci odgromnikéw, np.
DEHNPORT (kl. B) i ogranicznikow, np. DEHNGUARD (kl. C). Zastosowaé
ukitad ochronnikdéw odpowiedni dla uktadu sieciowego TT.

1.18. Ochrona przeciwpo zarowa

1.Przy gtdbwnym wejsciu do budynku technicznego zainstalowac¢ przycisk
wytaczajacy wytacznik gtéwny. Przycisk instalowa¢ w obudowie czerwonej z
szybka. Wylacznik gtéwny, pozwalajacy na wylaczenia zasilania w catym
budynku technicznym zainstalowany zostanie w obudowie WG przy elewaciji, na
zewnatrz budynku, obok zigcza kablowego ZK. Obudowe zawierajgcg
wytacznik gtowny oraz przycisk wytaczajacy opisa¢ w trwaty i czytelny sposob
WYL ACZNIK GEOWNY P.POZ.”

2. Budynek techniczny w zakresie objetym opracowaniem wyposazy¢é w
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wilasnymi akumulatorami, dajace
wymagane natezenie oswietlenia w przypadku zaniku napiecia przez co
najmniej 2 godziny.
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Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i
uziemien oraz ochrony przeciw porazeniowej i protokoty przekazac inwestorowi.
3.We wszystkich obwodach odbiorczych stosowa¢ wytgczniki ochronne
réznicowopradowe.
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2. OBLICZENIA
2.1.Bilans mocy
L.p. [Nazwa urzadzenia P, k., | cosg | tgo Ps Qs
[KW] [KW] [KVATr]
Rozdzielnica TF ffiltrownia/
1 |Oswietlenie swietlowkowe 0,79 10,70| 0,85 | 0,62 | 0,55 0,34
2 |Gniazda wtykowe 3,20 | 0,20 | 0,80 | 0,75 | 0,64 0,43
3 |Grzejnik elektr. 6,0 [ 0,60| 0,80 |0,75| 3,60 2,70
4 Pompy 118,01 0,70| 0,85 | 0,62 | 82,6 51,2
Razem 127,99 - - - 87,39 54,67
Rozdzielnica TP /budynek techniczny/
1 |Oswietlenie $wietlowkowe 469 [0,70] 0,85 | 0,62 | 3,98 2,47
2 |Gniazda wtykowe 12,2 [ 0,20 | 0,80 | 0,75 | 2,44 1,83
3 |[Wentylatory 0,12 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,08 0,06
4 |Ogrzewacz pojemnosciowy 45 | 0,50 1 0 2,25 -
5 |Urzadz. monitorujgce 0,35 [ 0,80] 0,80 | 0,75| 0,63 0,42
Razem 21,86 - - - 9,38 4,78
Rozdzielnica TK /kasa/
1 |Oswietlenie swietlowkowe 0,44 | 0,60 | 0,85 | 0,62 | 0,26 0,16
2 |Pompa przepompowni 20 |0,20| 0,80 [0,75| 0,40 0,30
3 |Ogrzewacz pojemnosciowy 2,0 | 0,50 1 0 1,0 -
4 |Gniazda wtykowe 3,8 [0,20| 0,80 | 0,75| 0,76 0,57
5 |Urzadz. monitorujgce 05 [080]| 0,80 |0,75| 0,40 0,30
Razem 8,74 - - - 2,82 1,33
Rozdzielnica TOT /oswietlenie terenu/
1 |Oswietlenie metalohalog. 505 | 0,7 | 0,856 | 0,62 | 3,53 2,19
Razem 5,05 - - - 3,53 2,19
1 |Odbiory istniejgce 120,0 - - - 60,0 30,0
t.acznie 283,6 - - - 163,1 92,9

2.2.0bliczenie przekrojow i zabezpiecze n.

Relacja Pz Ps Qs Ss I Ib Typ przewodu.
[KW] | [KW] | [KVAr] | [kVA] [A] [A]

ZK1 TF 1127,99|87,39| 54,67 | 103,08 | 151,0 | 160 YAKY 4x120

ZK1 TP 2691 {1291 | 6,97 14,67 | 21,2 40 YLY 5x25
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3.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqgdlnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajgcej prace urzadzenh elektrycznych i zapewnienie
osSwietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie ztgcza kablowego i wytgcznika gtéwnego.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach objetych opracowaniem.
1.4.Utozenie linii kablowych zasilajgcych budynki filtrowni i kasy.

1.5.Wykonanie instalacji oswietlenia terenu.

1.6.Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego terenu.

1.7.Utozenie kabla telefonicznego.

1.8.Przebudowa uktadu pomiarowego w rozdzielni gtébwnej.

1.9.Wykonanie pomiarow i podigczenie do istniejacego zasilania.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.Istniejgce budynki inwestora nie objete opracowaniem (budynek
administracyjny, budynki wypoczynkowe).

2.2.1stniejgcy budynek techniczny objety przebudowa i nadbudowa.
2.3.Istniejgcy budynek kasy do rozbiorki.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowg brak elementow zagospodarowania (urzadzen
elektrycznych) stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji rob6ot budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych:

- prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C

- prowadzenie prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
4.2.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

- przy wykonywaniu instalacji na pietrze, na dachu (montowanie opraw,
uktadanie przewodow elektrycznych i odgromowych) wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 5 m.

-prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych

5.Sposdéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczeqolnie niebezpiecznych.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z
nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy
powinni legitymowac¢ sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz
badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko

upadku z wysokosci ponad 5m.

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan

z odpowiednimi barierkami oraz zastosowanie siatki ochronnej przed

przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi i innych przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, zabezpieczyé¢

barierkg sktadajgca sie z deski na wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej na

wysokosci 1,1 m.

6.2.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych w poblizu

czynnych kabli i urzgdzen 0,4 kV:
nalezy zachowac szczego6lng ostroznosc;

- prace w poblizu urzadzen, przewodow, kabli nalezy wykonywac recznie;

- podczas prowadzenia prac w poblizu kabli elektroenergetycznych,
rozdzielnic, przewodow i urzgdzen elektroenergetycznych nalezy zapewnic
ich wylgczenie spod napiecia,

- podczas prowadzenia prac zwigzanych z rozbudowg i przebudowg
istniejgcych ztacz i rozdzielnic nalezy zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ oraz
zapewni¢ wytgczenie spod napiecia;

- prace w poblizu czynnych kabli i urzgdzen elektroenergetycznych oraz
zwigzane z ich przebudowg i rozbudowag prowadzi¢ w porozumieniu ze
stuzbami elektroenergetycznymi obiektu.
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OPRAWY OSWIETLENIOWE

A — oprawa dla swietléwek prostych z rastrem do wbudowania typu system K,
4xT8 18W, IP20 — Es-system

B — oprawa nasufitowa dla swietlowek kompaktowych typu Base, 1xTC-F 36W,
IP44 — Es-system

C — oprawa dla swietléwek prostych z rastrem do wbudowania typu system K,
3xT8 18W, IP20 — Es-system

D — oprawa dla $wietlowek prostych typu CO1 158, 1xT8 58W, IP65 — Es-
system

Dv — oprawa dla swietléwek prostych z modutem awaryjnym 2 h typu CO1 158,
1xT8 58W, IP65 — Es-system

E — oprawa da $wietlowek prostych typu system SDS, 1xT8 36W, IP54 — Es-
system

F — oprawa dla swietlowek prostych typu system SD, 1xT8 36W, IP40 — Es-
system

Fv — oprawa dla swietléwek prostych z modutem awaryjnym 2 h typu system
SD, 1xT8 36W, IP40 — Es-system

G - oprawa dla swietlowek prostych typu CO1 236, 2xT8 36W, IP65 — Es-
system

H — oprawa dla swietldwek prostych typu system SD, 2xT8 36W, IP40 — Es-
system

Hv — oprawa dla swietléwek prostych z modutem awaryjnym 2 h typu system
SD, 2xT8 36W, IP40 — Es-system

| — oprawa dla $wietlowek prostych typu system SDS, 2xT8 36W, IP54 — Es-
system

Ilv — oprawa dla swietléwek prostych z modutem awaryjnym 2 h typu system
SDS, 2xT8 36W, IP54 — Es-system

J — oprawa dla swietléwek prostych typu CO1 258, 2xT8 58W, IP65 — Es-
system

K — oprawa diodowa typu system Leo Led, 1x1W, IP65 - Es-system

P — oprawa piktogramowa z modutem awaryjnym 2 h typu Profil — 1/8/2/2/A,
1x8W, IP40 - Hybryd



