Poz. 1.6. Zbrojenie wymagane:
(zadanie Filtrownia P0z.1.6,gtmr 1, przekrdj: 1,82 m, x=1,81 m)

Wielkosci obliczeniowe:
Ns=0,0 kN,
| MsiV(Msad+ Msg?) = V(-23,4+0,07) =23,4 kNm
—— ¢ fe=10,7 MPa, ;=210 MPa =§,
Zbrojenie rozcigane €s;=10,00 %o):
As=5,48 cnt = (5812 = 5,65 cA),
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. wymagane.
al 7 A=As+As=5,48 cni, p=100xAJA=
100%5,48/950=0,58 %
| 38,00 ! Wielkosci geometryczne [cm]:

h=25,0, d=21,9, x=4,&€0,184),
a=3,1, a=1,5, z=20,4, A=153 cn,
€.=-2,25 %o0,651=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, KNm]:
F.=-115,2, k; = 115,2,
Ms=12,6, M\; = 10,8,
Warunki rownowagi wewgtrznej:
FetFsi=-115,2+(115,2)=-0,0 KN (80,0 kN)
Mc+Msg1=12,6+(10,8)=23,4 kNm (M=23,4 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie Filtrownia Poz.1.6,gtmr 1

Na catej dtugéci preta przygto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-0, dla ktorej yfq =
190 MPa.

Minimalny stopié zbrojenia na@cinanie:
Puemin = 0,08+/fei / 4 = 0,08x./16/ 240 = 0,00133

| 181,5 | 181,5 |
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=181,5cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax=0,75d = 0,75x217 = 163 nh&< 400 mm
przyjeto Snax= 163 mm.



Przyjto strzemiona 3-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid 6,3 cm, dla ktorych
stopier zbrojenia na&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s ky sina) = 0,85/ (16,3x38,0x1,000) = 0,00137
pw = 0,00137 > 0,00133 = Py min
Strefa nr 2
Pocatek i koniec strefy: x=181,5 x=363,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax=0,75d =0,75%217 = 163 1&< 400 mm
przyjeto Snax= 163 mm.
Przyjto strzemiona 3-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid 6,3 cm, dla ktorych
stopier zbrojenia na&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s ky sina) = 0,85/ (16,3x38,0x1,000) = 0,00137
pw = 0,00137 > 0,00133 = Py min



