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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych kapieliska sezonowego w Koszecinie przy ul.
Sportowe.

1.2. Zakres stosowania SS

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:

ustawienie zamocowanie i wykonanie podtaczen w rozdzielnicach niskiego napiecia,
- wykonanie linii zasilajgcych kablowych i wewnetrznych,

- wyposazenie rozdzielnic w aparaty modutowe wraz z osprzetem towarzyszacym,

- Wykonanie przepustow kablowych przy przejsciach przez $ciany i sufity,

- Wykonanie polagczen zasilajgcych poszczegolne podrozdzielnice oraz wykonanie
wytgcznika gtdwnego w budynku technicznym,

- Wykonanie instalacji oswietlenie podstawowego,

- Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— wykonanie oswietlania terenu,

- Wykonanie instalacji gniazd jednofazowych i tréjfazowych,

- Wykonanie instalacji sity,

- wykonanie instalacji alarmowej budynku kasy,

- Wykonanie uszczelnien przepustow kablowych

- wykonanie potgczen wyrbwnawczych i instalacji uziemiajgcej

- ulozenie koryt kablowych dla projektowanych instalaciji

- wykonanie instalacji monitoringu terenu na stupach oswietleniowych,

- wykonanie linii telefonicznej z istniejacego budynku do budynku kasy,

- wykonanie instalacji elektronicznego systemu obstugi klienta

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg SST , poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.



2.DOKUMENTACJA

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej regulowane sg odrebnymi przepisami.
Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych powinna by¢ kompletna i umozliwiac
realizacje obiektu. Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ tylko
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatdbw lub elementdbw o rownowaznych
charakterystykach i wymaganiach technicznych

Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé pogorszenia wlasnosci
uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane
przez inwestora i projektanta.

3.MATERIALY

Zrédio zaopatrzenia w materialy okresla Wykonawca Robot.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami i
posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia.

Przechowywanie sktadowania i materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materialy i urzagdzenia zastosowane w projekcie budowlanym mozna zastgpi¢
rownowaznymi - stosujgc te same lub lepsze parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Warunki_ogolne wymagane od materialdw przeznaczonych do wbudowania w__obiekcie

bedacym przedmiotem zamowienia:

Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli jest zgodny z

Polska Norma lub posiada Aprobate Techniczng. Aprobate Techniczna udziela sie dla

wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu

budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu. Zastosowane
wyroby budowlane powinny posiada¢ cechy okreslone w Polskiej Normie lub Aprobacie

Technicznej. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych jezeli jest oznaczony:

- Znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30

kwietnia 2004 r.) ,,0 wyrobach budowlanych”.

- Znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby:

- Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane.




- Wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz z przepisami.

4.Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania prac
elektrycznych o klasie izolacji do 1kV.

5.Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6.Wykonanie robdét.

6.1.Rozdzielnice elektroenergetyczne nalezy wykona¢ oraz zabudowaé w miejscach
przewidzianych w projekcie elektrycznym.

Rozdzielnice w zaleznosci od wykonania montowac¢ we wnekach lub na scianach.
Podejscia do rozdzielnic nalezy wykonac¢ od gory.

Montaz rozdzielnic nalezy wykona¢ zgodnie z norma;

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

6.2. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z norma;

- PN-EN 12464.01:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

- PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogoine.

Instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢ od rozdz. 0,4kV do opraw oswietleniowych:
- W pomieszczeniach gdzie przewidziano montaz drabinek i koryt kablowych na
drabinkach i korytach kablowych a pionowe odcinki przewodow pod tynkiem
- w innych pomieszczeniach pod tynkiem

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp 3x1,5mm?, YDY 3x 1,5 mm?,
podejscia pod taczniki nalezy wykona¢ pod tynkiem.
tLaczniki oswietleniowe nalezy zamontowac na $cianie przy wejsciach do pomieszczen.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z norma;
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Przejscia przez Sciany i stropy o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykonac¢ za
pomocg mas uszczelniajgcych np. typu HILTI, PROMAT



6.3.Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonac zgodnie z norma;

- PN-/E-02033. Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp 3x1,5mm2

pod tynkiem oraz YDY 3x1,5mm2 w korytkach kablowych. Odgatezienia do opraw

wykonac¢ przewodem 4-ro zytowym.

Instalacje nalezy prowadzi¢ od rozdzielnic do opraw o$wietleniowych:

- w pomieszczeniach gdzie przewidziano montaz drabinek i koryt kablowych na
drabinkach i korytach kablowych a pionowe odcinki przewodow pod tynkiem, w
filtrowni na uchwytach na tynku

- w innych pomieszczeniach pod tynkiem

6.4.Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykonac zgodnie z norma;

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje gniazd jednofazowych nalezy prowadzi¢é od rozdzielnic do gniazd
jednofazowych:
- W pomieszczeniach gdzie przewidziano montaz drabinek i koryt kablowych na
drabinkach kablowych i w korytkach, w filtrowni na tynku
- w innych pomieszczeniach pod tynkiem

Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? pod
tynkiem oraz YDY 3x2,5mm? w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych.

6.5.Instalacje sitowe i technologiczne

Instalacje sitowe oraz zasilajgce odbiory technologiczne od rozdzielnic do odbiornikow
nalezy prowadzic:
- w pomieszczeniach gdzie przewidziano montaz koryt kablowych po drabinkach
kablowych i w korytkach kablowych
- w innych pomieszczeniach pod tynkiem

6.6.Instalacje o$wietlenia terenu wykonac¢ kablami ziemnymi, ukigdanymi w ternie
zielonym i pod chodnikami. Zastosowac¢ naswietlacze zewnetrzne dla oswietlenia basenu i
boisk, oprawy drogowe dla oswietlenia parkingu i drog kotowych oraz parkowe dla
chodnikéw strefy ogrodzenia. Oprawy instalowa¢ na stupach stalowych stozkowych,
skrzyzowania z innymi instalacjami wykonywac w rurach ostonowych.

6.7.Instalacje monitoringu wykona¢ kablami wizyjnymi (UTP) ktére rozprowadzi¢ od
rejestratora w budynku kasy do wszystkich kamer. Réwnolegle uktada¢ kable zasilajgce do
kamer. Stosowa¢ kamery w obudowach do montazu zewnetrznego, ktore instalowa¢ na
stupach oswietlenia terenu oraz pod dachami budynkéw.

6.8.Instalacje alarmowg wykonac dla kasy. W pomieszczeniach kasy zainstalowac czujki
ruchu, centrale alarmowag a przy wejscie manipulator strefy. Na zewnatrz kasy oraz
dodatkowo na budynku technicznym instalowa¢ sygnalizatory akustyczne zewnetrzne.
Przewody instalacji alarmowej uktadac¢ pod tynkiem.



7.Kontrola jako sci.

1. Standardowe wymagania zapewnienia jakosci nalozone na Wykonawce

Uwagi ogolne

Celem zapewnienia wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji Wykonawca
musi dysponowac¢ wystarczajgca wiedzg zawodowg oraz odpowiednim systemem
zapewnienia jakosci. Klientowi przystuguje prawo kontroli Systemu Zapewnienia Jakosci
Wykonawcy. Za nadrzedny uznaje sie System Zapewnienia Jakos¢, zgodny z 1ISO 9001
lub innymi rbwnowaznymi normami.

Odpowiedzialnos$¢ za Jakosé i Zapewnienie Jakosci

Wykonawca ponosi wylgczng i catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostaw i

ustug, ilosciowa i jakosciowa zgodnos$¢ wyznaczonych przez siebie zasobow dla
zapewnienia jakosci oraz stosowany przezen Program Zapewnienia Jakosci w zakresie
niniejszej specyfikaciji.
Stosowanie lub niestosowanie przez Klienta jakichkolwiek metod weryfikacyjnych nie
zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytutu stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci przez siebie samego lub przez Klienta.

Program Zapewnienia JakosSci

Jako czes¢ Programu Zapewnienia Jakosci Klienta mozliwe bedzie wykonanie szeregu
czynnosci, jak np.:
- przeglad i akceptacja dokumentow Wykonawcy przez Klienta,
- postepu prac, przegladu projektéw, prowadzenia nadzoru nad jakoscia,
- przeglad projektu na terenie Klienta - ustalona procedura zatatwiania niezgodnosci,
- klient odpowiedzialny jest za wiasciwe informowanie Wykonawcy o decyzjach
odnosnie tych lub innych punktéw,
- plan jakosci

Wspdtpraca miedzy Wykonawcg a Klientem

Ze wzgledu na fakt, ze zapewnienie wysokiej jakosci i punktualnych dostaw lezy w
interesie zardbwno Wykonawcy jak i Klienta, oczekuje sie, ze Wykonawca bedzie sciste
wspotpracowac z personelem Klienta, tzn. postawi do dyspozycji wkasny personel, chetnie
dostarczy informacje, zapewni dostep do urzadzen i wymaganej dokumentacji zapewni
pomoc i informacje w sprawie zakwaterowania itp.

Wzajemne przekazywanie informacji na temat jakosci

Poza dziatalnoscig weryfikacyjng i kontrolg niezgodnosci Klient dotozy staran w zakresie
informowania Wykonawcy o ocenie Klienta dotyczacej wyrobow, ustug, organizacji,
procedur, podejscia Wykonawcy, celem utatwienia mu opracowania i wdrozenia poprawek
i udoskonalen.

8.0Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m w odniesieniu do okablowania, a szt. dla pozostatych



elementow instalacji elektryczne;.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
9.0dbior robot

9.1Podstawg do odbioru robot elektrycznych powinny by¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
c) protokoty pomiarowe odbiorcze instalacji odbiorczych

Zakres wykonywania pomiaréw odbiorczych

Na wyniki pomiaréw sktadajg sie dwie czesci:

- pierwsza to ogledziny majace da¢ pozytywng odpowiedz, ze zainstalowane na
state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w
odpowiednich normach przedmiotowych i ze zainstalowane wyposazenie jest
zgodne z instrukcjami wytworcy, tak aby zapewniato jego poprawne dziatanie.

- druga to préby i pomiary majgce da¢ odpowiedz czy zachowane sg wymagane
parametry techniczne i spetlnione sg wymagania dotyczace aparatow
pomiarowych i sprawdzajgcych podanych w normach..

Norma PN-IEC 60364-6-61: 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” zawiera wymagany zakres prob odbiorczych.
Norma wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana
ogledzinom i probom celem sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania normy. Przed
przystgpieniem do prob nalezy udostepni¢ wykonujagcym sprawdzenie instalacji,
dokumentacje techniczng wraz z protokotami ogledzin i préb czastkowych wykonanych
podczas montazu.

Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiarow, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob
przy odigczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzeh obiektu Ilub zainstalowanego
wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;
- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy
- nie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;
- majg wkasciwy sposib ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;
- wtasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne
i fazowe;
- wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;
- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostep do urzgdzen dla wygodnej obstugi, konserwacji
i napraw.



Préby

Norma zawiera zakres préb odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg nastepujace:

- préba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- pomiar rezystancji podtog i scian;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- pomiar rezystancji i uziemienia uziomu;

- sprawdzenie biegunowosci;

- proba wytrzymatosci elektryczneyj;

- préba dziatania;

- sprawdzenie skutkéw cieplnych;

- pomiar spadku napiecia.

Opisane w normie metody wykonania prob, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig rownie miarodajne wyniki. W
przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe tg i préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wplyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢é po usunieciu
przyczyny niezgodnosci

10.Podstawa ptatno $ci.

Wynagrodzenie dla wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczaitowego.

11.Przepisy zwi gzane.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1 992r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r nr 156 poz. 1118)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. poz. 735 DZIAL VIII
BEZPIECZENSTWO POZAROWE)

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana
Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

Polska Norma  PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $Srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa



Polska Norma  PN-84/E-02035  Oswietlenie  elektryczne  obiektéw
energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(kod IP).

PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkédw ochrony
Zzapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony  przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r s$rodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczefnstwa Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw.



