Poz. 1.3. Zbrojenie wymagane:
(zadanie nowe, pt nr 1, przekréj: ¥0,85 m, x=1,95 m)

Wielkosci obliczeniowe:

; Ns=0,0 kN,
=Fe MsV(Msac+ Msgy)) = V(-27,3+0,0°) =27,3 kNm
A fe=10,7 MPa, ;=210 MPa =§,
Zbrojenie rozcigane €s;=10,00 %o):
/ Asi=3,44 cnf = (4012 = 4,52 ch),

I 42,00 . L, . L . .
/ Dodatkowe zbrojeniéciskane nie jest obliczeniowo
wymagane.
/ As=As+As=3,44 cnf, p=100<AJA =
1 & s1 100%x3,44/1260=0,27 %

! Wielkosci geometryczne [cm]:

3000 h=42,0, d=39,4, x=4,%£0,113),
a=2,6, a=1,6, z=37,8, A=134 cmi,

€:=-1,28 %o,£51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, KNm]:
F=-72,1, k1= 72,1,

M= 14,0, M; = 13,3,

Warunki rownowagi wewgtrzne;:
FetFsi=-72,1+(72,1)=-0,0 kKN (B=0,0 kN)
Mc+Mg=14,0+(13,3)=27,3 KNm (M=27,3 KNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie nowe, pt nr 1

Na catej dtugéci preta przygto strzemiona érednicy@=6 mm ze stali A-0, dla ktorej yfq =
190 MPa.

Minimalny stopié zbrojenia na@cinanie:
Pumin = 0,084Tec / T = 0,08 /16/ 240 = 0,00133

| 85,0 ‘ 195,0 |
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=85,0cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax= 0,75 d = 0,75%x394 = 295, < 400 mm
przyjeto Snax= 295 mm.



Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawi9,5 cm, dla ktérych
stopier zbrojenia na&cinanie wynosi:
Pw = Asw/(s hy sina) = 0,57 / (29,5x30,0x1,000) = 0,00064
pw = 0,00064 < 0,00133 = Py min
Strefa nr 2
Pocatek i koniec strefy: x=85,0 %=280,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:
Smax= 0,75 d = 0,75%394 = 295,,5< 400 mm
przyjeto Snax= 295 mm.
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawi9,5 cm, dla ktérych
stopier zbrojenia na&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s hy sina) = 0,57 / (29,5x30,0x1,000) = 0,00064
pw = 0,00064 < 0,00133 = Py min



