
Poz.1.1. Zbrojenie wymagane:
(zadanie Filtrownia Poz.1.1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,82 m, xb=1,81 m)

Obliczenia wykonano:

- przy załoŜeniu maksymalnego wykorzystania nośności strefy ściskanej betonu (ξlim=0,769).
Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,
MSd=√(MSdx

2+ MSdy
2) = √(-13,22+0,02) =13,2 kNm

fcd=10,7 MPa,  fyd=210 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciągane (εs1=8,08 ‰):

As1=7,29 cm2 ⇒ (7¤12 = 7,92 cm2),
Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo
wymagane.

As=As1+As2=7,29 cm2, ρ=100×As/Ac=
100×7,29/1200=0,61 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=12,0,  d=9,4,  x=2,0 (ξ=0,217),
a1=2,6, ac=0,8, zc=8,6,  Acc=204 cm2,

εc=-2,24 ‰, εs1=8,08 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -153,0, Fs1 = 153,0,
Mc= 8,0, Ms1 = 5,2,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-153,0+(153,0)=0,0 kN (NSd=0,0 kN)
Mc+Ms1=8,0+(5,2)=13,2 kNm (MSd=13,2 kNm)
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