Poz.1.1. Zbrojenie wymagane:
(zadanie Filtrownia Poz.1.1,gtmr 1, przekrdj: 1,82 m, x=1,81 m)

Obliczenia wykonano:
- przy zataeniu maksymalnego wykorzystaniasnosci strefysciskanej betonué(,=0,769).
Wielkosci obliczeniowe:
Ngd:0,0 kN,
Msi=V(Msad+ Msg?) = V(-13,2+0,07) =13,2 kNm
fe=10,7 MPa, ;=210 MPa =§,
Zbrojenie rozcigane €5:=8,08 %o):

L As1=7,29 cnf = (7012 = 7,92 cA),
Mrz\gf*fﬂ ****** f lz Dodatkowe zbrojeniéciskane nie jest obliczeniowo
1 wymagane.
| 100,00 | As=AsitAs=7,29 cni, p=100xAJA =

100%x7,29/1200=0,61 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=12,0, d=9,4, x=2,(€0,217),
a=2,6, a=0,8, z=8,6, A.=204 cnf,

€c=-2,24 %0,651=8,08 %o,
Wielkosci statyczne [KN, KNm]:
F.=-153,0, k1 = 153,0,
—= 8,0, M1 =5,2,
Warunki rownowagi wewtrznej:
FetFs1=-153,0+(153,0)=0,0 kN (&=0,0 kN)
M+Mg1=8,0+(5,2)=13,2 KNm (M~13,2 kNm)




