OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany - czes¢ architektoniczna

1.3. Opinia techniczna na temat stanu istniejgcego budynku

technicznego

1.4. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Nowe
Przedsiebiorstwo Geologiczne” s.c. Czestochowa, ul. Krétka 27 w
listopadzie 2007r.

1.5. Normy i normatywy do projektowania w branzy konstrukcyjnej

2.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kapielisko sezonowe wraz z
infrastrukturg techniczng zlokalizowane na dziatkach nr 363/47, 357/47
I 2484/20 przy ul. Sportowej w Koszecinie.

3.0. Opis 0golny.

Na terenie istniejgcego kapieliska sezonowego opracowaniu podlegajg
cztery obiekty budowlane. Jest to budynek zaplecza technicznego,
budynek filtrowni, budynek kasy oraz niecka basenowa.

3.1. Budynek zaplecza techniczneqo

Omawiany obiekt jest budynkiem istniejgcym zlokalizowanym na terenie
kapieliska potudniowo - wschodniej czesci dziatek. Sciany podiuzne
usytuowane réwnolegle do kierunku pétnoc - potudnie. Budynek zalecza
technicznego jest obiektem wolnostojgcym, parterowym bez
podpiwniczenia z dachami jednospadowymi w kierunku wschodnim.
Na catos¢ omawianego obiektu sklada sie czeS¢ wyzsza
jednoprzestrzenna o konstrukcji catkowicie stalowej usytuowana od
strony zachodniej oraz czes¢ nizsza (od strony wschodniej) o konstrukciji

tradycyjnej.



W czesci nizszej uklad konstrukcyjny scian nosnych mieszany z
przewagq poprzecznego. Nad catoscig tej czesci wykonano stropodach
ptaski z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych. W niniejszym opracowaniu
przewidziano przebudowe, rozbudowe | nadbudowe czesci nizsze).
CzesS¢ wyzsza pozostaje w stanie nienaruszonym. Przebudowie ma
podlega¢ fragment budynku zlokalizowany w pdétnocno - wschodnim
narozniku i polega jedynie na zmianach funkcjonalnych (przebudowa
Scianek dziatowych). Nadbudowa przewidziana jest na catej powierzchni
istniejgcego stropodachu. Ma tu by¢ wykonana kondygnacja pietra o
konstrukcji catkowicie drewnianej z dachem jednospadowym w kierunku
zachodnim. Rozbudowa polega na wykonaniu nowego fragmentu w
poziomie parteru od strony wschodniej w technologii tradycyjnej,
poszerzeniu pomieszczen w poziomie pietra w kierunku wschodnim w
konstrukcji drewnianej oraz na wykonaniu schodéw na poziom pietra od
strony pétnocnej i wschodniej w konstrukcji stalowo - drewniane;.

3.2. Budynek filtrowni

Projektowany budynek filtrowni ma by¢ zlokalizowany w pétnocnej czesci
dziatek. Jego $ciany podiuzne usytuowane rownolegle do kierunku
poinoc - potudnie. Budynek filtrowni ma byé obiektem wolnostojgcym,
parterowym, bez podpiwniczenia ze stropodachem ptaskim. Konstrukcja
budynku tradycyjna ze scianami murowanymi z pustakéw ceramicznych
poryzowanych. Stropodach w postaci piyty zelbetowej wylewanej na
budowie opartej na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych zebrach
zelbetowych. Na budynku majg by¢é oparte $lizgawki wielotorowe

prowadzgce do niecki basenowej.



3.3. Budynek kasy
Projektowany budynek kasy ma by¢ zlokalizowany w pétnocnej czesci

dziatek. Jego $ciany podtuzne usytuowane rownolegle do kierunku
potnocny zachod - potudniowy wschéd. Budynek kasy ma by¢ obiektem
wolnostojacym, parterowym, bez podpiwniczenia z  dachem
jednospadowym. Konstrukcja budynku drewniana (Sciany i dach) oparta
na zelbetowych fundamentach.

3.4. Niecka basenowa

Projektowana niecka basenowa ma byC¢ zlokalizowana w srodkowej
czesci dziatek i przylega¢ do wschodniego brzegu istniejgcego basenu.
Projektowana niecka sktada sie z czesci duzej, w ktorej wydzielona ma
by¢ czes¢ sportowa, rekreacyjna i czesc z atrakcjami wodnymi. Znacznie
mniejszg czes¢ niecki stanowi wydzielony z catosci brodzik dla dzieci.
Catos¢ niecki basenowe] ma byC wykonana w postaci piyty dennej
wylewane] na budowie, opartych na niej ptyt polipropylenowych oraz
Scian bocznych, zelbetowych wylewanych po ustawieniu ptyt.

4.0. Warunki gruntowo - wodne.

W rozpatrywanym rejonie pod cienkg warstwg gleby wystepujg luzne
piaski drobne, nizej grunty organiczne (torfy) do gtebokosci 1,0 - 1,5m
ppt. Nize] wystepujg srednio zageszczone i zageszczone piaski srednie i
grube miejscami z domieszkg zwirow. Wody gruntowe nawiercono pod
warstwg torfow na gtebokosci 1,0 - 1,7m ppt, a stabilizowato sie na
gtebokosci 0,7 - 0,94m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej
uzaleznione sg gtdbwnie od opaddéw atmosferycznych i mogg wynosié
-0,5 do +0,5m.



5.0. Technologia wykonania obiektow.

5.1. Budynek zaplecza technicznego
5.1.1. Fundamenty

Pod oparcie $cian przyziemia fragmentu murowanego rozbudowy
przewidziano fawy fundamentowe, ciggte wylewane na budowie z betonu
zwirowego C16/20 (B20). Wszystkie tawy o szerokosci 45cm i wys. 30cm
zbrojone podtuznie czterema pretami @1l2mm (34GS) oraz strzemionami
@eemm (StOS) w rozstawie co 30cm. Pod oparcie stupéw zewnetrznych
(drewnianych) przewidziano stopy fundamentowe zelbetowe, wylewane
na budowie. Stopy skladajg sie z czesci dolnej betonowej o wymiarach
rzucie poziomym 60x60cm, wys. 30cm oraz z czesci gornej o wymiarach
40x40cm i wys. 80cm. W czesci dolnej nalezy osadzi¢ pionowo po cztery
prety ¢l6mm (34GS) potgczone strzemionami gemm (StOS) w rozstawie
co 30cm. W przypadku natrafienia na grunt torfowy nalezy go wybrac i
zastgpi¢ chudym, betonem lub podsypka zwirowa.

5.1.2. Konstrukcija nosna przyziemia

Fragment murowany rozbudowy w poziomie parteru przewidziano z
pustakow ceramicznych typu ,Max”. Sciany o grubos$ci 29cm murowane
na zaprawie cem.-wap. marki M3. Konstrukcje nosng czesci
nadwieszone] pietra (od strony wschodniej)) majg stanowi¢ stupy
drewniane o przekroju 16x16cm oparte na stopach fundamentowych.

5.1.3. Konstrukcja nosnha pietra

Catosc¢ konstrukcji nosnej pietra przewidziano z elementéw drewnianych.
Murtaty, belki podwalinowe i stupy majg by¢ wykonane o przekroju
16x16cm. Murtaty lezgce na konstrukcji zelbetowej wspartej na
istniejgcym dachu budynku nalezy mocowac¢ srubami M16 w rozstawie
co ok. 2,0m. Sciany pietra o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 16cm. Konstrukcje podiogi pietra przewidziano z

drewnianych legaroéw o przekroju 5x15cm.



5.1.4. Konstrukcja nosnha dachu

W projektowanej nadbudowie przewidziano dach jednospadowy o dwoch
katach nachylenia. Giébwnymi elementami nosnymi dachu sg platwie
drewniane o przekroju 16x18cm oparte na stupach. We fragmentach
wspornikowych dachu (od strony potnocnej i potudniowej) przewidziano
ze wzgledu na nosnos¢ ptatwie podwdjne (do polowy wysiegu). Na
ptatwiach majg by¢ oparte krokwie o przekroju 9x18cm w rozstawie
osiowym co 90cm. W najwyzsze] czesci dachu przewidziano
usztywnienia w postaci jetek lub kleszczy. Dla usztywnienia konstrukcji
pietra w kierunku podtuznym przewidziano miecze taczace ptatwie ze
stupami pod katem 45°

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkami
grzybobojczymi.

5.1.5. Schody na pietro

W projektowanym obiekcie przewidziano schody zewnetrzne z poziomu
terenu na poziom pietra. Wystepujg tu schody o identycznej konstrukcji
przy Scianie potnocnej i wschodniej. Gtownymi elementami nosnymi
schoddéw sg belki policzkowe z ceownikow stalowych o wys. 160mm.
Belki policzkowe majg by¢ oparte na stalowych stupach z rur
kwadratowych o przekroju 160x160mm. Stopnie i spoczniki schodéw
drewniane z elementow gr. 4,0cm.

5.2. Budynek filtrowni
5.2.1. Fundamenty

Pod oparcie Scian przyziemia przewidziano tawy fundamentowe, ciggte
wylewane na budowie z betonu zwirowego C16/20 (B20). Wszystkie
tawy o szerokosci 60cm i wys. 30cm zbrojone czterema pretami @12mm

(34GS) oraz strzemionami gomm (StOS) w rozstawie co 30cm.



Pod oparcie wewnetrznych stupow zelbetowych przewidziano stopy
fundamentowe o wymiarach w rzucie poziomym 90x90cm, wys. 30cm.
Stopy zbrojone krzyzowo pretami @12mm w rozstawie co 20cm w obu
kierunkach. W stropach nalezy osadzi¢ pionowo po cztery prety @1l6mm
stuzgce do potgczenia ze zbrojeniem stupow.

5.2.2. Sciany przyziemia

Wszystkie $ciany budynku filtrowni przewidziano z pustakow
ceramicznych paryzowanych typu ,POROTHERM” gr. 38cm. Sciany
murowane na zaprawie cem.-wap. marki M5. W osi budynku ,4”
fragmenty Scian nalezy wymurowa¢ po zakonhczeniu montazu filtrow. W
projektowanym budynku wystepujg rowniez sciany zelbetowe, wylewane
na budowie gr. 20cm. Dwa fragmenty scian przewidziano przy schodach
zewnetrznych z poziomu terenu na nizszy strop przyziemia oraz dwa
fragmenty nad wyzszym poziomem drewnianego stropu.

5.2.3. Strop nad przyziemiem

W projekcie przewidziano strop w postaci 3-przestowej ptyty zelbetowe]
wylewanej na budowie. Ptyta o gr. 12cm zbrojona pretami @10 i ¢12mm
(34GS) w rozstawie co 15cm. Oparcie ptyty na scianach podtuznych,
zewnetrznych oraz na wewnetrznych zebrach zelbetowych wylewanych
razem z plyta. Trojprzestowe zebra zelbetowe o przekroju poprzecznym
30x42cm zbrojone dotem czterem pretami @l2mm (34GS) oraz
strzemionami gomm (StOS) w rozstawie co 30cm. W stropie wystepujg
réwniez zebra (w gére stropu) pod oparcie $cian czesci wyzszej. Zebra o
przekroju 25x38cm zbrojone 5 pretami @l2mm oraz podwdjnymi

strzemionami @omm w rozstawie co 15cm.



5.3. Budynek kasy
5.3.1. Funhdamenty

Pod oparcie scian przyziemia przewidziano fundamenty w postaci scian
betonowych wylewanych w wykopach waskoprzestrzennych. Sciany
wylewane z betonu C16/20 (B20) do gtebokosci 1,0m ponizej terenu i
40cm powyzej. Przy gornej krawedzi s$cian fundamentowych
przewidziano zbrojenie czterema pretami @l2mm (34GS) oraz
strzemionami gomm (StOS) w rozstawie co 30cm. W miejscu wejscia do
budynku sciane nalezy zakonczyC¢ na poziomie 10cm ponizej terenu.
Wieniec w tym miejscu rowniez obnizy¢. W miejscach oznaczonych na
rysunku K-9 nalezy osadzi¢ sruby M16 stuzace do mocowania belek
podwalinowych.

5.3.2. Konstrukcja scian przyziemia

Glowng konstrukcjg nosng $cian majg by¢ stupy drewniane o przekroju
16x16cm mocowane do drewnianych belek podwalinowych o tym
samym przekroju. Miedzy stupami przewidziano wypetnienie z
pionowych desek gr. 2,5 cm stezonych poziomymi deskami
rozmieszczonymi azurowo od strony wewnetrznej. Od strony
zewnetrznej przewidziano poziome deski elewacyjne mocowane
szczelnie. Przestrzen wewnetrzna miedzy konstrukcjg drewniang ma by¢
wypeiniona wetng mineralna.

5.3.3. Konstrukcja dachu

Ze wzgledu na znaczne wysiegi dachu poza sciany przyziemia jako
konstrukcje nosng dachu przewidziano trzy ptatwie o przekroju 16x20cm
oparte na stupach drewnianych scian poprzecznych. Na ptatwiach majg
by¢ oparte krokwie o przekroju 8x16cm w rozstawie osiowym co 55cm.
Dach budynku kasy ma by¢ jednospadowy ze spadkami 3% i 10%.



UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami
grzybobdjczymi.

5.4. Niecka basenowa

5.4.1. Fundamenty

Przed rozpoczeciem wykopdéw pod niecke basenowg nalezy obnizyé
poziom wody w istniejgcym basenie przez otwarcie jazu. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia pityty dennej na grunty torfowe
nalezy je wybra¢ do gruntu piaszczystego, a powstate ubytki wypenic
zwirem zageszczonym do [p=0,50. Dla obu czesci niecki basenowe]
przewidziano fundament w postaci piyty Zzelbetowej wylewanej na
budowie z betonu C25/30 (B30). Wszystkie ptyty fundamentowe grubosci
30cm zbrojone go6rg i dotem krzyzowo pretami @l2mm (34GS) w
rozstawie co 30cm w obu kierunkach. Zbrojenie dolne piyt nalezy
uktada¢ na warstwie chudego betonu gr. 7-10 cm. Na obrzezach piyt
fundamentowych nalezy osadzi¢ pionowo prety @l2mm w rozstawie co
30cm (w miejscach lokalizacji $cian niecki). Po wykonaniu ptyty dennej
nalezy ustawi¢ na niej niecke basenu z ptyt polipropylenowych.
Nastepnie uzupetic¢ zbrojenie pionowe (dla wys. 1,80m) i poziome oraz
wykonac¢ wieniec przy gornej krawedzi scian. Ostatnim etapem bedzie

betonowanie scian niecki basenowe,.

Autor: inz. Kazimierz Koztowski



