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uzupetnienie konstr. ulicy na szer. 0,50m
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8cm

kostka betonowa szara

3cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

20cm

podbudowa z kamienia tamanego stab. mech. 0/63

5cm | w-wa Scieralna z b.a. AC 11 S 50/70
7cm | w-wa wigzaca z b.a. AC 16 W 50/70 22cm| kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm
25cm | podbudowa z kamienia famanego stab. mech. 0/63 3cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4
10cm| tawa z betonu B-15 z oporem (pow. catk. 0,046m2)
Szczegot A
@ @ kraweznik bet. drogowy 15x30 cm
7 @ tawa betonowa z bet. B-15
00 -Di .
m,u ‘3 ~ @ podsypka cem.-piaskowa 1:4
S @| |
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Szczegot B
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jezdnia ul. Lesne;
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Zjazd na posesje

dtugosc wg rys. nr 2

uzupetnienie konstr. ulicy na szer. 0,50m

5cm | w-wa scieralna z b.a. AC 11 S 50/70
/cm | w-wa wigzgca z b.a. AC 16 W 50/70
25cm | podbudowa z kamienia tamanego stab. mech. 0/63

@ obrzeze betonowe 30x8 cm

@ podsypka cem.-piaskowa 1:4

8cm

kostka betonowa czerwona

3cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

25cm

podbudowa z kamienia tamanego stab. mech. 0/63

22¢cm

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

3cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

10cm

tawa z betonu B-15 z oporem (pow. catk. 0,046m2)

Przebudowa drogi powiatowe] w zakresie budowy
chodnika na ulicy Lesnej w m. Sadow gm. Koszecin
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