k) poziom hatasu nie moze przekraczaé wartosci progowych, z uwagi na mozliwosé czasowych
zagrozen, nalezy od ulicy Powstaficow wprowadzié zieled izolacyjng 1 odpowiednio
zabezpieczyC budynki mieszkalne,

2) zasady modernizacji, rozbudowy ukiadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej:

a) obstuga komunikacyjna od strony ul. Powstancéw- drogi wojewddzkie] kl. G nr 906 i ulicy
Lesnej- drogi powiatowej kl. G nr 08682 i planowanych ulic gminnych dojazdowych,
oznaczonych na rysunku planu KDd"” oraz ulic wewnetrznych i ciagdw pieszo- jezdnych,
oznaczonych ,KDw". Drogi stanowig przestrzen publiczng, oprdacz drog wewnetrznych,

b} zaopatrzenie w wode poprzez rozbudowe istniejagcego wodociggu wigjskiego, dla nowo
wydzielanych terendw dopuszcza sig, do czasu rozbudowy sieci wodociagowe], przejéciowe
karzystanie ze studni kopanych, pod warunkiem zachowania wymaganych odleglosci od
zbiornikow na scieki,

c) odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji deszczowe] w istniejacych i planowanych
ulicach lub po terenie wtasnej dziatki,

d) odprowadzenie Sciekow bytowych- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
sie stosowanie bezodplywowych, szczelnych zbiornikow do okresowego gromadzenia
sciekbw o pojemnosci nie mniejszej niz 14 dniowe potrzeby z wywozem na najblizszg
oczyszczalnig sciekaw,

e) zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez rozbudowe sieci napowietrznych (ub kablowych
zgodnie z koncepcig zasilania, uzgodniona z zaktadem energetycznym,

f) zaopatrzenie w cieplo z kottowni indywidualnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie
proekologicznych urzadzen grzewczych,

g} wywdz odpadow stalych na skladowisko spetniajace wymogi ochrony $rodowiska.

Tereny oznaczone na rysunku symbolem ,MNR" przeznaczone sg pod zabudowe mieszkaniows

jednorodzinng z dopuszczeniem zabudowy zagrodowe] do 20 DJP i ustug nie powodujgcych

ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych craz hatasu i drgan do Srodowiska.

1). zasady zabudowy i zagospodarowania- jak w ust.1 pkt.1 od ,a" do ",

2). zasady obsiugi inzynieryingj- jak w ust. 1 pkt.2 od " do .g".

Tereny oznaczong na rysunku planu symbolem ,US" stanowig tereny ustugowo- sportowe wraz z

placami parkingowymi od strony ul. Leéng]. Stanowig obszary przestrzeni publiczne;,

dopuszczona jedynie zabudowa zwiazana z funkcjg rekreacyjna. Zakaz wszelkie] inngj zabudowy
niezwigzanej z wiw funkcia,

Teren oznaczony na rysunku planu ,UN" przeznaczony jest pod ustugi nieuciazliwe dia sasiednie]

zabudowy mieszkaniowei.

1} zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) dopuszcza sie lokalizacie magazyndw, malych zaktadow naprawczych, produkcyjnych i
ustugowych nie powodujacych ponadnormatywnych emisji substancji szkodiiwych oraz drgar i
hatasu do Srodowiska,

b) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej zwiazanej z dziatalno$cig gospodarcza,

c) wysokos¢ zabudowy maks. do 8 m, zalecane pokrycie gontem papowym w kolorze bordo lub
blachg dachdéwko podobna, wskaznik intensywnoéci zabudowy- maks, 0,5,

d) rozmieszczenie budynkdw, urzadzenia i uzbrojenie na dzialce zgodne z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami,

g) w zalezno$ci od ucigzliwosci, konieczne prowadzenie pasow zieleni izolacyjnej,

f) w zaleznoSci od rodzaju prowadzonej dziatalnosci, koniecznosé wydzielenia parkingu
zewngtrznego,

g) obstuga komunikacyina terenu od strony istnigjgcej drogi- ul. Powstancow,

h} na terenie chowigzujg wymogi i ograniczenia jak w ust. 1 pkt. 1,j",

i) z uwagi na funkcje ustugowa, konieczne jest zapewnienie na terenie dziatki migjsc
postojowych dostgpnych z drogi publicznej w ilosci 1 migjsce na 3- ch zatrudnionych.

2) zasady obstugi inzynieryjnej: jak w ust. 1 pkt. 2, z ta uwaga, Zze w przypadku wystapienia
sciekow przemystowych, Istnieje koniecznos¢ ich wstgpnego oczyszczenia badz neutralizacji.

Tereny oznaczone na rysunku planu ,R" stanowia uzytki rolne klasy Ill. W Studium stanowig

rezerwg terenu pod zabudowg w dalszej perspektywie. Na planie pokazano mozliwo$é rozbudowy

uktadu komunikacyjnego w przypadku dopuszczenia rezerw terenowych do zabudowy.

Tereny oznaczone na rysunku planu ,KDL" stanowig isiniejaca droge powiatows nr 08682 ki. G-

ul. Lesna o szerokosci 18 m w liniach rozgraniczajgcych i jezdni szerokosci 5 m. Dla drogi tej
ustala sie:

1) szeroko$d jezdni min. 6 m,
2) $cigcia narozy przy wlotach o wymiarach 5 x 5 m,
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