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Spis zawartosci projektu wraz z wykazem zalaczonych do projektu

wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien

1.0pis fechnicény

2.Uzgodnienia,opinie

3.Uprawnienia budowlane projektanta

4. Wypisy z rejestru gruntu

5.Czg$¢ graficzna:

eorientacja w skali 1 : 25 000

splan zagospodarowania terenu

sprzekrdj konstrukcyjny

ezjazd do posesji

estudzienka sciekowa uliczna

6.Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

«Podstawa opracowania

Projekt budowlany na budowe chodnika dla pieszych przy ul. Le$nej w ciggu DP 2326 S w

Sadowie gmina Koszgcin opracowano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lublificu.

+Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej ciagu pieszego wzdhiz ul.
Lesnej w Sadowie wraz z wymiang i zabudowa wpustéw ulicznych na istniejacym kanale

deszczowym.

»Lokalizacja inwestycji

Teren objgty opracowaniem znajduje sig na terenie miejscowosci Sadéw. Wzdhiz ulicy
zlokalizowane sa zabudowania mieszkalne ( domy jednorodzinne ). Obecnie zwigksza sie
intensywnos¢ Tuchu pieszego i kolowego co spowodowalo koniecznos¢ wykonania ciagn

pieszego, powodujac wyprowadzenie pieszych poza jezdnie.

«Materiaty wyjsciowe do projektowania
~-mapa sytuacyjno — wysokosciowa wskali 1 : 500
-WYypis z rejestru gruntéw,
-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-nzgodnienia z inwestorem.
2.0pis stanu istniejacego

«Zabudowa 1 urzadzenia
W rejonie projektowanego chodnika znajduja si¢ zabudowania doméw jednorodzinnych. Pas
drogowy posiada nastgpujace uzbrojenie : sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociag,

sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna.
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« Warunki ruchowe
W rozpatrywanym terenie odbywa sig ruch pojazdéw osobowych mieszkaficow pobliskich
budynkéw oraz pojazdéw kierujacych sig do miejscowosci Mochala, dla ktdrej to
miejscowosci droga stanowi dojazd. Ruchu pieszy odbywa sie gléwnie do zabudowan

zlokalizowanych przy ulicy.

=Stan techniczny pasa drogowego w zakresie terenu pod chodnik
Obecnie ulica Lesna na odcinku objgtym projektem posiada nawierzchnie bitumiczng o szer.

ok. 5,5 m. Pobocze jest niewzmocnione, gruntowe.

«Odwodnienie
Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Do istniejacego

ciagu kanatu zostana wiaczone 4 przebudowywane wpusty i 1 nowy wpust.

«Stan wlasno$ciowo — prawny
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje nastepujace dziatki :
414
Granice i numery dzialek pokazane sq na mapie ewidencyjnej w czesci rysunkowej projektu.

Stan wlasnosci zostat okreslony w zataczonych wypisach z rejestru gruntu.

3.Stan projektowany.

«Zakres opracowania w planie
Zaprojektowano chodnik o diugosci 720,10m od skrzyzowania z DW 906 do zjazdu do
posesji nr 17. Chodnik przebiega rownolegle do krawedzi jezdni, odsuniety od nigj o 0,50m
( w swietle kraweznika i obrzeza ) w celu utworzenia pasa zieleni. Chodnik na catej dhugodci
posiada szeroko$¢ 1,50m (poza poczgtkowym odcinkiem 11 m po lewej stronie gdzie
wybrukowanie bedzie sigga¢ linii ogrodzen ), od strony jezdni jest ujety kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na lawie betonowej, od strony pasa zieleni i posesji ujety obrzezem
betonowym 30x8cm. Z uwagi na konieczno$é zabudowy kraweznika przewidziano

uzupeknienie warstw bitumicznych wzdhiz krawedzi na szer. 0,50m — w-wa wiazaca gr. 7 cm
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1 w-wa Scieralna gr. 5 cm wraz z uzupeinieniem podbudowy na gr. 25 cm. W km 0+007,00 i
0-+134,00 zaprojektowano przejscia dla pieszych.
Na posesje zaprojektowano 19 zjazdéw indywidnalnych i 1 publiczny o zmiennych

szerokosciach i dhugosciach, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

«Zakres robot i konstrukcja

Zaprojektowano chodnik :

-0 szer. 1,50m

-wyokraglenia zaloméw krawedzi jezdni tukami o prom. jak na rys.

-uzupelnienie konstrukeji jezdni przy krawezniku na szer. 0,50m

Konstrukcja chodnika:

-podbudowa z kamienia lamanego stab. mech. 0/63 - 20 cm

-w-wa podsypki cem. - piaskowej - 3cm

~warstwa scieralna z kostki bet. szarej — 8cm

Konstrukeja wjazdu:
-podbudowa z kamienia famanego stab. mech. 0/63 - 25 cm
-w-wa podsypki cem. - piaskowej ~ 3cm
-warstwa $cieralna z kostki bet. czerwonej - 8cm

Wody opadowe zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe] poprzez
przykanaliki z rur PVC §r. 200 mm i studnie sciekowe (5 szt.) ér. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu. Lokalizaci¢ wpustéw pokazano na rys. Nr 2.

Szczatkowe 3 odcinki rowu otwartego przy posesjach nr 16, 17a i 17 nalezy zarurowac rarami

betonowymi typ cigzki ér. 400 mm.

»Zakres opracowania projektowego w profilu
Chodnik zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych wysokosei jezdni. Wyniesienie
kraweznika, z uwagi na zaplanowane w przysziosci przez inwestora wykonanie nakladki
najezdni, winno wynies¢ 12 cm.
Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi uwzgledniajacymi wymogi normowe i warunki techniczne

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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UZGODNIENIA, OPINIE




CADAM

Projekt pn. : ,, Przebudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy chodnika na ulicy Lesnej w m. Sadéw gm. Koszecin”

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROJEKTANTA
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INZYNIEROW

- BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-521-883-KQV *

Pan Wistaw Tyliriski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/2222/02

adres zamieszkania ul. Oswigcimska 28 m5, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slgskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31,

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektronlczne] apatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym weryflkowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowazne pod wzplgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacls poprawnosci danych w ninle]szym zaswiadczeniu mozns sprawdziC za pomocy numeru weryflkacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.p} lub kontaktufge slg 2 biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WQIEWODZKI

ZARZAD. DROG PUBLICIN¥CH _ .
w, KRAKQWIE

Ne.. WZDRa . 11b-2001/upr.48/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz £6)
oraz. § 14 zarzadzenia. nr. 195. Minisita Homunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawmien
budowlanych w budownictwie specjalogm w zakresie komunikacji- (Dzieanik Budoumiciwa nr 23, poz. 73).
ze zmianami ogloszonymi w Dz, Bud, nr 13/66 — poz. 57 3 Dz, Bud., nr 5/67 poz 32,

_ Wislaw: TYLINSKI ~ syn Leena

Obpuwatel
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. otrzpmuje
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W specialiofe.

upréwnienia. budowlane ‘do projektowania nieskemplikeowanych ebiektdy w zakresie

tm—i'énienm.w § 3 ust 2 pki 3. zarzgdzenia ar 195 Ministra Koemumikacji, =z dmnia

1 grudaia 1964 r, — oraz ¥ zalgezmilu nr 2 de:.pawyiszego zarzgdzemia, pkit 4/1 ~

/ projektawanie w zakvesie budewy i przebudewy wszystkich drég, z wyjatkien drég

projektowanyeh ma warunkach I i IT klasy technicznej/.
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WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW




STARGSTWO POWIATOWE
w Luoblinew

al. Paderewskiege 7, 42-700 Lubliniec

Wydzial Gendezji i Hartografii

WLADAJACY DZIALKAMI

wojewodztwo: Slaskie
powiat: lubliniecki

data wydruku; 2012-01-10

Zam.nr:176/2012
DZIAEKA: 371 Jedn.ewid.: KOSZECIN arkusz mapy: 122-15
obrgb {numer, nazwa); 0005, SADOW
Id dz.: 240706_2.0005.371 numer JR: G114 pow. dzialki: 2.1500
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wiéczysta sygnatura{numer): CZ1L/00053707/3
WELASCICIELEAWEADAJACY dziatka; 371
UDZiAL: 11 grupa: 1 char. st. wladania: wla$ciciel
SKARB PANSTWA :
DZIALKA: 414 jedn.ewid.: KOSZEGIN arkusz mapy: 122-20
obreb (numer, nazwa). 0005, SADOW
Id dz.: 240706_2.0005.414 numer JR; G11 pow, dzlalki: 2.2801

Dokumenty:
rodzaj: Ksigpa wieczysta

sygnatura(numer). BEZ KW ! INNE

WEASCICIELE/WEADAJACY dziatka; 414

- UDZIAL: 141
SKARB PANSTWA

grupa; 1

char. st. wiadania: wiasciciel

KLAUZULE
REPRODUKC.IA WZBRONIONA
Na podstawle art. 3 Tt%v@:ldgl arbowe] z dnta 16 fistopada 2006r. .,
(Dz. U. z 2006r. nr 225, poZ’ 16355 Nid*podlega optacia skarbowe}.

Lubliniec, ANiA v adnnlacie zamlesch e T
+ |Dakument ninlejszy nie jest pré.eznéc’zbnyﬂo dokonywania wplsu'\;\} Héledzlg iﬁfex :

STY

Guicone

wydruk sporzadzony przez:  Katarzyna Wrobelw -d.ale Cienduil i-Kurmgruﬁi

. Coiinsjock .
w Wydziale Cleadesfli & artopralii

Strona: 1




CADAM

Projekt pn. : ,, Przebudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy chodnika na ulicy Lesnej w m. Sadéw gm. Koszecin”

CZESC GRAFICZNA




CADAM Projekt pn. : , Przebudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy chodnika na ulicy Lesnej w m. Sadéw gm. Koszecin”

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1.Zakres robét
Zaprojektowano chodnik o dhugosei 720,10m od skrzyzowania z DW 906 do zjazdu do
posesji nr 17. Chodnik przebiega réwnolegle do krawedzi jezdni, odsunigty od niej o 0,50m
( w swietle kraweznika i obrzeza ) w celu utworzenia pasa zieleni. Chodnik na cale] dhugosci
posiada szerokos¢ 1,50m (poza poczatkowym odcinkiem 11 m po lewej stronie gdzie
wybrukowanie bedzie siggaé linii ogrodzen ), od strony jezdni jest ujety kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na tawie betonowej, od strony pasa zieleni i posesji ujety obrzezem
betonowym 30x8cm. Z uwagi na konieczno$¢ zabudowy kraweznika przewidziano
uzupetnienie warstw bitumicznych wzdhiz krawedzi na szer. 0,50m — w-wa wiazaca gr. 7 cm
i w-wa scieralna gr. 5 cm wraz z uzupelnieniem podbudowy na gr. 25 cm. W km 0+007,00 i
0+134,00 zaprojektowano przejscia dla pieszych.
Na posesje zaprojektowano 19 zjazdoéw indywidualnych i 1 publiczny o zmiennych
szerokosciach i dlugosciach, zgednie z projektem zagospodarowania terenu.

2.0biekty budowlane podlegajjce adaptacji lub rozbidree
W ramach prowadzonych robét rozbidree podlegaé beda jedynie istniejace wpusty, ktére w
ramach zadania zostang, przebuddwane.

3.Kolejnosé¢ wykonywanych roboét
»zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie chodnika i elementéw odwodnienia w terenie,
«zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
drogowych,
«wykonanie koryta pod chodnik,
«zabudowa wpustéw i przykanalikéw,
«wykonanie konstrukeji chodnika,
sprace zwigzane z uporzadkowaniem terenu.

4.Zakres robét i zwigzane z nim zagrozenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z norma PN-B-99/10736 a kanalizacyjne zgodnie z
normg PN/B-06584. W czasie wykonywania rob6t teren budowy nalezy ogrodzié, oznakowaé
1 zabezpieczy¢. Roboty ziemne w rejonie spodziewanych sieci uzbrojenia podziemnego

nalezy prowadzi¢ recznie.

11




CADAM Projekt pn. : ,, Przehudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy chodnika na ulicy Lesnej w m, Sadow gm. Koszecin”

Roboty ziemne i budowlane bgda wykonywane przy czynnej ulicy , w zwiazku z czym
miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace budowlane zwiazane ukladaniem nowej konstrukcji chodnika nalezy prowadzi¢
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych robot .
5.Sposdéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia
robét.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcjg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuja odpowiednio kierownik
rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowag¢ si¢ aktualnymi zagwiadczeniami
odbycia wlasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach pracownika. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnié¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zgodnie z :
erozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 1 Dz.U.
Nr 169 poz. 1650z 2003 r.)
srozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 03.47.401 )
-rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263 )
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
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W razie koniecznos$ci moga by¢ stosowane na budowie przenogne zradta wiatla sztucznego.
Ich konstrukeja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczna nie moze spowodowad
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oéwietlenie zastosowane na budowie
nie moze powodowaé wydhizonych cieni, ol$niemia wzroku, zmiany barw znakéw lub
zaklocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk

stroboskopowych.
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