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Projekt Budowlany sieci wodociggowej
w miejscowosci Pitka, gm. Koszgcin |

1. Podstawa opracowania.
1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2 Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:2000, 1:1000.
1.3.  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
1.4.  Uzgodnienie w Powiatowym Zespole Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej w Lublifi-
cu.
1.5.  Uzgodnienie w Slaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzefi Wodnych.
1.6.  Pozwolenie wodnoprawane Wydane przez Starostwo Powiatowe.
1.7.  Uzgodnienie w Zarzadzie Drog Powiatowych.

1.8.  Wizje lokalne i konsultacje z wtascicielami dziatek.

RYSUNKI
— Orientacja skala 1:20 000 Rys. nr 1
— Sytuacja skala 1: 1000 Rys. nr 3
— Sytuacja skala 1: 1000 Rys. nr 4
— Sytuacja skala 1: 1000 Rys. nr 5
— Sytuacja skala 1: 1000 Rys. nr 6
— Sytuacja skala 1: 1000 Rys. nr 7
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Harcerskiej (W3-H12) skala 1:100/1000 Rys. nr 10
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Jagodowej (W4-H8) skala 1:100/1000 Rys. nr 11

—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Tylnej i Wrzosowej (W5-H12) skala 1:100/1000 Rys. nr 12
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy bocznej od Harcerskiej (W6-H10) 1:100/1000  Rys. nr 13
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy bocznej od Harcerskiej (W7-H11) 1:100/1000  Rys. nr 14
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Podleskiej (Z4-H16) skala 1:100/1000 Rys. nr 24
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Koszgcinskiej (H18-W18) skala 1:100/1000 Rys. nr 27
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Koszecinskiej (W18-W23) skala 1:100/1000  Rys. nr 28
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Koszecinskiej (W23-W25) skala 1:100/1000  Rys. nr 29
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Koszecinskiej (W25-H44) skala 1:100/1000  Rys. nr 30
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Wczasowej (W18-H27) skala 1:100/1000 Rys. nr 32
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Zielonej (W19-H29) skala 1:100/1000 Rys. nr 33
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Cichej (W20-H31) skala 1:100/1000 Rys. nr 34
—  Profil podtuzny wodociagu w ulicy Polnej (W21-H30) skala 1:100/1000 Rys. nr 35
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Profil podtuzny wodociagu w ulicy bocznej od Koszecinskiej (W22-H32) 1:100/1000 Rys.
Profil podtuzny wodociagu w ulicy bocznej od Koszgcinskiej (W22-H33) 1:100/1000 Rys.

Profil podtuzny wodociagu w ulicy Dtugiej (W23-H34)
Profil podtuzny wodociagu w ulicy Sosnowej (W24-H35)

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

Rys.
Rys.

nr 36
nr 37
nr 38
nr 39

Profil podtuzny wodociagu w ulicy bocznej od Koszecinskiej (W25-H39) 1:100/1000 Rys. nr 40

Profil podtuzny wodociagu w ulicy Stawowej (W26-H41)
Profil podtuzny wodociagu w ulicy Stawowej (W27-H40)
Profil podtuzny wodociagu w ulicy Dgbowej (H44-H42)
Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Harcerskiej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Koszgcinskiej
Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Koszecinskiej
Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Stawowej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Wezasowej
Profil podtuzny przytaczy wody w ulicach bocznych
Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Cichej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Debowej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Dtugiej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Jagodowe;j

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Krétkiej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Polnej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Sosnowe;j

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Tylnej

Profil podtuzny przytaczy wody w ulicy Zielone;j
Przekroje poprzeczne

Schematy montazowe weztow

Schematy montazowe hydrantow

Schemat utozenia wodociagu w wykopie

Zabezpieczenie skrzyzowania z kablem telekomunikacyjnym
Zabezpieczenie skrzyzowania z kablem energetycznym
Schemat hydrantu

Studnia wodomierzowa czerpalna

Studnia wodomierzowa przelotowa

Bloki oporowe

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 41
nr 42
nr 43
nr 45
nr 46
nr 46A
nr 51
nr 52
nr 53
nr 54
nr 55
nr 56
nr 57
nr 58
nr 60
nr 63
nr 64
nr 65
nr 68
nr 69
nr 70
nr 71
nr 72
nr 73
nr 74
nr 75
nr 76
nr 77
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ZALACZNIKI

— Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, wydany przez Urzad Gminy
Koszegcin i Starostwo Powiatowe w Lublinicu.

— Protokét uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgodnienn Dokumentacji Projektowe;j
w Lublincu.

— Warunki techniczne

— Uzgodnienie w Slaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych.

— Pozwolenie wodnoprawne.

— Uzgodnienie w Zarzadzie Drog Powiatowych.

— Odpis Uprawnien Projektanta.

- Wykaz wspétrzednych projektowanego wodociagu.

2. Celi zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej

wraz z przylaczami w miejscowosci Pitka, gm. Koszecin.

3. Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowych.

Obszar przeznaczony pod projektowany wodociag pokryty jest glownie piaskami srednimi
i drobnymi. Na badanym terenie stwierdzono II i III kategorie gruntow.

Poziom wod gruntowych opisano w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Biuro
Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”, dokumentacja ta stanowi in-
tegralng czgs¢ projektu.

Warunki posadowienia wodociagu sa korzystne przy czym zwraca si¢ uwage na koniecznosé:
- ochrony wiasnosci fizykochemicznych gruntéw spoistych tj. niedopuszczenie do uplastycz-
nienia lub przemarzania
- zastosowania do zasypania wykopow gruntéw niespoistych, szczegdlnie jesli wodociag

znajdzie si¢ w pasie drogi.

4. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Caty teren jest uzbrojony w kabel energetyczny, kabel telefoniczny. W miejscach skrzyzowan
projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonaé recznie i zatozyé rury

ochronne dwudzielne typu AROTA.
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5. Material i uzbrojenie wodociggu.

Rury.
Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE100 PN16 @& 125/11,4 mm.

Hydranty pozarowe.

Do celéw ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano hydranty podziemnych & 80 w
strefie zwartej zabudowy co ok. 100 m, a w strefie zabudowy luznej co ok. 150 m. Dopuszczal-
ne cisnienie robocze do 1,0 MPa. Hydranty zabudowaé na rurociggach poziomych w pozycji
pionowej za pomocg kolana stopowego N. Hydrant jest wyposazony ponadto w automatyczne
urzadzenie odwadniajace kolumne hydrantu zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Do hydran-

tow nalezy stosowac skrzynki hydrantowe.

Zasuwy kotnierzowe.

Na sieci ulicznej przewidziano zasuwy kotnierzowe owalne na cisnienie
1,0 MPa typ FIG 002.
Cechy konstrukcyjne zasuwy:
- wrzeciono ze stali nierdzewnej,
- wielokrotne uszczelnienie wrzeciona Oringami z wktadka tarnamidowa,
- klin z nawulkanizowang guma,
- gladki, wolny przelot bez gniazda,
- pelne zabezpieczenie przed korozjg powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,
- w zasuwach nie zatrzymuje si¢ i nie zalega osad.
Do zasuw zastosowa¢ klucze stuzace do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnig gruntu.
Do klucza zainstalowa¢ obudowe teleskopows i zakonczy¢ skrzynka zeliwng przeznaczong do

wbudowania w jezdni¢ lub nawierzchnig nie utwardzona.

Zawor odpowietrzajacy.

Na gléwnej sieci ulicznej zaprojektowano samoczynne zawory odpowietrzajace ®50
mm zabudowane w skrzynkach hydrantowych. Wewngtrzny gwint przytaczeniowy na wlocie
do zaworu jest wzmocniony nierdzewnym pierscieniem stalowym. Zaprojektowano zawory o
maksymalnej wydajnosci odpowietrzania wynoszacej 3,2 m*/min. i na ci$nieniu roboczym 1-16

bar. Zawory zamontowa¢ w pozycji pionowe;.
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Armature zamontowaé firmy Hawle, Jafar lub inng tej samej klasy. Zastosowa¢ rury Wa-
vin, KWH Pipe lub inne tej samej klasy.
Zasuwy, hydranty i zawory odpowietrzajace oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny by¢é wykonane zgodnie z polskimi

normami i posiada¢ aprobate techniczng.

6. Trasa wodociggu.

Sie¢ wodociaggowa (Rys. Nr 3 —7) zaprojektowano w pasach drédg powiatowej i gminnej na gigbo-
kosci 1,70-1,90 m liczac od istniejacego terenu do osi projektowanego wodociagu.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopdw zaprojektowano w uktadzie jednorzedowym co 1,0 m szpilka. Poziom
wody gruntowej waha si¢ w zaleznosci od pory roku, zaleca si¢ wykonanie robdt w okresie letnim.
Ilos¢ pompowania okresli inspektor nadzoru. Pompowanie z iglofiltrdéw wykonaé zespolem pompowo-
prozniowym typu AI-81 o wydajnosci do 80 m*/h.

Zestawienie materialow dla sieci wodociagowej:

-PE100 ®125/11,4 mm - 3464,00 m,
- wezty hydrantowe -~ 23 s71.

- trojniki @100 mm - 17 szt.

- zasuwy ®100 mm - 20 szt.

- odpowietrznik ®50 mm - 1 szt.

7. Przylacza wody.

Przytacza do wodociggu wiaczy¢ za pomocg nawiertek typu NCS 100/40 mm, przytacza wody
wykonaé z rur PE 40/3,7 mm SDR11 i stal ocynk ®32 mm. Przylacza o dtugosci mniejszej niz 6,00 m
wykona¢ ze stali, przylacza dtuzsze wykona¢ z PE a 1,50 m przed studnig lub $ciang budynku przejsé
na stal ocynk.

Wezel wodomierzowy sktada sie z:

- zawor przelotowy grzybkowy @40 mm,

- wodomierz skrzydetkowy @20 mm typ JS-2,5,

- zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ®32 mm,

- zawor antyskazeniowy typ EA 251 ®32 mm,

- fajka czerpalna (dla przytaczy do studni wodomierzowej).

- ul. Koszecinska - 16 szt. -127,50 m
-ul. Jagodowa - 3 szt. - 14,50 m
- ul. Harcerska - 6 szt. -67,00 m
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-ul. Krotka -1 szt. - 500m
- ul. Dluga - 3 szt. -17,00 m
-ul. D¢gbowa -3 szt. -15,00 m
-ul. Cicha - 2 szt. - 9,00 m
- ul. Polna -3 szt. -22,00 m
-ul. Tylna - 4 szt. -30,50 m
-ul. Stawowa -7 szt. -47,00 m
-ul. Sosnowa -3 szt. - 12,00 m
-ul. Zielona -2 szt. - 10,00 m
- ul. boczna - 1 szt. -24,00 m
-ul. Wczasowa -4 szt. -20,50 m

58 szt. 421,00 m

8. Montaz przewodow.

Montaz przewodéw wykonywac przy temperaturze otoczenia od 5+30°C. Budowe¢ wodociagu
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Two-
rzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociggowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sa-
nitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) i obowigzujacymi normami.
Laczenie rur z PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewaé mozna tylko rury zakwalifi-
kowane do tej samej grupy wskaznikow szybkosci ptynigcia, o tej samej $rednicy i grubosci Scianki.
Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy przeprowadzic zgrzewanie probne. Zgrzewane powierzch-
nie winny by¢ oczyszczone, wyrdwnane i suche, niedopuszczalne jest np.. dotykanie ich palcami.
Uciete prostopadle korice taczonych elementéw nagrzewane sa, przez okreslony instrukcja podana
przez producenta, czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastgpnie dociskane sa doczoto-
wo do siebie za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystapienia odpowiednio formujacej
sie wyplywki. Po unieruchomieniu elementéw na okreslony czas uzyskuje si¢ potaczenie.

Wigzace sg szezegolowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych produ-
centéw rur. Wszystkie zgrzewy powinny posiada¢ protokoly.

Wszystkie ksztaltki w wezlach zeliwnych kolnierzowych laczyé srubami ze stali nierdzewnej.

9. Bloki oporowe.
Celem zabezpieczenia rur zaprojektowano bloki oporowe w nastepujacych miejscach wodocia-
gu:
- na trojnikach,

- w wezlach potaczeniowych.
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Aby blok oporowy spetniat swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu wspartego o nienaruszo-
ng $ciang wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i
wsparcie go na starannie ubitym wypetnieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton

nalezy oddzieli¢ go od ksztaltki grubg folig lub tasma z tworzywa.

10. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizo-
wany. Rozpoczecie robdt zglosi¢ inwestorowi oraz zastosowac si¢ do uwag i zalecen zamiesz-
czonych w protokole uzgodnienia ZUD, po zakonczeniu robot wykona¢ geodezyjng inwentaryza-
cje powykonawczg i catosé robot zgtosi¢ inwestorowi do odbioru.

Zasypujac wykop nalezy zwrdcié uwagge na zaggszczenie zasypki w celu zapobiegania osiadania
gruntu. Grunt zageszczaé warstwami o grubosci max. 0,25 — 0,30 m, az do osiagnigcia wspot-
czynnika Is =0,92 — 0,94 dla kazdej warstwy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), nastgpnie podbudowg pod
jezdnie wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z zarzadcg drogi.

Nalezy réwniez wykluczy¢ mozliwo$¢ styku $cian zewnetrznych wodociagdw z kamieniami lub
innymi przedmiotami twardymi.

Podsypke (20 cm) i obsypke (30 cm) wykona¢ z piasku uzyskanego z wykopu w 100%. Powyzej
wykona¢ zasyp ziemig rodzima.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odbudowac rozebrane ploty oraz

punkty geodezyjne.

11. Proba hydrauliczna i plukanie.
W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, nalezy rowniez
przeprowadzié probe szczelnodci catego uktadu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hy-
drauliczna. Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwiazanych z prébami szczelnosci sa
podane w normie PN-81/B-10725.
Préby hydrauliczne wodociagu wykonaé na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725

,,Wodociagi — szczelnos$¢ przewodow, wymagania i badania przy odbiorze”.
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Ptukanie przewoddéw wykonaé wodg wodociagows z predkoscia przeptywu co najmniej 1,0 m/s,
wypuszczajac brudng wodg przez hydrant lub odwodnienie az do chwili, kiedy wyptywajaca woda
bedzie czysta. Ilo$¢ przepuszczonej wody przez rurociag nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej obje-
tosci przeptukiwanego odcinka rurociggu.

Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje 3% roztwo-
rem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢
usunigta przez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewodow.

Plukanie i dezynfekcje przewoddw nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rurociaggow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodéw, wode nalezy poddac trzykrotnej analizie bakteriologicznej.
Trzy kolejne pozytywne wyniki analiz sa koniecznym warunkiem oddania wodociagu do eksploata-
gji.

12. Normy wykorzystane przy projektowaniu.

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

— PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
fze:

— PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodocig-
gowych.

— PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze

— BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, rozdziat3, Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska EKOSAN®s.c.
Czestochowa, Al. Armii Krajowej 60/62



