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1. Wsrep

Przedlozong dokumentacjg opracowano na zlecenie P.LS. . EKOSAN"s.c. z siedziba
w Czgstochowie przy Al Armii Krajowej 60/62 w zwigzku z projektem budowy sieci
wodociggowe) w miejscowoséci Pitka, w gminie Koszgcin,

Dla  rozpoznania warunkéw wykonania prac  ziemnych (wykopy liniowe)
i posadowienia wodociggu, Zleceniodawcea wyznaczyl 18 punktéw badan o glebokodci
2,5 m na dostarczonej Mapie Zasadniczej w skali 1: 1000 wraz z ich glebokosciami.,
Lacznie wykonany metraz wynosi 55 m.b.

Przyjmujge, iz projektowane prace mozZna zaliczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracii z dnia 24 wrzeénia 1998 r W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr
126, poz. 839) do pierwszej idrugiej Kkategorii geotechnicznej, realizacje zadania
wykonano wg powyzszego Rozporzadzenia.

Natomiast interpretacig danych uzyskanych z badan odniesiono do:
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
+  PN-B-06050 - Geotechnika Roboty ziemne.

Sondy w terenic wyznaczono domiarami do istniejacej zabudowy wg  Mapy
Zasadnicze], a odwiercone zostaly zestawem niezmechanizowanym w rurach oslonowych
o srednicy 3,57

Wszysikie prace terenowe realizowano w obecnosci uprawnionego geologa, ktory na
biezqco okreslal litologiczne wyksztalcenie, polozenie zwierciadla wody, konsystencje
gruntow spoistych i zaggszezenie gruntéw niespoistych. Po zakoficzenin wiercenia sondy
likwidowano urobkiem uprzednio wydobytym z zachowaniem kolejnoéci wystegpowania
warstw.

Rzgdne terenu interpretowano z danych zawartych na Mapach Zasadniczych.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan obejmuje miejscowosé Pitka polozona na poludniowy wschod od
centrum powiatowego miasta Lubliniec, w odleglosci okolo 7,5 km. Administracyjnie jest
to teren gminy Koszecin,

Wedlug podzialu geomorfologicznego kraju (J. Kondracki) jest to obszar Obnizenia
Malej Panwi (fragment Wyzyny Slgskiej), graniczacego od strony NE z linig wzniesienia
Progu Woznickiego. Powierzchnia terenu jest wyréwnana znieznacznym spadkiem
w kierunku koryta rzeki, a wysokosci beawzgledne w linii przebiegu wodociagu zawieraja
si¢ w przedziale 2524 — 2575 m npm.

Hydrografia

Sie¢ hydrograficzna (zlewnia Odry), stanowi rzeka Leénica (doplyw Malej Panwi)
o kierunku przeplywu NE-SW. Jej koryto znajduje si¢ w centralnej czeéci miejscowosci
Pilka (wzdluz ulicy Brzozowa i Harcerska). Do rzeki tej nawigzuje szereg bezi miennych

cickéw 1 rowow melioracyjnych, w tym dwa doplywajace od strony wschodniej (zal. 2),

2.2, Budowa geologiczna

W podziale geologicznym kraju omawiany rejon to fragment Monokliny Slasko-
Krakowskiej (jednostka Obnizenie Malej Panwi) zbudowanej z utwordw mezozoicznych,
zalegajacych niezgodnie na skalach paleozoiku i przykrytyeh osadami czwartorzedowymi.
Mezozoik

Najmlodszym ogniwem mezozoiku sg tu osady pigtra retyk stanowigce najwyzsze
pigtro triasu gérnego. Litologicznie jest to, znacznej migzszodel seria ilasto-weglanowa
(w pelnym profilu do 200 m) zbudowana z pstrych ilow i ifoweow. z wkladkami piaskow
| praskoweow oraz margli. W czgsci stropowej moga pojawiaé sie wapienie, zwane
»Woznickimi” o kilkumetrowej migzszoéci. Strop utworéw mezozoiku zalega na rzgdnej
okolo 225,0 m npm (wg Mapy Geologicznej Polski), co odpowiada glebokosei powyze
27 m ppt.
Czwartorzed

Osady czwartorzgdowe w rejonie badan reprezentowane sq glownie przez osady
sedymentacji wodnolodowcowej, wypelniajace doling kopalng Malej Panwi. Sa to glownie

utwory piaszczyste o zmiennej granulacji, kiére stwierdzono badaniami we wszystkich
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otworach. W stropowej czgéci profilu pojawiaja si¢ utwory mlodsze sedymentacji rzecznej
{piaski z czgsciami organicznymi, namuly i torfy)
Schemat zalegania utwordw wystgpujacych w poziomie posadowienia wodociggu

przedstawiono na zalaczntkach graficznych nr 3.1 - 3.4 (Przekroje geotechniczne).

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Pierwszym, podstawowym poziomem wodonoSnym jest tu poziom czwartorzedowy
zwigzany Scisle z warstwy piaskow (drobnych i érednich) sedymentacji wodnolodowcowej
i rzeczne) wypelniajgeych doling kopalng Malej Panwi.
Jest to glowny poziom uzytkowy, zasilany opadami atmosferycznymi i drenowany przez
wspolezesne cieki,

Zwierciadlo wody ma charakter swobodny i w granicach przebiegu kanalu zalega na
gl¢bokosci 0,86-2,30 m ppt, co odpowiada rzgdnym 250,91 — 256,17 m npm (zal. 1),

Srednia wartosé retencji roczne] moze dochodzid do +/- 0,50 em,

Kierunek splywu wod podziemnych nawiazuje do podstawy drenazu, ktéry stanowi
tu rzeka Lesnica.

Wody podziemne wystgpujace w triasowych utworach weglanowych triasu gornego
(., wapicnie woZnickie”) zalega na znacznych plgbokosciach inie ma wplywu na

rozpatrywany obiekt.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA KANALU | PRZEPOMPOWNI

W_strefie posadowienia wodociagu wystgpuja gldwnie utwory niespoiste (piaski

srednse 1 drobne sedymentacji wodnolodowcowe) 1 sporadycznie rzeczne)).

Zaleganic utwordw po uprzednim rozdziale na pakiety 1 warstwy geotechniczne
przedstawiono na przekrojach 3.1-3.4 (zal. 3), a opis litologiczny zawarto na zal. nr 2
(Profile sond badawczych).

Przy takim zaleganiu utwordw mozliwym jest posadowienie bezposrednie z uwagi na
zaleganic w poziomie posadowienia wodociggu utwordw piaszezystych o korzysinych
parametrach fizyko mechanicznych.

Znacznym utrudnieniem, w trakeie wykonywania prac ziemnych, bedzie plytkie
(powyzej poziomu posadowienia wodociagu) wystepowanie wody gruntowej. Stad
wykonanie wykopow musi poprzedzaé obnizenie zwierciadla wody poprzez zastosowanie
zestawu iglofiltrdw w zestawie jedno lub dwurzedowym.

Kategorie gruntow:

Kategorie gruntu podano wedlug obowiazujacej Normy PN-B-06050, zgodnie z ktora
zaliczono:
nasyp - kat. 1
piaski Srednie i drobne - kat. 3

Likwidacja wykopow

Na odcinkach, gdzie kanal bedzie prowadzony w pasie drogowym, konieczne jest
uzyskanie nosnosei gruntu zblizonego do naturalnego. Stad proponuje sig selektywny
odklad i magazynowanie gruntéw niespoistych z wykorzystaniem do zasypania wykopu

warstwami i zageszczeniem do Ji okolo 0,55.



