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Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2.  Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000.

1.3, Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Koszecin.

1.4, Uzgodnienie lokalizacji w Starostwie Powiatowym w Lublincu, Wydzial Komunikacji,

Drogownictwa i Transportu (lokalizacja w drogach powiatowych).
1.5.  Uzgodnienie w Powiatowym Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowej
w Lublinicu nr 58/2012 z dnia 19.03.2012 .

1.6.  Wykaz projektowanych przylaczy wodociagowych

1.7.  Pelnomocnictwo.

1.8.  Wykaz wspilrzednych.

1.9.  Wigje lokalne i konsultacje z wladcicielami dzialek.
RYSUNKI
Orientacja skala 1:20 000 Rys. nr |
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr 3A
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr 3B
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr 4A
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr 4B
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr5
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr 6A
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys. nr 6B

Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 Rys.nr7




2, Celi zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy 36 przylaczy wody

w migjscowosci Pilka, gm. Koszgcin.

3. Warunki geologiczne oraz poziom wad gruntowych.

Obszar przeznaczony pod projektowany wodociag poknyty jest gléwnie piaskami $rednimi
1 drobnymi. Na badanym terenie stwierdzono 11 i Il kategorie gruntow.

Poziom wod gruntowych opisano w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Biuro Ba-
dawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS™, dokumentacja ta stanowi integralng
czgsE projektu.

Warunki posadowienia sa korzystne przy czym zwraca si¢ uwage na koniecznosé:
- ochrony wlasnosci fizykochemicznych gruntéw spoistych tj. niedopuszezenie do uplastycz-
nienia lub przemarzania
zastosowania do zasypania wykopdw gruntow niespoistych, szczegdlnie jesli wodociag

znajdzie sig w pasie drogi.

4. Istniejgce nzbrojenie terenu.
Caly teren jest uzbrajony w wodociag, kabel energetyczny oraz kabel telefoniczny. W miej-
scach skrzyzowan projektowanych przylaczy z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonaé recz-

nie i zalozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROTA.

5. Trasa przylaczy wody.
Przylacza wody pokazano na mapach i zaprojektowano w pasach drég asfaltowych oraz grunto-
wych na glebokosci 1,70-1,90 m liczac od istnicjacego terenu do osi projektowanego przylacza.
Odwodnienie wykopéw zaprojektowano w ukladzie jednorzedowym co 1,0 m szpilka. Poziom
wody gruntowej waha si¢ w zaleznosei od pory roku, zaleca sig wykonanie robot w okresie letnim,
los¢ pompowania okresli inspektor nadzoru. Pompowanie z iglofiltréw wykonac zespolem pompowo-
prozniowym typu Al-8I o wydajnosci do 80 m¥/h.
Przylacza do wodociagu wlaezy¢ za pomoca nawiertek 100/40 mm oraz zalozyé zasuwe, przy-
facza wody wykona¢ z rur PE 40/3,7 mm SDR11.
Wezel wodomicrzowy sklada sig z:
- zawdr przelotowy @32 mm,
= wodomierz skrzydelkowy 20 mm typ JS-2,5,

- zawdr przelotowy z odwodnieniem ©32 mm,




- zawor antyskazeniowy typ EA 251 ®32 mm,

- fajka czerpalna (dla przylaczy do studni wodomierzowej).

Studnie wodomicrzowe wykonaé z tworzywa sztucznego o srednicy ®@800mm.

6.

Montaz przewodow.

Montaz przewodow wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia od 5+30°C. Budowe nalezy wy-

kona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucz-
nych (Rozdzial 4. Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitamej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) i obowigzujacymi normami.

Laczenie rur z PE wykonac poprzez zgrzewanie. Zgrzewac mozna tylko rury zakwalifikowane do
tej samej grupy wskaznikow szybkosci plynigcia, o tej samej srednicy 1 grubosci scianki.

Przed rozpocz¢ciem zgrzewania naleizy przeprowadzi¢ zgrzewanie prébne. Zgrzewane powierzch-
nie winny by¢ oczyszezone, wyrdwnane i suche, niedopuszczalne jest np.. dotykanie ich palcami.
Wigzqce sq szezegdlowe warunki wykonania, okreslone w instrukejach montazowych produ-

centéw rur. Wszystkie zgrzewy powinny posiadac protokoly.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736/99 _ Roboty ziemne — wykopy
pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizo-
wany. Rozpoczgcie robdt zglosic¢ inwestorowi oraz zastosowac si¢ do uwag i zalecen zamiesz-
czonych w protokole uzgodnienia ZUD, po zakonczeniu robdt wykonaé geodezyjng inwentaryza-
cj¢ powykonawcza i calosé robot zglosi¢ inwestorowi do odbioru.

Zasypujac wykop nalezy zwrdci¢ uwage na zageszczenie zasypki w celu zapobiegania osiadania
gruntu. Grunt zaggszeza¢ warstwami o grubosci max. 0,25 — 0,30 m, az do osiagnigcia wspol-
czynnika Is =0,92 — 0,94 dla kazdej warstwy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny edpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), nastgpnic podbudowe pod
Jezdnig wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z zarzadeg drogi.

Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwosc¢ styku Scian zewngtrznych wodociagow z kamieniami lub
innymi przedmiotami twardymi.

Podsypke (20 cm) i obsypke (30 cm) wykonac z piasku uzyskanego z wykopu w 100%. Powyzej
wykonac zasyp ziemig rodzima.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odbudowad rozebrane ploty oraz

punkty geodezyjne.




8. Normy wykorzystane przy projektowaniu.

PN-87/B-01060
PN-81/B-10725
PN-74/B-10733

PN-86/B-09700
PN-B-10736/99

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obickty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wodociagi. Przewody zewngtrene. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Tablice orientacyine do oznaczenia uzbrojenia przewodow wodociagowych.

Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-1SO 7858.1:1997

PN-ISO 7858.2:1997

PN-ISO 7858.3:1997

Pomiar objgtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania.

Pomiar objetodei wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
Pomiar objgtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Metody badan.
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Nr.3028//1/15/2009 Koszgein 19.03.2009

EKOSAN
Przedsigbiorstwo Inzynierii Srodowiska
Al Armii Krajowej 60/62
42-200 Czgstochowa

Dotyczy: wykonania projektu budowlanego Budowy Wodociagu Pitka.

Ustalenia :
Przyjaé rury PE dla sieci wodociagowej jak i przylaczy .
. Hydranty podziemne
. Zakres opracowania dla przylaczy-do budynkéw trwale zwigzanych
Z gruntem .
. Istniejace ci$nienie w sieci na koficowee 5,3 atmosfery.

fad Bod

..

WOJTX

rEgring




T RAGTECI |
L 1'._]4_".:}_-"1" GiAde AN =2,

Lubliniec, 20.08.2009 r,

: i
J _!

1965 .

__._.-.—--'—‘

WK.5442-2 -082/09

\f' (J.LJ Urzqd Gminy
UL Powstaiicéw SI. 10
42-286 Koszgcin

& odpowiedzi na pismo nr 7040/10/09 z dnia 14.08.2009 r. sprawic
uzgodnienia trasy projektowanego wodociagu PE @ 125 wraz z przylaczami w pasie
drog powiatowych w miejscowosciach Pilka gm. Koszgein  Starostwo Powiatowe
w Lubliicu” Wydziat Komunikacji, Drogownictwa i Transpurtu pozytywnie
uzgadnia lokalizacj¢ projektowanego wodociagu w pasie  drég powiatowych
(ul Stonecznej i Koszecinskiej), ~zgodnie z opisem zawartym w pi$mie

nr 7040/10/09.
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Opinia Nr 58/2012
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: przylacza wody

dla: Gmina Koszecin .

Nazwa projektanta: EKOSAN® P.L.S. s.c.

na wniosek z dnia: 2012-03-09 znak nr: 58/2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potoZonego:

opis lokalizacji: Pitka /gm. Koszecin- jak na zal. graficznych — 36 sztuk przytaczy/

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pke.l . art.28 ust.|
(tj. Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia
02.04.2001 r. w _sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej™ (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykona¢ rgeznie. a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic
przedmiotowq branz¢ w trakcie realizacji inwestycji. Zgodg na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy vzyskac¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal przez Zespol vzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespolu dotyczacych obowiazujacych warunkow do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyinej
podlegaja ochronie -Prawo geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art. 15 1 48 ust.] pkt.3 ( v). Dz.U.
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w ,.sprawie ochrony znakéw geodezyjnych. grawimetrycznych i magnetycznych™ z
dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr 45 poz.454 z poinicjszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny
bv¢ zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. przed
przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia punktow na trwale zniszczenie
nalezy porozumiec si¢ ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedluzajacego
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el u.h .. Luat Lubliniec, dnia 2012-03-19

sig okresu realizaci inwestycji nalezy uzyskac informacjg W ZUDP Lubliniec © aktualnosci
projektu (dotyczy o nowych projeklow i zmian zaistnialych na mapach w zasobie gcudczyjn}'m}

celem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy Jlecic uprawnione
jednosice wykonawsiwa geodezyjneLo wykonanie g_endez;.-j.uej inwentaryzacji pow ykonawcze]
(w przypadku przewodow pndziemn}-ch przed ich zasypaniem).

Integralng czgscia niniejszej opinii slanowia mapy 7 uwidocznionym projektem inw estycjl.

Projekt uzgodniono nastgpujacymi uw agami:

1. W przypadku lokalizowania W pasie drogowym ohiektow budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych 2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naleiy
uzyskac zezw olenie zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej. Zajecie pasa drogowego
zwiazane Z urnieszezeniem obiektow lub urzadzen w/w wymaga zezwolenia zarzadey W drodze
decyzji administracyinel- W przypadku zajecia jezdni lub chodnika nalezy przedlozyc ZasIgPCy
projekt organizac)i ruchu.

Adam Berych/ Wydzial Komunikacji, Drogow nictwa i Transportu.

2. Uzaadnia sig plan z uwaga. 7e prace W poblizu urzadzen 'LEleknlﬂllnikﬂc}'jl‘l}'th nalezy wykonac
recznie pod nadzorem naszego przedstm&-icie'lu » zachowaniem norm obowiazujacych w TP S.A.
Kolidujace urzadzenia leleknnumikac}-jne nalezy zabezpieczyc lub przchudmx-m’: na koszl
inwestora. Sposob zabezpieczenia urzadzen nalezy uzgodnic z przcdsmwiciclcm TP SA. aw
przypadku koniecznosci ich przebudowy nalezy ppracowac PT i zatwierdzic W Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci 3-Opole.

Zbigniew Weglarz / TP S.A. Rejon Telekomunikac]i Opole

3. Uzgodnic indywidualnie.

Zdzistaw Stepien / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czestochowa
4. Uzgodniono Z uwagami: przed prz;.-stqpieniem do prac ziemnych W odleglosci 3 m od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras W terenie. Wykonawca przed prz)-itqpienicm do prac ziemny ch
przedsmwi w RD Lubliniec dokumentacje celem pum-le:dzenia aktualnosci map pod w zalgdem
uzbrojenia podziemnego. Informujemy. z& po terenie pmjektm&-anych urzadzen przebiegajy
rowniez kable energetyczne nie bgdace W naszej cksploatacii. Przy skrz}-in“aniach i zblizeniach
pmj-:ktmwanej kanalizacii 7 istnicjacymi kablami u:m:rge!.}'czn:.-mi nalezy przemrzcgm’:
wymagania normy PN-T6/E-05125.

Janusz Korzonek / Turon D}-slr}rbucja S.A. Rejon D}'su},'hucji Czestochowa Zachod
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5. Uzgodniono.

Lubliniec, dnia 2012-03-19

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagow Przesvlowyeh S.A. Gaz Systeqm

6. Uzgodniono.

Ewa Fokezyniska / "EKO-SAN" mgr inz. Ewa Fokezynska Wodociagi. Kanalizacia i Instalacje

Sanitarne

Opinia jest wazna do dnia: 18.03.2015r.

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku o kiorym mowa w § 13 w/n rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.
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Numer Wiasciciel Nr dziatki Dlugosé przylacza
studni [m]
[s1 ' Eugeniusz i Jolanta Plecha 252/191 8,50
Gliwice, ul. Przedwiosnie 36/1
(82 Marek | Ewelina Stapor, 1027/170, 50,00
Siemianowice 5l.,
ul. Zgrzebniowa 40/10 251/178, 1028/170
|53 ' Bozena i Walenty Kiepura 970/165 3,50
Pitka, ul. Klonowa 6
54 ' Beata i Marek Zydorczak 888/154 5,00
Swigtochlowice, ul. Lazara 18
'S5 | Krystyna i Marian Dawid 855/147 4,00
Ruda Slaska, ul.
Malczewskiego 5/2
'S6 | Joanna i lreneusz lwanscy 852/147 4,00
Swigtochlowice, ul. Slezan
2717 |
157 | Maria Zajac '880/153 7,00
| Anna Galuszka
Chorzéw, ul. Kingi 47/7 |
Katowice, ul. Poleska 22/3
8 Janina i Krzysztof Nowiccy 921/153 4,00
| Zabrze, ul. Tatarkiewicza 9/6 ‘
S9 Jolanta i Andrzej Paczula 'i 919/153 4,00
Chorzdw, ul. 11-go Listopada .
43/10 |
S10 ' Jacek Noczyriski 506/161 8,00
i Pitka, ul. Stoneczna 20 '
“sit i Grazyna Mazur 976/162 4,00
i Pitka, ul. Teczowa 1
's12 | Arkadiusz, Stefania Krél 978/162 4,00
'Ruda $laska, ul. Julita Curie
216
| S13 | Jozef Bil 766/192 4,00




Chorzéw, ul. Kalidego 23/11

S14 | Bryaida i Andrzej Breguta

Chorzdw

515 Stanistawa Stachowska.
Anna Mendyka

Chorzéw, ul. Floriariska 26/72,
26177

7597192

9,00

793/80

9,00

516 Jan Czyrnia

Siemianowice SI. ul. Komuny
Paryskiej 3/40

794/80

3,50

817 Alicja Noczyriska

Tarnowskie Gory, ul. U}aﬁska'
| BA/L

103

17,00

' s18 Henryk, Przemyslaw,
Barttomiej Stula

Katowice, ul. Rataja 2A/25

522/71

4,00

'sio Tadeusz Medrala

Katowice, ul. Sportowa 31¢/11

524171

4,00

' S20 Jozef Szlapa I

| Katowice, ul. Owocowa 9/12

S21 ' Rajmund Szuba
Katowice, ul. Blekitna 6A/3

527171

6,00

1048/64

4,00

| 522 | Helena i Piotr Spalek

Pitka, ul. Brzozowa 4

1037/86

11,00

i s23 Lilianna i Witold Dudek
| Chorzdw, ul. Cmentarna 19/13

ag5/83

3,00

' 524 " Grazyna i Wieslaw Jaworek i

| Ruda Slaska, ul. Nun-.rida!
| 24021

992/83

6,00

525 | Barbara Augustyniak, Beata i |
- Grzegorz Barlnowscy

|
l Chorz6w, ul. Raclavicka 49 |

Chorzdw, ul. Zamenhoffa 1/7

871/116

5,00




'S26 Zygmunt Niedbala [ 120 10,00
Tarnowskie Gary,
ul. Lotewska 7A/1
| 527 Irena i Zygmunt Kilak ' 862/116 10,00
_ Katowice, ul. Kosciuszki 54/5
s28 Bozena Janiczek 914/126 10,00
Katowice, ul. Gallusa 4/44
'S29  Ewai Dariusz Skala 944/127 9,00
Bytom, ul. Energetyki 3B/6
'S30 | Iwona Schafer 1004/143 9,00
| Pitka, ul. Koszecinska 24
| S31 'Rafal Straszak 965/145 7,50
| Sosnowiec, ul. Traugutta 113
s32 Adam Kolano 1054/121 4,00
Chorzdw, ul. Sw. Piotra 8/12
533 ' Krzysztof Styczyn ' 780/123 63,00
Lubliniec, ul. UchodZcaw 24
'S34 Gabriela i Grzegorz Mezik 537/71 5,00
Katowice, ul. Barlickiego |
, | 21A/15 '
535 Grazyna Wysocka ' 860/116 5,00
' Katowice, ul. Zota 22B/2
Do "Filonia Nahamowicz | 533/151 21
budynku

Pitka, ul. Koszeciriska 30




URZAD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstanesw 81 10

wol slaskie
Koszecin 19.03.2009 rok
L.dz. .SK/0113/5 /2009 '

PELNOMOCNICTWO SUBSTYTUCYINE

Niniejszym upowazniam FIRME EKOSAN Przedsigbiorstwo Inzynierii
Srodowiska 42-200 Czestochowa ul. Al. Armii Krajowej 60/62 do :

1.Skladania wszelkich wystapien i o$wiadczen w imieniu Urzedu Gminy w Koszecinie
w postgpowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji projektowej do czasu uzyskania pozwolenia na budowe,bez
prawa do skladania o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
art. 32ust 4.pkt 2 ustawy z 07.07.1994 roku Prawo Budowlane w realizacji inwestycji :
wykonanie projektu budowlanego Budowy Wodociagu Pitka w zakresie zleconym

przez Urzad Gminy.
2.Pelnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania w imieniu mocodawcy dalszych

- pelnomocnikéw/substytutow/.,
Na podstawie przepisu art.102 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku-Kodeks cywilny

/Dz.U. z 1964 roku nr.16 z péz.zm./po wygasnigciu umowy pelnomocnik obowigzany jest
zwroci¢ mocodawcy dokument niniejszego pelnomocnictwa.
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WYKAZ WSP{flt.FlZF,DNYCH uk. 65

Nr

Y

5l
s10
511
sl2
513
sld
515
sl6
517
518
519,

52
520
s2]
522
523
524
525
526
527
828
519

%3
530,
531
533
534
535

54

55

56

57

58

55

':'l 10805.00

910646.00|

910622.00,
910586.50
911037.00
S11023.00
910466.00/
910436.00
910483.30
210395.00

910378.00
S10800.80
910368.00
210309.00
910765.00
910602.00
910524.00
910310.00
910359.80
910332.50
910388.00
910392.00
910735.00
910447.00,
910488.80
910459.60,
210472.00

910357.

S10704.10
910659.80
210623.00
910585.10
910569.50
910613.20

223816.90
223616.00
223679.00
22369880
224313.80
224258.00
222830.00
222783.00|
223117.00
223064.00
223096.00
223742.00
223093.80
223170.50
223043.00
222753.30
222801.00
223324.00|
223273.00
223230.00
223394.00
22339900
223613.50
223442.90
223451.00
223365.00
223056.50
223235.00
223543.00
223481.00
223507.00
223614.00
223637.50
223610.00)

GEUDETA UPRAWNIONY
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ul W WWosa 2 m53
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH uk. 2000

Nr X Y
ST 5610600.10 6554496.53
510, 5610438.52 6554297.71
s11. 5610415.34 6554361.01
s12. 5610380.10 6554381.27]"
s13. 5610838.50/ 655499037
s14. 5610823.78 6554934.76
515, 561024838 6553514.13
s16. 5610217.77 6553467.52
s17. 5610269.38 6553800.87
s18. 5610180.41 6553749.02
519, 5610163.82 6553781.24
2. 5610594.93 6554421.69
$20. 5610153.80 6553779.16
s21. 5610095.80 6553856.62
s22. 5610550.09 6553723.24
s23. 5610383.37 6553435.68
524, 5610305.99 6553484.38
$25. 5610098.78 6554010.09
<26. 5610147.92 6553958 45
s27. 5610120.06 6553915.81
528, 5610177.68 6554079.07
529, 5610181.74 6554084.02
$3. 5610527.48 6554294.06
s30, 5610237.30 6554127.20!
s3. 5610279.20 6554134.76
533, 5610248.89 6554049.15
s34, 5610257.30 6553740.52
s35. 5610144.62 6553920.49
54, 5610495.67 6554223.96
5. 5610450.57 6554162.54
6. 5610414.11 6554189.02
s7. 5610377.60 6554296.50
8. 5610362.30 6554320.19
$9. 5610405.64 6554292.13

GEODETA UPRAWNIONY
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o ﬂa owicach Odpis

Wydaial Gospodarks Wodnej

« ecld wpremmles 19/1966 /Kt _
UPRAWNIENIE BUDOWA NE

Ne podstawle § 26 z2rzgdzenia Prezesa Centraleego Urredy Gospodarki Wodney | Minfetrgw Zeglugi oray -
Beloicrose, £ data | Wrzednla 156 r. o prewie oireenied bedemlangel o bodowaleruie Specjalopm z pakregy
£o6podarkl wodne, teglugi f relnfermws (Ddegaik Badomnletmg gp 17, por 55)

Ob. mgr_inz.Alojzy Sawicki °
. -_-_-.-_‘--T-‘_____-_'_"‘-_l_ T N m e s,

urodzony dnia ...26_si rpnia

Ok . 1972

Olrzpmuje

“praanienia hudowlane w specjalnogei Angynieris sabitarne j okreslone §5

KANCELARIA NOTAEIALNA
Notariusx Maria Marciniak
ul. Dabrevwskiego 2671

42-200 Ligsiochowg
tel fizx 365-50-76
s LRUA2&010 4, wIp 373-001-91-68

REPERTORIUM A NR 2606/1999

Notariusz Maria Ma rciniak prowadzgca
Kancelarig Notarialng w Czgstochowie ul. Dabrowskiego
nr26/1, poswiadcza zgodnosé niniejszego odpisu
z okazanym dokumentem_ - :

POBRANO z §13 pkt. 2 rozp.Min.Spraw. w dn.12.04.1991.
Dz U. 33 P0oz.146, zmiana Dz.U.130/94, Dz.U. 47/1997
poz. 313, kwote: 5,-zl (pig¢  zlotych). —ceeeoo__.
Czgstochowa, dnia drugiego czerwca tysigc dziewieéset
dziﬁwi@édziesiqtegn dziewiatego roku (02.06. ] 9991.). ==

ja Marciniak
5 '\. -
nl:,-.'?&m%\_z
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OKAEGOWA
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INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Pani/Pan Alojzy Sawicki
ul. Teligi 12

42-200 Czgstochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Sawicki Alojzy

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SI;I{_HSH 359/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 .

WICEPRZ DWICZACY RADY
O VR ELDOWNC TA,
rze; Nowak

Katowice, 14 grudnia 2011 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgéma 4 tel flax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: bluro@@sik. plib.org.pl www.slk_plib.org.pl



