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I. CZESC OGOLNA

1.2 - Dane ogéine dotyczgce opracowania:

Obiekt: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy

Adres: Rusinowice, ul. Lompy 9, dz. nr 414/4

Inwestor: Gmina Koszecin, ul. Powstancéw Slgskich 10, 42-286 Koszecin

Projektant: zespot projektowy Primtech Szymon Kita

I.3 - Podstawa opracowania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

0.

Umowa na opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej
Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna dokonana przez autoréw opracowania.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych
Techniczne warunki przytgczenia medidw.

Opinia geotechniczna

Obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
Wytyczne rzeczoznawcodw ds. Ppoz, san.-hig, BHP.

1.4 - Wykaz decyzji, opinii i dokumentéw formalnych:

SANE RSN

N o

10.

11.

12.
13.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszecin
zdnia 22.11.2013r.

Mapa do celéw projektowych 1:500 (wpieto w projekcie zagospodarowania).

Mapa do celéw projektowych 1:1000 (wpieto w projekcie zagospodarowania).

Kopia mapy zasadnicze;.

Dokumentacja badanh podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonana
przez Pracownie Geologiczng ,,Geologia” Katarzyna Schneider z grudnia 2013r.
Petnomocnictwo substytucyjne wydane przez Gmine Koszecin z dnia 15.11.2013r.
Wypis z rejestru gruntdw nr 7884/2013 z dnia 19.11.2013r. (dziatka nr 414/8).

Warunki zapewnienia dostawy wody wydane przez Eko-San mgr inz. Ewa Fokczynska
z dnia 09.12.2013r.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzgd
Gminy Koszecin z dnia 09.12.2013r.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urzgd
Gminy Koszecin z dnia 09.12.2013r.

Warunki przytgczenia, hali sportowej, do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja
nr WP/112250/2013/0O08R03 z dnia 21.01.2013r.

Opinia nr 34/2014 z dnia 03.03.2014r w sprawie uzgodnienia dokumentacii projektowe;.
Os$wiadczenia, uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 - Przedmiot Inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt :
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach przy ul. Lompy wraz z drogq
pozarowq i niezbednq infrastrukturg fechnicznag.

2.2 - Lokadlizacja

/godnie z wypisem z rejestru gruntéw oraz Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, projekiuje sie obiekty budowlane na dz.nr. : 414/8

2.3 - Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem zgodnie z zakresem opracowania opisu przedmiotu umowy,
zlokalizowany od strony poétnocnej istniejagcej szkoty. Teren niezabudowany z spadkami
w kierunku pétnocno-wschodnim (istniejgce rzedne charakterystyczne : od strony zachodniej:
264,51; 264,30; od strony wschodniej 263,91 262,0 mnpm).

Dziatka uzbrojona z sieciami prowadzonymi w granicach dziatki.

W centralnej czesci znajdujg sie nieczynne studzienki kanalizacyjne ktére nalezy w catosci
rozebrac, powstaty wykop uzupetni¢ pospotkg do wysokosci posadowienia fundamentéw.

2.4 - Program zagospodarowania

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuije:

- zlokalizowanie projektowanych obiektéw budowlanych :
Obiekt A - hala sportowa

Obiekt B —zaplecze szatniowo-sanitarne

Obiekt C —tgcznik z istniejgcqg szkotg

- zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego obejmujgcego utwardzone dojscia i dojazd do
projektowanych obiektéw , 1.

- istniejgcego wjazdu od strony ul. Lompy.

- drogi pozarowej od strony potudniowo-wschodniej hali sportowej zakohczonej placem
manewrowym,

- chodnika na przedtuzeniu istniejgcego, rownolegtego do istniejgcej szkoty

- placu przed wejsciem gtéwnym do budynku

- schoddéw zewnetrznych ewakuacyjnych oraz schoddw zewnetrznych wraz z pochylniq przed
wejsciem gtéwnym do budynku

- zaprojektowanie sieci uzbrojenia terenu

2.5 - Przytgcza

Projektuje sie instalacje zewnetrzne:
- przytgcze wodociggowe
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- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- przytgcze kanalizacji deszczowej
- przytgcze elektroenergetyczne

- przytgcze hydrantowe

2.6 — Charakterystyczne parametry zabudowy

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ( 634,15m2 )

Obiekt A — hala sportowa 382,06m?2
Obiekt B —zaplecze szatniowo-sanitarne 225,72m?2
Obiekt C —tgcznik z istniejgcqg szkotq 26,37m2

POWIERZCHNIE UTWARDZONE (1076,4m2)

- projektowane chodniki: 293,11m2

- schody zewnetrzne, pochylnia 31,58m?2

- droga pozarowa 751,71m2

- pozostata powierzchnia stanowi teren biologicznie czynny zgodnie z rys. PZT,

poza istniejgcymi obiektami zagospodarowania

(istniejgca: szkota, chodniki, boiska ... inne elementy zagospodarowania )

- Teren nie jest potozony w sirefie ochrony krajobrazu kulturowego

- Projektowana zabudowa nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego

UWAGI :

- zastrzega sie wykonanie wszystkich prac budowlanych i montazowych zgodnie z Projektem,
Warunkami Technicznymi, Ustawg Prawo Budowlane, BHP, polskimi normami oraz sztukg
budowlana.

- podstawa prawna dla przepiséw BHP :

Rozporzgdzenie z dn. 28.03.72r. ( Dz.U.Nr. 13/72 poz.93 ).

- w ramach Inwestycji ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana w bilansie mas ziemnych
w ramach istniejgcego terenu.

- gromadzone Smieci — w pojemnikach i wywozone na wysypiska komunalne w ramach
istniejgcego zagospodarowania terenu

- wody opadowe zostang odprowadzane do kanalizacji deszczowej

- kategoria geotechniczna obiektu — druga.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 - Przeznaczenie budynku

Laprojektowano hale sportowq (obiekt A) z przeznaczeniem dla ucznidéw Szkoty Podstawowej
w Rusinowicach, zaplecze szatniowo-sanitarne (obiekt B) oraz tgcznik (obiekt C) tgczgcy
projektowany zespodt z istniejgca szkotq.

3.2 - Uktad funkcjonalny

obiekt A — hala sportowa — obiekt w postaci hali jednonawowej z centralnie zlokalizowanymi
boiskami gtodwnymi do gry oraz 2 boiskami treningowymi w uktadzie prostopadtym do osi
podtuznej budynku. Hala powigzang funkcjonalnie z obiektem B

Hale zaprojektowano dla 111 oséb, gdzie przewiduje sie :

3 klasy po 25 oséb w tym:

24 0s56b - 2 boiska po 12 ¢wiczgcych

85 os6b widowni

2 nauczycieli

obiekt B - zaplecze szatniowo-sanitarne — obiekt jednokondygnacyjny z technicznym
poddaszem uzytkowym w ktérym zlokalizowana jest wentylatorownia i pomieszczenie
hydroforéw.

Uktad funkcjonalny obiektu : trojtraktowy.

Komunikacja pozioma w formie wewnetrznego korytarza w osi budynku.

W obiekcie zaprojektowano strefe wejsciowq, dwa zespoty szatniowe, sanitariaty
ogodlnodostepne przystosowane dla osdéb niepetnosprawnych, pokdj trenera z tazienkq,
gabinet lekarski z tazienkg, pomieszczenie sprzgtaczki oraz magazyn sprzetu sportowego
dostepny réwniez od strony hali sportowe.

obiekt C - tgcznik — obiekt jednokondygnacyjny tgczgcy istniejgcq szkote z zapleczem
szatniowo-sanitarnym

3.3 - Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy = 634,15m2

Powierzchnia uzytkowa = 672,24m2 w tym:

A =341,10m2
B =190,98m2 (parter), 121,46m2 (poddasze techniczne)
C=18,70m2

Kubatura netto = 4098,82m3 w tym:

A =3172,51m3
B =477,45m3 (parter) , 402,11m3 (poddasze techniczne)
C =46,75m3

Kubatura brutto = 4445,38m3

3.4 - Zestawienie powierzchni

Obiekt A — hala sportowa
1.1 - boiska wraz z komunikacjg — 341,10m2
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Obiekt B — zaplecze szatniowo-sanitarne
PARTER

1.2 magazyn —24,36m2

1.3 pokdj frenera - 13,27m2

1.4 tazienka frenera - 3,14m?2

1.5 gabinet lekarski — 18,49m?2

1.6 tazienka lekarza - 3,14m2

1.7 WC meski - ogélnodostepny — 5,74m?2
1.8 WC damski - ogdlnodostepny — 5,74m?2
1.9  komunikacja - 29,54m2

1.10 pom. sprzgtaczki — 2,84m?2

1.11 szatnia damska - 15,80m2

1.12 tazienka damska — 15,45m2

1.13 szatnia meska — 15,80m2

1.14 tazienka meska — 15,45m2

1.15 tgcznik — 21,69m2

PODDASZE TECHNICZNE
2.1 pom. techniczne — 113,68m2
2.2 pom. Hydroforéw —7,78m2

Obiekt C — tgcznik
1.15 tgcznik — 19,23m2

3.5 - Opis formy budynku

Laprojektowano obiekty w zwartej formie architektonicznej jako modernistyczne
z uwydatniong formg hali sportowej wynikajgcq z konstrukciji i parametréw funkcjonalnych
boisk sportowych. Hala stanowi akcent architektoniczno-urbanistyczny.

3.6 - Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Laprojektowano obiekty dostepne i przystosowane dla osdb niepetnosprawnych.
Laprojektowano zewnetrzng pochylnie dla oséb niepetnosprawnych w obiekcie B : od strony
wejscia gtéwnego do obiektu.

Obiekt A dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez wyrdéwnanie poziomdw
z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz tgcznikiem.

Wewngtrz obiektu B zaprojektowano tazienki dla osoby niepetnosprawnych i przystosowano
szerokosci korytarza i przejs¢ komunikacji wewnetrzne;.

3.7 - Kategoria geotechniczna obiekiu

Kategoria geotechniczna obiektu — druga.

3.8 - Sposdb posadowienia

Budynek posadowiono bezposrednio za pomocq stép i taw fundamentowych na poziomie -
3,00m (obiekty A iB) oraz -2,00m (obiekt C).

3.9 - Rozwigzania poszczegdlnych elementéw budynku
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Warstwy przegréd budowlanych pokazano i opisano na rysunkach przekrojow czesci
rysunkowe.

3.9.1 - Fundamenty, $ciany fundamentowe

Fundamenty i sciany fundamentowe zaprojektowano jako nosne z bloczkdw betonowych.

- izolacje wodochronne :

wszystkie elementy zeloetowe i betonowe, znajdujgce sie ponizej terenu nalezy podwdjnie
zaizolowa¢ abizolem R+P Iub innym $rodkiem przeciwwilgociowym o podobnych
parametrach technicznych.

Pochylnie , schody zewnetrzne — beton wodoodporny.

3.9.2 - $ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 30 P+W z izolacjg termiczng
styropianowq gr.15cm - styropian Termonium fasada.

- izolacje wodochronne :

tynk zewnetrzny silikonowy cienkowarstwowy na systemowej siatce podtynkowej

Sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych gr.25cm wg czesci konstrukeyjnej z izolacjqg
termiczng styropianem Termonium w grubo$ciach wg cz. rysunkowej
Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg opisu cz. rysunkowe.

Dla scian zewnetrznych, zgodnie z opisami na rysunkach, dobrano grubosci i rodzagj izolacji
termicznej zapewniajgcy spetnienie wymagan minimalnych dla zapewnienia odpowiednich,

zgodnych z Warunkami Technicznymi wspotczynnikéw przenikania ciepta.

3.9.3 - $ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 30 P+W. Sciany
dziatowe z ptyt gipsowych MultiGips Hydro.

3.9.4 - Podtogi, stropy

Podtogi na gruncie zaprojektowano jako ptyta zelbetowa z izolacjg termiczng styropianowq,
styropian Termonium dach-podtoga w grubosciach wg warstw podanych na rysunkach.

- izolacje wodochronne :

Hydroizolacyjne / folie budowlane

Strop nad zapleczem szatniowo-sanitarnym — strop Porotherm 19/62,5.

Strop nad tgcznikiem — strop Porotherm 15/62,5.

3.9.5 - Projekt aranzaciji wnetrza - warstwy wykonczeniowe / okladziny

3.9.5.1 - Sala gimnastyczna
e posadzka sportowa na legarach drewnianych:
» Folia budowlana o gr. 0,2 mm
» Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm
» Legary z drewna iglastego kl. II/lll o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa goérna i
dolna
» Warstwa $lepej podtogi z drewna iglastego kl. II/1ll o przekroju 20 mm x 20 mm
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»  Warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,

» Druga warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm.

» Nawierzchnia rulonowa Gerflor Taraflex Sport M+ / Evolution - wielowarstwowa
z wierzchnig warstwg PCV kalendrowang o min. grubosci 7 mm, szerokosci 1,5 m.
tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm wykonanie metodqg obrébki termicznej.
Kolorystyka nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowqg. Wtasciwosci techniczne
nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:

o Grubos¢ warstwy scieralnej PCV z wtopiong siatkg z wtukna szklanego -

min. 2,1 mm

Grubos¢ warstwy pianki PCV - min. 4,9 mm

Gestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m?2

Reakcja na ogieh — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Klasa formaldehydéw — El

Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawartosci

Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

Odpornos¢ na poslizg — min. 105 (wg. EN 13 036-4)

Absorbcja wstrzgséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

Odpornos¢ na scieranie — min. 299 (wg. EN ISO 5470-1)

Nasigkliwo$¢ — max. 2.7 % (wg. EN ISO 62:2000)

Odbicie $wiatta — 23% / EN 13745:2004

0 Potysk-23 GU /ENISO 2813:2001
» Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia lini boisk

wigzary dachowe — drewno klejone, zachowac kolorystyke naturalnego drewna;

sufit z perforowanych ptyt z drewna litego, kolor naturalnego drewna

sciany — wykonczone gtadzig gipsowq, malowane farbqg lateksowg w kolorze jasno

bezowym (NCS S 1010-YZ0R) od wysokosci 3,5m w goére, pas w kolorze grejfrutowym

(NCS S0550-R) od 2,05 do 3,5m oraz do wysokosci 2,05m ciemny bezowy (NCS S 3020-

Y70R) zabezpieczony lakierem lamperyjnym Malfarb Professional.

wyposazenie — zgodnie z boiskami.

O O OO o OO0 oo oo

3.9.5.2 - Komunikacja ogdlna (korytarze, tgcznik)

posadzka - ptytki gresowe, klasa Scieralnosci IV, antyposlizgowos¢ R?, kolor bezowy
ciemny i jasny zgodnie z rysunkami architektonicznymi (ptytki 60x60cm lub zblizony
wymiar), cokoliki 15,0cm wzdtuz cian;

sciany i sufity — wykohczone gtadzig gipsowq, malowac farbg lateksowa w kolorze do
1,5m ciemnego bezu (NCS S 3020-Y70R) zabezpieczy¢ lakierem lamperyjnym Malfarb
Professional, powyzej w kolorze jasnego bezu ( NCS S 1010-YZOR);

3.9.5.3 - Zespoly szatniowo-sanitarne

posadzka - posadzki z ptytek ceramicznych w kolorze jasnoszarym ( min 30x30cm),
antyposlizgowos¢ R10, klasa scieralnosci IV, cokoliki do wysokosci 15,0cm;

sciany i sufity — wykonczone gtadzig gipsowq, w pomieszczeniach tazienki i wc do
wysokosci 2,0m (w kabinach prysznicowych do sufitu) utozy¢ ptytki ceramiczne ( min
20x30cm ) w tazienkach damskich kolorze biatym, $ciana z umywalkami w kolorze
pomaranczowym, powyzej sciany i sufit malowac¢ farbg lateksowqg w kolorze biatym,
w tazienkach meskich ptytki na scianie w kolorze biatym, $ciana z umywalkami w
kolorze szarym, powyzej sciany i sufit malowane w kolorze jasno bezowym:; $ciany w
pomieszczeniach szatni malowac w kolorze jasno bezowym.

wyposazenie — szafki szatniowe metalowe z tawkqg, szerokosci 30,0cm, w szatniach
meskich w kolorze granatowym, w szatniach damskich w kolorze pomaranczowym;
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miski ustepowe oraz umywalki w kolorze biatym, umywalki nie wezsze niz 50cm,
brodziki prysznicowe podptytkowe z odptywem liniowym; w tazienkach nad
umywalkami pas luster wklejanych miedzy ptytki od wysokosci umywalek do
wysokosci 1,8m.

3.9.5.4 - WC niepetnosprawnych damski i meski

posadzka - posadzki z ptytek ceramicznych w kolorze jasnoszarym, antyposlizgowosé
R10, klasa Scieralnosci IV;

sciany i sufity - wykonczone gtadzig gipsowq, do wysokosci 2,0m utozy¢& ptyftki
ceramiczne ( min. 20x30cm) w kolorze biatym, powyzej sciany i sufit malowac farbg
lateksowq w kolorze jasnego bezu;

wyposazenie — miski ustepowe oraz umywalki w kolorze biatym, umywalki nie wezsze
niz 50cm, uchwyty dla oséb niepetnosprawnych, przy misce ustepowej, umywalce,
siedzisko pod prysznicem, kabiny prysznicowe systemowe, wypetnienie ze szkta
mrozonego ; nad umywalkami lustra wklejone miedzy ptytki;

3.9.5.5 - Pokdj trenera

posadzka - ptytki gresowe w kolorze jasno bezowym, antyposlizgowos¢ R9?, klasa
scieralnosci lll, cokoliki do wysokosci 15,0cm;

Sciany i sufity - wykonczone gtadzig gipsowq, malowane farbg lateksowq w kolorze
jasno bezowym ( lub innym kolorze zgodnie z decyzjg inwestora, zachowac jasng
kolorystyke);

wyposazenie — stét 160x80cm, krzesto obrotowe, szafa zaluzjowa ( 2 szt.), szafka
metalowa ubraniowa ( 3 segmenty , szeroko$¢ segmentu 30cm);

3.9.5.6 - Gabinet lekarski

posadzka - ptytki gresowe w kolorze jasno bezowym, antyposlizgowos¢ R9, klasa
scieralnosci lll, cokoliki do wysokosci 15,0cm;

Sciany i sufity - wykonczone gtadzig gipsowq, malowane farbqg lateksowqg w kolorze
jasno bezowym ( lub innym kolorze zgodnie z decyzjg inwestora, zachowac jasng
kolorystyke);

wyposazenie — biurko lekarskie, krzesto obrotowe, taboret na $rube, kontener
metalowy, szafa metalowa medyczna z drzwiami szklanymi, kozetka medyczna, szafa
ubraniowa, wiadro pedatowe na odpadki, wieszak na reczniki;

3.9.5.7 - Pomieszczenie sprzgtaczki

posadzka- ptytki gresowe w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ R?, klasa scieralnosci lll,
cokoliki do wysokosci 15cm;

Sciany i sufity - wykonczone gtadzig gipsowq, malowane farbg lateksowq w kolorze
jasno bezowym ( lub innym kolorze zgodnie z decyzjg inwestora, zachowac jasng
kolorystyke);

wyposazenie — zZlew gospodarczy na wysokosci 50cm, szafa gospodarcza, uniwersalne
regaty metalowe;

3.9.5.8 - Pomieszczenia magazynowe

posadzka - ptytki gresowe w kolorze ciemno bezowym, antyposlizgowos$¢ R?, klasa
scieralnosci lll, cokoliki do wysokosci 15,0cm;

Sciany i sufity - wykonczone gtadzig gipsowq, malowane farbg lateksowq w kolorze
jasno bezowym;

wyposazenie — regaty metalowe zgodnie z projektem architektury;



Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

3.9.5.9 - stolarka okienna i drzwiowa
e stolarke okienng i drzwiowq wewnetrzng i zewnetrzng wykonac¢ w kolorze biatym.

3.9.6 - Dach

Dach sali gimnastycznej:

- konstrukcja drewniana

- pokrycie gontem bitumicznym w warstwach zgodnie z czesciq rysunkowq

- izolacja termiczna : wetna mineralna gr.20cm nad halg sportowg wymagana wetna
mineralna o A=0,034.

3.9.7 - Przewody kominowe

wg czesci instalacyjnej dokumentacii projektowej

3.9.8 - Stolarka okienna i drzwiowa

- okna z profili PCV (okna p.poz aluminiowe) w kolorze biatym RAL 9003 szyba podwdjna z 1
powtokq selektywnq o izolacyjnosci cieplnej 1,1 W/m2*K z nawiewnikami.

- drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe o drewnianych oscieznicach obejmujgcych mur
obustronnie lub jednostronnie, ( gdy otwér drzwiowy znajduje sie za blisko sciany). Wszystkie
drzwi zaprojektowane z zamkiem z wktadkqg bebenkowq, dwustronng.

-drzwi zewnetrzne ppoz aluminiowe lub stalowe w kolorze biatym RAL 9003 i lokalizacji wg rys.
rzutu parteru.

- drzwi przy drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w samozamykacz.

3.9.9 - Wykonczenia zewnetrzne

Dach pokryty gontem bitumicznym TEGOLA Master Legno Scandola 129, obrobki dachu z
blachy powlekanej - kolor grafitowy RAL 8025

Tynk zewnetrzny silikonowy struktura ,baranek” w kolorze zgodnym z rys. elewacii.

W czesci cokotowej ptytki elewacyjne Cyberna w kolorze brgzowym.

Orynnowanie tytanowo cynkowe, stolarka i parapety — kolor biaty RAL 9003.

Daszek nad wyjsciem ewakuacyjnym z hali sportowej — systemowy poliweglanowy
konstrukcja w kolorze brgzowym RAL 8025

3.10 - Instalacje

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje :
- wentylacji mechanicznej

- centfralnego ogrzewania

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- elektrycznej

- odgromowej

- monitoringu

3.11 - Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku
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Charakterystyka energetyczna — w czesci Charakterystyka energetyczna.

lgodnie z Warunkami Technicznymi, zaprojektowane przegrody budowlane spetniajg
wymagania i nie przekraczajg U({max) dla wspdtczynnikéw przenikania ciepta.
Wyliczenia wspodtczynnikdw przenikania ciepta przegréd budowlanych zewnetrznych wg
opisdw warstw czesci rysunkowej zatgczono w charakterystyce energetyczne).

3.12 - Zagadnienia ppoz

cz. opisowa do uzgodnienia z rzeczoznawca ppoz :

3.12 — Zagadnienia ppoz

Projektuje sie trzy obiekty budowlane powigzane ze sobq funkcjonalnie :

obiekt A - hala sporfowa

obiekti B - zaplecze szatniowo-sanitarne - obiekt jednokondygnacyjny z poddaszem
technicznym (wentylatorowania)

obiekt C - tgcznik - pomiedzy zapleczem, a istniejgcqg szkotq

Projektuje sie dojazd do obiektéw w postaci drogi p.poz zakohczonej placem manewrowym
20x20m. Droga prowadzi od istniejgcego zjazdu na ul. Lompy.

3.12.1. Dane ogdlne
Podstawowe dane charakteryzujgce obiekty budowlane:

obiekt A - hala sportowa

- podstawowe wymiary 25,50 x 15,00m

- powierzchnia uzytkowa: 341,10m?2

- powierzchnia zabudowy: 382,50m 2

- kubatura netto 3172,51Tm3

- ilo§¢ kondygnaciji: 1 - obiekt niski (N)
- wysoko$¢ catkowita kondygnaciji 10,55m

- wysokos¢ obiektu: 10,82 m

obiekt B - zaplecze szatniowo-sanitarne

- podstawowe wymiary 15,46m x 14,60m

- powierzchnia uzytkowa: 190,98m2 (PARTER) 121,46m?2 (PODDASZE TECHN.)
- powierzchnia zabudowy: 225,72m?

- kubatura netto 477,45m3 (PARTER) 402,11m3 (PODDASZE TECHN.)
- ilo§¢ kondygnaciji: 1- obiekt niski (N),

( poddasze techn. w przestrzeni wentylowanej dachu )
- wysoko$¢ catkowita kondygnacji 2,50m
- wysoko$¢ obiektu: 7,00 m

obiekt C - tgcznik

- podstawowe wymiary 8,35x3,10m
- powierzchnia uzytkowa: 18,70m?
- powierzchnia zabudowy: 21,5m?2
- kubatura netto 46,75m3

ilos¢ kondygnacii: 1
wysoko$¢ catkowita kondygnaciji 2,5m
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- wysokos¢ obiektu: 3,68 m - obiekt niski (N)
- sumaryczna powierzchnia zabudowy : obiekt A + B + C =634,15m2

3.12.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw

W pomieszczeniach wystepujg niewielkie ilosci statych materiatéw palnych zwigzanych
z podstawowymi funkcjami i wyposazeniem wneftrz.

Nie przewiduje sie sktadowania w budynku jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych
POZArowo.

3.12.3. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach o charakterze techniczno-gospodarczym i magazynowym gestosc
obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2.

3.12.4. Klasyfikacja pozarowa

obiekt A — budynek N niski - kategoria zagrozenia ludzi ZL |

ilo§¢ 0s6b moggcych przebywac jednocze$nie w pomieszczeniu - do 111 oséb
obiekt B — budynek N niski - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l

ilo§¢ oséb moggcych przebywac jednoczesnie w obiekcie —do 111 oséb
obiekt C — budynek N niski - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l

3.12.5. Podzial na strefy pozarowe
Obiekty A oraz B,C stanowig dwie odrebne strefy pozarowe.
Projektowane strefy dla ZL < 8000m2

3.12.6. Klasa odpornosci pozarowej

obiekt A — budynek niski ZLI — klasa odpornosci pozarowej ,,D”
obiekt B,C — budynek niski ZLI — klasa odpornosci pozarowe;j : ,,D”
obiekt C — budynek niski ZLIII - klasa odpornosci pozarowe;j : ,,D”

Lastosowano elementy budynku spetniojgce wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowej :

obiekt A , klasa odpornosci pozarowej : ,,D”

- gtébwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu (-)

- warstwa izolacyjna dachu wg oznaczenia i opisu warstwy: SD-H2 , spetnia warunki NRO w
tym na dziatanie ognia zewnetrznego

- §ciany zewnetrzne EI30

- §ciany wewnetrzne (-)

- przykrycie dachu (-)

obiekt B, klasa odpornosci pozarowej : ,,D”

- gtébwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu (-)

- strop REI30

- sufit podwieszony REI30

- §ciany zewnetrzne EI30

- §ciany zewnetrzne od strony projektowanego budynku ( obiekt A ) REI120

- §ciany wewnetrzne EI15

obiekt C, klasa odpornosci pozarowej : ,,D"

- gtébwna konstrukcja nosna R30
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- konstrukcja dachu R30 ( z uwagi na usytuowanie dachu nizsze od obiektu B )
- §ciany zewnetrzne EI30

- przykrycie dachu R30 ( z uwagi na usytuowanie dachu nizsze od obiekiu B )
- przepusty instalacyjne EI60

3.12.7. Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dia ZL o dtugosci do 10m lub 40 m jest
zachowana. Szerokosci drég ewakuacyjnych powyzej 1,4m.

Drogi ewakuacyjne w obiektach (korytarze), wyposazono w o$wietlenie awaryjne, w systemie
rozproszonym, z cenfralkg nadzorujgcg stan opraw. Zapewniono natezenie oswietlenia
wynoszgce co najmniej 1 x na poziomie drogi ewakuacyjnej o czasie dziatania 2 godziny,
zatgczajgce sie samoczynnie do 2 sekund od momentu zaistnienia awarii.

Drzwi otwierajgce sie na korytarz / droge ewakuacyjng, zaopatrzono w samozamykacze nie
bedqg zawezaty szerokosci korytarza ponizej wartosci 1,4 m. Pozostate drzwi p.poz. drog
ewakuacyjnych zastosowano zgodnie z uzgodnieniami ppoz. Inwestor zapewni oznakowanie
drég ewakuacyjnych znakami bezpieczehstwa wg PN-92/N-01256/02.

obiekt A :

zapewniono wyjscie ewakuacyjne do strefy pozarowej obiektu B w postaci drzwi EI30
dwuskrzydtowych szer. 180cm w $wietle, otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuaciji

oraz wyijscie ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz

obiekt B, obiekt C

zapewniono wyjscia ewakuacyjne w postaci :

- bezposrednio na zewnatrz ( drzwi zewnetrzne , przeszklone, dwuskrzydtowe EI30 )

- drzwi wewnetrzne - do strefy obiektu A ( drzwi dwuskrzydtowe EI30 )

- drzwi wewnetrzne - do strefy obiektu A ( drzwi dwuskrzydtowe EI30 ) od magazynu

- drzwi wewnetrzne - do strefy istniejgcej szkoty ( drzwi dwuskrzydtowe EI60 )

Obiekt B podzielono na dwie strefy ppoz tak aby dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuaciji nie przekraczata 10m.

3.12.8. Instalacja hydrantowa

- w obiekcie A do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 2 hydranty H25

- do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20 dm3/s ( 2 x hydrant DN 80), w lokalizacji zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu

- zapewniono gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- instalacja wentylacji — z materiatéw niepalnych,

- instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.

3.12.9. Instalacje vzytkowe

Instalacje elekiryczng wyposazono w zabezpieczenia réznicowo — prgdowe, nadmiarowe
i przepieciowe oraz w gtowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zlokalizowany przy wyjsciu
z budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik odcinat bedzie napiecie do
wszystkich obwodow instalacii elektrycznej budynku z wyjgtkiem hydroforow zasilajgcych sie¢
hydrantowaq.

Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowqg w wykonaniu podstawowym, przy uzyciu
zwodow poziomych niskich, nie izolowanych.

W miejscach przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano
przepusty (na przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce
odpornos¢ ogniowq tych przegrod.
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3.12.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

W obiektach rozmieszczono 4 gasdnic proszkowych dla grupy pozardw A,B,C, w ilosci 2 kg
srodka zawartego w gasnicy na 100m2 powierzchni. Gasnice umieszczono w szafkach
hydrantowych oraz zamocowano réwnomiernie na uchwytach Sciennych w tatwo
dostepnych miegjscach.

obiekt A

1 gasnica — w lokalizacji przy hydrancie wewnetrznym wyijscia ewakuacyjnego |

1 gasnica — w lokalizacji przy hydrancie wewnetrznym wyjscia ewakuacyjnego I

obiekt B, obiekt C

2 gasnice dostepna od str. drogi ewakuacyjnej przy pomieszczeniu magazynu.

3.12.11. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

W lokalizacji planowanej inwestycji znajdujg sie dwa hydranty, jeden istniejgcy przy budynku
szkoty od ul. Lompy drugi nowoprojektowany przy budynku hali sportowe;.

Miejsca lokalizacji hydrantéw wg Projektu Zagospodarowania Terenu

Hydranty oznakowane znakami wg PN-N-01256/4:1997.

3.12.12. Drogi pozarowe

Do obiektu doprowadzona bedzie utwardzona droga pozarowa o szerokosci 4,0m
w zachowanej odlegtosci minimum 5m od obiektow istniejgcych/projektowanych,
zakohczona droga placem manewrowym o wymiarach 20x20m, droge tgczy sie istniejacym
zjozdem z ul. Lompy.

3.13 — Informacje dotyczgce BIOZ

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do budowy kierownik budowy ma
obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

1. Przewidywany zakres prowadzonych robét dla catego zamierzenia budowlanego:
-Ziemne

-palowe

-zbrojarskie i betoniarskie
-murarskie

-dekarskie i blacharskie
-Slusarskie

-posadzkarskie

-instalatorskie
-tynkarskie i oktadzinowe
-wykonhczeniowe

2. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych przy zagospodarowaniu
terenu, okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

LAGOSPODAROWANIE TERENU

-Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjne;j .
-Praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

-Praca sprzetu w poblizu drzew.

-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.
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BUDYNKI

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania)

-upadek pracownika z wysokosci przy robotach dekarskich

-brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronne] korzystajgcej] z ciggu
komunikacyjnego usytuowanego przy przebudowywanym budynku (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

-porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym)

-wykopy nie osiggng gtebokosci powyzej 5 m, ale nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sciany
wykopu, zachowac stosowne zasady bezpieczehstwa

3. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie BHP:
-szkolenie wstepne w zakresie BHP

-instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP

-instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

roboty drogowe

wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji zewnetrznej w czasie pracy
maszyn

odziez robocza i ochronna

-zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkoleh z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego

-Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP powienien by¢ odnotowany w dokumentaciji
prowadzonej przez wykonawce robét.

4. $rodki techniczne i organizacyjne

Nalezy zabezpieczy¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcqg bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozen. Nalezg do nich:
-zabezpieczenie budowy w tablice miejsc niebezpieczne, gtebokie wykopy

-wyposazenie pracownikéw w niezbednq odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej
-wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

-pracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

-okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozeh

-bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
-nalezyte zabezpieczenie odczynnikdw chemicznych wykorzystywanych do uktadania
nawierzchni

Kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢é na okres trwania robdt apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakohczeniu prac teren budowy nalezy uprzgtngc.

UWAGA:
Opisany zakres przewidywanych robét powinien zostaé zweryfikowany na podstawie
wyltycznych readlizacji inwestycji opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku
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planowania robé6t nie wymienionych w niniejszym rozdziale, a moggcych mieé wplyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia , kierownik budowy zobowigzany jest do uwzglednienia
ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.14 - Informacje o dopuszczalnych odstepstwach od projekiu

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowania.

Uwagi:

1.

10.

11.

12.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku
wystgpienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego przy
konsultacji z gtéwnym projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Lakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg

budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych). Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczehstwa p.poz. i bhp oraz posiadac

odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

Dopuszcza sie stosowanie uzgodnionych z Inwestorem i projektantem rozwiqzan oraz
materiatéw zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowiqzujgcymi
przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane 1z okreslong technologig nalezy
wykonywac doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng czesc¢
niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowiqg wtasnos¢
projektantéw . Nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisesmnej
zgody projektantow.

Wszystkie projekty instalaciji, wyposazenia, montazu urzgdzeh technologicznych nie
objete zakresem projektu budowlano - wykonawczego przez projektantdw,
wymagajg uzgodnienia z nimi. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnosc
z projektantow za skutki takiego dziatania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wygrodzenie, uporzgdkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
montazowych nalezy $ciSle przestrzegac obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie muszg byc
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczeh odbioru. Zaswiadczenia odbioru,
dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp., bedqg
przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w  budynku wg projektu
branzowego. Wszystkie przebicia i przejscia instalaciji pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg wytycznych
p.poz. dla zastosowanych przegréd budowlanych.

W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlinych elementow
w planach czy opisach nalezy zwrdci¢ sie do projektanta architektury na pismie
Z prosbg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, budynkdw
i elementéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
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otoczenia, przewidujgc frudnosci techniczne, organizacyjne, logistyczne zwigzane
z redlizacjg przedmiotowej inwestycji oraz przeprowadz¢ sprawdzenie wymiardw
i rzednych przedstawionych w projekcie z uzyskanymi z pomiaru geodezyjnego
dokonanego na miejscu.

13. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtdwnym
projektantem i projektantami branzowymi.

14. Wszystkie prace przy remoncie i adaptacii istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem uprawnionego konstruktora. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

15. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg
branzowych projektéw wykonawczych.
16. Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny byc¢

zgodne z nastepujgcymi aktami prawnymi:

-rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie;

-rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. W
sprawie substanciji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (dz u.
Nr 105z 1997r.);

-rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994r. W sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy;

17. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem osdb uprawnionych.
Lakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

18. Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez
kontroli prefabrykaciji materiatdw budowlanych (elementéw stalowych, elementow
wykonczenia itp.) W miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wtasciwego
standardu wykonania obiektu.

19. W przypadku zmian w zewnetrznej kolorystyce oraz formie budynku nalezy je uzgodnic¢
w projektantem oraz plastykiem miejskim.

3.15 - Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
zaopatrzenia w energie i ciepto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r.

7/godnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 21 czerwca 2013r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
ich realizacji.

Igodnie z informacjami ofrzymanymi od Inwestora dotyczgcymi mozliwosci
wykorzystania istniejgcej, w budynku szkoty, kottowni i przeanalizowaniu kosztéw zwigzanych
z budowqg wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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Postanowiono, za zgodqg Inwestora, ze zréodtem ciepta dla nowoprojektowanych obiegéw
c.o. i c.t. bedzie nowy kociot na paliwo state Logiterm carboMAX o mocy nominalnej 150 kW,
ktéry zostanie umieszczony w istniejgcej kottowni w przewidzianym do tego celu miejscu.
Praca nowego kotta oraz projektowanych obiegéw c.o. i c.t. niezalezna wzgledem
istniejgcych instalacji w budynku szkoty. System ten jest tanszy w budowie, ale uzytkownik
ponosi¢ bedzie wyzsze koszty ogrzewania budynku. Jednocze$nie w celu zmniejszenia strat
ciepta oraz zwiekszenia efektywnosci systemu centralnego ogrzewania postanowiono
wykorzystac uktad wentylacyjny z rekuperacjqg.

Cze$¢ architektoniczng opracowat : mgr inz. arch. Elzbieta Kozak



