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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NR 1 - - —
warstwa $cieralna - kostka betonowa | 8 cm 6.75
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm 500 4.00
@ . .
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 20 em CET -
stabilizowanego mechanicznie ) CHODNIK DROGA POZAROWA
vy . . — - ) 2.00 2.00 2.00 0.75
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NR 2 g E2 > 80MPazageszczonej podbudowy
warstwa $cieralna - kostka betonowa | 6 cm ! N
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm |
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 15 em
stabilizowanego mechanicznie @
SUMA | 24 cm @
, 5.50
SZCZEGOL WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ DROGI (UL. LOMPY) S AR all
4.00
SKALA 1:200 zczegot "C
| | DROGA POZAROWA
| ,
. droga pozarowa - 0.75 2.00 | 2.00 0.75
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istniej%lca ul. Lompy * 4:
| ™~ B | +0,07
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istnigj
'&jaca y), Lompy, kraweznik skosny 15x(22-30)x100cm

L. . _ istniejgce krawezniki
kraweznik skosny 15x(22-30)x100cm 15x30%100
projektowane krawezniki

15x22x100 - szczegot "C"
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frezowanie ( rozbidrka istniejgcych nawierzchni)
+ nakfadka :

Szczegot A"

E2 >.80MPa zageszczonej podbudowy

kraweznikowy najazdowy betonowy 15x22x100cm

tawa betonowa z oporem C20/25

) PRZEKROJ A-A
SZCZEGOL. WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ DROGI (UL. LOMPY)

istniejgca ulica droga pozarowa
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| istniejaca konstrukcja | E2 > 80MPa zageszczonrﬁ podbudowy
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//‘: frezowanie ( rozbiérka isthiejgcych nawierzchni ) + naktadka : |
kraweznik betonowy 15x30x100 ' w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm @
podsypka cem-piask. 1:4 obrzeze betonowe 8x30x100 w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
fawa betonowa C20/25 podsypka cem-piask. 1:4
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Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Sobczyk SLK/3442/POOD/10
Sprawdzit mgr inz. Sabina Brzezina SLK/4112/POOD/12
PRIMTECH - Rusinowice, ul. Lompy,
S Kit " dziatka nr ewid. 414/4, obreb Rusinowice
Zymon Kia Nazwa projektu/Obiekt:
tel: 506-340-000 Hala sportowa
www.primtech.pl przy Szkole Podstawowe;]
w Rusinowicach ul. Lompy
Inwestor: Nazwa rysunku:
Gmina Koszecin Przekroje konstrukcyjne
ul. Powstaricow Slaskich 10
42-286 Koszecin Faza projektu: Projekt budowlano-wykonawezy N rysunku: Nregz.:
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Korzystanie z rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita



