Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogoélne

1.1.1.Inwestor

Gmina Koszecin,
ul. Powstancoéw Slgskich 10
42-286 Koszecin

1.1.2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla drogi pozarowej
wykonanej w ramach budowy hali sportowej przy szkole Podstawowej w Rusinowicach.

1.1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:
e Uzyskanie zgodnosci z wymaganymi warunkami technicznymi
e Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, ktory postuzy za podstawe wykonywanych
prac.

1.1.4.Zakres opracowania

Zakres opracowania okreslajg granice opracowania projektu wynikajace z zasiegu niezbednego
zajecia terenu, dla realizacji projektowanych obiektéw. Zajecie obejmuje budowe nawierzchni oraz
uzbrojenia technicznego terenu.

1.1.5.Podstawa opracowania

e Mapa do celow projektowych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz.2016, z
pozniejszymi zmianiami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r., nr 43, poz.430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 9, poz.115 z
pozniejszymi zmianiami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

o Wizja w terenie

1.2. Stan istniej gcy

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w péinocno-zachodniej czesci woj. Slgskiego na
terenie gminy Koszecin, w miejscowos$ci Rusinowice.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie w sasiedztwie szkoty podstawowej w
Rusinowicach. Dziatka 414/4 zlokalizowana jest od strony potnocnej istniejagcej ulicy Lompy. Istniejgca
ulica Lompy posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego i ma szerokos¢ 5,50m. Powyzsza droga
posiada przekrdj uliczny i odwadniana jest powierzchniowo poprzez wpustu i istniejgcg kanalizacje
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deszczowa. Istniejacy zjazd na ulice Lompy wykonany jest z nawierzchni gruntowej nieutwardzong
oddzielong od jezdni kraweznikiem obnizonym.
Bazag wyjsciowag do nowo projektowanej drogi pozarowej stanowia rzedne terenu oraz istniejgce
wysokosci nawierzchni ulicy Lompy do ktérych sie nawigzuje.
W obrebie terenu objetego opracowaniem oraz w najblizszym sasiedztwie znajduje sie podziemne i
nadziemne uzbrojenie terenu w postaci:

o Kanalizacji deszczowej

e kabli energetycznych

e wodociggu

1.2.1.Budowa geologiczna

Podtoze dokumentowanego terenu budujg osady czwartorzedowe (plejstocenskie), wyksztat-cone
gtéwnie w postaci piaskéw srednioziarnistych. Podrzednie w podtozu stwierdzono utwory spoiste,
takie jak piaski gliniaste oraz gliny pylaste. Utwory spoiste na badanym terenie wystepujg w stanie
twardoplastycznym i plastycznym, natomiast utwory niespoiste wystepuja w stanie $rednio
zageszczonym.

Grunty rodzime na wiekszosci badanego obszaru pokrywa warstwa nasypow niebudowla-nych,
ztozonych z piasku gliniastego oraz piasku sredniego wystepujacych z dodatkiem fragmenta-rycznych
okruchéw cegiel. Nasypy w miejscach wiercen osiggajg migzszosé ok. 0,8+1,2 m.

Pozostalg cze$¢ terenu badan pokrywa cienka warstwa gleby, osiagajgca migzszos¢ ok. 0,1 m.

1.2.2.Warunki hydrologiczne

Na badanym obszarze woda gruntowa zostata zaobserwowana we wszystkich wykonanych otworach
badawczych. Wystepuje ona na gtebokosci od 2,0 do 2,7 m p.p.t. w postaci warstwy wodonosnej o
zwierciadle swobodnym. Kolektorem wod gruntowych sa piaski $rednioziarniste.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych, a takze w okresie roztopowym w grun-cie moze
dojs¢ do podniesienia sie poziomu wod gruntowych.

1.3. Stan projektowany

1.3.1.Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi pozarowej
o Klasa D1/2 (dojazdowa)

e Predko$¢ projektowa Vp=30km/h
e Obcigzenie 100 kN/os
e Kategoria ruchu KR1

o Szerokos¢ jezdni 4,00m

e Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75m

1.3.2.Plan sytuacyjny

Projektowana droga pozarowa zlokalizowana na dzialce 414/8, a od strony potudniowe] dowigzana
jest do istniejgcej ulicy Lompy. Projektowana droga przebiega po stronie wschodniej istniejgcego
budynku szkoly podstawowej. Za istniejgcym budynkiem projektowana droga pozarowa kieruje sie na
wschod celem obejscia projektowanej hali sportowej. Na koncu drogi pozarowej zaprojektowano plac
manewrowy o wymiarach 20x20m. Krawedz projektowanej drogi oddalony jest od Scian istniejgcego
budynku jak i projektowanej hali o 5,0m.
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Projektowana droga pozarowa posiada przekroj uliczny (jezdnia ograniczona kraweznikiem) o
szerokosci 4,0m. pobocza o szerokosci 0,75m oraz klase techniczng D1/2. Dlugos¢ projektowane]
drogi wynosi 91,00m. Z projektowanej hali doprowadzone sg ciagi pisze o szerokosci 2,00m.
Poczatek opracowania stanowi dowigzanie do istniejgcej ulicy Lompy. Krawedzie projektowanej drogi
jak i istniejgcej ulicy zostaty wyokraglone tukami o promieniu R=8,0, co umozliwi zachowanie
promienia zewnetrznego tuku nie mniejszego niz 11m (wymaganego dla drogi pozarowej). Krawedz
istniejgcej ulicy Lompy i nawierzchni drogi pozarowej odseparowana jest kraweznikiem obnizonym.

SzczegOtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku D-01.

1.3.3.Rozwigzania wysokosSciowe.

Projektowana droga pozarowa dowigzana jest wysokosciowo do istniejgcej ulicy Lompy. Droga
przebiega po terenie istniejacym. Rozwigzania wysokosciowe nawierzchni uwzglednia wysokosé
posadowienia projektowanej hali jak i ciaggdéw pieszych. Jednostronne nachylenie jezdni o warto$ci 2%
umozliwia sprawne odprowadzenie wody do projektowanych wpustow

Uwaga
Wykonaweca na etapie realizacji rob6t dostosuje na dlugosci zjazdu spadek umozliwiajgcy dowigzanie
do istniejgcej jezdni ulicy Lompy.

1.3.4.Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw nawierzchni:

Droga pozarowa — konstrukcja nr 1

e W-wa Scieralna — kostka betonowa -8cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

Stabilizowanego mechanicznie -20cm

SUMA 31cm
- wymiana gruntu — nosno$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2 > 80 MPa

Na podstawie opracowania geologicznego stwierdzono wystepowanie (pod powierzchnig gleby 0,1m)
nasypow niebudowlanych. Nasypy niekontrolowane, ztozone sg gtdwnie z piasku gliniastego oraz
piasku $redniego wystepujacych z dodatkiem fragmentarycznych okruchdéw cegiet. Powyzsza
warstwe z uwagi na jej parametry, nalezy bezwzglednie usuna¢. Podtoze pod warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni powinno byé wykonane z gruntdw niewysadzionowych, grupy no$nosci
G1. Podtoze powinno sie charakteryzowa¢ modulem sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia)
réwnym E>>80 MPa.

Chodnik — konstrukcja nr 2

e W-wa Scieralna — kostka betonowa -6cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

Stabilizowanego mechanicznie -15cm

SUMA 24 cm
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1.3.5.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z:

profilowaniem korpusu drég,
korytowaniem,

profilowaniem i plantowaniem powierzchni,
uporzadkowywaniem terenu.

1.3.6.0rganizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu
Ze wzgledu na matg ingerencje w istniejgcy ukiad nie zmieniano istniejgcej organizacji ruchu

Organizacja ruchu na czas budowy

Aby w jak najmniejszym stopniu obcigza¢ uzytkownikéw istniejgcej ulicy, zarowno zmechanizowanych
jak i pieszych — organizacje ruchu na czas wykonywania prac budowlanych zaprojektowano z jak
najmniejszymi ograniczeniami ruchu. Przewiduje sie cze$ciowe zawezenie pasa drogowego z uwagi
na prowadzone roboty budowlane przy dowigzaniu do istniejgcej ulicy Lompy.

Zabezpieczenie miejsca robot polegaé bedzie na wygrodzeniu czesci jezdni z zastosowaniem
oznakowania zawezajacego odpowiedni pas ruchu. Dla wygrodzenia miejsca robét usytuowano od
strony najazdu znaki A-12b i A14 usytuowane w odlegtosci od 25 do 75 m od miejsca prowadzenia
robot. Dodatkowo na szerokosci i diugosci zjazdu zaprojektowano ustawienie zapér drogowych U21.

Organizacja ruchu na czas budowy zostata przedstawiona na rys D-05.



