Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach, Rusinowice ul. Lompy9,
dz nr 414/4.

1.2 Podstawa opracowania

Obowigzujace przepisy i normy a zwiaszcza:

[1] PN-IEC 60364-5-523:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow.
[2] SEP  N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

[3] SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

[4] SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[5] PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
[6] PN-HD 60364-5-54:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54;
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i

przewody potaczen wyrownawczych.
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1.3Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

rozdzielnice elektryczng TES, TK 230/400 V
wewnetrzna linia zasilajgca WLZ,

instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
instalacje oswietleniowa wewnetrzna,
instalacje oswietleniowa zewnetrzna,
ochrone przeciwporazeniowa,

instalacje odgromowa.

SPIS RYSNKOW

EO1 Plan zagospodarowania, lokalizacja ztgcza kablowego oraz WLZ
E02.1 | Tablica Elektryczna Sali Gimnastycznej TES 400/230V

E02.2 | Tablica Elektryczna Sali Gimnastycznej TES 230/230V

EO3 Tablica Elektryczna Kottowni TK 400/230V

EO4 Plan instalacji gniazd wtykowych rzut parteru

EO5 Plan instalacji opraw o$wietleniowych rzut parteru

E06 Plan instalacji gniazd wtykowych oraz oswietleniowych rzut poddasza
EO7 Miejsce instalacji Tablicy Elektrycznej TK 400/230V

EO8 Plan instalacji odgromowej rzut dachu

SPIS ZAt ACZNIKOW

zalgcznik nr 1. warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej numer
WP/112250/2013/008R03

1.4 Podstawowe dane techniczne

Napiecie zasilania: 230, 400V,

projektowany uktad instalacji elektrycznej w budynku TNS

projektowane dopuszczalne diugotrwale napiecie dotykowe UL: 50[V],
projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania o

czasie nie dtuzszym niz 0,4][s].




Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

1.5Zasilanie sali gimnastycznej

Obiekt zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego rys. EO1,
E02.1, E02.2 kablem YKY 5x25mm? .

1.6 Wyznaczenie zapotrzebowania

Moc zainstalowanych odbiornikéw energii elektrycznej wynosi Pi=70,9 kW, a
zapotrzebowania obiektu Pzw=45,6 kW.

Przydziat mocy dla przedmiotowego obiektu wynosi 59kW, natomiast wartos¢
zabezpieczenia przedlicznikowego wynosi 100A.

1.7Wytacznik gtowny — przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Przy wejsciach na sale gimnastyczng zlokalizowane zostaly gtdbwne przyciski
przeciwpozarowe obiektu - WG, wylgczajace z pod napiecia projektowany budynek.
Wyltaczenie budynku spod napiecia wykonane bedzie za pomoca wytgcznika mocy z
cewka wybijakowa, wzrostowa - wylacznik LN1 100A. Wylgcznik giéwny umieszony
bedzie w szafce elektrycznej znajdujacej sie na zewnatrz budynku rys E04.

Przycisk wytacznika WG z cewka wybijakowg nalezy potaczyé kablem
bezhalogenowym typu HDGs 3x1,5. Dojscie do przycisku jest mozliwe tylko po
celowym zbiciu szybki. Przy wytaczniku i przyciskach nalezy umiescic tabliczke
informacyjng z napisem ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” — zgodnie z PN.

1.8 Tablica TES 230/400V

Rozdzielnie gtbwng Sali gimnastycznej TES 230/400V projektuje sie jako
podtynkowg typu IP30 | klasa ochronnosci. Rozdzielnica zlokalizowana jest w
pomieszczeniu 1.2 magazyn. Rozdzielnia przystosowana jest do zabudowy aparatury
modutowej dla zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw. W rozdzielnicy
zabudowany zostanie ogranicznik przepie¢ kl. B+C. Rozmieszczenie i specyfikacje
elementow podano na rysunku E02.1 i E02.2.

1.9Instalacja o swietlenia ogélnego

Obwody instalacji os$wietleniowej prowadzi¢ w tynku. Obwody wykonaé
przewodami YDY 3x1,5 mm2. Obwody prowadzi¢ w tynku lub w rurach PVC. Do
montazu wylgcznikdw zastosowac¢ puszki @60x50. Sterowanie oswietleniem sali
gimnastycznej wykonane zostalo za pomocg tacznikbw  przyciskowych
umieszczonych w szafce przy wejsciu do sali.

Wszystkie obwody oswietlenia nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowopradowym.



Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

1.10 Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku sali gimnastycznej przewidziano os$wietlenie ewakuacyjne oraz
o$wietlenie awaryjne. OSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne oparto na oprawach z
wlasnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajacym zasilanie opraw na wypadek
zaniku zasilania. W przypadku zaniku napiecia sieciowego zaswiecg sie
automatycznie przez okres min. 1h pozwalajgc na ewakuacje ludzi z obiektu. W tym
celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ informacje o zaniku napiecia w
tablicy elektrycznej za pomoca osobnej zyly przewodu zasilajgcego oprawe. Na
oprawach ewakuacyjnych nalezy naniesc¢ strzaiki koloru zielonego lub piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
awaryjnego pokazano na rysunku EO05.

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych 1 oraz 3 fazowy ch

Projektuje sie gniazda wtyczkowe ogodlne pojedyncze typu 16A+N+PE/230V.
Gniazda w pomieszczeniach zabudowac na wysokosci 0,3m od podtogi.
Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢ i przecigzen. Wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych nalezy dodatkowo zabezpieczyc¢ wytgcznikiem
ré6znicowoprgdowym. Instalacje 1 fazowe nalezy wykona¢ przewodami 3x2,5mm? o
izolacji 750 V. Obwody prowadzi¢ w tynku lub w rurach PVC. Wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych nalezy dodatkowo zabezpieczyc¢ wytgcznikiem
réznicowoprgdowym. Schemat jednokreskowy pokazany zostat na rysunku EO4 i
EOQ6.

1.1Instalacja elektryczna wentylacji

Przewidywane sa nastepujgce urzadzenia: centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna CW-NW1 400V o mocy 4,5 kW, NW2 230V, CW-NW3 230V
o mocy 0,5 kW, NWCW-NW3 230V o mocy 0,5 kW. Urzadzenia wentylacji nalezy
zasili¢ z tablicy TES 400/230 rys. E02.11 E02.2.

1.2 Tablica TK 230/400V,

Tablice kottowni TK 230/400V projektuje sie jako podtynkowa typu IP54 | klasa
ochronnosci. Rozdzielnica zlokalizowana jest w pomieszczeniu kottowni. Rozdzielnia
przystosowana jest do zabudowy aparatury modutowe] dla zabezpieczenia
poszczegolnych obwodow. W rozdzielnicy zabudowany zostanie ogranicznik
przepie¢ kl. B+C. Rozmieszczenie i specyfikacje elementow podano na rysunku E03.

Wszystkie podtaczenia do regulatora pogodowego i sterownikow kottow wykonaé
zgodnie z ich dokumentacjg techniczng — DTR. Wszystkie czujniki temperatury
zabudowa¢ zgodnie z DTR. Czujniki temperatury zewnetrznej regulatora
pogodowego oraz kotta nalezy zabudowa¢ na poéinocnej $cianie zewnetrznej
budynku na wysokosci min. 2,5 m tak, aby oddziatywaty na niego bezposrednio
czynniki atmosferyczne, jednakze bez narazania na oddziatywanie promieni
stonecznych i innych zrédet ciepta (okna, drzwi, wentylacja). Podtaczenie czujnikdw
temperatury wykona¢ przewodami ekranowanymi LIYCY 2x1,5mm?, ekrany
przewodow nalezy na koncach potaczy¢ do zaciskow PE. Po wykonaniu podigczen
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regulatory nalezy uruchomié i zaprogramowa¢ w sposéb opisany w ich DTR.
Przewody sygnatow niskonapieciowych prowadzi¢ oddzielnymi trasami w odlegtosci
min. 10 cm od pozostatych przewodow. Przewody prowadzié gdzie to mozliwe plit.
Przebieg tras przewodow pokazano na rysunku. Pompami sterowaé w sposob
posredni poprzez styczniki. Zatgczanie pomp za pomocag tacznikbw na elewaciji
rozdzielni. Sposob potaczenia wg schematu na rysunku.

1.3Instalacja monitoringu

Projektowana instalacja telewizji przemystowej (CCTV), zostala oparta o system
kamer i rejestratorow komunikujgcych sie z wykorzystaniem lokalnej sieci
Ethernetowej, tzw. kamery IP. Wszystkie kamery przewidziane w projekcie beda
kamerami IP.

Projektuje sie zabudowe kamer koputowych IP TruVision™ 1.3 MPx 1/3" Gen2,
obudowy wzmocnione. Kamery bedg monitorowaty poszczegolne pomieszczenia.
Jako medium transmisyjne sygnatdow wizyjnych i zasilania napieciem PoE / 12VDC
projektuje sie wykorzystaé jeden kabel wspdélny dla obu sygnatéw typu U/UTP
4x2x0,5 LSOH kat. 6. Kable uklada¢é na wspdlnych trasach okablowania
strukturalnego, a w miejscach reprezentacyjnych zabezpieczy¢ rurg ostonowg
nierozprzestrzeniajgcg ognia np. typu ICA prod. Legrand.

Sygnat wizyjny i zasilania z projektowanych kamer doprowadzi¢ z rejestratora
znajdujacego sie w pom. 1.3 pokdj trenera. Kamery mocowac¢ do konstrukcji
wsporczej przymocowanej do $ciany, tak by wysoko$é montazu byfa nie nizsza niz
2,5m od poziomu posadzki .

1.4Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa projektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami

PN-EN 62305-1+4 — Ochrona odgromowa. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z
drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach dachowych.
Wsporniki te nie moga dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewnié¢ odstep min 2 cm od
dachu. Wszystkie elementy wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy przytagczyé do
najblizszego zwodu poziomego.
Zwody odprowadzajgce pionowe o $rednicy 8 mm nalezy ukiadac¢, w przypadku
docieplenia scian zewnetrznych - w rurach o grubosci $Scianki min. 5mm,
(nierozprzestrzeniajgcych ognia) Rury nalezy mocowa¢ w gotowych bruzdach pod
warstwg styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na ztgcze kontrolne na wysokosci
1,5 m nad poziomem terenu. Puszke nalezy osadzi¢ na rowno z elewacja
zewnetrzng. W puszcze tej umiesci¢ zigcze kontrolne. Do igczenia zwodow
zastosowac¢ zaciski krzyzowe ocynkowane ze srubami M8.

W czesci podziemnej projektuje sie uziemienie otokowe wykonane z bednarki
stalowej ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 mm utozonej na gtebokosci 0,6 — 0,8 m w
odlegtosci 1,0 m od budynku. taczenia bednarki dokona¢ poprzez spawanie, a
miejsca spawow zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do uziomu nalezy potgczy¢ przewody
odprowadzajgce. Wychodzaca z ziemi bednarke nalezy chroni¢ antykorozyjnie 30 cm
nad i 20 cm pod ziemig. Zigcza kontrolne — zaciski krzyzowe drut — tasma
zakonserwowac bezkwasowa wazeling techniczna.

Utozenie uziomu otokowego nalezy skoordynowa¢ 2z wykonaniem
zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku w celu unikniecia wykonywania
ponownego wykopu.
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1.50chrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wyiaczenie zasilania w ukladzie TNS. Wytaczenie jest realizowane
przez wytaczniki nadpragdowe i jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgcznik

ochronny réznicowopradowy o pradzie Aln = 30 mA

Do przewodoéw ochronnych ,PE” nalezy podigczy¢ zaciski uziemiajgce metalowych

obuddw urzadzen, opraw o$wietleniowych oraz kotki ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem
pomiarem, a wyniki udokumentowac¢ protokotem pomiardow.

instalacji do uzytku,

1.6 Zestawienie materiatéw

SST — 03.01.00 Roboty w zakresie instalacji elaknych
SST - 03.02.00 Montarozdzielnic elektrycznych
SST - 03.03.00 Instalacja odgromowa

nalezy skutecznosS¢ ochrony sprawdzi¢

SST — 03.02.0@ablica gtéwna sali gimnastycznej TES

Lp. Typ Opis Katalog Jednostka mial o
1 1S-100/4 Rozcznik gléwny izolacyjny EATON szt. 1
2 Z-EL/G230 Lampka kontrolna pojedyncza EATON szt. 3
3 SPBT12-280/4 Ogranicznik przepityp 1+2 (klasa B+C) EATON szt. 1
CKN6-
4 | 16/1N/B/003-DE | Wyknadpr. z mod. ndic., 1+N-bieg. EATON szt 10
5 Z-SLS/CB/3 Rozcznik bezpiecz. z sygn. przepalenia EATON szt. 7
6 Z-SLS/CB/3+N Rozcznik bezpiecznikowy EATON szt. 1
7 CLS6-C10-DP Whydczniki nadpgdowy 1-bieg EATON szt. 1
8 Z-S230/S Przekaik impulsowy EATON szt. 7
9 Z-SCH230/63-20 Stycznik instalacyjny EATON szt. 6
10 | BP-0-600/10-C Rozdzielnica natynkowa IP 30, z veypo EATON szt. 6
SST - 03.02.00ablica gtéwna sali gimnastycznej TK
Lp. Typ Opis Katalog Jednostka mial o
1 1S-100/4 Rozcznik gtéwny izolacyjny EATON szt. 1
2 Z-EL/IG230 Lampka kontrolna pojedyncza EATON szt. 3
3 SPBT12-280/4 Ogranicznik przepityp 1+2 (klasa B+C) EATON szt. 1
CKN6-
4 16/1N/B/003-DE Wyt.nadpr. z mod. mdic., 1+N-bieg. EATON szt 10
5 Z-SLS/CB/3 Rozjcznik bezpiecz. z sygn. przepalenia EATON szt. 7
6 Z-SLS/CB/3+N Rozcznik bezpiecznikowy EATON szt. 1
7 CLS6-C10-DP Whyiczniki nadpgdowy 1-bieg EATON szt. 1
8 Z-S230/S Przelaik impulsowy EATON szt. 7
9 Z-SCH230/63-20 Stycznik instalacyjny EATON szt. 6
10 | BP-0-600/10-C Rozdzielnica natynkowa IP 30, z vgypo EATON szt. 6
11 | przejcznik A-0-H T0-1-15431/E EATON szt. 5
SST — 03.02.00vytacznik gtowny p.pa
Lp. Typ Opis Katalog Jednostka mia
1 LN1-100-I Roztgcznik mocy EATON Szt. 1
NZM1-XA208-
2 250AC/DC Wyzwalacz wzrostowy z listwg zaciskowg EATON szt. 1
3 Z-SLS/CB/3 Roztgcznik bezpiecz. z sygn. przepalenia EATON Szt. 1
4 SKRF 400/400/1 Obudowa ZPUE szt. 1
p.-pa. typu PEOS8; | Wytacznik alarmowy p.-pa (kolor
5 | INO+1INC; 10 A; czerwony); wersja natynkowa z polami PCE szt.
250 V; IP55 opisowymi: ,paar”, ,zbi¢ szyble”. 2
Kabel energet. 0,6/1 kV, bezhalogenowy,
6 | \abel typu HDGs 3x1,5 mA(FE180/PHI0) TELEFONIKA mb 100
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Wyszczegolnienie

Jednostka

Oznaczenie w

L Katalog miar llose dokumentacji
P Y projektowej
SST — 03.01.00PRAWY OSWIETLENIOWE
1 Floodlight - metal halide lamp 400W - symetryczny+siatka np. Beghelli szt. 20 Al
2 Floodlight - metal halide lamp 70W - asymetryczny np. Beghelli szt. 9 A.2
3 BS102 2X58W EVG IP65 np. Beghelli Szt. 1 B.1
4 BS102 2X36W EVG IP65 np. Beghelli Szt. 7 B.2
5 Lyra - vestavné T5 3x14W BU np. Beghelli szt. 3 C.1
6 LYRA - recessed T5 4x24W np. Beghelli szt. 3 C.2
7 Decorative 25W Max, white body np. Beghelli szt. 12 D.1
8 SAGITA LED 2x8W IP65 np. Beghelli Szt. 0 E.1
9 CRATER - downlight 2x26W P44 np. Beghelli szt. 16 F.1
10 CRATER - downlight 2x18W IP44 np. Beghelli szt. 5 F.2
11 CRATER - downlight 2x26W np. Beghelli szt. 8 F.3
12 LOGICA LG 8W SE 1-3P np. Beghelli Szt. 2 EW1
13 LOGICA LG 8W SE 1-3P+siatka np. Beghelli szt. 2 EW1.1
14 LOGICA SIGN LG 24W SE 1-3P np. Beghelli Szt. 5 EW2
15 LOGICA LG 24W SE 1-3P np. Beghelli Szt. 7 EW3
16 | LOGICA LG 24W SE 1-3P+siatka np. Beghelli szt. 8 EwW3.1
17 LOGICA LG 11W SA 1-3N np. Beghelli Szt. 3 EW4
SST — 03.01.00ablica sterowaniaswietleniem w Sali gimnastycznej
Lp. Typ Opis Katalog Jednostka miafy o
1 M22-13 Obudowa do nabudowania EATON szt. 1
2 M22-14 Obudowa do nabudowania EATON szt. 3
3 M22-D-G przycisk ptaski z samopowrotem zielony EATON Szt. 1
4 M22-KC10 Styk 1Z montowany do $cianki tylnej EATON Szt. 7
SST - 03.01.00
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy
1. 16 A: 230 V: IP20 LEGRAND kpl. 7 &
tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy
2. | To A 230 v 120 LEGRAND kpl. 4 g
tacznik klawiszowy, Krzyowy, podtynkowy
s 16 A; 230 V; IP20 LEGRAND 2
tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy
4 | 16 A; 230 V; IP44 LEGRAND !
SST - 03.01.00
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze + ramka pojedyncza
1| 16 A; 230 V; 2P+7; IP20 LEGRAND | kpl. | 19 |
Gniazdo wtyczkowe, podwdjne + ramka podwdjna 2x
2. 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 LEGRAND kpl. 4 il
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze + ramka pojedyncza 9
16 A; 230 V; 2P+Z; IP44
3. Puszka kécowa pod ospkz 60 PK-60 p/t LEGRAND szt. 52
SST - 03.01.00
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 3x2,5 460 V TELEFONIKA mb 500
2. Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 3x1,5 9760 V TELEFONIKA mb 1100
Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 5x2,5 #ih0 V TELEFONIKA mb 100
3. | Ta&ma stalowa ocynkowana FeZn 40*3 mb 30
4. | Ta&ma stalowa ocynkowana FeZn 25*4 mb 30
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SST — 03.01.08 ABLE ELEKTROENERGETYCZNE

1 Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x25 b0 V TELEFONIKA mb 70

3. | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x6 rit60 V TELEFONIKA mb 90

SST - 03.01.0Qinie kablowe

1. | Kabel aluminiowy 0,6/1kV typu YKY 5x25 TELEFONIKA mb. 70
3. | Tasma niebieska szer. 0,20m mb. 70
4. | Piasek m? 5,6

SST — 03.01.0& onitoring

. Jednostka i
Lp. Typ opis miary llosé
TVD-M1225V-2-P | Kamera koputowa IP TruVision™ 1.3 MPx 1/3" Gen2, obudowa
1 wzmocniona, petny tryb D/N, mechaniczny filtr IR, diody IR LED, Szt
H.264, PSIA/ONVIF, 2.7-9mm@F1.4 Autoiris, PoE / 12VDC, '
SDHC ,PAL 6
2 TVN-2016-8TE Sieciowy Rejestrator Wideo TVN20, do 16 strumieni wideo IP, szt
HDD 8TB 1
Ipﬁ?d. Legrand Rura ostonowa mb 90
4 | kabel KABEL U/UTP LSHF KAT6 BKT 405 DRUT 23AWG mb 90
SST - 03.03.0Qnstalacja odgromowa
Lp. Opis Typ Jednostka miary Ho
1 Drut ocynkowany Fe/Zn'8 AH Hardt mb. 240
2 Ptaskownik Fe/Zn 40x3 AH Hardt mb. 150
Uchwyty przyklejany do
3 powierzchni dachu, z mb
obcigznikiem, wysokdg¢ '
8 cm, na drut!8 AH Hardt 190
4 Ztacze kontrolne 4xM6x16, B do szt
40mm, drut fi 5-8 mm AH Hardt ) 9
5 Rura ochronna z PCV — gr. mb
scianki min. 5 mm AH Hardt ) 70
Ztacze krzyowe, ocynkowane mb
4xM8x25 AH Hardt '
skrzynka pobiercza podtynkowa AH Hardt szt. 9

Uwagi ko ncowe

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
BUDOWY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INWESTOR MOZE DOKONAC
ZMIANY DOTYCZACE ILOSCI OBWODOW, ROZMIESZCZENIA GNIAZD ORAZ
PUNKTOW SWIETLNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZEPISOW | NORM ORAZ
PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU PROJEKTANTA .

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodne z
normg PN-IEC 60364-6-61 dotyczaca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i

$wiadectwa do odbioru koncowego.




